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	GAŚNICA PROSZKOWA GP-6X ABC/MP
	szt.
	710
	Gaśnica GP-6xABC/MP przeznaczona jest  do zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży a także domów.
Dane techniczne: 

- skuteczność gaszenia 55A 233/BC, 
- rodzaj środka gaśniczego FUREX S ABC,
- czynnik roboczy N²
- czas działania 15 s

- ciśnienie próbne zbiornika 27 bar (2,7 MPA)

- ciśnienie robocze 15 bar (1,5 MPA)
- zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwiający kontrolę napełnienia 
- zakres temperatury stosowania -30C°/+60C°
- masa całkowita ~9,3 kg

- max napięcie gaśnicze urządzenia 1000 V 

- całkowita wysokość 495 mm

- średnica zbiornika 160 mm
- kolor gaśnicy czerwony, pokryty farbą poliestrową odporną na promieniowanie UV
Wyprodukowana gaśnica ma spełniać wymogi rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikaty jakości ISO 9001, zgodnie z wymaganiami europejskimi EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE

Ponadto musi spełniać wymagania zgodne z PN-EN3-7 (gaśnica proszkowa), posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP i spełniać wymagania Laboratorium Wysokich Napięć .



Ww. gaśnica  proszkowa GP-6x ABC oferowana przez dostawcę musi być fabrycznie nowa, rok produkcji 2021 r.
Ww. sprzęt pożarniczy  oznakować kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 11 z dnia 07.01.20
