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Plan instalacji elektrycznej klimatyzatora (piętro: I.) budynku KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, ul. Powolnego 1-3.

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Owal

Pracownik
Owal

Pracownik
Owal

Pracownik
Owal

Pracownik
Owal

Pracownik
Owal

Pracownik
Owal

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Owal

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Owal

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Pole tekstowe
kl. 3

Pracownik
Pole tekstowe
kl.4

Pracownik
Pole tekstowe
kl.5

Pracownik
Pole tekstowe
kl.8

Pracownik
Pole tekstowe
kl. 2

Pracownik
Pole tekstowe

Pracownik
Pole tekstowe

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Pisanie tekstu
część "C"

Pracownik
Pisanie tekstu
część "A"

Pracownik
Pisanie tekstu
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Dwie jednostki zewnętrzne umieszczone na elewacji
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Tablica istniejąca el. TG-WSZP - zainstalować FI 25A/0,03A 
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Plan rozprowadzenia w przestrzeni między sufitowej ( w korytkach elektroinstalacyjnych) przewodów instalacji elektrycznej z tablicy rozdzielczej TG-WSZP do jednostek zewnętrznych klimatyzatorów w pom. 128 i 129.oprac. Eugeniusz Kaczmarek / czerwiec 2023 r. 
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