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Wytyczne dotyczace przygotowania pomieszczenia dla lokalizacji wezla, cieplnego

Wymagania czesci budowlanej:

Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia wezta cieplnego powinna wynosi¢ 2,2 m. Zalecana minimalna
powierzchnia netto pomieszczenia wezta cieplnego bez uwzglednienia ograniczajacych jg elementow np.
stupow oraz dodatkowych zbiornikéw typu buforowego, wody uzupelniajgcej, zasobnikéw oraz
stabilizatoréw cieptej wody uzytkowej w zaleznosci od Sumarycznej maksymalnej mocy wezia cieplnego
powinna wynosic:

Sumaryczna maksymalna moc wezia Zalecana minimalna powierzchnia
cieplnego netto pomieszczenia wezta cieplnego
do 75 kW 10 m?
76 + 200 kW 15 m?
201 = 500 kw 20 m?
501 + 1000 kw 25m?
1001 + 1500 kW 30m?
> 1501 kW ustalana indywidualnie

Podana w tabeli moc cieplna dotyczy weztéw jedno oraz dwufunkcyjnych. Dia kazdej dodatkowej funkgji
wezia cieplnego np. zastosowanie technologii, podang minimaing powierzchnie w w/w tabeli nalezy
powiekszyé o 5 m2. Dla weziow ciepinych o sumarycznej maksymalnej mocy do 200 kW dtugosc¢ kazdej
Ze $cian pomieszczenia nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m, natomiast dla mocy przekraczajgcych 201 kW

Pomieszczenie i rozmieszczenie urzadzen musi spetniad wymagania normy PN-B-02423 ~Wezly
cieplownicze, Wymagania i badania przy odbiorze”. Pomieszczenie powinno posiada¢ wymiary
zapewniajace prawidlows i bezpieczng realizacje prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych
i kontrolno-pomiarowych. Pomieszczenie powinno posiada¢ przejscia o odpowiedniej szerokosci
W miejscu przechodzenia obstugi oraz spetnia¢ wymagang odlegto$¢ miedzy elementami Wwymagajgcymi
obstugi, a pozostatymi urzadzeniami lub  $cianami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Ostateczna wielkosé pomieszczenia wezta powinna
by¢ zweryfikowana po dobraniu i rozmieszczeniu wszystkich urzadzen wezia cieplnego przez
uprawnionego projektanta posiadajgcego aktualne (ze wzgledu na date opracowania projektowego)
zaswiadczenie o przynaleznosci do wilasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa i ubezpieczenie od

z materiatow niepalnych. Podtoga w pomieszczeniu wezta powinna by¢ gladka, niepalna, wytrzymata na
uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatur ( gres, lastriko lub malowanie farbami do betonu).
Nalezy jg wykonaé ze spadkiem 1% w kierunku kratki sciekowej lub studzienki schtadzajgcej. Nalezy
wykonag¢ izolacje dzwigkochtonnga stropu pomieszczenia.
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Wentylacja pomieszczenia:

Kazde pomieszczenie wezia cieplnego powinno mie¢ wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewna.
Kanat wentylacji nawiewnej grawitacyjnej o wymiarach 150 mm x 200 mm powinien by¢ wykonany
w ksztalcie litery ,Z" z blachy ocynkowanej. Zaleca sie aby wlot do tego kanatu byt usytuowany na
zewnatrz budynku na wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu. Wylot z kanatu powinien znajdowac sie
0,5 m nad podiogg wezta. Otwér wlotowy i wylotowy kanatu wentylacji nawiewnej nalezy zabezpieczy¢
siatkg metalowa. Kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powinien mie¢ otwoér wlotowy umieszczony
pod stropem pomieszczenia i by¢ wyprowadzony nad dach budynku. Dopuszcza sie rowniez wigczenie
do innych kanatoéw wentylacji wywiewnej w budynku jesli umozliwia to ich przepustowos$c.

Oswietlenie:

Pomieszczenie wezla cieplnego powinno mie¢ oswietlenie dzienne i elekiryczne. Stosunek powierzchni
okien do powierzchni podtogi nie moze by¢ nizsza niz 1:50, maksymalna odlegtos¢ przeciwlegtej sciany
od okna nie wieksza niz 10 m. Instalacja elektryczna powinna zapewnia¢ o$wietlenie pomieszczenia
wezta o natezeniu minimum 50 Ix. Wytgcznik $wiatta nalezy zlokalizowa¢ wewnatrz pomieszczenia wezta
przy drzwiach wejsciowych. Jesli pomieszczenie wezia cieplnego nie posiada okien, to nalezy
zastosowac¢ wentylacje mechaniczng dziatajgcg okresowo, obliczong na pie¢ wymian. W pomieszczeniu
powinno znajdowac¢ sie przynajmniej jedno podwdjne gniazdo wtykowe o napieciu 230 V. Instalacja
elektryczna powinna spetnia¢ wymagania dla pomieszczen wilgotnych i gorgcych. Zasilanie urzgdzen
elektrycznych w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonac¢ na podstawie warunkow technicznych
zasilania wydanych przez dostawce energii. Przed wystgpieniem o warunki zasilania nalezy uzgodni¢
z TAURON Ciepto sp. z 0.0. rodzaj zasilania, jedno lub tréjfazowe oraz wielkos¢ mocy zamowione;j.
Wewnatrz pomieszczenia wezia cieplnego nalezy przewidziec¢ :
e instalacje o$wietleniowg za pomocg opraw bryzgoszczelnych o stopniu ochrony co najmnigj IP 55.
Preferowane oprawy swietlowkowe 2 x 36 W/
e w przypadku montazu pompy odwadniajgcej, nalezy przewidzie¢ gniazdo wtykowe pojedyncze w
poblizu studni schiadzajgcej
mozliwos¢ zasilania jedno lub tréjfazowego wezta cieplnego
dla wszystkich w/w obwodéw nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie réznicowo-prgdowe oraz odrebne
zabezpieczenia nadprgdowe zabudowane wewngtrz pomieszczenia w obudowie o stopniu ochrony jw.
e polgczenia wyrownawcze utozone na tynku, np. bednarka stalowa ocynkowana, w miejscach
umozliwiajgcych potaczenie wszystkich rurociggéw oraz zaciskdéw ochronnych
e w trakcie wykonywania przylgcza sieci cieptowniczej zalecane jest wykonanie uziomu, np. utozenia
10 m bednarki w wykopie i potaczenie z instalacjg wyrownawczg wewnatrz pomieszczenia
o wszystkie w/w obwody nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi 3- lub 5-cio zylowymi o przekroju
dobranym do obciazen i przeznaczenia obwodu.
Uwaga: dla obwodu zasilania wezla cieplnego konieczny jest odrebny wytgcznik réznicowo-pradowy
w wykonaniu A.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna:

Doprowadzenie wody do pomieszczenia weda powinno by¢ wyposazone w wodomierz i zawor czerpalny
z koncéwka do weza. Zawodr ten nalezy zlokalizowa¢ nad zlewem. Odprowadzenie &ciekow
z pomieszczenia wezta do kanalizacji nalezy wykonaé poprzez kratke $Sciekowa z zastosowaniem
studzienki schtadzajgcej o wymiarach 500 mm x 500 mm x 500 mm. Studnie zabezpieczy¢ z gory kratg
pomostowg lub blachg. Wypusty z kratki $ciekowej i zlewu nalezy przytaczy¢ do studzienki schiadzajgce;.
W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odwodnienia studzienki schiadzajgcej do kanalizacji
powinno by¢ zastosowane przepompowanie $ciekow ze studzienki do kanalizacji za pomoca pompy
zatapialnej GRUNDFOS KP 150 A i pofaczenie jej z instalacjg kanalizacyjng w obiekcie za pomocg
instalacji z rur PP.
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