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CZESC OPISOWA

1. Zakres opracowania

Projekt techniczny wspdtpracy Systemu Kontroli Dostepu zatozonego w drzwiach wejsciowych
szpitalnych oddziatéw w budynkach ,B”, ,D”, ,E” i ,F” z istniejgcymi Systemami Sygnalizacji Pozarowej
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warminsko — Mazurskim Centrum
Onkologii w Olsztynie.

Zakres opracowania.

1.

3.

4.

Rozbudowa istniejgcego Systemu Sygnalizacji Pozarowej o mozliwos$¢ podtaczenia 13 oddziatéw
szpitala (15 szt. drzwi] wyposazonych w drzwi z System Kontroli Dostepu.

Podtaczenie Systemu Kontroli Dostepu 15 szt. drzwi oddziatéw do Systemu Sygnalizacji
Pozarowe,;.

Zaprojektowanie wspdtpracy SKD z SSP z uwzglednienie podziatu budynkow na strefy pozarowe.

Objeciem Systemem Kontroli Dostepu 2 dodatkowych przejsé.

2. Podstawy opracowania:

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Samodzielnego Publicznego Zespotu
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z Warminsko — Mazurskim Centrum
Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37, Olsztyn z dnia 20.10.2015 r.

Wizja lokalna, w czasie ktérej dokonano ogledzin i rozpoznania przedmiotu zlecenia,
Wytyczne do projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2021

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351, z péin. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1213),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U.2021 poz. 2057),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, z péin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225,
z pbdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i 2ycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U 2020 poz. 1609),



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129),

— PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 1: Wprowadzenie

— PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej, ze
zmiang A1:2007

— PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

— PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 17: Izolatory zwarc
— PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

— PN-EN 50200:2016-01 Metody badania palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych

— PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru i alarmowanie —
Terminologia

— PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
pozarow. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegdlnienie oraz
arkusz krajowy PN-ISO 6790/Ak:1997

Gtéowng dokumentem bedacym podstawa opracowania s3 ,Wytyczne do projektowania instalacji
sygnalizacji pozarowej” SITP WP-02:2021.

3. Zalozenia projektowe

Projekt zaktada zwolnienie istniejgcych 15 oraz 2 projektowanych przejs¢ w budynkach ,B”, ,D”, ,E”
i,F”, objetych Systemem Kontroli Dostepu z istniejgcego Systemu Sygnalizacji Pozarowej, opartego na
centrali Integral IP. W tym celu zaprojektowano rozbudowe istniejgcej centrali o dodatkowa karte
techniki petlowej, do ktérej podtgczona zostanie petla dozorowa dedykowana dla modutéw
wyjsciowych, ktére majg za zadanie odtgczy¢ zasilanie od elektro zaczepdw rewersyjnych oraz trzymaczy
drzwiowych.

Dodatkowo w drzwiach wejsciowych oddziatéw szpitalnych, zaprojektowano trzymacze drzwiowe
sterowane i zasilane z Systemu Kontroli Dostepu, ktére majg za zadanie usprawni¢ przemieszczanie
pacjentéw tézkowych miedzy oddziatami. W drzwiach, ktére stanowig granice strefy pozarowej
trzymacze zostang odtgczone réwniez z Systemu Sygnalizacji Pozarowej.

Uwzgledniajac podziat budynkéw na strefy pozarowe oraz zapisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225, z péin. zm.) §227.5. ,Ze strefy
pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750 m? w budynkach wielokondygnacyjnych, powinna
by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji”
zaprojektowano rozbudowe Systemu Kontroli Dostepu o przyciski awaryjnego otwarcia drzwi.
Przyciski pozwolg na swobodne poruszanie sie miedzy strefami pozarowymi w przypadku ewakuacji
nie zwigzanej z zagrozeniem pozarowym.

W zwigzku zmianami, ktére wplywaja na sekwencje mozliwych zdarzen w czasie pozaru,
funkcjonowanie urzadzen przeciwpozarowych oraz innych technicznych $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego, urzadzen uzytkowych Ilub technologicznych oraz ich wspétdziatanie
i oddzialywanie na siebie nalezy zaktualizowaé SCENARIUSZ POZAROWY ORAZ MATRYCE STEROWAN
SZPITALA o dokonane zmiany zawarte w projekcie.



4.

Charakterystyka obiektu

4.1 Ogolna charakterystyka obiektu

Szpital MSW, Zaktada Opieki Zdrowotnej zwany Poliklinikg, powstat w roku 1945 na bazie
istniejgcych budynkdw A, B i C, nastepnie rozbudowywany i przebudowywany w kolejnych latach,
w roku 1951 wybudowano budynek H, w roku 1998 — 1999 oddano do uzytku budynki G, J i K,
awroku 2000 i 2003 oddano do uzytku budynki E, F i D, tgczgc w jeden kompleks tézkowy
z zapleczem diagnostyczno — ambulatoryjnym.

Przeksztatcenia organizacyjne i strukturalne szpitala, ktérego organem zatozycielskim jest MSW,
doprowadzity w latach 2000 do okreslenia nowego podmiotu, o nazwie Samodzielny Publiczny
Zespot Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z Warminsko — Mazurskim Centrum
Onkologii w Olsztynie.

Szpital potozony jest na dziatce nr 5/1 i 6 o powierzchni 3,26 ha przylega do ulicy Wojska Polskiego
i Sybirakow. Dostep do obiektéw szpitalnych w tym giéwnego zapewniony siecig drég
wewnetrznych. Cze$é z tych drég stanowig dojazdy pozarowe. Na terenie szpitalnym na dachu
budynku D zlokalizowane jest lgdowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Teren uzbrojony
w instalacje uzytkowe zasilajgce obiekty szpitalne: elektryczne, gazowg, wodno-kanalizacyjne w tym
sie¢ hydrantow przeciwpozarowych DN 80 nadziemnych i podziemnych.

Obiekt szpitalny stanowig budynki — segmenty funkcjonalne pozwalajgce na catosciowe wypetnienie
ustug leczniczych.

W jego sktad wchodza:

— budynek A, 4 kondygnacyjny, gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej, apteka,
laboratorium,

— budynek B, 5 kondygnacyjny, poradnie, oddziaty catodobowe/hematologii i radioterapii, 48
tézkowe/ i dziennego pobytu, gabinety,

— budynek C, 4 kondygnacyjny, poradnie, oddziaty dziennego pobytu i zaktad ustug,

— budynek D, 4 kondygnacyjny, zaktady, poradnie specjalistyczne/mammograf, RTG, USG,
TK/, oddziat KSOR, OA i IT, 20 t6zkowy, w tym blok operacyjny 8 tézkowy,

— budynek E, 8 kondygnacyjny/z 9 kondygnacjg techniczng — maszynowni wind/, izba przyjeé,
WKL, osrodek chemioterapii, oddziaty ortopedii, kardiologii, ginekologii, 24 t6zkowe,

—  budynek F, 8 kondygnacyjny/z 9 kondygnacjg techniczng — maszynownia wind/, pracownia
biopsji i USG, rezonans, oddziaty neurologii, chemioterapii, choréb wewnetrznych, chirurgii
onkologicznej i ogdlnej, radioterapii |, 136 t6zkowe,

— budynek G, 3 kondygnacyjny, zlikwidowane pomieszczenia w swojej funkcji, po bytej pralni,
kuchni i stotdwce szpitala,

— budynek H, 3 kondygnacyjny, pracownia molekularna, amazonki,

— budynek J, 1 kondygnacyjny, agregatu prgdotwodrczego,

— budynek K, 1 kondygnacyjny, gazéw technicznych.

Powierzchnia zabudowy budynkéw A, B, C, D, E, Fi G wynosi 7350,0 m2.

Powierzchnia wewnetrzna obiektu szpitalnego w zespole budynkdéw j.w. wynosi 28610,9 m2/w tym
1588,0 m2 poziom techniczny w budynku D/, kubatura budynku 118655,5 m3.

Obiekt szpitalny o wysokosé: budynek gtéwny Ei F —23,78m i 23,9 m — liczac od poziomu ,,0,00”
przy najnizej potozonych wejsciach W3 i W5 do obiektu szpitalnego tj. od strony podtnocnej
i pétnocno- wschodnie. Wejscia te sg usytuowane na poziomie parteru, patrz nr rys. zatgcznik 1.
Pozostate budynki majg nastepujace wysokosci: budynek A - 17,06m , B — 15,6m, C—17,5m, D —
11,75m, G — 11,65m - liczac od poziomu najnizej potozonych wejs¢ do budynku pierwszej
kondygnacji nadziemnej W9, W14, W15, W17, W18, W19, W20, W2 —liczagc od poziomu ,,0,00”.
Ze wzgledu na brak wydzieled pozarowych obiekt szpitalny zaliczany jest do budynkéw
Sredniowysokich i jest w jednej strefie pozarowej.



4.2 Charakterystyka pozarowa obiektu

Charakterystyka pozarowa zacytowana z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
z dnia 20.10.2015 r.

4.2.1 Charakterystyka ogolna obiektu
Zgodnie z pkt. 4.1.
4.2.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich

Obiekt szpitalny sktadajacy sie z budynkéw — segmentow funkcjonalnych A, B, C, D, E, Fi G jest
budynkiem wolnostojgcym usytuowanym w odlegtosci:

— od Alei Wojska Polskiego, budynek A i C, okoto 14 m,

— od budynku Szpitala Psychiatrycznego, budynek D, 11 m i budynek F, 23,5 m,

— od budynku H — budynek G, 13,5 m,

— od budynku K, tlenowni i sprezarkowi powietrza —budynek F, 70 m,

— od budynku J, agregatu pragdotwdrczego — budynek, 11,5 m.

4.2.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

W obiekcie szpitalnym nie przewiduje sie stosowania substancji palnych oraz materiatéw
klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo. Materiatami palnymi w budynku, to typowe
stanowigce wyposazenie pomieszczen a takze przetrzymywane w magazynach stanowigcych
zaplecze, funkcjonalnie powigzanych z obiektem zakwalifikowanym do ZL.

4.2.4 Gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Zaplecza higieniczno-sanitarne, wyposazenia i obstugi sal chorych, apteki, depozyt ubran itp.,
gestosé obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach z zatozenia nie moze przekroczy¢ 500
MJ/m2. Wyjatkiem sg pomieszczenia techniczne rozdzielnie SN i NN, baterii gtdwnej awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego, szachty instalacyjne gdzie gesto$¢ obcigzenia ogniowego jest w
granicach od 1000 MJ/m2 do 1500 MJ/m?2.

4.2.5. Kategoria Zagrozenia Ludzi

Obiekt szpitalny kwalifikowany jest do nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:

— budynek A, 4 kondygnacyjny, gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej, apteka,
laboratorium, ZL Il + ZL Ill,

— budynek B, 5 kondygnacyjny, poradnie, oddziaty catodobowe/hematologii i radioterapii, 48
t6zkowe/ i dziennego pobytu, gabinety, ZL II,

— budynek C, 4 kondygnacyjny, poradnie, oddziaty dziennego pobytu i zaktad ustug, ZL Il + ZL
1,

— budynek D, 4 kondygnacyjny, zaktady, poradnie specjalistyczne/mammograf, RTG, USG,
TK/, oddziat OA i IT, blok operacyjny, KSOR, 20 t6zkowy, administracja, ZL Il + ZL I,

— budynek E, 8 kondygnacyjny/z 9 kondygnacjg techniczng — maszynownia wind/, izba
przyje¢, WKL, osrodek chemioterapii, oddziaty ortopedii, kardiologii, ginekologii, 24
tézkowe, ZL II + ZL III,

—  budynek F, 8 kondygnacyjny/z 9 kondygnacjg techniczng/, pracownia biopsji i USG,
rezonans, oddziaty neurologii, chemioterapii, choréb wewnetrznych, chirurgii onkologicznej
i ogdlnej, radioterapii |, 136 t6zkowe, ZL Il,

— budynek G, 3 kondygnacyjny, zlikwidowana czes¢ zaplecza gospodarczego, pralni, kuchni,
stotéwki szpitala, ZL III.

Obiekt szpitalny podzielony wg § 210 Rozporzadzenia [1] $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego w pionie — od fundamentu do przekrycia dachu na czesci budynku, ktére
moga by¢ traktowane jako odrebne budynki a mianowicie:

a) | strefa pozarowa, budynek A, oddzielony od budynku B na wysokosci rozpoczynajgcego sie
tacznika $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120,

7



b)

g)

h)

j)

k)

otwory w piwnicy na parterze i | pietrze zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
REI 120, zachowany bedzie pionowy pas na pofaczeniu budynkéw tworzgcych kat prosty,
szerokosci 4m o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i pas zewnetrzny szerokosci 2m o klasie
odpornosci ogniowe]j El 60, patrz budynek A, nr rys zatacznik 1,2,3,4,5,6, powierzchnia
strefy pozarowej 1395,9 m2,

Il strefa pozarowa, budynek B, oddzielony od budynku C na wysokosci konczacego sie
tacznika dochodzgcego do budynku C, Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120, otwory w piwnicy na parterze i | pietrze zamkniete drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 60, zachowany pionowy pas na potfaczeniu budynkéw
tworzacych kat prosty, szerokosci 4m o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i pas
zewnetrzny szerokosci 2m o klasie odpornosci ogniowej El 60,

patrz budynek B, nr rys zatacznik 1,2,3,4,5,6,7, powierzchnia strefy pozarowej 3614,3 m2,

Il strefa pozarowa, budynek C, oddzielony od budynku B j.w.

patrz budynek C, nr rys zatgcznik 1,2,3,4,5,6, powierzchnia strefy pozarowej 1631,3 m2,

d) IV strefa pozarowa, budynek D, poziom techniczny oddzielony od przyziemia budynku
D stropem i Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120,
otwory na kondygnacje techniczng z przyziemia klatek schodowych K-9, K-11 zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 60, patrz budynek D, nr rys zatgcznik 1,2 i 8,
powierzchnia strefy pozarowej 1588,0 m2,

V/przyziemie/ i Vl/parter, | i Il pietro/ strefa pozarowa, budynek D, oddzielony od budynku
B, E Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, otwory
pomiedzy budynkami w przyziemiu, na parterze, |, Il, lll pietrze budynku B, E oraz do klatek
schodowych K-9, K-10,K-11, zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 a
otwory zewnetrzne bezklasowe w pionowych pasach o szerokosSci 4m na potaczeniu
budynkéw tworzacych kat prosty 90@, w osi Scian oddzielenia przeciwpozarowego REI 120
pomiedzy budynkami E — D i F — D zamkniete, nieotwieranymi witrynami okiennymi o klasie
odpornosci ogniowej El 60, patrz budynek D, E i F nr rys zatacznik 1,2,3,4,5,6 i 7,
powierzchnia strefy pozarowej 2334,6 m2 i 5290,7 m2,

Vll/piwnica/strefa pozarowa, budynku E, oddzielona od budynku E stropem i budynku D i F
$ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, otwory w
piwnicy w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego i do klatek schodowych K-12, K-13
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60, patrz budynek D, E i F nr rys
zatgcznik 2, powierzchnia strefy pozarowej 510,1 m2,

Vill/parter, I, 11, lll, IV, Vi VI pietro /strefa pozarowa, budynku E, oddzielony od budynku D i
F $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, otwory na
parterze, |, Il pietra budynku D i otwory na Ill, IV, V, VI pietrze budynku F zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60, otwory zewnetrzne bezklasowe w pionowych
pasach o szerokosci 4m na potaczeniu budynkow tworzgcych kat prosty 90, w osi Scian
oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 pomiedzy budynkami E — D i E — F zamkniete,
nieotwieranymi witrynami okiennymi o klasie odpornosci ogniowej El 60, patrz budynek D,
EiF nrrys zatgcznik 3,4,5,6,7,8,9,10 i 11, zewnetrzne Sciany w pionie od strony wschodniej,
u zbiegu budynkéw E i F tworzg kat wiekszy od 120E, wymagany pas o szerokosci 2m w
klasie odpornosci ogniowej EI60 jest zachowany, powierzchnia strefy pozarowej 2940,6 m2,
IX/przedsionek szybu wind osobowych i towarowych/strefa pozarowa, w czesci budynku E,
oddzielona od budynku E, D i F $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120, otwory zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60, patrz
budynek E, D i F nr rys zatacznik 3,4,5,6,7,8,9,10 i 11, powierzchnia strefy pozarowej 74,1
m2,

X strefa pozarowa/piwnica/, budynku F i G, oddzielona od budynku E i D $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz stropem o klasie odpornosci
ogniowej REl 120 od budynku F i G, otwory w piwnicy do budynku E i na parter budynku F i
G klatki schodowej K-14, K-16 zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60,
przedsionek szybu wind osobowych i towarowych w piwnicy budynku G i F/strefa pozarowa
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m)

Xl, w czesci budynku G i F, oddzielona od budynku strefy pozarowej Xll, $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REl 120, otwory zamkniete drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 60, bezklasowe otwory w pionowych pas o szerokosci 4m na
potagczeniu budynkéw F i D tworzacych kat prosty, w Scianie oddzielenia
przeciwpozarowego REl 120 zamkniete nieotwieranymi oknami witrynami, o klasie
odpornosci ogniowej El 60, patrz budynek F nr rys zatacznik 2, powierzchnia strefy
pozarowej 1654,6 m2,

X| strefa pozarowa/parter i | pietro/, budynku F i G, oddzielona od budynku E i D $ciang i
stropem/pomiedzy piwnicg budynku F i G i Il pietrem budynku F/ oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, otwory na parterze i | pietrze do
budynku G i F zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60, szyb wind
osobowych i towarowych bedacy w strefie XI obudowany $ciang o klasie odpornosci
ogniowej RElI 120, otwory w S$cianie na spocznik wind zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 na wysokosci kondygnacji II, lll, IV, V, VI pietra i poziomu
maszynowni, patrz budynek G i F nr rys zatgcznik 3 i 4, powierzchnia strefy pozarowej
3309,2 m2,

Xl strefa pozarowa/ll, Ill, IV, V i VI pietro/, budynku F, oddzielone od budynku E, D i
B/napowietrzny tacznik, ktéry jest w strefie pozarowej Xl budynku F/, sciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, otwory na ll, Ill, IV, V, VI pietrze
do budynku E i na spocznik wind, i do klatki schodowej K-15 zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 60, otwory bezklasowe w pionowych pas o szerokosci 4m na
potgczeniu budynkédw F i D tworzacych kat prosty, w Scianie oddzielenia
przeciwpozarowego RElI 120 zamkniete nieotwieranymi oknami, witrynami na II, I, IV
pietrze budynku F o klasie odpornosci ogniowej El 60, nr rys zatacznik 3,4,5,6,7,8,9,10,11,
powierzchnia strefy pozarowej 4267,5 m2.

Elementy budynku powinny byé wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia w nastepujacej
klasie odpornosci ogniowej:
Tabelanr1
Klasa odpornosci ogniowej
L.P |Elementy budynku
wymagana rzeczywista
1. | Gtéwna konstrukcja nosna R 120 s/w
2. | Konstrukcja dachu R 30 s/w
s/w
3. Stropy REI 60
‘. s/w
4. Sciany zewnetrzne El 60
5. | Sciany wewnetrzne El 30 ns/w
6. Przekrycie dachu RE 30 s/w
7. | Biegi schoddéw i spocznikéw R 60 s/w
s/w — spetnia wymagania

ns/w — nie spetnia wymagan/wystepujace przeszklone $ciany i otwory na odcinkach obudowanych drég
ewakuacyjnych, patrz nr rys. zatgcznik 3, budynek G i nr rys. zatgcznik 2, budynek C.

Wszystkie zastosowane materiaty w stosunku, do ktdrych wymagana jest odpornos¢ ogniowa
powinny posiadac atesty polskich instytutéw, w przypadku $cianek dziatowych oraz przeszklen

nalez

y posiadaé atesty na zastosowany system.




4.2.9. Warunki ewakuaciji, oznakowanie drég na potrzeby ewakuacji

Budynek szpitala jest w jednej strefie pozarowej. Potgczenia budynkow o réznych wysokosciach
uktadem komunikacyjnym korytarzy, holli i przedsionkéw daje mozliwos¢ przemieszczania sie
ludzi w poziomie w dwadch kierunkach pomiedzy budynkami A — B, B — C, na poziomie piwnicy,
parteru, | pietra, dotyczy to réwniez Il pietra budynku B, gdzie istnieje mozliwosé
przemieszczania sie ludzi tgcznikiem do budynku F. Podobnie sytuacja wyglada w budynkach,
gdzie przemieszczanie sie ludzi w dwadch kierunkach istnieje pomiedzy budynkami D —E, E—F na
poziomie przyziemia, piwnic, parteru, | i Il pietra i wyzej pomiedzy budynkami E — F na poziomie
I, IV, Vi VI pietra.

Potozenie pionowych drég ewakuacyjnych, do ktérych zalicza sie klatki schodowe K—-1, K—-2, K
-3,K-4,K-5,K-10,K-11, K-12, K- 13, K- 14, K- 15, K- 16 w wiekszosci budynkéw
zapewnia w poziomie dwa kierunki ewakuacji, za wyjatkiem budynku A, K — 1, budynku C, K -5,
budynku F, K — 15, gdzie wystepowanie pojedynczych klatek schodowych pozwala na
zachowanie jednego kierunku ewakuacji, w tym wypadku nie bez znaczenia, jest potozenie
klatek schodowych, dotyczy to szczegdlnie budynku F, K— 15.

Pionowe drogi prowadzace do wyjs¢ zakoriczone sg najczesciej obudowanym korytarzem na
parterze , dotyczy to klatek schodowych K -3, K—12, K- 15 lub wyjscia te sg bezposrednio na
zewnatrz budynku, dotyczy to klatek schodowych K—1,K—-2,K-9, K- 13, K- 16.

Ponadto w uktadzie komunikacyjnym wystepuja na styku budynkéw B —D, D —E iiw budynkach
Ci F klatki schodowe K—7,K—-8,K-9iK—-4,K—-14, taczace maksymalnie 2 kondygnacje.
Opisany wyzej uktad komunikacyjny w kompleksie budynkéw szpitala pozwala na okreslenie
zatozen do ewakuacji ludzi z budynkdw, ludzi chorych, czesto o ograniczonej zdolnosci ruchowej,
bedacych na wodzkach i tézkach, wymagajacych petnej asekuracji personelu, podejmujgcego
ewakuacje ludzi z jednej lub kilku kondygnacji a nawet z catego budynku. Wszelkie procedury
dla zarzadzajgcych ewakuacjg ludzi, sposoby postepowania powinny by¢ zawarte w Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego, opracowanej dla Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z Warminnsko — Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie.

Staba strong bezpieczenstwa pozarowego w budynku szpitala jest brak rozwigzan systemowych
w sferze ewakuacji ludzi w zakresie nowych rozwigzan technicznych, automatyzacji sterowania
urzadzeniami przeciwpozarowymi, oddymianie klatek schodowych, dzielenia budynkéw na
mniejsze strefy pozarowe, a wiec zamykanie otwordw na granicach stref drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI60, czy ograniczanie rozprzestrzeniania sie dymu w poziomie
w korytarzach, dzielg te korytarze drzwiami dymoszczelnymi.

Mocng strong budynku jest jego konstrukcja, pomimo szeregu nieprawidtowosci, bardzo dobrze
rozwiniety uktad komunikacyjny na styku budynkéw — poziomych i pionowych drog
ewakuacyjnych, daje to mozliwos¢ wdrozenia koncepcji zawartej w ekspertyzie technicznej
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego i ochrony przeciwpozarowe;.

Przemieszczanie ewakuowanych ludzi — pacjentdw tam gdzie sg oddziaty tézkowe w poziomie,
pomiedzy strefami pozarowymi, jest mozliwe w budynku B, D, E, F, jak rowniez i w budynku A, C,
stanowi to klucz w zamysle ewakuacyjnym, gdzie obustronnie w przypadku zagrozenia w jedne;j
czesci na tym samym poziomie, mozemy przejs¢ do sgsiednie] strefy pozarowej, zwanej czesto
strefg oczekiwania. Majgc swiadomosé matych obsad personelu medycznego i pomocniczego
wtym przypadku bedzie to czynnos$é, ktéra sprawi  najmniej ktopotdw personelowi
w oczekiwaniu na pomoc, zarzadzajgcego ewakuacjq ludzi i dojezdzajgcych ekip ratowniczych.
Pewng symetrie czynnosci mozna stosowac na kondygnacjach potozonych nad i pod zagrozonym
poziomem, sg to okolicznosci ocenne i w tym wypadku zarzgdzenie catkowitej ewakuacji
powinno naleze¢ do stuzb profesjonalnie przygotowanych, czyli stuzb ratowniczych.

Dotarcie ekip ratowniczych klatkami schodowymi do poziomych dréog ewakuacyjnych na
poszczegdlnych kondygnacjach bezposrednio lub od strony stref pozarowych jest
wielokierunkowe, sg to dojscia w budynkach B, D, E, F najczesciej z dwdch a nawet z trzech
stron.
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Cato$é drég ewakuacyjnych bedzie oznakowana znakami ewakuacyjnymi wedtug PN — 92/N —
01256/02, posiadajgcymi stosowne certyfikaty.

4.2.10. Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych, elektroenergetycznej i odgromowej

Instalacja wentylacyjna i oddymiajaca

Klatki schodowe K—-2, K-3, K—-5, K- 10, K- 11, K- 12, K- 13 sg wyposazone w urzgdzenia
stuzgce do usuwania dymu. Wentylacja mechaniczna wystepuje w budynku D i F obstuguje blok
operacyjny, rezonans magnetyczny inne pomieszczenia specjalistyczne bloku radioterapii.

Instalacja elektroenergetyczna

Przeciwpozarowe wytgcznik pradu/PWP/ obstugujacy budynek E i F znajdujg obok wejscia do
budynku W3 i W6.

Wytaczenie zasilania w energie elektryczng budynkdw nastepuje w rozdzielni gtdwnej NN i SN,
pomieszczenia nr 0/71 budynku D lub w pomieszczeniu agregatorowi budynku J bez
koniecznosci uruchamiania agregatu prgdotwdrczego.

4.2.11. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru:

Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru

Wymagana, patrz § 28 ust.1l, punkt 6 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendw.

W rozporzadzeniu [2] okreslono rodzaj obiektéw, ktére nalezy wyposazyé w instalacje
sygnalizacji pozarowej, wymog ten dotyczy budynkdéw o tacznej liczbie tézek w budynku szpitala
powyzej 200.

Obecnie w szpitalu funkcjonuje instalacja sygnalizacji pozarowej z monitoringiem, obstugiwana
catodobowo, nadzér techniczny odbywa sie w pomieszczeniu 0/16a na parterze, budynku B.
Zapewniona jest ochrona catkowita pomieszczen szpitalnych — z mozliwoscig przekazania
sygnatu o zaistniatym zdarzeniu do operatora i stuzb ratowniczych.

Dzwiekowy system ostrzegawczy.

W § 29 ust. 1 Rozporzadzenia [2] okreslono rodzaj obiektow — szpitalny powyzej 200 tézek, ktore
nalezy wyposazy¢ w diwiekowy system ostrzegawczy ,DSO” umozliwiajgcy rozgtaszanie
sygnatéw ostrzegawczych i komunikatdw gtosowych na potrzeby bezpieczerstwa o0séb
przebywajgcych w obiekcie.

Zaproponowany podziat obiektéw szpitalnych wg § 210 Rozporzadzenia [1] nie wyznacza
obowigzku stosowania systemu DSO, ponadto wg zestawied w szpitalu jest 191 tézek + 29
tézek intensywnej opieki medycznej i kardiologicznej

Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna wodna

W obiekcie, zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporzadzenia [2] powinny by¢ stosowane hydranty
wewnetrzne, w budynku A, B i C zainstalowane sg hydranty 25 z wezem potsztywnym
aw budynku D, E, F i G zainstalowane sg hydranty 52 z wezem ptasko sktadanym, obejmuja
swoim zasiegiem catg powierzchnie chronionego budynku spetniajgce wymagania ww.
rozporzadzenia.

Urzadzenia do usuwania dymu lub urzadzenia zapobiegajace przed zadymieniem klatek
schodowych.

W oparciu o § 245 Rozporzadzenia [1] — budynki niskie, sSredniowysokie zawierajgce strefe
pozarowq ZL Il powinny by¢ obudowane, zamkniete drzwiami i wyposazone w instalacje stuzgce
do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu. W obiekcie szpitalnym bedgcym przedmiotem
ekspertyzy w/w instalacje wystepujg w klatkach schodowych K—2, K—3, K-5, K—-10, K — 11,
K—12, K- 13, ktére wymagajg modernizacji, natomiast w pozostatych klatkach schodowych K-
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5.

1, (K-4), (K-6 klatka schodowa tgczgca strych budynek C), (K-7), (K-8), (K-9), (K-14), K—15,K-16
nie ma takich zabezpieczen.

Dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych

W oparciu o Rozporzadzenie [1] nie wymagane jest wyposazenie przedmiotowego obiektu
szpitalnego w diwigi przystosowane dla ekip ratowniczych. Istniejgce diwigi osobowo —
towarowe w budynku B, E, D i F nie posiadajg opcji zjazdu awaryjnego na wyznaczong
kondygnacje, gdzie powinno nastgpic¢ zatrzymanie dzwigu, otwarcie drzwi a sam dZwig powinien
zosta¢ unieruchomiony, wyjatek stanowi diwig towarowo — osobowy w zespole diwigdéw
zlokalizowanych w budynku E strefa pozarowa IX, zmodernizowanego dla potrzeb Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z § 181 ust. 3 Rozporzadzenia [1] oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy stosowac na
drogach ewakuacyjnych w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do
pobytu ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

W budynku A, B, C i D oswietlenie to wystepuje na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych, zasilanie z baterii w oprawach oswietleniowych, natomiast w budynku E, Fi G
zasilanie opraw jest z centralnej baterii na kablu zwyktym nie posiadajgcym odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej, z pomieszczenia baterii nr 1.21 potozonego w piwnicy budynku F, patrz nr
rys. zatgcznik 2.

Nie jest to zgodne z PN-EN-1838.

4.2.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek wyposazony jest w podreczny sprzet gasniczy(gasnice proszkowe, o grupach gaszenia
A'i B. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadaé, na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

4.2.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku uzytecznosci publicznej, niezbedne jest zapewnienie wody w ilosci 20 dm3/s
tacznie, z co najmniej dwdch hydrantéw o srednicy DN 80 mm, warunek jest spetniony, patrz nr
rys. zatgcznik 1, potozenie hydrantéw nadziemnych i podziemnych DN 80. Protokotem z dnia
12.05.2015r, potwierdzono wydajnosci hydrantéw DN 80 przy ci$nieniu 0,46 MPa/10.05 dm3/s
112,41 dm3/s/ i DN 100 przy cisnieniu 0,47 MPa/15,55 dm3/s/, stosujg zasade dwdch
odkreconych réwnolegle hydrantéw, tak aby sprawdzi¢ wptyw na spadki ci$nienia i wydajnosci.

4.2.14. Droga pozarowa.

Obiekt szpitalny zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia wymaga zorganizowania drég
pozarowych. Nie odpowiadajg one wymaganiom Rozporzadzenia [3] z uwzglednieniem § 12
ust.2. Z sieci drog wewnetrznych wydzielone s3 te, ktdre zapewniajg dostepnos¢ do budynku dla
jednostek strazy pozarnych i swobodne przemieszczanie i manewrowanie samochodami
pozarniczymi. Krotszy bok budynku posiada wymiar 115,6 m, wobec dtuzszego boku budynku,
ktéry wynosi 136,4 m, patrz nr rys. zatgcznik 1. Zblizenie do budynku na odlegtos¢ mniejszg od 5
m krawedzi wewnetrznej drég pozarowych i placéw do manewru zawracania i cofania przez
jednostek strazy pozarnych odnotowuje sie w wielu miejscach, patrz nr rys. zatacznik 1.
Obwodowy charakter drég z wykorzystaniem wijazddw i wyjazdéw na teren szpitala, czyni
dotarcie do budynkow sprzetem jednostek strazy, drabinami i podnosnikami niczym nie
utrudniony.

Opis techniczny gtéwnych elementéw SSP

5.1 Dobor elementéw systemu

Modut przekaznikowy BX-REL 4
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Modut przekaznikowy BX-REL 4 przystosowany jest do pracy w technice Integral X-LINE. Zawiera 4
przekazniki z jednym zestykiem przetagcznym, bezpotencjatowym (maks. 30 VDC/2A, 230 VAC/0,25
A). Moze byé rodwniez stosowany dla wyjs¢ impulsowych. W przypadku zaniku napiecia w petli
przekazniki mogg by¢ przetgczone w potozenie bezpieczne, przy czym poziom obnizonego napiecia
w petli jest takze wewnetrznie monitorowany. Adresowanie modutu, jak réwniez ustawianie jego
parametréw (dla kazdego z wyjs¢ osobno), jest dokonywane za pomocg oprogramowania PC
podtgczonego do centrali sygnalizacji pozarowej. Modut BX-REL4 zostat wyposazony
w zintegrowany izolator zwar¢ gwarantujacy lokalizowanie ewentualnych uszkodzen, co zapewnia
w petni sprawne, nieprzerwane dziatanie petli, nawet w przypadku wystgpienia przerwy
w obwodzie lub zwarcia. Dodatkowo monitorowane jest napiecie linii X-LINE w celu wykrycia stanu
zbyt niskiego napiecia zasilajgcego. Do instalacji modutu wykorzystywana jest obudowa z tworzywa
sztucznego zapewniajgca stopien ochrony IP 66. Do wprowadzenia kabli stuzg zaciski Srubowe,
nyple wielostopniowe itp. Do wykonania instalacji zaleca sie stosowanie kabla ekranowanego,
szczegdlnie w przypadkach, gdy zaktécenia elektromagnetyczne wystepuja ciaggle lub pojawiajg sie
okresowo podczas pracy urzadzen.

Karta techniki petlowej X-LINE B8-DXI2

W razie koniecznosci istniejgcg centrale Integral IP rozbudowa¢ o karte pozwala na podtgczenie 2
petli dozorowych w technice X-LINE (lub 4 linie). Obstuga do 250 elementéw na petli o maksymalnej
dtugosci do 3500 m.

5.2 Centrala sygnalizacji pozarowej

Obiektem nadzoruje centrala sygnalizacji pozarowej Integral IP, ktéra jest stopniowo
rozbudowywana, cze$¢ obiektu nadzorowana jest ze starej centrali TELSAP, ktéra stopniowo bedzie
wytaczana z uzytkowania. Centrala zlokalizowana jest w budynku ,B” w pomieszczeniu 0/16a -
portiernia.

Centrala jest wyposazona w wewnetrzny panel obstugi (sktadajgcy sie z szesciowierszowego
wyswietlacza LCD umozliwiajgcego wyswietlanie do 40 znakédw w jednej linii i stuzgcego do
informowania o wszystkich stanach systemu za pomocg alfanumerycznych tekstow informacyjnych)
i wewnetrzna drukarka drukujgca kazde zdarzenie z indywidualnym tekstem uzytkownika
i doktadnym czasem wystgpienia zdarzenia.

Wszystkie zdarzenia sg zapisywane w pamieci centrali. Na drukarce systemowej istnieje mozliwos¢
wydruku wybranych zdarzen systemowych.

5.3 Zasilanie

W zwigzku z trwajacg rozbudowa centrali nie jest mozliwe sporzgdzenie bilansu pragdowego. Po
zakonczeniu rozbudowy centrali nalezy sprawdzi¢ zasilanie rezerwowe centrali. Pojemnosé
akumulatordéw zasilania rezerwowego, przy zaniku zasilania gtéwnego, ma zapewnic prace systemu
w stanie dozoru przez 72 godziny, a po uptywie tego czasu powinna zosta¢ odpowiednia ilos¢
energii do pracy przez 30 minut w stanie alarmu.

5.4 Montaz instalacji i prowadzenie okablowania

Montaz wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w kraju normami i przepisami.

Uwagi odnosnie montazu okablowania i urzadzen:

- Pofaczenia petli dozorowych wykonac¢ przewodem dwuzytowym typu HTKSHekw 1x2x0,8 PH9O.

- Przewody niepalne mocowa¢d za pomoca certyfikowanych uchwytow,

- Przejscia pionowe okablowania linii dozorowej wykona¢ w kanale ochronnym E90 np. LLK 26.030
R lub réwnowaznym,
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7.

- Podczas konfiguracji sprawdza¢ numeracje i nazwy pomieszczen. Dane te sg niezbedne do
wykonania opisu tekstowego w centrali. Nazwy pomieszczen, ich numeracje oraz nazwy stref
okresla¢ w porozumieniu z Uzytkownikiem,

- Moduty wyjs¢ przekaznikowych montowad zgodnie z zaleceniami producenta,

- Moduty petlowe instalowa¢ w miejscach umozliwiajacych przeglad i konserwacje,

- Przejscia instalacji przez sciany i stropy oddzielenia ppoz. nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej EI120, z wykorzystaniem np.: masy ogniochronnej.

Przebieg trasy petli dozorowej

Z centrali CSP trase okablowania nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym w kierunku budynku

,D”. Nastepnie z pomieszczenia porzagdkowego 0/31 przejs¢ na kondygnacje przyziemia budynku

,D”. Dalej trase poprowadzi¢ przez przedsionek oraz cze$¢ korytarza pomieszczen sterylizacji, a

pozniej komunikacjg gtéwng w kierunku budynku ,E”. W poblizu klatki schodowej K3 przejsé¢ na

kondygnacje parteru budynku ,,D”, kolejno na parterze budynku ,,D” okablowanie prowadzi¢ nad
sufitem podwieszanym w kierunku wjazdu dla karetek. Wrdci¢ trasg na parter do holu windowego

w budynku ,,E”. Przy wejsciu na odziat do budynku ,F” okablowanie prowadzi¢ w pionie do V pietra.

Wréci¢ linig dozorowg na |l pietro, gdzie trase poprowadzi¢ przez korytarz budynku ,F”, zejs¢ na

parter w szachcie instalacyjnym na parter i powrdci¢ na |l pietro. Dalej okablowanie wykona¢ przez

tacznik miedzy budynkami ,B” i ,,F” i nastepnie zej$¢ na parter przy szachcie windowym na parter,

docierajac z powrotem do centrali .

5.5 Wspétdziatanie z innymi systemami

Projekt zaktada wspdtprace Systemu Kontroli Dostepu zatozonego w drzwiach wejsciowych
szpitalnych oddziatéw w budynkach ,B”, ,D”, ,E” i ,F” z istniejgcymi Systemami Sygnalizacji
Pozarowej. W razie wystgpienia alarmu Il stopnia drzwi zostanie zdjete zasilanie z elektrozaczepéw
oraz trzymaczy drzwiowych oraz wysterowane drzwi automatyczne.

5.6 Alarmowanie lokalne i strazy pozarnej

Bez zmian.

Wskazowki montazowe

Przed odbiorem instalacji systemu sygnalizacji pozarowej nalezy wywota¢ prébny alarm
z wszystkich elementédw w poszczegdlnych liniach dozorowych.

Przed zgtoszeniem do odbioru instalacji SSP nalezy wykona¢ pomiary elektryczne linii dozorowych
i sterujgcych, a wyniki przekazaé uzytkownikowi.

W ksigzce pracy SSP nalezy notowa¢ wszystkie prace zwigzane z obstugg techniczng SSP, zmiany,
przerdbki, modernizacje, wytaczenia i wiaczenia, jak réwniez wszystkie wypadki alarméw
pozarowych i uszkodzeniowych — z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszg by¢
imienne.

Odbiory techniczne

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazaé:

dokumentacje powykonawczg zawierajgcy zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

wazne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane urzgdzenia lub
certyfikaty,

protokoty z pomiaréw,

oraz dokonac prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:

sposéb wykonania instalacji jest zadawalajacy,
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- metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) s zgodne z instalacja,

- wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

- informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji,
- wszystkie pofaczenia do stacji odbiorczej sygnatéw sg prawidtowe,

- wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

8. Konserwacja i utrzymanie systemu

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji
instalacji SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegétowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi
technicznej. To, jaki sposéb konserwacji zostanie dla tej instalacji przewidziany, powinno by¢
uwzglednione w podpisanej umowie na konserwacje systemu. Przez pierwszy rok gwarancji podmiotem
odpowiedzialnym za wykonywanie konserwacji jest Wykonawca instalacji.

Obstuga codzienna

Uzytkownik powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzane:

- czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania,

- czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy,

- czy we wihasciwy sposdb zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

- czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

- czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to czy zostata przywrdcona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga miesieczna

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:

- zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:

- sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji,

- spowodowat zadziatanie co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla
okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

- sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

- w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwaciji,

- przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

- dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatordw akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz w roku uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:
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- przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

- sprawdzit kazdg czujke na poprawnosé dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

- sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

- sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

- dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakieS zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

- sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Dokumentacja

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy, ze
préoby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

9. System Kontroli Dostepu

Ze wzgledu na powotane w projekcie przepisy nalezy rozbudowaé istniejgcy System Kontroli Dostepu
o przyciski awaryjnego otwarcia drzwi. Dodatkowo drzwi w wyznaczonych przez Inwestora przejsciach
objetych SKD zaprojektowano trzymacze drzwiowe. Trzymacze zasilic z tego samego zrodta co
elektrozaczepy. Zaprojektowano trzymacze drzwiowe zasilane napieciem 12 VDC.

W momencie zwolnienia przejscia (poprzez przytozenie karty do czytnika lub za pomoca przycisku
otwarcia) do trzymacza drzwiowego zostanie podane zasilanie. Drzwi zostane przytrzymany na tak dtugo
jak jest zdefiniowany w systemie ,,CZAS NA WEJSCIE”.

Na wniosek Inwestora zaprojektowano dwa dodatkowe przejscia kontrolowane. Zaprojektowane
elementy tj. czytniki, przyciski, kontrolery majg by¢ zgodne z istniejgcym systemem kontroli dostepu.
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