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UZGODNIENIE / WARUNKI TECHNICZNE

Dotyezy: Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyinej Netia S.A. w

zwigzku z projektem .. Przebudowa ul. Trzcinowej w Bydgoszczy”,

W odpowiedzi na Paristwa pismo Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia $.A. uzgadnia

projekt i wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. w zwigzku 2
projektem ,Przebudowa ul. Trzcinowej w Bydgoszczy”.

Wedlug przedlozonego projektu zagospodarowania terenu, w/w inwestycja powoduje

koniecznosd, w zakresie opracowania, zabezpieczenia istniejacej kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej
Netia S.A.

Na zalgczonym projekcie zagospodarowania terenu, kolorem pomararczowym zaznaczono

lokalizacje kanalizacji teletechnicznej Netia S.A.
Szczegétowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1.

2.

3.

Zabezpieczyc rury kanalizacji teletechnicznej Netia $.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem

gruntu.

Jezeli w wyniku robdt nastapi wyplycenie rur kanalizacji teletechnicznej nalety je 2aglebi¢ do min.

1,0 m warstwy pokrycia.

Studnie kablowe wyregulowac i wypoziomowac do rzednej wybudowane] nawierzehni Po

wykonaniu wszelkich prac budowlanych podlegaiacych zakryciu, Wykonawca, na wilasny koszt,

sprawdzi droznosé kanalizacji teletechnicznej NETIA S.A. na odcinkach bedacych w obszarze
zialani A\ ich j iej iicief

w bliskosci istniejacej infrastruktury NETIA S.A., w obecnosci przedstawiciela NETIA S.A.

pogorszenie parametrow droznych kanalizacji teletechnicznej NETIA S.A. skutkuje sprzeciwem ze
strony NETIA przy odbiorach prac budowlanych.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami
Netia S.A., dotyczacymi zblizeri poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i glebokosci
posadowienis, rodzajéw i jakoscl uzywanych materialdw, stosowanych technologii | rozwizzan-
stalych, doraznych, typowych 1 jednostkowych.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacjl teletechnicznej naleiy wykonywad
bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S.A.
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NETIA

6. Roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace, zglosi¢ do odbioru Netia S.A. - Dzial

Utrzymania Uslug - w obecnodci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Odbidr odbedzie sig
zgodnie z normami Netia S.A.

Wymagania formalne:

1.

o

Zalgcznik :

W fazie zwigzane] z przygotowaniem projektu w razie koniecznosc! udzielenia dodatkowych informacji, presimy
o kontakt z Dziatern Utrzymania Infrastruktury Sieciowe| w Okregu Poinoc, tel. +48 22 352 66 84; fax. +48 22 352
66 66.
Naleiy opracowad dokumentacje projektowq spelniajacg wymogi formalno prawne i branzowe {normy Netia
S.A.) w oparciu o przekazane przez Netia S.A. warunki techniczne. Po wykonaniu dokumentacji projektowej
nalely uzyskac jej akceptacje przez Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Bydgoszczy.
Przed przystgpieniem do robat zwigzanych bezposrednio z siecig Netia S.A. w celu uzyskania ich akceptacji,
Wykonaw/ca zgtosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ 2amiar rozpoczecia prac. Zgtoszenie prac
winno zawierac: termin planowanego rozpoczetis | zakonczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr
uzgodnier Netia S.A. Adres, na ktory nalezy dostarczy¢ zgloszenie: Netia $.A., Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, Okreg Polnoc, 85-438 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229, e-mail: nadzory@nelia.pl, tel. +48 22 352
6684, fax. +48 22 352 66 66.
Po zatwierdzeniu harmonogramu robot, Netia S.A. Protokoiem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawey/inwestorow! urzadzenia podliegajace zabezpieczeniu, zobowigzujac do utrzymania ich w cigglym
ruchu eksploatacyjnym.
Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu,
ze szczegolng ostroznoscig z wykluczeniem uiycia sprzetu mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela
Netia S.A. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyphycen sieci.
W przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowigzany jest
niezwiocznie powiadomic o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okreg Polnoc, 85-438
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229, tel. +48 22 352 66 84 lub tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h).
Wszelkie prace zwigzane 2 siecia teletechniczng nalezy wykonac zgodnie z ogoinie obowiszujgcymi przepisami
oraz normami Netia S.A, 3 zastosowane materialy musza byé zgodne z Lista Materiafdw dopuszczonych w Netiz
S.A,
Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.
Wszelkie koszty zwigzane z przebudows, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Netii pfatny zgodnie z
obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii ponosi Inwestor.
Koszty wszelkich robét i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku prowadzonych prac jak
| wynikajgce z wadliwego Ich wykonania ponosi Inwestor \ Wykonawca. Netia SA zastrzega mozliwosc
dochodzenia roszczer z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci
telekomunikacyjnej Netia SA.
Warunki techniczne sg waine przez jeden rok.

Informacje o sieci Netia SA bedacych w skrzyzowaniu z kanalizacjg sanitarng :

* Kanalizacja 1-otworowa z rur PP ¢ 110

Zawarte powyzsj informacje o sieci Netia S.A. 53 aktuzlne na dzien wystawienia ninigjszych warunkow technicznych
waznych przaz jeden rok. Zastizega sie moiliwosc zmian stanu sieci w czasie waznoéci warunkéw technicznych,

Z powaianiem
Przedstawiciel Netia S.A.

Andrzef Gryemacher
Podpiars przes

ardrzey

Gryernacher
* PZT-— wersja PDF. Date | Onta
2022-05-0% 1033
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa
. Celem opracowania jest budowa rozwigzan drogowych stuzgcych polepszeniu warun-
kow ruchu kolowego, rowerowego i pieszego w rejonie ul. Trzcinowej wraz z budowg przy-
kanalikéw deszczowych umozliwiajacych prawidtowe odwodnienie wéd opadowych i rozto-
powych z nawierzchni utwardzonej w rejonie proj. inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje:
e Budowie przykanalikow deszczowych @200x5.9mm z rur i ksztaltek PVC ze sciankg
lita klasy cigzkiej (SN8),
e Budowie wpustéw ulicznych (4 szt),
e Regulacji istniejacego uzbrojenia z dostosowaniem do nowej niwelety.
Kolejnosé realizacji poszezegdinych obiektéw:
Szczegoty organizacji robdt musi przygotowac wykonawca robot.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania. Instruktaz
pracownikow, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Lp. Rodzaje zagrozen skala Miejsce i czas Instruktaz pracownikow Srodki
zagr. wystepowania techniczne
i organizacyjne
1. | Roboty
budowlane, ktore
stwarzajg
szczegolnie
wysokie ryzyko
powstania
zagrozen
T Wykopy o W | -wykopy -przed przystapieniem | -odziez robocza
$cianach fundamentowe do wykonywaniarobdt | - rozparcie wykopow
pionowych gh.>1,5 obiektu - instruktaz - bariery ochronne i zabezpieczajace
mlubo - wykopy pod stanowiskowy ze - tablice informacyjne i ostrzegawcze
bezpiecznym sieci uzbrojenia | wskazaniem migjsc i - migjsca skiadowania urobku
nachyleniu cian i podziemnego sytuacji szczegélnego - wyznaczenie stref zblizenia do
gl.>3,0m zagrozenia istniejacego uzbrojenia podziemnego
1.2 | Ryzykoupadkuz | W | -glebokie - przed przystapieniem | - odziez robocza i ochronna
wysokosci wykopy do wykonywaniarobét | - aktualne badania lekarskie
- montaz - instruktaz - sprzet zabezpieczenia osobistego (szelki
urzadzen stanowiskowy bezpieczenstwa, pasy bezpieczenstwa)
montaz - bariery ochronne
elementéw - prace z asekuracjg
instalacii
1.3 Roboty W | - wszelkie roboty | - przed przystapieniem | - ustalenie $rodkéw lacznoscei ze
wykonywane w budowlano- do wykonywania robot | wskazanymi przedstawicielami zarzadcy
oraz w pasach instalacyjne - instruktaz terenu
drogowych lub w realizowane w stanowiskowy - odziez robocza i achronna
bezposrednim tych warunkach - bariery ochronne wydzielajace teren
sasiedztwie pasow budowy w zaktadzie lub w komunikacji
drogowych publicznej
-zabezpieczenia (daszki) ochronne
czynnych stanowisk pracy i urzadzen
-tablice informacyjne i ostrzegawcze
- nadzor gestordw uzbrojenia i gospodarza
terenu
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14. Roboty W | - montaz - instruktaz przed - odziez robocza i ochronna C‘;&
wykonywane przy elementow przystapieniem do - uprawnienia zawodowe i a £ o
uzyciu dzwigow konstrukcji wykonywania rob6t badania lekarskie ) 4‘9’ ,@\st‘
obiekiow - instruktaz - tablice i znaki OM%U S
podziemnych stanowiskowy - wyznaczone strefPezstetzeafia,
konstrukcji strefy bezpiecznego th!Zarga»‘ﬁ’o sieci
obiektow uzbrojenia nad i pcdzxe@&go
inzynierskich v
1:5. Roboty P | -roboty - instruktaz przed - odziez robocza i ochronna
wykonywane pod zwiazane z przystapieniem do - Wyznaczone strefy bezpiecznego
lub w poblizu budowg i robot zblizenia do linii elektroenergetycznych
przewodow linii rozbiorkg - instruktaz (napowietrznych i kablowych)
elektroenergetyczn obiektow i stanowiskowy we - Wyznaczone przejazdy (bramki) pod
ych w strefie elementow wspoldzialaniu z liniami elektroenergetycznymi
niebezpiecznej obiektow przedstawicielami - sygnalizatory napiecia na ruchomym
obejmujacej 3 m uzbrojenia gestorow uzbrojenia sprzecie budowlanym (Zurawie, koparki
dla linii 1 KV, terenu /wykopy, itp)
montaz - napisy ostrzegawcze (znaki, tablice)
rurociagow , - uprawnienia zawodowe do obslugi
roboty drogowe sprzetu, aktualne badania lekarskie
2.0, Roboty P | -roboty - instruktaz przed -odziez robocza i ochronna
budowlane, przy izolacyjne przystapieniem do -aktualne badania lekarskie
prowadzeniu - roboty robot - oswietlenie 25V akumulatorowe lub 12 V
ktorych wystepujg asfaltowe - instruktaz elektryczne
dzialania stanowiskowy - wygrodzenie strefy ochronnej
substancji - napisy ostrzegawcze (tablice, znaki)
chemicznych lub - uprawnienia zawodowe do wykonywania
czynnikow robot
biologicznych - ustalony skiad osobowy z wyznaczeniem
0sob do asekuracji
-zorganizowany system ratownictwa
specjalistycznego
Roboty budowlane | B | - roboty przy -instruktaz przed -0dziez robocza i ochronna
prowadzone przy W | uzyciu dzwigow | przystapieniem do - badania lekarskie
montazu i - montaz robot - uprawnienia zawodowe do pracy przy
demontazu urzadzen -instruktaz na obstudze dzwigu
ciezkich wyposaZenia stanowisku pracy - ustalenie kolejnosci montazu i
elementéw (ponad obiektow demontazu
1,01 (zbioniki) -dobdr zawiesin do podnoszenia danego
elementu
- wyznaczenie strefy niebezpieczne
- tablice i znaki ostrzegawcze
- Wyznaczenie tras dojazdu i przej$¢ poza
strefg niebezpieczng
- ustalenie zasad i sposobu
porozumiewania sie obstugi i pracownikow
montazu
- sygnalizator napiecia na dzwigu
pracujacym w poblizu linii napowietrznych
UWAGA:

w kol . 3 nalezy ocenic skale zagrozenia robét, ktére stwarzaja wysokie ryzyko

powstania takich zagrozen wg nastepujacej symboliki:

P - zagrozenie przecietne

W - zagrozenie wysokie

BW - zagrozenie bardzo wysokie
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_ Przy doborze $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy sie kierowa¢ ustaleniami

"% zawartymi w tab. 1, 2 i 3 stanowigce zataczniki do Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogé6lnych przepiséw bhp (Dz U Nr
169/2003 poz. 1650)

* Rodzaje robdt budowlanych, w ktérych moga wystapié zagrozenia podczas realizacji
prac, nalezy wybrac z powyzszego zestawienia odpowiednio do rzeczywistego (w danej
inwestycji czy remoncie) zakresu robét.

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane - art 20.1 pkt. 1a,art. 21 a, 1, 1a,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 w sprawie szczegétowego
zakresu rodzajow robét budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie og6lnych
przepisow bhp

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych

UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialéw przywolane w
dokumentacji stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych dla projektowanych rozwigzan.
llekro¢ w niniejszej dokumentacji jest mowa o materiatach z podaniem nazw
wiasnych lub pochodzenia, przyjmuje sig, ze wskazaniom takim towarzysza
wyrazy ,lub réwnowazne”.

Dopuszcza si¢ zrealizowanie zaprojektowanych rozwigzan w oparciu o
produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem spetniania nie gorszych
wilasciwosci technicznych, uzyskania parametréw uzytkowych zgodnych z
obowiazujacymi przepisami oraz przedstawienia zamiennych rozwiazan na
piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

mgr inz.

80| 1
Przebudowa ul. Trzcinowej w Bydgoszcezy wraz 7 odwodnieniem oraz z budowq sieci gazo-
wej wraz z prylgezami



Branza sanitarna — gaz %&?v @

&

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji obiek 'é\"' ‘\ﬁ &

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa gazomqgu yg‘ sz
ul. Trzcinowa, wraz z przylaczami gazu (5szt.) w zwiazku z inwestycja p@a@ﬁ qa"'budome
drogi w ul. Trzcinowej:
-gazociag: @f‘"”

dni25 x 7.4 mm PE100-RC SDR17, typ 2 L=93.5m

-przyiacza 5szt :

dn63 x 5.8 mm PE100-RC SDRI1, typ 2, X L=68,7m+10m (odcinek pionowy)

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w Bydgoszczy ul. Trzcinowa.

Inwestycja nie znajduje si¢ w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.

Dzialki, na ktérych projektowana jest inwestycja nie znajduja si¢ w granicach terenu
gorniczego. Inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na srodowisko.

Teren, na ktérym projektowany jest gazociag zaliczany jest do pierwszej klasy lokaliza-
cji.

Aktualne zagospodarowanie przedstawiaja podkiady mapowe w skali 1:500.
UWAGA:

Poniewaz na trasie inwestycji moga znajdowaé si¢ jeszcze niezinwentaryzowane
geodezyjnie sieci oraz urzadzenia podziemne, nalezy przed przystapieniem do robét, wy-
konaé przekopy prébne.

Projektant nie odpowiada za niezinwentaryzowane i nienaniesione na mape uzbro-
jenie podziemne, ktére moze wystepowa¢ i stanowi¢ kolizje z projektowang inwestycja.

Po ustaleniu lokalizacji i rzednych istniejacego uzbrojenia nalezy przeprowadzi¢
analize¢ profilu wysokosciowego projektowanej inwestycji i wprowadzi¢ niezbedne ko-
rekty celem uniknigcia kolizji.

Elementy moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie projektowanej sieci gazowej i przylaczy gazu wystepuje ww. uzbrojenie podziemne.
W kolizji z prowadzonymi robotami moga wystapi¢ istniejace elementy uzbrojenia podziem-
nego.

W pobhfru sieci nalezy wykona¢ odkrywki prébne wykonujac wykop recznie dla zainwentary-
zowania uzbrojenia podziemnego.

Miejsca skrzyzowari projektowanych przewodéw z istniejgcym zagospodarowaniem terenu
oraz uzbrojeniem podziemnym naniesiono na rysunkach. W miejscach skrzyzowan z uzbroje-
niem zachowano normatywne odleglosci w pionie i poziomie, wymagane dla poszczegolnych
rodzaJow uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zblizen w pionie i pozio-
mie przewody zabezpieczy¢ przez zalozenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru).

Prowadzone prace bedg odbywaly si¢ w sasiedztwie czynnych ulic.

Prace z uwagi na wykonywanie robét na czynnym gazociggu nalezy zleci¢ Zaktadowi Gazow-
niczemu w Bydgoszezy, z uwagi na specyficzny rodzaj i charakter robét - prace gazoniebez-
pieczne lub zleci¢ firmie posiadajacej dopuszczenie do prac gazoniebezpiecznych na terenie dziatania PSG
Bydgoszcz.
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Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych oraz wskazanie Srodkéw
zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz osdb trze-
cich przestizega¢ wszystkich obowiazujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach.
Kierownik budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem
robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot.
Szczegdlowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowy zakres
rodzajow robot budowlanych. stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
sporzadzi¢ w oparciu 0:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z prowadzenia robét li-
niowych tj:
— wykonywanie wykopdw stwarzajace zagrozenie przysypania ziemia (wykopy o
glebokosci od -1.0 do -1.45m);
— roboty ziemne zwiazane z przemieszczaniem lub zagegszczaniem gruntu;
— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki:
— porazenie pradem przy wykonywaniu zgrzewania;
— rozladunek ciezkich materialow;
— skladowanie cigzkich materiatow;
— zagrozenia przy transporcie wewngtrznym cigzkich materialéw z miejsca skla-
dowania do miejsca montazu;
- napelnienie gazem wybudowanej instalacji gazowej;
— zagrozenia przy pracach w obszarze zabudowy, przy jednoczesnym braku moz-
liwosci wyeliminowania obecnosci 0sob trzecich tj mieszkancow;
- roboty elektryczne, zwiazane z zabezpieczeniem kabli.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika lub majstra budowy posiadajacego odpo-
wiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do poszczegdinych rodzajow robét kierownik budowy lub osoba wyzna-
czona posiadajgca wymagane uprawnienia powinna udzieli¢ instruktazu (w miejscu wyznaczo-
nym) wszystkim pracownikom w zakresie BHP i Ppoz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Pracownicy realizujacy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrgb-
nymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy. odbyte instruktaze stanowiskowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Do sérodkéw zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robdt przy re-
alizacji ww inwestycji naleza m. in.:

— przedstawienie pracownikom ich obowiazki w sprawie przestrzegania przepi-
séw i zasad bezpieczenistwa i higieny pracy podczas budowy i rozruchu sieci
gazowej;

— przed rozpoczeciem robot ziemnych na trasie uzbrojonej w sieci podziemne
i nadziemne wykonawca

— winien zawiadomié¢ gestoréw sieci oraz zleci¢ nadzor branzowy:
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— zapewnic staly nadzor osdb funkcyjnych:
— rgcznie prowadzi¢ wykopy kontrolne dla dokiadnego ustalenia przebieg Pors®

Jjenia podziemnego w obecnosci gestoréw sieci: N 2
. .« o au g’ &F
- wykona¢ pelne umocnienie $cian; Og’b c.;\\%"b

— zabezpieczy¢ wykop przed dostepem 0s6b nie zwiqzanych@'l’%ﬁ%’n@&dowy:

— nadmiar ziemi z wykopéw wywozi¢ sukcesywnie na ustalone g‘fﬁwestorem
sktadowisko; 2

— w celu zabezpieczenia transportu wewnetrznego wyznaczeﬁ‘g strefy ruchu poza
strefa niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie;

~ zabrania si¢ przemieszczania materialow nad ludZmi podczas wykonywania
prac montazowych;

— przygotowanie odpowiedniego zaplecza budowy wyposazonego w srodki
pierwszej pomocy

— medycznej oraz Srodki tacznosci, pozwalajace w razie potrzeby na wezwanie
m in. strazy pozarnej lub karetki pogotowia;

— zachowa¢ wymagane odleglosci od istniejacego uzbrojenia terenu:

— prace zwigzane z zabezpieczeniem kabli prowadzi¢ recznie po wylaczeniu na-
piecia;

— podczas wykonywania rob6t przy uzyciu maszyn i urzadzen specjalistycznych
odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i fizycznych;

— Wwyposazenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przez zagrozeniami tj.

— kaski, kamizelki o barwach ochronnych, szelki, pasy ochronne;

— skladowanie cigzkich materialéw zgodnie z instrukcjami producentéw i prze-
pisami bhp w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrud-
nionych (wydzielone i strzezone zaplecza budowy):

— dla ochrony zdrowia mieszkaficow konieczne jest wiasciwe przygotowanie
placu budowy m in. przez: wygrodzenie terenu prac, wiasciwe oznakowanie
placu budowy przez ustawienie tablic ostrzegawczych o prowadzonych pra-
cach;

— wtrosce o ochrong zdrowia i bezpieczenstwo pracownikow niezbedne jest do-
puszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu.

UWAGA!
Niniejsza informacja dotyczaca BIOZ stanowi¢ winna dokument pomocniczy dla opracowania
przez przysztego wykonawce planu BIOZ.

|

ag }:
mgr inZ. artnik
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Przewidywane zagrozenia wysn;pumce podczas realizacji robé6t budowlanyc

dzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Instruktaz pracownikéw, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj

{\% &

leczefi-

stwom.
Lp. Rodzaje zagroken Skala it soia - Instruktaz pracownikow Mhnffzﬂ
zagr. wystgpowania rganizacyjoe
1 Roboty budowlane, ktére stwarzajg szczegolnie wysokie ryzyke powstania zagrozen
1.1 | Wykopy o Scianach W -wvkopy -przed przystapieniem | -odziez robocza
pionowych gl >1.5m fundamentowe do wykonywama robot | - rozparcie wykopow
lub o bezpiecznym obiektu -instritktaz - bariery ochronne i zabezpieczajace
nachyleniu scian i - wykopy pod sieci stanowiskowy ze - tublice informacyjne i ostrzegawcze
gl >3 0m uzbrojenia wskazaniem miejsc - miejsca skladowania urobku
podziemnego syluac)l szczegolnego | - wyznaczenie stref zblizenia do istniejacego uzbrojenia
zagrozenia podziemnego
1.2 | Ryzyko upadku z W - gtebokie wykopy - przed przystapieniem | - odziez robocza i ochronna
wysokoscl - montaz urzadzen do wykonywania robot | - aktualne badania lekarskie
montaz elementow | - instruktaz - sprz¢t zabezpieczenia osobistego (szelk) bezpeczenstwa,
nstalacji stanowiskowy pasy bezpieczenstwa)
- bariery ochronne
- prace z asekuracja
1.3 | Roboty wykonywane w| W - wszelkie roboty - przed przystapieniem | - ustalenie srodkow lacznosei ze wskazanymi
pasach drogowych lub budowlano- do wykonywania robot | przedstawicielami zarzadey terenu
w bezposrednim mnstalacyjne - instruktaz - odziez robocza i ochronna
sasiedztwie pasow realizowane witych | stanowiskowy - bariery ochronne wydziclajace teren budowy w zakladzie lub
drogowvch warunkach w komunikacji publicznej
-zabezpieczenia (daszki) ochronne czynnych stanowisk pracy i
urzadzen
-tablice informacyjne i ostrzegawcze
- nadzor gestorow uzbrojenia i gospodarza terenu
- Wyznaczenie przejsc, przejazdow i tras uzbrojenia
1.4 | Roboty wykonywane W - montaz elementow | - instruktaz przed - odziez robocza i ochronna
przy uzyciu dzwigow konstrukeji przystapieniem do - uprawnienia zawodowe i aktualne badania lekarskie
obiektow wykonywania robot - tablice i znaki ostrzegawcze
podziemnych - instruktaz - wyznaczone strefy bezpieczenstwa, strefy bezpiecznego
konstrukeji stanowiskowy zblizania do sieci uzbrojenia nad 1 podziemnego
obiektow
inzynierskich
1.5 | Roboty wykonywane P - roboty zwiazane z | - instruktaz przed - odziez robocza 1 ochronna
pod lub w poblizu budowa i rozbiorka | przystapieniem do - wyznaczone strefy bezpiecznego zblizenia do linii
przewodow linii obiektow i robot elekiroenergetycznych (napowietrznych i kablowych)
elektroenergetycznych elementow obiektow| - instruktaz - wyznaczone przejazdy (bramki) pod lintami
w strefie uzbrojenia terenu stanowiskowy we elektroenergetycznymi
niebezpieczne] Iwykopv, montaz wspoldzialaniu z - sygnalizatory napigcia na ruchomym sprzecie budowlanym
obejmujacej 3m dla rurociagow, roboty | przedstawicielami (zurawie, koparki itp)
linii 1 KV, drogowe gestlorow uzbrojenia - napisy ostrzegawcze (znaki, tablice)
- uprawnienia zawodowe do obstugi sprzetu, aktualne badania
lekarskie
2.0 | Roboty budowlane, P - raboty 1zolacyjne - instruktaz przed -odziez robocza i ochronna
przy prowadzeniu, - raboty asfaltowe przystapieniem do -aktuaine badama lekarskie
ktorych wystepuja robot - oswietlenie 25V akumulatorowe lub 12 V elektryczne
dziatania substancji - instruktaz - wygrodzenie strefy ochronnej
chemicznych lub stanowiskowy - napisy ostrzegawcze (tablice, znaki)
czynnikow - uprawnienia zawodowe do wykonywania robét
biologicznyeh - ustalony skiad osobowy z wyznaczemem osob do asekuracji
-zorganizowany system ratownictwa specjalistycznego
UWAGA:

W kol. 3 nalezy oceni¢ skalg zagrozenia robot, ktére stwarzaja wysokie ryzyko powstania ta-

kich zagrozen wg nastgpujacej symboliki:
P

W - zagrozenie wysokie

zagrozenie przecigtne

BW — zagrozenie bardzo wysokie
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Przy: doborze srodkéw ochrony indywidualnej nalezy si¢ kierowa¢ ustaleniami zawartymi w
tab:1, 24 3 stanowigce zatgczniki do Rozporzadzema Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09. 1997r: w sprawie ogélnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)

Rodzaje robét budowlanych, w ktérych moga wystapi¢ zagrozenia podczas realizacji prac, na-
lezy wybraé'z powyzszego zestawienia odpowiednio do rzeczywistego (w danej inwestyciji czy
remoncie) zakresu robot. Teren objety pracami montazowymi i wykopami oraz stref¢ dzialania
urzgdzen nalezy wygrodzi¢, zabezpieczajgc w ten sposob dostep osob postronnych na teren
budowy i w poblize pracujacych urzadzen. Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw po-
winien odbywac¢ sig poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow
gruntu.
Przebywanie 0sob pomigdzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
W projekcie czasowej organizacji ruchu nalezy ograniczy¢ do minimum zakfécenia i ucigzli-
wosci spowodowane realizacjg robot.
W tym celu nalezy:
— prace budowlane prowadzi¢ etapowo,
— przyja¢ wygrodzenie miejsca robot wzdluz kierunku robdt tablicami kierujacymi
U-21a i U-21b (co druga tablica z lampg ostrzegawczg koloru zéitego),
— tablice kierujgce U-21a i U-21b nalezy ustawia¢ w odleglosci nie wigkszej niz 10
m

?

— miejsce robot na poboczu od strony najazdu oznakowa¢ tablicami U-3d oraz tabli-
cami U-20b w przypadku zamykania pasa dla przeciwnego kierunku,
— tablice U-3d i U-20b nalezy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi koloru zéttego,
— przed strefa robdt w ciagu drogi powiatowej nalezy zastosowac tablice ostrzegaw-
czg U-26 ze znakiem A-14 oraz lampami wczesnego ostrzegania Srednicy min. 300
mm,
— oznakowaé wyjazdy z budowy, uskoki podtuzne i poprzeczne,
— w strefie robot predkosé ograniczy¢ do 30 km/h,
—~ znaki B-25 powtdrzy¢ po lewej stronie drogi,
— rozwiazac ruch pieszy w strefach robot,
— rozwigzaé etapowanie robdt na skrzyzowaniach: zaleca si¢ aby poczatek i koniec
strefy robot byty na skrzyzowaniu,
— w przypadku zmian toru ruchu zastosowaé znaki U-21 a/b z falg swietlna.
— zaprojektowaé montaz stosownych znakéw ostrzegawczych i zakazu.
2. Roboty wykonczeniowe
Przy recznej lub mechanicznej obrébee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé
srodkow ochrony indywidualne;j. takich jak:
— gogle lub przytbice ochronne.
—  hetmy ochronne,
— rekawice wzmocnione skorg.
— obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
3. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych;
pochwycenie koficzyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej osfony napedu):
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecz-
nej):;
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e“"
porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych ur
chaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). é
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane pa@%{@,ﬁ% d%omo-

wane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelmac 'magania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. ov

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu?ﬁmogq by¢ uzy-
wane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi tech-
nicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchows lub in-
strukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz-
nych
— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp.
— zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
— zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy obuwia roboczego
Podstawowe obowiazki pracownikéw w zakresie BHP
— przystapienie do pracy w pehni zdrowia, odziezy ochronne;j
— znajomos¢ przepisOw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej
pracy
— wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na stanowi-
sku pracy
— znajomos¢ zasad i warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen tech-
nicznych, sprzetu i narzedzi
— dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych
— znajomos¢ telefonéw alarmowych
— utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

5. Uwagi konicowe

Calos¢ robodt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych.

Na etapie robot budowlanych wystepuja elementy prac podane w Rozporzadzeniu z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ktére stwarzaja szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Sporzadzenie planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia na budowie jest wymagane.

Opr:
dr inz. Grzeg ebyn
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