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1. Przedmiot i zakres opracowania bu‘* 5

A ‘ﬁ .\é@"c‘.a
Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr 272.186.2020 z dnia 6 listo 2020 r

zawarta pomigdzy Stowarzyszeniem pn. . Trzcinowa buduje droge 25/75%, jake”
cym, a Pracownig Projektowg KONICZYNA Grzegorz Bebyn, jako Wykonawca.

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebu-
dowa ul. Trzcinowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem oraz z budowg sieci gazowej
wraz z przylgczami”. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa kujawsko-po-
morskiego, w polnocno — zachodniej czesci miasta Bydgoszczy. Zadanie zlokalizowane jest
pomiedzy ulicg Halibutowa, a Kolbego. Inwestycja swoim zakresem obejmuje projekt budowy
ulicy Trzcinowej od ulicy Halibutowej do placu do zawracania.

Ulica ta ma oznaczenie KD - Trzcinowa wg. MPZP Osowej Gory obejmujacego tereny
zlokalizowane na poinoc od ulicy Grunwaldzkiej (Uchwata Nr X1/342/99).

W ramach Inwestycji zrealizowane zostang nastepujace elementy:
projekt przebudowy ulicy Trzcinowej;
rozbiorki istniejacych, miejscowych utwardzen;
budowa zjazdow i dojs¢ do posesji zlokalizowanych wzdiuz rozbudowywanej ulicy;
zielen na obszarze niezagospodarowanym:
projekt kanalizacji deszczowej;
projekt sieci gazowej.

2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

Podstawe opracowania projektu stanowia:
¢ dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;
e wytyczne Zarzadzajacego ruchem;
o Obowigzujace normy i przepisy:
— Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. tj. z dnia 1 marca 2021 r.
(Dz.U. 2021 poz. 450) z pézn. zm.;
— Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. 2020
poz. 1333) z pézn. zm.;
— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie tj. z dnia 23 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016 r.
poz.124) z pézn. zm.;
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. z 2021 r. poz.
1376, z pézn. zm.)
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szcze-
gbélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-
gélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
715
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drogach tj. z dnia 9 wrzesnia 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) z pdzn. zm.
: wraz z zalgcznikami 1,2,3.4,
* = Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw
 zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadza-
niem z dnia 23 wrzesnia 2003 r., tj. z dnia 24 marca 2017 r. (Dz. U. 22017 r.
poz. 784) z pdzn. zm.;

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnetrznych
zdnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych tj. 31 pazdzier-
nika 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310) z pézn. zm.;

Katalogi i wytyczne stosowania;
Dokumentacja badan podioza gruntowego dla projektu przebudowy nawierzchni
ul. Trzcinowej w Bydgoszczy.

3. Opis stanu istniejgcego

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w pénocno- zachodniej czesci miasta Bydgoszczy
i jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego MPZP Osowej Géry obej-
mujacego tereny zlokalizowane na péinoc od ulicy Grunwaldzkiej (Uchwata Nr X1/342/99).
Projektowana ulica Trzcinowa posiada nawierzchnie gruntowa. Dostep do podstawowego
ukiadu ulicznego Bydgoszczy przedmiotowa ulica posiada poprzez prostopadia ulicg Halibu-
towa oraz Kolbego.

Na terenie sasiadujacym z inwestycjg znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna. Ulica Trzci-
nowa pelni funkcje drogi dojazdowej i wykorzystywana jest jako dojazd ww. zabudowy.

Rzymskokat

e
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Aktualnie nawierzchnig ulicy Trzcinowe] stanowi utwardzony grunt wysypany mi M

wysypany zuzlem, gruzem betonowym oraz plytami betonowymi w wiekszosci w 1% aa“”
(pofalowana, z licznymi ubytkami).

>

Fot. 1 —Fragment nawierzchni ulicy Trzcinowej wzmocnionej kruszywem

et ww*ﬂfﬁ L) o dulnaie it KL

G G

e .L-

Fot 2= Fragment naw:erzchm uhcy Trzcmowe_[ wykonana z plyl betonowych (wlasna 'dokumentaqa
fotograficzna)

INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Przedmiotowe prace nie bedg prowadzone w strefie ochrony archeologiczne;j.
W przypadku odkrycia obiektu zabytkowego nalezy:
— wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
— zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia;
— niezwlocznie zawiadomic o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabyt-
kow.

9|Strona
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INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATAJI GORNICZEJ
Teren nie objety jest wplywem eksploatacji gorniczej.

INFORMACJA O ZAGROZENIU SRODOWISKA
Projektowana Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia.

INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU

Przedmiotowa Inwestycja swoim zakresem oraz oddzialywaniem obejmuje dziatki nr 98,
118, 124, 125, 131, 141, 326 obreb 0312 (jednostka ewidencyjna 0461011; Bydgoszcz), obej-
mujg one pas drogowy oraz dzialki prywatne na ktérych realizowane beda przytacza gazowe.

4. Geotechniczne warunki posadowienia

4.1. Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do glebokosci rozpoznanej wykona-
nymi otworami wiertniczymi, udzial biora osady miodszego i starszego czwartorzedu:

Holocen — mlodszy czwartorzed — reprezentowany jest przez:
e  wspolczesne nasypy. Migzszos¢ nasypéw w punktach wiercen wynosi 1,0-1,1m.

Plejstocen — starszy czwartorzed — wyksztalcony jest:
® w postaci osadow akumulacji lodowcowej. Sg to bragzowe gliny morenowe z niewiel-
kimi, nieregularnymi wtraceniami zaglinionych piaskéw. Gliny wystepuja bezposred-
nio pod nasypami, od glebokosci 1,0 — 1,1 m. Miazszosé glin przekracza 2.0 m i do
glebokosci 3,0 m nie osiagnieto ich spagu.

Warunki wodne

W dokumentowanym podiozu, do glebokosci 3.0 m, nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej — wszystkie otwory wiertnicze byly suche.

Z analizy materialow archiwalnych wynika, ze w czasie obfitych opadéw atmosferycznych
i wiosennych roztopow, woda moze okresowo utrzymywac si¢ w cienkiej warstwie piaskow,
spoczywajacych na stropie glin (np. w rejonie otworu nr 1) oraz w przepuszczalnych nasypach.

4.2. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty wystepujace w dokumentowanym podiozu, z wyjatkiem przypowierzchniowej war-
stwy nasypow niebudowlanych, zaliczono do mineralnych rodzimych, nieskalistych sypkich.

Nasypy niebudowlane wylaczono z blizszej charakterystyki geotechnicznej. Sa to grunty
mlode, niejednorodne, lokalnie z duza zawartoscia humusu i wymagaja czgsciowego wybrania
z podloza. Miazszos¢ nasypdéw wynosi 1.0 — 1.1 m.

Grunty mineralne rodzime podzielono na warstwy geotechniczne.

WARSTWA I —-to zalegajace bezposrednio pod nasypami gliny morenowe nieskonsolido-
wane, zaliczone wedlug PN — 81/B03020, do gruntéw grupy B. Dominuja one w dokumento-
wanym podiozu.

Warto$¢ parametru wiodacego I~ stopnia plastycznosci— ustalono metoda A, na podstawie
badan makroskopowych wykonanych w terenie i uzupelnionych wskaznikami penetrometru
PW 1. Sg one wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych z niewielkimi, nieregularnymi wirg-
ceniami zaglinionych piaskow drobnych.

Piaski gliniaste charakteryzuja sie konsystencja twardo plastyczna o usrednionej wartosci
stopnia plastycznosci I1=0,10. Sg to grunty wysadzinowe i podatne na rozmakanie.
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4.3. Whnioski geotechniczne g“?" @

1) Z analizy wykonanych prac wynika, Ze na terenie badan istnieja $rednio korzy “nkko-:l‘“
budowlane. g}f ,U\\

2) Wzdhz ul. Trzcinowej, bezposrednio pod nasypami o miazszosei 1,0 =1, I?T’\ wf,’ktt;pu_;q
twardo plastyczne piaski gliniaste z nieregularnymi wtraceniami zaglmtq:@ch piaskow
drobnych. Sa to grunty wysadzinowe i podatne na rozmakanie.

3) Wody gruntowej, do gfebokosci 3,0 m nie nawiercono — wszystkie otwory wiertnicze byty
suche. Biorac jednak pod uwage budowe geologiczna podioza przewiduje sie, ze w czasie
obfitych opadéw atmosferycznych i wiosennych roztopéw, woda moze okresowo utrzy-
mywac si¢ w cienkiej warstwie piaskow (np. w rejonie otworu nr 1) oraz w przepuszczal-
nych nasypach.

e,\

4) Nasypy niebudowlane, ktérych miazszos¢ wynosi 1,0 — 1,1 m proponuje sie czesciowo
wybra¢ z podioza, powierzchniowo dogescic i zastapic zageszczona podsypka piaszezysta
lub thiczniem

5) Warunki gruntowo — wodne ocenia si¢ jako proste.

Biorac pod uwage rodzaj projektowanej inwestycji i gleboko$¢ prowadzenia robot
ziemnych, dokumentowane podloze proponuje si¢ zaliczyé do I kategorii geotechnicznej

(wg kryteriéw przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych).

5. Opis rozwigzan projektowych

Szczegély rozwigzania przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. |
(skala I : 500). Projekt zakiada przebudowe ulicy Trzcinowej. Jednoczesnie, zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania terenu, dostgp do ulicy Kolbego zostaje zamkniety, a na
potudniowym koncu ulicy Trzcinowej projektuje si¢ plac do zawracania.

W ramach Inwestycji zrealizowane zostana nastepujace elementy:

e przebudowa ulicy Trzcinowej o szerokosci jezdni 5,0 m wraz z placem do zawraca-
nia o wymiarach 12,5 mna 12,5m,

e budowa zjazdow i dojs¢ do posesji,

e przebudowa systemu odprowadzania wéd opadowych i roztopowych,

¢ budowa sieci gazowej wraz z przylaczami.

Zjazdy i dojscia do przylegajacych nieruchomosci zaprojektowano w miejscach istnieja-
cych bram i furtek. W celu wyeliminowania przejazdéw przez chodnik, w kierunku ulicy
Sw. Maksymiliana Kolbego zastosowano stupki blokujace U-12c.

5.1. Branza drogowa

Rozwigzania w planie sytuacyjnym przedstawiono na rys. 2 (skala 1 : 500). Projekt zakiada
nawierzchni¢ jezdni z kostki betonowej. Zjazdy indywidulane, dojscia do nieruchomosci
i chodniki projektuje si¢ z kostki betonowej odpowiednio w kolorach grafitowym, szary i 26
tym. Obramowanie jezdni wykonane zostanie z krawgznika betonowego 15x 30 ¢cm (+12cm
lub +4cm w miejscach zjazdéw). Obramowanie chodnikéw wykonane bgdzie z obrzezy beto-
nowych, natomiast zjazdy z opornikéw betonowych.

] ] ] N
Przebudowa ul. Trzcinowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem oraz z budowq sieci gazo-
wej wraz z praylgczami




5.1.1. Rozwigzania wysokos$ciowe projektowanej drogi

_~Rozwigzania wysokosciowe niwelety drég uwarunkowane zostalo istniejacym uksztatto-
waniem’ terenu oraz rzednymi wysokosciowymi istniejacej nawierzchni ulicy Halibutowej.
Sprawny odptyw wod opadowych zapewniaja spadki poprzeczne i podhuzne. Przyjete rozwia-
zania wysokosciowe przedstawia rys. 3 (skala 1:50/500).

5.1.2. Przekroje normalne

Przekroje normalne oraz szczegdly konstrukcyjne ulicy przedstawiono na rys. 4 (skala
1:50). Projektuje si¢ nastgpujacg konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Trzcinowej z kostki betonowej

> |warstwa $cieralna z kostki betonowej w kolorze szarym 8 cm
gz :
£ E podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3om
ik podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Coq3 20 cm
E;>80 MPa
) g' . . Sredni s 75
5 Z |podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa 0/4 mm, k > 8 m/dobe stednia gr
= ; cm
E;=50 MPa

Konstrukcja — zjazd indywidualny:

.. | warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor grafitowy 8cm
;E ‘% podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm

: podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Coo/3 20 em
2 2 $rednia gr. 75
:§ Z |podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa 0/4 mm, k > 8 m/dobe gr.cm

Konstrukcja — dojscie przylegajace do zjazdu indywidualnego:

.. | warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor szary 8 cm
o 3 =
= Z |podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm
C Z

~ | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cooss 20 ecm
g £ ; ; $rednia gr. 75
< Z |podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa 0/4 mm, k > 8 m/dobe om
=F

Konstrukcja nawierzchni chodnika 1 (przy placu do zawracania):
2 £ |warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor z6ity 8 cm
S § podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cem
= 7 |podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Coos 15 cm
a g

=
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. . : . . . - . &
Konstrukcja nawierzchni chodnika 2 (przy dojsciach do nieruchomosci): (\V’;\_&-f& i
* 4 2] o
.. | warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor zélty &N Eg‘"’ §\k:g4’ﬁ\
2 ‘5 T “’-:;:
§ < podsypka cementowo- piaskowa 1:4 "‘{ <& 3 em
* | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos _ ;;"3 " 20cm
- -
g2 : : srednia gr. 75
§ z podsypka piaskowa (wymiana gruntu) z kruszywa 0/4 mm, k > 8 m/dobe = ot

Krawezniki:

Eawa betonowa C12/15 z oporem pod krawezniki:

Krawezniki betonowe jako obramowanie jezdni (poza lokalizacja zjazdéw) o wymiarach
15x22 cm wystajace +0,06 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4:

Krawgzniki betonowe jako obramowanie jezdni w lokalizacji zjazdéw o wymiarach
15x22 cm wystajace +0,04 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4;

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, z wy-
pelnieniem spoin piaskiem — jako obramowanie chodnika 1,

Opornik betonowy 12x25¢m jako obramowanie zjazdéw, doj$é do posesji i chodnika 2;
Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach na calej szerokosci korpusu — Is=1,0.

Zestawienie nawierzchni

Odcinek 1
___________________________ nawierzchnia jezdni . 53321m’
.................................... zigzdy o 21689m* i
oo doj$cia do nieruchomsei 216,65 m’>
IR T chodnik SN S 4831 m°
' zielen ; 161.32 m* :
SUMA: b 117638 m?

5.2. Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa
Roboty sanitarne beda polegaly na:

— budowie przykanalikow deszczowych ©200x5.9mm z rur i ksztaltek PVC ze
scianka litg klasy ciezkiej (SN8);

— budowie wpustow ulicznych (4 szt):

— regulacji istniejacego uzbrojenia z dostosowaniem do nowej niwelety.

Zgodnie z warunkami technicznymi wody opadowe z obszaru planowanej inwestycji skie-
rowano z ul. Trzcinowej do istniejacego kanatu deszczowego. do ktdrego wiaczono projekto-
wane wpusty deszczowe. Wigczenie przykanalikow od proj. wpustow ulicznych przez istn.
studnie rewizyjne nalezy wykona¢ za pomoca wiertnicy (zabrania sie rozkuwania elementéw
studni rewizyjnych i kanaléw).

5.2.1. Trasa, niweleta i posadowienie

Trasy przewodow wynikaja z warunkéw technicznych, wydanych przez ZDMiKP w Byd-
goszezy i MWIK w Bydgoszcezy, ustalen roboczych, a takze z mozliwosci wigczen w istniejace
odbiorniki kanalizacji deszczowej.
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- Niwelete proj. przewodéw dostosowano do rzednych projektowanych terenu oraz do pro-
jektowanego i istniejacego uzbrojenia.
* . Projektowane przewody nalezy uktadaé na podsypce z piasku gr. 15¢cm wyg zasad przedsta-
wionych ponizej:
"~ — Celem usunigcia kamieni na gleboko$é¢ 10 cm dno wykopu nalezy przegrabié i
nastepnie zagesci¢ do wsp. zageszezenia wg Proctora 1z =95%.

— Celem zapewnienia wlasciwego zageszczenia obsypki ochronnej cze$é przy-
denng wykopu (ochronng) niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny
lub szalowany) nalezy wykona¢ jako szalowang.

— Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czesé¢ przydenna nalezy doko-
pac rgcznie.

— Bezposrednie podloze uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegalo
okoto 1/4 obwodu rury.

— Ulozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronna z piasku j.w.
zageszczonego. Stopien zaggszczenia podsypki i obsypki winien byé¢ kontrolo-
wany i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora I =95% .

— Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierz-
chu rury.

Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac nastepujacy sposob ich wykonania:

— obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przy-
dennej czesci wykopu,

— zaggszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej ob-
rebie,

— po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna. zdemontowacd szalunek w
jej obrebie, zaggsceic itd.

Ustala sig minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
— dla warstw do glebokosci 2,0 m p. p. t. 0,98
— dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t. 0,96
Poza pasem drogowym wartosé wskaznika zaggszczenia powinna wynie$¢ min. 0,96.

5.2.2. Siec kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z uktadu drogowego zaprojektowano po-
przez 4 wpusty uliczne wprowadzone przykanalikami do istniejacej kanalizacji deszczowej za
posrednictwem istn. studni rewizyjnych.

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowane przykanaliki wykona¢ nalezy z rur i
ksztaltek PVC ze $cianka lita klasy S (SN 8, SDR 34) spelniajacych wymogi normy PN-EN
1401-01, o srednicy ©200%5,9 mm, 4 szt. o fgcznej dlugosei L=20.0 m

Whpusty deszczowe wykonaé jako prefabrykowane betonowe ©@500mm z osadnikiem na
piasek o glebokosci min. 0,9m z krata z zeliwa kl. D400 o wys. H=150mm z zawiasem i za-
mknieciem zatrzaskowym. Do regulacji wpustéw nalezy stosowac pierscienie zelbetowe i sys-
temowe pierscienie z tworzyw sztucznych.

Zwienczenia wpustow ulicznych wykonaé zgodnie z normg PN —EN 124:2000. Betonowe
studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych wykonaé zgodnie z normg DIN 4052. Montaz przy-
kanalikéw i studni rewizyjnych wykonaé zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment
zastosowano
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5.2.3. Regulacja osadzenia istn. wlazéw studzienek rewizyjnych oraz‘gxﬁﬁ-?

tury gazowej i wodociagowej g iy
Gl

Regulacja ta polega¢ bedzie na dostosowaniu istniejgcych wlazoéw studzie (ﬂa zk}‘-ha
kanalizacji sanitarnej i deszczowej do projektowanej niwelety w catym zakresie opr,gebwama
drogowego. Gy

Przewidzie¢ regulacje wysokosciowa armatury gazowej (8 szt. — wszystkie skrzynki znajda
si¢ w ukladzie pasa jezdnego), wodociggowej: zasuwy (11 szt. z czego 3szt. skrzynek znajda
si¢ poza nawierzchnia utwardzong) i hydrant (1 szt.). zlokalizowanej w obrebie planowane;j
przebudowy ukiadu drogowego tj. dostosowanie diugosci trzpieni zasuw i hydrantu oraz wy-
sokosci skrzynek do zasuw i hydrantu do poziomu proj. niwelety nawierzchni. Dokonaé wy-
miany skrzynek zasuw zlokalizowanych w pasie jezdnym na skrzynki o klasie obciazenia
D400.

Wymiana ptyty pokrywowej studni rewizyjnej na istn. kanale deszczowym i sanitranym na
plyte opartg na pierscieniu odcigzajacym w przypadku gdy konstrukcja studni nie posiada w/w
sposobu zwienczenia.

5.2.4. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
Krzyzujace si¢ z wykopami istniejgce uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wiasciwej instytucji, w sposéb nastepujacy:

— kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé dwudzielna rura i podwiesié
na dlugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzgc prostopadle od
osi kanalow:

- dla kabliNN - ¢ 110 mm PVC;
- dla kabli SN - ¢ 160 mm PVC;

- kanalizacje telefoniczng w prefabrykatach podwiesi¢ przy uzyciu typowych be-
lek zelbetowych typu E (belki musza by¢ dtuzsze o okolo 0,5 m z kazdej strony
od szerokosci wykopu).

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwlocz-
nie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy
tryb postgpowania.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane studnie zelbetowe wymagaja izolacji zewnetrznej. Materialy izolacyjne dla
zewngtrznych powierzchni studni: - $rodek do izolacji elementéw betonowych - abizol R i Pg
lub réwnowazny. Studzienki zelbetowe zabezpiecza sig¢ przez posmarowanie z zewnatrz izola-
cja bitumiczng. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.
Obiekty sieciowe izolowa¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

5.2.6. Proba szczelnoéci

Proéba szczelnosci

Po zamontowaniu rurociggéw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykonaé
probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentéw rur, wode do badad
szczelnosei nalezy pobiera¢ z istniejacych przewodéw wodociaggowych. Miegjsce oraz sposéb
poboru nalezy uzgodni¢ z wiascicielem sieci wodociggowej. Napetnienie przewodu przepro-
wadza sig powoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Probe
nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 3m stupa wody w najnizszej studzience, w gornej stu-
dzience warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m ponad gérng krawedz otworu wlotowego.
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Prébom nalezy poddawac¢ odcinki migdzy studzienkami o dlugosci ok. 50m. Czas préby wynosi
30min. (dla odcinka do 50m) i 60min. (dla odcinka powyzej 50m). W przypadku pozytywnej
préby na eksfiltracjg, z proby na infiltracj¢ mozna zrezygnowac.

Czyszczenie rurociggow

Wewnatrz przewodow nie moga byé pozostawione zadne zanieczyszczenia lub ciata obce
— wszystkie przewody musza by¢ wyplukane silnym strumieniem wody. Po wykonaniu préby
przewody powinny by¢ dokladnie opréznione. W zakresie obowiazkéw Wykonawcy bedzie
lezalo bezpieczne i efektywne odprowadzenie wody po wykonaniu proby szczelnosci zgodnie
z wymaganiami Uzytkownika.

5.2.7. Wytyczne wykonania i odbioru

Wszystkie miejsca skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym,
telekomunikacyjnym, wodociggowym, gazowym i cieplowniczym, nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ recznymi przekopami probnymi w celu dokladnego ich zlokalizowania, ustalenia
rzeczywistej wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod
nadzorem ich wiascicieli.

O terminie rozpoczegcia robdt nalezy powiadomi¢ MWiK sp. z 0.0. Bydgoszcz pisemnie na
14 dni przed wejsciem na realizacje inwestycji,

Prace na sieciach wodociggowych oraz kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji MWiK
Bydgoszcz nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zakladu Sieci Wodociagowych
MWIK — sp. z 0.0. tel. 52 58 60 82loraz Zakladu Sieci Kanalizacyjnej MWiK — sp. z 0.0. tel.
525860 811.

Przed zasypaniem kanalizacji deszczowej nalezy uzyska¢ odbiér techniczny wykonanych
wlaczen do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej od inspektora MWiK — sp. z 0.0. na podsta-
wie pisemnego wniosku.

Po zakonczeniu prac uzyska¢ od MWiK — sp. z 0.0. pozytywny pisemny protokét odbioru
wykonanych robot.

5.3. Branza sanitarna - sie¢ gazowa

Gazociag i przylacza gazowe zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospo-
darki z dnia 30.07.2001 ,.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe” (Dz. U. nr 97/2001 poz. 1055).

Maksymalne ci$nienie robocze ( MOP)
Maksymalne cisnienie, przy ktérym gazociagg moze pracowa¢ w sposob ciagly w normal-
nych warunkach roboczych to: MOP wiacznie do 10kPa.

Strefa kontrolowana

Dla projektowanego gazociagu i przylaczy przyjeto strefe kontrolowana szerokosci 1 m.
Linia srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu. W strefie kontrolowanej nie nalezy wzno-
si¢ budynkow, sadzi¢ drzew i podejmowacé dzialalnosci mogacej zagrozié trwalosci gazociagu
podczas jego eksploatacji.

Trasa budowanego gazociagu i przylgczy gazowych

Trasa budowanego gazociagu i przylaczy zostala naniesiona na planie sytuacyjno-wysoko-
$ciowym wytrasowana z dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia podziemnego przy zasto-
sowaniu normatywnych odleglosci i wymogéw instytucji uzgadniajacych.
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z uwagi na specyficzny rodzaj i charakter rob6t - prace gazoniebezpieczne.

Material 1,@"?;

Projektowany gazociag i przytacze wykonaé z rur klasy PE 100 z polietylesiii $redniej lub
wysokiej gestosci o wskaznikach szybkosci ptynigcia w grupach MFR 003 lub 010 oraz szeregu
wymiarowego SDR 11 i 17.

Rury powinny posiada¢ atest producenta oraz pozytywna opinie Instytutu Gazownictwa.
Nalezy uzywa¢ wytacznie rur w kolorze zoitym/pomaranczowym [zgodnie z PN-EN 1555-2:
2004 — Systemy przewodéw rurowych tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Rury].

Ksztaltki musza posiada¢ cechy jak w/w rury oraz aprobate techniczna wydana przez IGN
1 G w Krakowie [zgodnie z PN-EN 1555-3: 2004 — Systemy przewodéw rurowych tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Ksztaltki].

Rury i ksztaltki gazowe PE faczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego. Technologia wy-
konania polaczen. stosowane polaczenia, ksztaltki musza by¢ zgodne z posiadanymi przez Wy-
konawce zaswiadczeniami oraz karta technologiczna.

Podejscie do szafki z gazomierzem wykona¢ z rur stalowych. Miejsce polaczenia ksztaltki
przejsciowej stal-PE wykona¢ w odleglosci 0,5 m od granicy dziatki. Odcinki i elementy sta-
lowe wykona¢ z rur bez szwu dla mediéw palnych zgodne z norma PN-EN 10208 izolowanych
fabrycznie powloka polietylenowa na podkiadzie epoksydowym w klasie A3 zgodnie z
1SO21809-1:2011

Rury powinny posiada¢ atest producenta oraz pozytywng opinig Instytutu Gazownictwa.

Rury i ksztaltki muszg posiada¢ certyfikat na znak ..B” lub ,,CE” i by¢ oznaczone tym zna-
kiem zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr 92 poz. 881 z 2004 r i rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu Dz. U. Nr 130 poz. 1386 z 2004 r oraz musza posiada¢ deklaracje zgodnosci wystawiona
przez producenta.

Laczenie rur i ksztaltek stalowych wykona¢ za pomoca spawania fukowego zgodnie z wy-
maganiami normy PN-EN 12732: 2004 oraz instrukcjg ZSG-00-I-16 ,,Wymagania w zakresie
nadzoru, wykonawstwa i dokumentowania prac spawalniczych na stalowych sieciach gazo-
wych”

Przejscie poziomego odcinka stalowego w pion gazowy wykonaé przy uzyciu fagodnego
tuku (kolana) — gigtego na zimno.

Tasma ostrzegawcza

Nad projektowanym gazociggiem i przylaczem na wysokosci ok. 0,40m nad gérna tworzaca
rury nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zéltego szer. 20 cm.
Dodatkowo wzdluz przewodu nalezy ulozy¢ przewod miedziany min. 1.5mm2 w izolacji DY
na wysokosci ok. 0,05m nad przewodem.

Lokalizacjg uzbrojenia podziemnego nalezy trwale oznaczy¢ w terenie w widocznych miej-
scach na istniejgcych trwalych obiektach terenowych lub na stupach z tablicami informacyj-
nymi w/g ZN-G 3001, ZN-G 3004.

Powloki antykorozyjne
Polgczenia spawane nalezy zaizolowac tasma polimerowo-bitumiczna lub innymi materia-
tami izolacyjnymi zgodnymi z instrukcjg ZSG-00-1-006 ,.Ochrona przeciwkorozyjna — zasady
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doboru stosowania izolacyjnych materialéw powlokowych na gazowych sieciach dystrybucyj-
nych”. Wszystkie elementy izolujace powinny mie¢ atest producenta na cisnienie i przebicie
oraz pozytywna opinig Instytutu Gazownictwa.

5.3.1. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ zgonie z wytycznymi producenta rur oraz instrukcjami ZSG-
00-1-018 ,,Wytyczne dotyczace projektowania i budowy sieci gazowej z PE w Pomorskiej
Spoice Gazownictwa Sp. z 0.0.”

Montaz przewodéw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +50C do +300C.
Do robdt montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu pod-
loza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mieé
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwracaé¢ uwage na to, aby rury przylegaty na calej dtu-
gosci do podioza.

5.3.2. Proba szczelnosci

Przed wykonaniem proéb szczelnosci (po zasypaniu wykopu), w celu sprawdzenia droznosci
i usunigcia ewentualnych zanieczyszczen, nalezy wykonaé czyszczenie wnetrza gazociagu.
a nastepnie przylaczy.

Oczyszczenie wnetrza gazociagéw nalezy prowadzi¢ przy uzyciu tlokdéw czyszczacych, a
w razie potrzeby tlokéw rozdzielajacych. Czyszczenie przylaczy nalezy przeprowadzi¢ za po-
mocg przedmuchania spr¢zonym powietrzem.

Odbiér gazociagu i przylaczy powinien byé wykonany zgodnie z ,.Zasady projektowania
gazociggow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz gazociagéw polietylenowych z za-
lacznika nr | do Zarzadzenia 56/2019 Prezesa Zarzadu z dn. 27.06.2019r.”

Probe szczelnosci i wytrzymalosci wykonaé zgodnie z PN-92/M-34503,

Zaleca sie aby proba szczelnosci byla przeprowadzona bezposrednio po oczyszczeniu wne-
trza gazociagu oraz przy jego calkowitym zasypaniu.

Probe nalezy wykona¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojgtnego.

Cisnienie préby powinno wynosi¢ 0.75 MPa.

Czas trwania proby powinien wynosié¢ dla gazociggu 24h i powyzej 1h dla przylaczy.

5.3.3. Roboty ziemne

W rejonie czynnej sieci gazowej nie skfadowac mas ziemi i materialdw, nie pracowac sprze-
tem cigzkim.

Projektowany gazociag i przylacze gazowe nalezy ukiada¢ na podsypce z piasku o grubosci
10 cm.

Po zakonczeniu robot montazowych i wykonaniu prob cisnienia przewody zasypywac¢ grun-
tem piaszczystym (bez kamieni, gruzu, czesci roslinnych), warstwami grubosci min. 15 cm z
dokfadnym zaggszczeniem poszczegélnych warstw. Szczegélowe wytyczne wg dokumentacji
geotechnicznej: ,,Dokumentacja badan podioza gruntowego dla projektu budowlanego gazo-
ciggu w ulicy Talesa wraz z przylaczem do dziatki 207/5 w Niemczu ”, stanowigcej integralng
czescé projektu.

Szczegdlnie dokladnie zagesci¢ warstwe po bokach rur. Zasypka musi by¢ zaggszczona do
wskaznika jak dla budowy drég o ruchu cigzkim. tj. 0,97 —1.0.

Calos¢ robot ziemnych wykonaé zgodnie z PN-B-06050:1999.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia (wykonaé zgodnie z Dz.U. Nr 97/2001 poz.1055
oraz PN-91/M-34501)
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Odleglosci pomiedzy pow1erzchmq zewnetrzng gazociagu i skrajnymi elementami zpﬁﬁm—
nia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach % mu:ri’eg\., o
niz 20 cm, jezeli gazociag ukladany jest w pierwszej klasie lokalizacji réwnole zmﬂ-
nego uzbrojenia. Dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odleglosci po zastosowanlug %oelm‘acych
lub innych srodkéw zabezpieczajacych.

\;“t
Uwagi

a) W przypadku rozwiazan, dla ktérych okreslajagc wymagania przywotano normy, apro-
baty itp. dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne wymaganiom opisywanym w przy-
wolanych normach. Wykonaweca,, ktéry powoluje si¢ na rozwiazania réwnowazne
opisywanym, jest obowigzany wykazac,, ze oferowane przez niego dostawy.. ushugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez PSG sp. z 0.0. Przywolane
normy zakiadowe dostgpne s3 do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, ul. Ka-
sprzaka 25. 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziatach Technicznych Oddziatéw
Zaktad Gazowniczy.

b) Dokonaé préby szczelnosci wykonanych robét w obecnosci przedstawiciela Pomor-
skiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.,

¢) Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ciaglosci przeptywu
gazu.

d) Po wybudowaniu sieci gazowej, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej syt.-wys.
metodg bezposrednia, ktérg nalezy przekaza¢ uzytkownikowi sieci. W/w. inwentary-
zacja powinna wykaza¢ aktualng i rzeczywista zabudowe pod- i nadziemna, zabudo-
wang armaturg i rury osfonowe.

e) Nalezy scisle stosowac sig do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach,

f) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie przepisami BHP, warunkami technicznymi.
wykonawstwa i odbioru robét budowlano — montazowych cz. I1 ,Instalacje i przemy-
stowe™ oraz odpowiednimi normami,

g) Roboty ziemne powinny by¢ skoordynowane i uzgodnione z innymi wykonawcami
robot ww. budowy.

h) Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietlié
sztucznym Swiatlem,

i) W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne,
badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wiasci-
ciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem
do dziennika budowy,

1) Wykonany odcinek przed jego zasypaniem winien by¢ odebrany pod wzgledem tech-
nicznym przez inspektora nadzoru,

k) Przed przystapieniem do zasypki sprawdzié¢ rysunki wykonawcze, nanie$é¢ ewentualne
zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zglosi¢ stuzbom geodezyjnym.

Srodki technicznych i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych
Poprawnie zagospodarowa¢ plac budowy. Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice in-
formacyjne i instruktazowe, sprzgt pierwszej pomocy, BHP i p.poz. Pracownicy zatrudnieni
przy realizacji powinni posiada¢ niezbgdne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP.
Ponadto wykonawca ma obowiazek posiada¢ i stosowaé instrukcje wykonywania prac zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa.
— zalozy¢ dziennik budowy,
— opracowac harmonogram organizacji robot,
— ustawic tablice administracyjna budowy,
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— wykopy oznakowa¢ i zabezpieczy¢,
.~ wyznaczy¢ i oznakowa¢ place skiadowania materiatéw budowlanych,
.~ wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy montazu elementéw budowlanych,
— zapewni¢ Srodki facznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy me-
* dycznej i stuzb, ,technicznych. strazy pozarnej. policji itp.,
— stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny,
— stosowa¢ materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne,
— prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz
pod nadzorem odpowiednich shizb technicznych.

5.4. Zabezpieczenie istniejgcych sieci

Nalezy zabezpieczy¢ istniejaca sie¢ teletechniczng NETIA kanalizacja 1-otworowa — na ca-
tej dtugosci tj. 87 m. zgodnie z uzyskanymi warunkami NTFB-508-0550/22 rurg dwudzielng
AROT (A125 PS).

5.5. Zielen

Inwentaryzacja drzewostanu zostala sporzgdzona przeprowadzona inz. Anet¢ Bebyn (In-
spektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie Inwestycyjnym).

Inwentaryzacj¢ sporzadzono na zasadzie spisu z natury, przeprowadzonego na gruncie,
W oparciu 0 mapg sytuacyjno-wysokosciowa. Celem spisu bylo okreslenie faktycznego usytu-
owania w terenie drzew i krzewdw. W wyniku inwentaryzacji okreslono réwniez stan zdro-
wotny i wiek drzew.

Podczas obserwacji terenowych opisano roslinnos¢ istniejaca oraz rozpoznano teren pod
katem wystepowania grzybow objetych prawna ochrona gatunkowa, w mysl Rozporzadzenia
z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin. Identyfikacje stanowisk
gatunkow, znajdujacych sie w zasiegu planowanej inwestycji, dokonano metoda marszrutowg
(Falinski 1990-1991). Na jej podstawie nie stwierdzono obecnosci gatunkéw grzybéw wymie-
nionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409) ani obecnosci gatunkdéw wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatun-
kowej grzybéw (Dz. U. 2014, poz. 1408).

Na terenie objetym opracowaniem zinwentaryzowano lacznie 9 obiektéw, sa to pojedyncze
drzewa.

Roslinnos¢ znajdujgca sie w obrebie planowanej inwestycji to: sumak octowiec, modrzew
europejski. Drzewa na ogot sa w wieku od 22 do 38 lat. Morfofizjologiczny etap zycia inwen-
taryzowanych drzew to faza wczesnego rozwoju a dojrzatoscia.

Na analizowanym obszarze brak pomnikéw przyrody. Drzewa nie posiadaja dziupli. nato-
miast modrzewie porosniete sg winobluszczem. ktéry w pozniejszym etapie bedzie zagrazat
statyce drzew.

Drzewa znajdujace sie w obrebie planowanej inwestycji, wedlug skali Roloffa (tj. oceny
witalnosci korony drzew), ktéra przeklada si¢ na ogélny stan drzewa ma stopieni 0 — drzewo
witalne (faza witalnosci) — strefa wierzchotkowa drzewa zlozona z gestej sieci rownomiernie
rozmieszczonych dlugopedow.

Szczegblowe zestawienie zinwentaryzowanego drzewostanu na terenie objetym inwestycja
przedstawia tabela nr 1. W spisie inwentaryzacyjnym zamieszczono numer, nazwe facinskg jak
i polska, obwdd pnia mierzony na wysokosci Sm. Lokalizacje poszczegéinych obiektow ro-
$linnych przedstawiono na planie sytuacyjnym —rys. 1. Na rysunku zinwentaryzowane drzewa
oznaczono numerem (liczbg porzadkowa). Brak drzew przeznaczonych do wycinki.
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Tabela 1. Tabelaryczne zestawienie zmwentaryzowaqg Tk Zl_&}é? R

Obwéd pnianah 5 [em | <
Nr Gatunek Nazwa lacifiska | Wiek Pow. poroSnigta ?drl:!\:::n'o ﬂb\" \fs\
przez krzewy | m2 | B!
3 e zdrowy, nasypane nabiegi Lo(.g'ﬁ\mw
1 | Sumak octowiec | Rhus typhina | 38 95 obcicte galezigS"
2 | Modrzew Larix Mill 26 635 zdrowy. nasypane nabiegi korzeniowe
3 | Modrzew Larix Mill 26 65 zdrowy, nasypane nabiegi korzeniowe
4 |Modrzew Larix Mill 22 35 zdrowy. nasypane nabiegi korzeniowe
5 | Modrzew Larix Mill 30 75 zdrowy, nasypane nabiegi korzeniowe
6 | Modrzew Larix Mill 22 35 zdrowy. nasypane nabiegi korzeniowe
1 | Modrzew Larix Mill 32 80 zdrowy. nasypane nabiegi korzeniowe
Modrzew Larix Mill 32 80 zdrowy, nasypane nabiegi korzeniowe
Modrzew Larix Mill 34 83 zdrowy, nasypane nabiegi korzeniowe

Caly teren pod inwestycje niepokryty utwardzona nawierzchnia, bedzie zagospodarowany
trawnikami. Pod trawnik przewiduje si¢ wysypanie 15 cm warstwy ziemi urodzajnej. Glebe
nalezy przed siewem nasion walowa¢ watem gladkim, a potem watem kolczastym lub zagrabié.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wy-
réwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion na-
stapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego. Zakladanie traw-
nikow zaleca sig¢ prowadzi¢ w okresie od poczatku maja do polowy wrzesnia. W poczatkowej
fazie wzrostu nasion traw nalezy zaopatrzy¢ trawnik w wodeg.

6. Uwagi i wniosKki

Dla przedmiotowej Inwestycji uzyskano zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu —
numer zatwierdzenia PS022-2022 (skan zatwierdzenia zamieszczono w czesci opisu: OPINIE,
UZGODNIENIA. INNE DOKUMENTY).

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami oraz przepisami
BHP. Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznaé si¢ z warunkami i zastrzezeniami zawar-
tymi w uzgodnieniach i warunkach technicznych gestoréw uzbrojenia podziemnego.

Przed przystapieniem do robét nalezy przeanalizowaé projekt zagospodarowania pod katem
ewentualnych kolizji. Wykopy w strefie wystgpowania urzadzen podziemnych nalezy prowa-
dzi¢ rgeznie. Szczegblowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw prob-
nych.

Opracowat:

mgr inz. Hanna Bartnik
mgr inz. Magdalena Pietrzak-Fedd
dr inz. Grzegorz Bebyn
mgr inz. Andrzej Sawoszczuk
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU K
SV
Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu a 1 :.500

Rys. 2. Plan sytuacyjny — branza drogowa

£9500

¥ 50/500

Rys. 3. Profil podtuzny skal;

Rys. 4. Szczeqoly konstrukcyjne — branza drogowa _-+Skala1: 50
Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

Rys. KD - 1. Plan sytuacyjny — budowa przykanalikéw skala 1 : 500
Rys. KD - 2. Profil podiuzny przykanalikéw skala 1 : 100/250
Rys. KD - 3. Wpust uliczny typowy schemat
Rys. KD - 4. Schemat witaczen przykanalikéw w istn. studnie schemat
Branza sanitarna — sie¢ gazowa

Rys. G - 1. Plan sytuacyjny — budowa sieci gazowej wraz z przylaczami skala 1 : 500

Rys. G - 2. Profil podituzny gazociagu niskiego ci$nienia

skala 1 : 100/250

Rys. G - 3. Profil podiuzny przytaczy gazu

skala 1 : 100/250

Rys. G - 4. Szafka gazowa na zawdér giéwny

schemat
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