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Projekt P.B-W remontu budynku ZDMIKP w Bydgoszczy, ul Zygmunta Augusta 10

Opis techniczny

1. Dane ogdine:

1.1 Inwestor: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul

Torunska 174a
1.2 Lokalizacja budynku: Bydgoszczy, ul Zygmunta Augusta 10, dziatka
nr 19/1 obreb 80

2. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane dla celéw projektowych

- Dokumentacja archiwalna budynku

- Projekty branzowe

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Obowigzujgce przepisy, normy, informacje techniczne

producentéw materiatéw budowlanych.

3. Zagospodarowanie terenu. Przewiduje sie zachowanie istniejgcego
zagospodarowania terenu z  wyjgtkiem wykonania  studzienki
wodomierzowej, oraz wymiany ogrodzenia w sgsiedztwie budynku.

Projektowane prace nie zmieniajg obszaru oddziatywania istniejgcego
obiektu.
4. Stan istniejgcych budynku:

Budynek parterowy, niepodpiwniczony z ptaskim dachem.

Funkcja budynku: administracyjno-socjalna

- Liczba kondygnacji: 1 - budynek niski
- Powierzchnia zabudowy: 225,10 m?
- Powierzchnia netto: 181,07 m?
- Kubatura budynku: ~810 m?

Budynek od strony pn.-wsch przylega do budynku wyzszego
Konstrukcja budynku: w znacznej czesci szkieletowa z ksztattownikow
stalowych, oparta na siatce modutowej ~3x6 m, w czesci wschodniej
konstrukcja tradycyjna, uktad poprzeczny, sciany murowane z bloczkow
gazobetonowych gr 18 i 24 cm. Sciany i strop pomieszczenia serwerowni
(dawniej pom .kasy) zelbetowe grubosci ok 15 cm, zbrojone dwustronnie
siatkg z pretow stalowych

Sciany zewnetrzne dwu i trzywarstwowe ocieplone styropianem gr 10 cm
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Sciana frontowa, boczna, oraz tylna w obrebie cokotu wykonczona od
zewnatrz cegtg klinkierowg
Stropodach ptaski, peten, kryty papg bitumiczng utozong na 16 cm ptycie
PW-11 (styropian + papa), oraz blasze trapezowej opartej na ptatwiach z
ksztattownikéw stalowych, oraz czesciowo drewnianych (w obrebie
pomieszczen 13 i14)
Przewody wentylacyjne: blaszane zakonczone kominkami, oraz
wywietrzakami, dachowymi

Wykonczenie scian wewnetrznych: tynki cementowo-wapienne,
czesciowo wystepujg oktadziny z ptyty gips.-karton, a w pomieszczeniach
sanitarnych, oraz aneksach kuchennych oktadziny z ptytek ceramicznych.
Posadzki: ptytki ceramiczne, wyktadzina rulonowa
Okna: pcv, szklone zestawem okiennym jednokomorowym
Drzwi: zewnetrzne pcv i aluminiowe szklone, wewnetrzne: drewniane,
oraz aluminiowe szklone
Opierzenia rynny: wykonane z blachy ocynkowanej, czesciowo rynny i
rury spustowe z pcv

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, teletechniczna,

wodno-kanalizacyjng, ogrzewania budynku elektryczne
Ogodlny stan techniczny budynku dobry. Nie stwierdzono przecigzen ani
widocznych zarysowan konstrukcji budynku.
Budynek w czesci przylegajgcej do sasiedniego budynku wyzszego nie
spetnia wymagan ochrony przeciwpozarowej (dach w pasie 8 m a elewacja
frontowa na diugosci 4 m od strony przyleglego budynku- zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie & 218 i & 271 )

5. Zakres prac budowlanych

ROBOTY ROZBIORKOWE:
Rozbidérka lub demontaz wyznaczonych:
- fragmentu ogrodzenia, oraz usuniecie rosngcych wzdtuz

ogrodzenia krzewow wraz z korzeniami
= boksow kasowych,
- fragmentu $cian Zelbetowych i stropu zelbetowego (pom. 11)
- Scianek dziatowych,
- wykonanie nowych otworéw drzwiowych w Scianach i $ciankach
- demontaz wyznaczonych okien i drzwi
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- rozbiorka posadzek

- demontaz sufitow podwieszonych

- usuniecie w pasie 8 od strony przylegtego wyzszego budynku
gornych warstw przekrycia dachu powyzej blachy trapezowej
(warstw papy i ptyt PW-11) :

PROJ. ROBOTY BUDOWLANE

- wykonanie fragmentu ogrodzenia z bramg i furtkg

- obsianie trawg terenu wzdtuz ogrodzenia (w miejscu krzewow)

- wykonanie ocieplenia wneki okiennej i drzwiowej w elewacji tylnej

- wykonanie w miejscu usunietych warstw pofaci nowej izolacji
termicznej, wodoszczelnej oraz paroizolacji

- naprawa potgczenia rynny z rurg spustowg

- naprawa potaci po demontazu czesci wywietrzakow, oraz
wykonanie nowego pokrycia papowego

- zabezpieczenie ogniochronne ptatwi w pasie 8 m wzdtuz
przylegtego budynku

- podniesienie poziomu i wykonanie podtdg w pom. 13b 13ci 14

- osadzenie nadprozy nad nowymi otworami drzwiowymi

- wykonanie nowych $cianek: murowanej, z ptyty wtoknowo-gipsowej,
oraz aluminiowych i stalowej

- osadzenie nowych okien i drzwi

- czesciowe oklejenie okien i drzwi folig nieprzezierng

- wykonanie posadzek z ptytek gresowych

- wykonanie stopni pomiedzy pom. 5/6 i 9B, oraz 13a a 13b

- wykonanie izolacji nad sufitami z wetny mineralnej + paroizolacja

- montaz sufitdw podwieszonych

- montaz balustrad w pom 2 i 5/6

- utozenie ptytek na scianach w pom. 13c i 7, oraz fartucha z ptytek
na blatami kuchennymi (wys.~0,8 m) w pom 13b i 5/6

- malowanie z gruntowaniem scian wewnetrznych, oraz
wyznaczonych drzwi,

- Malowanie tylnej elewacji budynku (powyzej cokotu)

- montaz w pom 12 i 13c dozownika mydfa, recznikow, papieru
toaletowego, w pom 12 samozamykacza drzwi a w pom. 13c lustra

6. Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjno- materialowych:

Ogrodzenie : nalezy wymieni¢ od strony frontowej i bocznej istniejgce
ogrodzenie z siatki i stupkdw metalowych tgcznie z bramg i furtkg na
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nowe systemowe, panelowe 3d, przesta o wymiarach ok. 2,50 m X 1,50 m
z drutu @ 4mm i oczkach ~5x20 cm, ocynkowane, w kolorze szarym,
systemowa furtka ~1,00m x 1,50m z zamkiem wpuszczanym, oraz brama
~4,00m x 1,50m, z zamkiem, blokadg i zasuwg, stupki systemowe 6 x 4
cmi 10 x10 cm (przy bramie), z plastikowymi daszkami. Celem wymiany
ogrodzenia nalezy usung¢ wraz z korzeniami rosngce w poblizu krzewy, a
w ich miejsce wysiac trawe.

Ocieplenie wneki okiennej i drzwiowej w elewacji tylnej w technologii.
ETICS. za pomocg styropianu fasadowego gr 20 i 10 cm o maks.
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A-0,035 [W/(m-K)], Wytrzymatos¢ na
rozcigganie i zginanie = 150 [kPa] Piyty styropianowe mocowane za pomocg
zaprawy klejowej oraz tgcznikow mechanicznych, wykonczenie pocienionym
tynkiem mineralnym, utozonym na zaprawie klejowej z siatkg z witdkna
szklanego. Tynk malowany farbg elewacyjng. Przewiduje sie malowanie catej
tylnej elewacji budynku powyzej cokotu z ptytek ceramicznych.
Dach. W pasie 8 m wzdtuz przylegtego budynku wyzszego na odstonietej
blasze trapezowej wykonanie przekrycia dachu o cechach odpornosci ogniowe;j
NRO, oraz RE30 (zgodnie z oferowanym i udokumentowanym przez
producenta systemem) ztozonego z paroizolacji, ptyt PIR (REI 30) w oktadzinie
z widkna szklanego lub aluminium gr 16 cm, papy ogniochronnej NRO
podktadowej i wierzchniego krycia;

warstwy pokrycia mocowane z uzyciem tgcznikéw teleskopowych.

Drewniane ptatwie dachowe od strony pomieszczen 13 i 14 obtozone
bezposrednio ptytami ogniochronnymi gipsowo-widknowymi, do osiggniecia
klasy odpornosci ogniowej R30. Ptatwie stalowe w pomieszczeniu 2 pomiedzy
dzwigarem stalowym a Sciang poprzeczng (przy pom 14 i 13b) na dtugosci~2,8
m, zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej R30.poprzez obtozenie ptytami
ogniochronnymi, lup poprzez malowanie farbg ogniochronng

W miejscu zdemontowanych wywietrzakbw  uzupetni¢ ubytki blachy
trapezowej, paro-izolacji, termoizolacji oraz pokrycia papowego, na catej potaci
utozy¢ nowg warstwe papy bitumicznej wierzchniego krycia modyfikowanej
SBS, na osnowie poliestrowej, ognioodpornej NRO
Nadproza nad nowymi otworami drzwiowymi prefabrykowane strunobetonowe,
oraz z ceownikow stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, osiatkowanych
oraz otynkowanych. Sposdb wykonania otworéw drzwiowych, oraz nadprozy w
Scianach istniejgcych okreslono w Projekcie Budowlanym “Wykonanie 2
otworow drzwiowych..” z lipca 2021r. Otwory wykonywa¢ przy uzyciu tarcz
diamentowych, nie dopuszczajgc do naruszenia konstrukcji $cian.
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Scianki_dziatowe. Scianka pomiedzy pom. 13a i 13b murowana gr 12 cm z
cegty kratéwki kl 15 MPa, na zaprawie c/w 3 MPa.

Scianki pomiedzy pom. 13b-13c, 13b-14, 11-9B szkieletowe z ptyty wiékno-
gipsowej (1,25 cm) na ruszcie z systemowych ksztattownikéow blaszanych szer

7,5 cm (oraz szer. 5 cm w pom 13c), izolacja wewnatrz Scianki z ptyty wetny
mineralnej gr 5 cm. w miejscu mocowania oscieznic, stosowacC systemowe
profile wzmacniajgce.

Pomiedzy pom. 9B-9A, oraz 9B-10 scianka systemowa aluminiowo-szklana,
profile aluminiowe szer ~5 cm lakierowane proszkowo na biato, szkio
bezpieczne klejone, lub hartowane, dotem panel peten w kolorze biatym,
odpornosé ogniowa Scianki NRO. W Sciance S-1 osadzone drzwi aluminiowo-
szklane, a w $ciance S-2 drzwi z oknem podawczym podnoszonym
Wewnatrz pom. 7 $cianka Sx, rozwierana, z siatki krepowanej 5x 5 cm z dutu 3
mm, mocowanej do ramy ze spawanych prostokatnych rur 40/30/3. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi
Podtogi i posadzki. W pomieszczeniach 1, 5/6, 8, 9A, 9B, 10, 12 nalezy
sku¢ ptytki posadzkowe 30 x 30 cm, a w pom. 6 i 7 usungé wyktadzine
dywanowg. Ubytki w podtozu uzupetni¢ szlichtg cementowg. Podtoze
zagruntowac preparatem do chtonnych powierzchni.

W pomieszczeniach 13b, 13c, 14 przewidziano podwyzszenie poziomu
podtogi, oraz jej izolacje termiczng, oraz przeciwwilgociowa, izolacja p.w. z 2x
foli bud. izolacyjne, sklejanej na stykach, izolacja termiczna ze styropianu typu
posadzkowego gr 8 i 16 cm. Nad styropianem podktad cementowy zbrojony
siatkg posadzkowa.

W pom 2,3,4, zachowuje si¢ istniejgcg posadzke.

W pozostatych pomieszczeniach nowa posadzka z ptytek posadzkowych
gresowych 30 x 30 cm antyposlizgowych, klasy minimum R10, klasa
Scieralnosci PEI minimum IV, nasigkliwos¢ do 3%, odporne na zaplamienia i
Srodki czyszczace. Spoiny w kolorze ptytek, wzdtuz $cian wykonaé spoine
elastyczng. Ptytki utozone na elastycznym, wodoodpornym kleju, na Scianach
cokolik z ptytek posadzkowych wys 10 cm. Stopnie schodéw wykonczy¢
nastopnicami w kontrastowym kolorze do przylegtej posadzki
Okna i drzwi. Przewiduje sie demontaz wyznaczonych okien i drzwi wraz z
oscieznicami. Niektére zdemontowane drzwi (X-1, X-2, ) zostang osadzone
ponownie w nowych miejscach. Nowe drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe
(D-1 i D-2) i metalowe (D-3 i D-4), oscieznice metalowe: drzwi zewnetrzne
aluminiowo-szklane o odpornosci ogniowej EI 60 wyposazone w
samozamykacz, oraz zamek patentowy.

Szczegdtowe wymagania wg zestawienia drzwi.
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Nowe okna zewnetrzne na profilach PCV, oraz aluminiowych termo-
izolowanych, w kolorze od zewnagtrz: seledynowym - jak istniejgce, a od
wewnatrz: biatym, szklone szktem hartowanym dwukomorowym, wspétczynnik
przenikania ciepta Umax- 0,9 W/ m?x K, wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej
Ra1-34 dB, czes$¢ okien w pom. 13a o 13b o odpornosci ogniowej El 60, okno
wewnetrzne podawcze, podnoszone, aluminiowo-szklane w kolorze biatym,
antywtamaniowe w klasie RC2, z szybg kl. P4.

Okna i drzwi zewnetrzne (pom 1, 5/6, 9, 14) oklejone od wewnatrz folig
nieprzezierng do wysokosci 1,60-2,30 m wedtug wskazan Uzytkownika

Sufit podwieszony. Izolacja termiczna. We wszystkich pomieszczeniach z
wyjatkiem pom. 2, 3, 4 przewiduje sie demontaz sufitbw podwieszonych.

(W pom 2, 3, 4, demontaz w zakresie koniecznym, dla wykonania wentylaciji
mechanicznej, elektrycznej, oswietleniowej, oraz grzewczej).

Przewiduje sie ( poza pom. 2, 3, 4) wykonanie dodatkowej izolacji termicznej i
akustycznej z niepalnej, miekkiej ptyty wetny mineralnej gr 20 cm, o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta AD < 0,039 W/mK.

Ponizej wetny mineralnej folia paro-izolacyjna, sklejana na stykach.

Przestrzeh nad wetng wentylowana za pomocg 3 tworzywowych kominkow
wentylacyjnych.

Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami 60 cm x 60
cm z widkien mineralnych zwyktych. W miare mozliwosci przewiduje sie
ponowne wykorzystanie elementéw sufitdw uprzednio rozebranych. Elementy
nowe wizualnie podobne do istniejgcych. Klasa reakcji na ogien A2-s1,d0, lub
B-s1,d0 (brak dymu i brak zapalnego kapania).

Balustrady. Przy stopniach wykonane ze stali nierdzewnej polerowane;j. 4 szt.
Wykonczenie scian pomieszczen. Oktadzina Scian z jednobarwnych ptytek
Sciennych 20 x 25 cm w kolorze bezowym na petng wysokos¢ w pom. 7 i 13c, a
w pom. 5/6 do wysokosci 1,60 m. W pom. 13b ptytki na Scianie przy zlewie i
blacie kuchennym do wys, 1,60 m

Nowa Scianka murowana pomiedzy pom. 13a a 13b pokryta tynkiem c/w ki 111
gipsowanym.

Sciany nieobtozone ptytkami malowane dwukrotnie farbg emulsyjng, po
uprzednim ich zagruntowaniu. (W pom. 3, 4 i 12 na catej wysokosci Scian
utozone sg ptytki.)

Stabe i od-spajajgce sie powtoki malarskie przed malowaniem nalezy usungc¢

Pozostate prace: Montaz 5 kratek nawiewnych (proj. |.S.) w scianach zewn.
Przeniesienie zabudowy kuchennej z pom. 2 do pom. 5/6.

Wykonanie zabudowy kuchennej (blat, szafki pod-blatowe i wiszgce) na
szerokosci 1,5m w pom. 13b

Malowanie 2 drzwi i futryn, montaz samozamykaczy w pom. 12,

Opracowano : Pracownia Projektowa arch. Janusz Dubicki, Poznan os. Stefana Batorego 21/22 ; tel 600 887 789



Projekt P.B-W remontu budynku ZDMIKP w Bydgoszczy, ul Zygmunta Augusta 10

Wyposazenie pom. 12 i 13¢ w dozowniki mydta, recznikow papierowych, oraz
papieru toaletowego a pom 13c w lustro 60x50 cm
7. Uwagi Nalezy stosowacC wytgcznie wyroby i materiaty dopuszczone do
uzytku w budownictwie uzytecznosci publicznej, posiadajgce wymagane
przepisami atesty i aprobaty.

Rozwigzania kolorystyczne ptytek, farb uzgodni¢ z Uzytkownikiem na
podstawie przedstawionych prébek materiatow.

Po odstonieciu zakrytych elementow budynku stwierdzi¢ ich zgodno$é¢ z
zatozeniami przyjetymi w projekcie, w przypadku ujawnienia niezgodnosci
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na $ciany i nadproza powyzej okien
w pomieszczeniu 13a i 13b czy posiadajg wymagang odpornos¢ ogniowg
REI120. W przypadku niespetnienia tego wymogu przez elementy nalezy
doprowadzi¢ je do stanu wymaganego w szczegolnosci poprzez obtoze ich
materiatem ogniochronnym.

Roboty w obrebie pom. serwerowni nalezy wykonywaC w sposob
zapewniajgcy nieprzerwang prace serwera, oraz zabezpieczajgcy
pomieszczenie przed zapyleniem, oraz uszkodzeniem urzgdzen i instalaciji.
Przed wyburzeniem wskazanych przegrod pomieszczenia wykonac
projektowang Scianke, a przed wymiang drzwi wykona¢ zabezpieczenia
chronigce serwerownie przed zapyleniem

8. Instalacje Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., elektryczng,
oswietleniowg, c.o0, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, informatyczng,
sygnalizacji pozaru, monitoringu, sygnalizacji wtamania, kontroli dostepu.

Rozwigzania projektowe wg. opracowan branzowych
9. Ochrona przeciw-pozarowa:

Budynek niski zaliczony do kategorii Zagrozenia Ludzi ZL IlI; Powierzchnia
uzytkowa ok. 181 m? wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku “D”,
Przyjete w projekcie rozwigzania spetniajg wymogi ochrony p. poz. Budynek
znajduje sie w zasiegu hydrantu zewnetrznego w odlegtosci mniejszej niz 75 m.

Zgodnie z zapisem & 218 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
dach w pasie 8 m od przylegtego budynku wyzszego bedzie posiadat
przekrycie nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), konstrukcje dachu o klasie
odpornosci ogniowej R30, oraz przekrycie dachu o klasie odpornosci
ogniowej RE30,

Zgodnie z zapisem & 271 i & 232 okna i drzwi wykonane zostang w klasie
El 60 odpornosci ogniowej

Opracowat

mgr inz. arch. Janusz Dubicki
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek administracyjno-socjalny Zarzgdu Drog Miejskich i

Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul Zygmunta Augusta 10

INWESTOR:
Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy ul Torunska 174a

PROJEKTANT : mgr inz. arch. Janusz DubickKi
upr. bud. 464/87/Pw

Poznan lipiec 2021 r

CZESC OPISOWA
2.1. Zakres robot:

- prace rozbiérkowe: $cian, fragmentu stropu, posadzek, sufitow
podwieszonych, wykonanie nowych otworéw drzwiowych, demontaz
okien i drzwi, czeSciowe usuniecie warstw pokrycia dachu, rozbiérka

czesci ogrodzenia.
- wykonanie nadprozy nad otworami w $cianach
- obudowa czesci ptatwi ptytami ognioodpornymi

- wykonanie nowych Scianek dziatowych, murowanych, szkieletowych,

aluminiowo-szklanych
- ocieplenie pofaci, wykonanie sufitu podwieszonego,
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- montaz okien i drzwi

- oblicowanie scian ptytkami, tynkowanie scianki, malowanie scian.
- ociepleni fragmentéw elewac;ji tylnej,

- pokrycie papg potaci dachu

wykonanie ogrodzenia panelowego

2.2. Sposob realizacji robét:
- Roboty prowadzone catosciowo.

2.3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- niezidentyfikowane przewody podziemne

2.4. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét bud.:

- mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanej instalacji elektrycznej,
lub sanitarnej
- mozliwos¢ upadku cztowiek, oraz elementéw budowlanych i narzedzi z
wysokosci
- zagrozenia spowodowane niewfasciwym postugiwaniem sie
narzedziami i urzgdzeniami
Potrzeba zachowania wtasciwych zasad i przepiséw BHP przy
prowadzeniu poszczegolnych prac, odpowiedniej organizacji,
kompetentnego wykonawstwa, dozoru, oraz wtasciwego
zabezpieczenia miejsca  wykonywania prac, oraz wilasciwego
rozeznania wystepujgcych warunkow konstrukcyjnych.

2.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow:
pracownicy prowadzgcy prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
zasad BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu poszczegdlnych rodzajéw
prac. Szczegdlng ostroznosé wykaza¢ podczas prac na wysokosci,
transportu i montazu belek stalowych

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

- wygrodzenie miejsca prowadzenia prac i zabezpieczenie przed
dostepem 0sO6b nieupowaznionych,

- wydzielenie i oznaczenie drég ewakuacyjnych,

- zachowanie wtasciwej technologii wykonywania robot

- zabezpieczenie mozliwosci bezzwtocznej komunikacji z punktem
pomocy lekarskiej, strazg pozarng oraz policjg poprze zapewnienie
dostepu pracownikéw do telefonu, oraz umieszczeniu w pom.
socjalnym w widocznym miejscu ich numerdw telefondw i adresow
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- poszczegolne prace powinni wykonywac¢ wiasciwie wyszkoleni
pracownicy, z aktualnymi badaniami lekarskimi,

- poszczegolne prace powinny by¢ wtasciwie zorganizowane i
prowadzone przy uzyciu sprawnego, spetniajgcego wymogi
bezpieczenstwa sprzetu, pod nadzorem uprawnionych osob

- prowadzi¢ niezbedng kontrole instalacji, urzgdzen elektrycznych,

oraz pozostatego sprzetu

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni ubior i sprzet

ochronny (kombinezony, rekawice, okulary ochronne, kaski, ,uprzeze”

zabezpieczajgce przed upadkiem)

Opracowat :

mgr inz. arch. Janusz Dubicki

Opracowano : Pracownia Projektowa arch. Janusz Dubicki, Poznan os. Stefana Batorego 21/22 ; tel 600 887 789



