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[. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI DO PROJEKTU W EZt A CIEPLNEGO.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Warunki techniczne wydane przez KPEC Bydgoszcz
1.2. Wizje lokalne i inwentaryzacje dla potrzeb projektowych
1.3. Uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu

1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe

1.5. Normy i wytyczne projektowania weztéw cieplnych

1.6. Obowigzujgce normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania zostato objete pomieszczenie porzadkowe z wezlem cieplnym (
pomieszczenie 7))

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano wezet cieplny jednofunkcyjny centralnego ogrzewania DSA HOME do
montazu Ssciennego 0 mocy 21 kW .

Projektowany wezet cieplny jest produktem bezobstugowym. Przebywanie obstugi w
pomieszczeniu wezta wymagane jest jedynie w celach konserwacyjnych i typowo
kontrolnych. Miejsce na wezel cieplny zostalo oddzielone siatkg .

1. DANE WYJSCIOWE

Parametry wezta cieplnego :

- zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. Qe =21,0kwW

- temperatura czynnika grzejnego dla wezta c.o. (zima) : T,s/Tps = 120°C/60°C
- cisnienie dopuszczalne sieci cieplnegj 1,6 MPa

- temperatura czynnika grzejnego dla instalcji c.o. : t,s/tps = 70°C/55°C

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Wezet przyltaczeniowy

Wezel c.o. bedzie zasilany z sieci cieptowniczej poprzez przytacze 2xDn 25.
2.2. Wezet wymiennikowy centralnego ogrzewania

W wezle kompaktowym zostanie zamontowany wymiennik c.o.

typu XBO6L -1-16 firmy Danfoss .

Regulacja temperatury c.0. bedzie sie odbywata poprzez zawér typu

VS2 Dn15 , K,s=1,0 m*h z sitownikiem AMV10 230V .

Przeptyw wody cyrkulacyjnej ogrzewania wymuszony bedzie przez pompe
GRUNDFOS typu UPM3 AUTO 15-70 . Do oczyszczania wody cyrkulacyjnej przewidziano
filtr siatkowy DN20 , PN20 FVR-DZR 280 oczek Danfioss.

2.3. Automatyka wezta wymiennikowego.

Sterowanie calym weziem bedzie sie odbywalo w sterowniku programowalnym firmy
Danfoss, ktory wraz z urzgdzeniami tej firmy bedzie realizowat nastepujace zadania:

- regulacja doptywu wody sieciowej do wymiennika c.o. w zaleznosci od: temperatury
powietrza zewnetrznego i temperatury zasilania wody instalacyjnej c.o.

- ograniczenie maksymalnej temperatury powrotu z wymiennikdw c.0. po stronie
wysokiej
3. ARMATURA, RUROCIAGI, IZOLACJE TERMICZNE | ANTYKOROZYJNE
Jako armature odcinajaca, po stronie wysokich parametréw, zastosowano zawory

odcinajagce DANFOSS z kohcowkami do wspawania. Na rurociggach czesci instalacyjnej
wezta zastosowano zawory kulowe firmy SFERACO w wersji gwintowej.




Wszystkie rurociggi w wezle cieplnym nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu,
walcowanych na gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-74219. Przewody te
laczy¢ przez spawanie i prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku odwodnieh. Rurociggi
podpiera¢ na wspornikach przy Scianie lub uktada¢ na specjalnej konstrukcji ze stali
profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. Najwyzsze punkty instalacji wezia

cieplnego nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnié.

Po zamontowaniu instalacje wezta nalezy poddac prébie wodnej na cisnienie :

- 2,0 MPa po stronie sieciowej

- 0,8 MPa po stronie instalacyjnej c.o.

Cisnienie probne nalezy utrzymac przez co najmniej 45 minut.

Uwaga !

Naczynia ci $nieniowe Reflex, zawory bezpiecze nAstwa, ro znicy ci $nien, reduktor
$nieniowych, wbudowuj ac

cisnienia nale zy odtaczy¢é na czas wykonywania prob ci
w ich miejsce wstawki.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje wezta cieplnego poddaé¢ dwukrotnemu

ptukaniu. Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry siatkowe.

Rurociggi pomalowa¢ farbg poliwinylowg do gruntowania termoodporng do 400 °C,
szarg, srebrzystg (symbol 1521503), a nastepnie dwa razy emalig poliwynylowg
termoodporng do 400 °C (symbol 1523001).
Wymienniki ciepta i filtroodmulniki izolowa¢ otulinami wykonanymi fabrycznie — przez
producentdw. Natomiast rurociggi i armature nalezy zaizolowaé otulinami z welny
mineralnej w plaszczu z folii aluminiowej. Zaleca sie zastosowanie wetny mineralnej

Rockwool — otuliny FLEXOROCK .
Grubo $ci izolacji z wetny mineralnej Rockwool (otuliny Fl

exorock oraz Alu Pipe

Section)
Srednica 135°C 90°C 70°C 50°C
rurociggu [mm]
DN 10-25 40 25 20 20

Dla odroznienia poszczegolnych
wymiarach i w odstepach wg PN-70/N-01270/07.

rurociggdw wykona¢ opaski identyfikacyjne o

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o diugosci 50 do 300 mm,
zaleznie od srednicy rurociggu.
Dzwignie zaworow kulowych pomalowac farbg w kolorach identyfikacyjnych rurociggéw.

4. MONTAZ URZADZEN

- wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie ze schematem technologicznym wezila
cieplnego oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentéw urzadzen

- przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku odwodnien

- przewody prowadzone pod stropem montowaé na wieszakach, a na $cianie na
podporach slizgowych wspornikowych

- pomiedzy podporg a przewodami zastosowac podktadki ttumigce hatas

- dla termometrow montowanych na przewodach do $rednicy 65 mm wigcznie nalezy
odcinkowo przewdd pogrubi¢ do wymiaru nastepnej srednicy

- wystajace czesci czujnikdw oraz ich gltowice zaizolowaé termicznie

- przed montazem zawordéw regulacyjnych przewody sieciowe nalezy skutecznie

przeptukac

- instalacje wezta po stronie wysokiej napetniac¢ od strony zasilania

5. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne elektryczne

Nalezy zaprojektowaé rozdzielnie elektryczng do zalgczania wszystkich urzadzen
elektrycznych zlokalizowanych w wezZle cieplnym (akp,

pompa c.w., zawor




regulacyjny). Przewody zasilajgce urzadzenia uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych
PVC oraz w korytkach kablowych.
6. WYTYCZNE ROBOT INSTALACYJNYCH

6.1. Roboty montazowe

- wezel wykona¢ w formie kompaktu w wersji nasciennej . Kompakt wstawi¢ do
pomieszczenia (wg rysunku) w ten sposob, aby zachowa¢ swobodny dostep do
wszystkich urzadzen. Konstrukcje wezta wypoziomowac i przymocowac do $ciany .

6.2 Informacje pozostate

Wody spustowe i odwodnienia odprowadzone beda do kanalizacji sanitarnej (kratka
sciekowa).

Rurociggi spustowe i odwadniajgce w normalnych warunkach pracy sa rurociggami
pustymi, nieczynnymi. Nie przewiduje sie spustow wody gorgcej z wylgczeniem
odprowadzen z zawordéw bezpieczenstwa, ktére przy poprawnej pracy wezta pozostajg
w statym zamknieciu.

Spusty remontowe (przymusowe) wykonywac¢ po schiodzeniu urzadzen grzewczych i
przy zamknietym doptywie wysokich parametrow po stronie pierwotnej wymiennikow.
Schiodzenie wody instalacyjnej realizowa¢ za pomocag pracy pompy obiegowej, do
czasu osiggniecia temperatury wody 35°C.
W przypadku przymusowego spustu wody goracej nalezy jednoczesnie dolewaé¢ wode
zimna.

7. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych” - Czes¢ Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami BHP.

Uktady automatycznej regulacji nastawi¢ i uruchomi¢ pod nadzorem przedstawiciela
KPEC Bydgoszcz.

Odbidr techniczny wykona¢ w obecnosci przedstawiciela KPEC Bydgoszcz.

4. OBLICZENIA

Sprawdzenie wielko $ci haczynia wzbiorczego NW dla instalacji c.o. —wg normy PN-B-
02414 21999 r.

Pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego z grzejnikami ptytowymi dla:

21 kW

0,60 m®

QCO
Vv

Minimalng pojemnosc naczynia okreslono (wg PN-B-02414:1999) przy nastepujgcych
zatozZeniach :

p1 = 999.7 kg/m? dlat, = 10°C
t,= 70°C,
t, = 60°C

Av = 0.0224 dm’kg czyli
V.= 0,60 x 999.7 x 0.0224 = 13,4 dm?®
Minimalna pojemno $¢ naczynia wzbiorczego powi ekszonego o rezerw € na ubytki
eksploatacyjne wody:

Vir = V,+IVXEx10=13,4+(0,6 x 1 x 10) = 19,4 dm?®

E — ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami,



zalecana warto $¢ 0od 0.5do 1 %

Pojemnos¢ catkowita naczynia dla:

Pmax = 6,00 bar
p = 1,5 bar
_ Pra +1
Pe=| |71
1+ o
VnR(pmax _l)
Prax ~P
6+1
Pr = 134 -1
1+194 ( 6 +1 -1)
' 6 -15
Pr =2,12 bar
+1
Vor :VuR|: pmax_ }
pmax pR

v =194/ _°*1
6 - 2,12

Vi =35 dm?® (pojemnosé catkowita naczynia)

Dobrane naczynie NG12/6 o pojemnosci nominalnej 72 | jest prawidtowe
Srednica rury wzbiorczej:
d=0.7* V49,3 = 4,9 mm
Przyjeto minimalng Srednice rury wzbiorczej 20 mm.



5.ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY WEZt A CIEPLNEGO

DSA HOME 1F-2 (ECL 310+A230) 146B8011
Ozn. rys. |Nazwa urzadzenia Typ Producent 11o§¢é Jedn.
WCO Wymiennik ciepla XB0O6L-1-16 DANFOSS 1|szt.
Gl Zawor odcinajacy gwintowany 3/4" 709-55R WESA 3|szt.
R Regulator ECL Comfort 310 DANFOSS 1|szt.
R Klucz aplikacji ECL 210, 310 A230 DANFOSS 1|szt.
Sco Zawor regulacyjny VS2 DN15, Kvs 1,0 m3/h DANFOSS 1|szt.
Sco Sitownik AMV 10 230V DANFOSS 1|szt.
Tzew Czujnik temp. zewnetrznej ESMT DANFOSS 1|szt.
Tco Czujnik temp. przylg. c.o. ESM-11 DANFOSS 1|szt.
PO Pompa UPM3 AUTO L 15-70 GRUNDFOS 1|szt.
Z1 Zawor odcinajgcy gwintowany kombinowany Combined valve DN20 + Muff 1/2 WESA 4|szt.
F1 Filtr siatkowy gwintowany DN 20 PN20 FVR-DZR 280 oczek DANFOSS 2|szt.
ZBO Zawor bezpieczenstwa SVH DN20/2,5 BAR WATTS 1|szt.
TM1 Termomanometr WP 80/T kl. 2.5 0+1,6MPa/0+150 C FART 2|szt.
G7 Zawor odcinajacy gwintowany BVR-DZR DN 15 PN 25 DANFOSS 4|szt.
Y4 Zawor zwrotny DN15 PN10 WESA 1|szt.
F2 Filtr siatkowy gwintowany DN 15 PN20 FVR-DZR 280 oczek DANFOSS 1|szt.
FQ1 Wodomierz wody cieplej JS90-Q3=2,5 DN15 POWOGAZ 1|szt.
NW-1 Tasma mocujgca naczynie wzbiorcze 8-251 REFLEX 1|szt.
NW Naczynie wzb. przepon. S 12/10BAR REFLEX 1|szt.
R Skrzynka bezpiecznikowa zintegrowana z konstrukcjg DANFOSS 1|szt.
™2 Termomanometr WP 80/T kl. 2.5 0+1,0MPa/0+100 C FART 1|szt.
M1 Manometr 0-1,6 MPa FART 1|szt.
M2 Manometr 0-1,0 MPa FART 1|szt.




6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

O KOMPLETNO SCI DOKUMENTACJI

Dotyczy: REMONT BUDYNKU Z.D.M. i K.P.
BYDGOSZCZ UL ZYGMUNTA AUGUSTA 10, dz. nr 19/1 obr. 80

Branza: Wezel cieplny

Inwestor: MIASTO BYDGOSZCZ - ZARZAD DROG
MIEJSKICH i KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
ul Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Projektant i sprawdzajacy oswiadczajg , ze projekt wezta cieplnego dla

REMONTU BUDYNKU Z.D.M. i K.P., BYDGOSZCZ UL ZYGMUNTA AUGUSTA 10,
dz. nr 19/1 obr. 80 .zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz z zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. JERZY ZAJAC
upr.nr 482/PW/87

SPRAWDZAJACY

mgr inz. GRAZYNA ZAJAC
upr.nr 75/87/PW
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URZAD WOJEWODZKI '
w Poznaniu
Wydzial Planowania Przestrzennego, Poznat, dnia 5 lutESO
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowl.
61-712 Poznann  Al. Stalingradzka 18
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Decyzia o-stwierdzeniu przygetowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

¢

4 uste2, § 7 i §13 ust. 1 pkt. 4 e 2

Na podstawie §
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Grazyna Z A J 4 C

. (itie i nazwisko)

Obywatel(ka}

nagister iﬁ%&n@tr"ﬁzynierii Srodowiska
inﬁi"t Fn?u}fo‘x‘}" —' z.'.%ﬁavodowy)
e f T T

Ypoznaniu

4 listopada

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji o o

- projektantea

(rodzaj funkcji)

instalacyjno ~ inzynieryjnej

w specjalnosci
(rodzaj specjalnosci iechniczno-budowlanej)

instalacji sanitarnych z ograniczeniem do instalacji
w zakresie ’ e . T

wWode=~Kane 1 CeOs - e e o e = - i o

(specjalizacja zuwodowa)

11



GrgZyna Zajge

Obywatel(ka)

\ 5 {imie 1 nazwisko)
2 Lo

jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania projektow instalacji sanitarnych &odociqgowych,
kanalizacyjaych i1 centralnego ogrzewania,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwa-
rzania koanstrukcyjnych elementéw instalacji oraz . oceniania
i badania stanu technicznego instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych i centralnego Ogrzewanify = = = = = = = = =

‘ Dyreyter Wydzislu
TR e e B

(podpis i pieczgé)

PZGK 25250/1/87 — 4000
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Zaswiadczenie
o num arze wenyikscygmys

WEP-M5D-MEY-FIF =

Pan lerzy Zajgc o numerze ewidencyjnym WHKP/I5/5811/01

adres zamieszkania os. B. Smiatego 10,53, 60-682 Poznar

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-01 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepra Przewodniczgcezo Rady wislkopolskiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

|2gndnie Brt. 3 ust 2 ustawy z dnis L5 wres=snia 2001 r. o podpisie el=kbronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
elektronicznej opatrzone bezpisconym podp cznym weryfib ym ArZy pomocy weinsgo

- - - - q
w =T ml e T T ""r""'i
* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic 78 pomocy numery weryfianinegn mosatoERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictws www.piiborg.pl lub kontaktujac sig z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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Zaswiadczenie
o P erze wenyikescygmyrs

WEP-GKU-YPL-20V *

Pani Grazyna Zajac o numerze ewidencyjrym WEKP/15/5808/01

adres zamieszkania os. B. Smiatego 10F/53, 60-682 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-01 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepra Przewodniczgcezo Rady wislkopolskiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

|2gndnie Brt. 3 ust 2 ustawy z dnis L5 wres=snia 2001 r. o podpisie el=kbronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
elektronicznej opatrzone bezpisconym podp cznym weryfib ym ArZy pomocy weinsgo

- - - - q
w =T ml e T T ""r""'i
* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic 78 pomocy numery weryfianinegn mosatoERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictws www.piiborg.pl lub kontaktujac sig z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.



tel. 52 30 45 400 tel. 52 30 45 200 tel. 52 30 45 247
SWWW. kpec bYd goszcz pI bok@kpec.bydgoszcz.pl fax 5230 45 470 sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl

KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOtKA z 0. 0.
ul. ks. Jézefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz
agy
N | QW
Biuro Obstugi Klienta: Centrala: Sekretariat:
2ZcZ

B7P4aos

Bydgoszcz, dnia 09.07.2021 r.

Nasz znak: RC /KD /653/ 5037 / 2021

Zarzqd Drog Mle]skl

-844 Bydgoszcz

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej biurowo-socjalnego
przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Bydgoszczy

W odpowiedzi na Panstwa wystapienie z dnia 30.06.2021 r. przesylamy warunki
przyltaczenia nr RW/TK/301/2021 dla w/w obiektu.

Jednoczesnie przekazujemy projekt umowy o przylaczenie do miejskiej sieci
cieplowniczej budynku biurowo-socjalnego przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Bydgoszczy
oraz informujemy, Ze nie jesteSmy w stanie zapewnié Panistwu dostawy ciepla od terminu
okreslonego we wniosku o przylaczenie tj. od pazdziernika 2021 r. Umowe nalezy
podpisaé co najmniej 7 miesigcy przed terminem wykonania przylacza do przedmiotowego
obiektu.

Prosimy o zapoznanie si¢ z treicig projektu umowy i kontakt z Dziatem Rozwoju
Rynku Ciepla celem doprowadzenia do jej podpisania. Po obustronnych uzgodmemach
przeSlemy Panstwu dwa egzemplarze umowy do podpisu.

Dyrektor
Zalaczniki: ds. Rozwbju Rynku | Sprzegazy
- warunki przytaczenia obiektu do m.s.c.,

- projekt umowy o przylaczenie obiektu do m.s.c.,
- wz6r , Karty informacyjnej instalacji odbiorczych w budynku”,
- wzdr , Karty informacyjnej wezla cieplnego w budynku™.

1. Adresat

2. Pan
Janusz Dubicki
Os. Stefana Batorego 21/22
60-687 Poznari

3.DE

4. RW

5.RCal/a

Janusz)Bejtka

Sprawe prowadzi:
Kamil Dubirski
tel. 52 30-45-295

Nasze lokalizacje:

Bydg ; Koronowo Solec Kujawski Nakto n/Notecia Szubin
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-
IV{@E.(C/ WARUNKI PRZYtACZENIA OBIEKTU
Komunalne Przedsigbiorstwo RW/TK/301/2021
Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. Do MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

ul. Ks. J. Schulza §
85-315 Bydgoszcz.

KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO Bydgoszcz, dnia 02 Lipca 2021 r.

ENERGETYKI CIEPLNE]

Spotka zo o
Dziat
Warunkow i Dokumentacji

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej wezta cieplnego w budynku
ZDMIKP przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Bydgoszczy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegétowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007r., Nr 16, Poz. 92) oraz ztozonego wniosku o przylaczenie, Komunalne Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy okresla warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej.

1. Inwestor

a) Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174 a
85-844 Bydgoszcz

2. Przewidywane zapotrzebowanie na ciepto

QcolkwW] QcWmax kW] | Qewe[kW] Qwen[kw]
21,0 - - -

3. Mieisce doprowadzenia przylacza do wezta cieplnego

a) Miejscem doprowadzenia przylacza cieptowniczego bedzie wezet cieplny, znajdujacy sie
w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu przytaczanego obiektu. Lokalizacja wezta
cieplnego zostata pokazana na zatgczonym planie sytuacyjnym.

4. Miejsce rozgraniczenia wtlasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji
lub urzadzer miedzy Odbiorca a KPEC Sp. z 0.0.
a) Granica eksploatacji i wlasnosci pomigdzy Odbiorca a KPEC Sp. z o0.0. zostanie okredlona

w umowie przyfaczeniowej.

5. Parametry nosnika ciepta

a) Temperatura nosnika ciepta zgodnie z tabelg regulacyjna.

b) Ciénienie dyspozycyjne dla wezta cieplnego po stronie sieci cieptowniczej: 50kPa.

c) Obliczeniowe natezenie przeptywu dla przewidywanego zapotrzebowania: 0,25 t/h.

12
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6. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego oraz urzadzenia regulujgcego
natezenie przeptywu nosnika ciepta dostarczanego do wezfa cieplnego

a) Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujace natezenie przeptywu, montowane
sq w weile cieplnym.

b) W skiad ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego wchodza:

- ciepfomierz do pomiaru ilosci dostarczanego ciepfa,
- wodomierz do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

c) Przetwornik przeptywu cieptomierza przewidzie¢ na rurociggu zasilajgcym, natomiast
urzadzenie regulujace natezenie przeptywu przewidzie¢ na rurociggu powrotnym.

d) Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujace natezenie przeptywu, dostarczane
i montowane s3 przez KPEC Sp. z 0.0., pozostaja wiasnoscig dostawcy ciepta. Wymaga sie
pozostawienia miejsca na montaz tych urzadzeri w weile cieplnym.

7. Wymagania dotyczace wezta ciepinego oraz instalacji odbiorczych

a) Wymagania zawarte s w dokumencie , Wymagania techniczne Komunalnego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy do projektowania weziéw cieplnych”, dostepnym na
stronie internetowej KPEC w zakfadce ,Strefa Inwestora”.

8. Termin waZnosci warunkow przytaczenia do sieci cieptowniczej

a) Warunki przylaczenia sy wazne dwa lata od dnia ich okreélenia.

9. Zataczniki

a} Plan sytuacyjny z lokalizacjg wezta ciepinego w budynku.

b) Tabela regulacyjna.

Dyrek{;)r
ds. Rozwoju Rynku | Sprzedazy
Januy Begtkal
Otrzymuia:
1. Adresat
2. RW a/a

Wykonata: T.K., tel. (52) 30-45-203

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 r.

m"
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KPEC

www kpec bydgoszcz pl

Tabela regulacyjna nos$nika ciepla

Zrédlo zasilania: ECI
Typ wezla cieplnego: Wymiennikowy
Wspélczynnik obciazenia Temperatura Temperatura
ciepinego zasilania powrotu

0.17 66.8 47.4
0.20 66.8 46.9
0.22 66.8 46.3
0.25 66.8 453
0.28 66.8 445
0.31 66.8 444
0.34 68.9 451
0.37 714 46.1
0.4 736 476
0.43 75.8 48.3
0.45 78.6 483
0.48 81.1 494
0.51 83.6 50.0
0.54 86.0 50.5
0.57 88.3 51.2
0.6 91.2 517
0.63 934 52.4
0.66 95.8 52.9
0.68 97.9 53.5
0.71 100.4 54.1
0.74 103.0 54.4
0.77 105.1 55.3
0.8 107.4 55.8
083 109.7 56.4
0.86 111.9 §7.0
0.89 114.2 57.7
0.91 117.0 58.2
0.94 119.4 58.7
0.97 121.5 59.6
1.00 126.4 57.8
1.03 131.3 60.4

Y

Uwaga : Dodatkowe informacje dotyczace tabeli temperatur znajduja sie na odwrocie ’\\ \x

}
}
\Dyrekto:

s, 1 splozizgi

oYy
mge e ecek Fattszay



Zalaczone tabele temperatur zostaly opracowane na podstawie "Zasady ustalania temperatury wody
sieciowej w Zrodiach ciepta i sieciach cieptowniczych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Materiatowej i Paliwowej - Warszawa, czerwiec 1987 r.

Zasady okreslajg sposob sporzadzania tablic dla ustalenia temperatur wody sieciowej w wodnych systemach
systemach cieptowniczych z punktu widzenia optymalnej gospodarki paliwowo-energetycznej.

Istota sprawy przy korzystaniu ze sporzadzonych tabel temperatur jest precyzyjne okreslenie temperatury
zewnetrznej oraz warunkéw pogodowych.

Temperatura zewngtrzna przyjeta jest jako Srednia z temperatur w dwéch poprzednich dobach

i prognozowanej temperatury na dobe biezaca.

Podstaws do obliczenia temperatury zewnetrznej dla Bydgoszczy i okolic s3 dane z z autoryzowanego
przedstawiciela IMiGW. Natomiast warunki pogodowe odnoszone sa do stanéw: pochmurno,
zachmurzenie zmienne, stonecznie oraz dla kazdego z tych stanéw nalezy przyjaé predkosé wiatru:

1)do 3 m/s 2)3,0-80m/s 3) powyzej 8,0 m/s
, !
pochmurno zachmurzenie zmienne stonecznie
predkosé wiatru ( m/s )
do3 3do8 >8 do 3 3do8 >8 do3 3do8 >8
A8 4 100 1.0¢ 107 | 099 1.03 106 : 098 1.02 105 ¢
a1 i oo 101 104 | 09 1.00 103 | o095 099 102 i
16 095 099 101 i 093 097 100 | o9 09 099 |
a5 i oom 0.96 0% | o9t 094 097 i 089 093 096 !
4 i 089 093 0% | o088 091 094 | 086 050 092 i
A3 4 097 0.90 093 ! 085 0.89 091 ¢ 034 0.87 089
12 i om 0.88 0% | o082 0.86 088 | oI 0.84 036 |
STR 3 0.85 087 | 080 083 085 i o078 081 083 1}
-0 079 0.82 084 : 077 0.80 082 : 075 0.78 080 !
9 i o 079 082 | 04 om 079 | on 075 omr i
3 i om 011 079 I 07 074 076 | 069 072 074 !
2 i oom 074 076 | 069 071 073 | 066 0.69 on i
6 i o068 o 073 i 066 0.68 070 | 063 0.66 068 !
S5 i 066 0.68 070 § 063 0.66 067 : 060 0.63 065 ¢
4 | oe 0.66 068 | 060 063 065 | 057 0.60 061 |
3 i os 0.63 065 | 058 060 062 | 055 057 058 |
2 i 058 0.60 062 : 055 0.57 059 : 052 0.54 055 ¢
a4 i oess 057 059 i os2 054 056 | 049 051 0s2 |
0 053 0.55 0.56 049 051 053 i 046 0.48 049 i
11 050 0.52 053 : 047 048 0.50 043 0.45 0.46
2 i 041 049 051 | 044 045 047 i 040 042 043 |
3% 045 0.47 048 | 041 043 044 | 037 039 040 |}
4 i oo 0.44 045 | o038 0.40 041 | 034 036 037 |
5 1 039 0.41 042 i 035 037 038 | o031 0.33 034 |
6 1 037 038 039 : 033 0.34 035 ¢ 029 0.30 031
7 1 o3 03 037 i 03% o3 o032 i o0z o027 027 }
8 i om 0.33 034 027 028 029 ¢ 013 024 024}
9 i 029 030 031 ; 024 025 0.26 0.20 0.1 02t
0 i o0z 027 028 { 02 022 023 i o047 0.18 018 i
1 ;024 0.25 025 0.9 0.20 020 : 014 0.15 015
2 i oom 022 023 | o016 017 017 i omn 0.12 o1z |



Arkusz informacyjny

DSA HOME

Wezet do montazu sciennego

Opis ogdiny i zastosowanie

ENGINEERING
TOMORROW

Wezly cieplne Danfoss stanowig ogniwo tgczace
sie¢ cieplna dostawcy energii cieplnej z instalacja
klienta. Wyposazone sg we wszystkie niezbedne
urzadzenia do regulagji ciepta na potrzeby
obiektu. W zwigzku z tym muszg by¢ zgodne ze
wszystkimi obowigzujgcymi normami i technicz-
nymi warunkami podigczenia okreslonymi przez
dostawce ciepla. Podigczenia posrednie (w kté-
rych siec cieplnai instalacje domowe hydraulicz-
nie sg od siebie odizolowane) zawierajg kompo-
nenty rozdzielajace instalacje (wymiennik ciepta),
ograniczajace objetosciowe natezenie przeptywu
do wartosci okreslonej w umowie, regulujace tem-
perature zasilania po stronie wtérnej i mierzace
zuzycie energii.

Wezet DSA HOME zaprojektowany zostat do sto-
sowania w sieciach cieplnych o wysokich parame-
trach. Nadaje sie do ogrzewania doméw. Stanowi
rozwigzanie alternatywne wobec kottéw olejo-
wych i gazowych. Wezet DSA HOME jest przysto-
sowany do centralnego ogrzewania oraz oraz cen-
tralnego ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Jego konstrukcja przeznaczona
do montazu $ciennego zapewnia oszczednosc
miejsca potrzebnego na instalacje i serwis.

Maksymaine parametry Strona pierwotna, 5.C.

robocze Maks. dopuszczalna temperatura zasilania 130°C

: Maks. dopuszczalne ci$nienie robocze 14,4 bar(g)
Cisnienie nominalne PN16
Strona wtérna, C.O.
Maks. dopuszczalna temperatura 100°C
Maks. dopuszczalne ci$nienie robocze 6 bar(g)
Min. wymagane cinienie (statyczne), zasilanie woda | 1.0 bar(g)
Strona wtérna, CW.U.
Maks. dopuszczalna temperatura’ 90°C
Maks. dopuszczalne ci$nienie robocze 10 bar(g)
Min. wymagane cisnienie (statyczne), zasilanie woda | 1.0 bar(g)

Materiaty Rury, Zlaczki, kotnierze, P235GH, EN-JL 1040 (GG25), CuSn5Pb5Zn5-C (RG-5)

zawory (strona pierwotna)

Rury, ztaczki, kotnierze,
zawory (strona ogrzewania)

P235GH, EN-JL 1040 (GG25), CuSn5Pb5Zn5-C (RG-5)

Rury, ztaczki, kotnierze,

1.4301, 1.4404, mosiadz (typu DZR), braz

zawory (strona CW.U)
Wymiennik ciepfa 1.4404 lutowany miedzig
Izolacja pianka PU A=0.035 W/mK (do wymiennika ciepta)

pianka PU A=0.0281 W/mK (do rur po stronie pierwotnej)

© Danfoss | 2017.10

VD.MG.L1.49
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Danfilt

Arkusz informacyjny DSA HOME - Wezet do montazu sciennego
Dziatanie Platforma DSA HOME moze by¢ uzywana do réz-  strowania danych i optymalizacji zuzycia energii
nych aplikacji, takich jak ogrzewanie lub ogrzewa-  oraz funkcja regulacji pogodowej, i automatycz-
nie wraz z przygotowaniem cieptej wody uzytko- nego dostrajania nastaw (ustawienia adaptacyjne
wej. Montaz $cienny utatwia dostep do wszystkich  dla parametréw cieptej wody uzytkowej). Dla klien-
komponentéw podczas prac konserwacyjnych  téw nie wymagajacych zaawansowanych funkcji
iserwisowych. Standardowe wspornikimontazowe  ECL310, zostaty przygotoane DSA HOME z ECL110,
znacznie skracajg czas montazu. zapewniajacym podstawowa funkcjonalnos¢ wezta
Wymiana ciepta miedzy siecig cieplng a instalacjq cieplnego.
w budynku odbywa sie za posrednictwem plyto-  Moduty przylaczeniowe strony pierwotnej umoz-
wego wymiennika ciepfa typuMicro Plate. Zapew-  liwiaja rozbudowanie modutu kompaktowego
nia on lepsza wymiane ciepla, wyzszg wydajno$¢ o regulator réznicy cisniefi, urzadzenia pomiarowe,
energetyczna i mniejszy spadek ci$nienia. Oprocz  filtry lub cieptomierz w celu spetnienia wszystkich
standardowych funkcjiregulatora, ECL Comfort 310 wymagantechnicznych stawianych przez dostawce
za posrednictwem strony internetowej umozliwia ciepfa.
fatwy oraz zdalny dostep do wezta. Z funkgja reje-
Wymiary Krééce podiaczeniowe R Wymiary zewnetrzne
T .
4 siec | co | cwu | cyr | [kl |wysokosé | Szerokos¢ | Glgbokosé
DSAHOME 1F-1 = =
DSAHOME 1F-2 = = 24 500 mm
DSA HOME 1F-3 = =
DSAHOME 2F-1 | DN20 | DN20 = 810 mm 350 mm
DSA HOME 2F-2
DSA HOME 2F-3 PNIS: b osasa| 2 S
DSA HOME 2F-4
8 o0
)
f=}
3
% .
E .
5 ®
| B o
max. 800 max. 350
5.C. zasilanie
@ S.C. powrét
(@) Co.zasilanie
®) c.o.powrst
@ cwu.
@ zw.
() Gyrkulacja
VD.MG.L1.49 @ Danfoss [ 2017.10| 3
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ENGINEERING |
TOMORROW |
Arkusz informacyjny DSA HOME - Wezel do montazu sciennego
IAkcesoria Modut przylaczeniowy strony pierwotnej, ktéry
moze obejmowac: .
- Zawory odcinajace
- Regulator réznicy ci$nien
- Filtr
- Cieplomierz
- Pomiar temperatury |
- Pomiar ci$nienia
Metalowa obudowa wezta
Zestaw spustowy
koﬁguracja DSA HOME jest produktem standardowym, ktéry
pozwala na ograniczong ilos¢ modyfikacji. Moz-
liwe zmiany to:
- zmiana typu oraz kvs zaworu regulacyjnego,
- zmiana sitownikéw, ¢
- Zmiana ci$nienia otwarcia zaworéw bezpie-
czelistwa,
-zmiana pojemnosci naczynia wzblorczego.
W celu uzyskania dodatkowych szczegotow
i oferty na wezet DSA HOME prosimy o kontakt
Z naszymi przedstawicielami handlowymi.
Danfoss Poland Sp. z 0.0.
ul. Chrzanowska 5
PL 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Adres Tuchom:
Tuchom, ul. Teczowa 46
PL 80-209 Chwaszczyno
Tel. +48 58 512 91 00
Fax: +48 58 512 91 05
e-mail: info.den@danfoss.com
www.danfoss.pl
el sl B e Db st s R il Aok et orsrc: Toamym Dantoss st
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
4| © Danfoss | DHS-SMT/PL | 2017.10 VDMG.L1.49
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Karta doboru wymiennika

i

Dobor ptytowego wymiennika ciepta

Danfoss Hexact(v5.5.8) Ref.: KS20210824095938
Kient: Osoba kontaktowa.
Projekt: E-mail:
Typ wymiennika. XB06L-1-16 CU Przygotowat: KS
Jm.: 1 (Réwnolegty) Nr kat.: 00482026 Data. 24.08.2021 09:59:43
Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2|
Typ przeplywu Przeciwpradowy
Moc Kw 21,00
Temperatura na wlocie °C 120,00 55,00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 60,00 70,00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C - -
Masowe natezenie przeptywu kg/h 298,9 1204, 4|
Objetosciowe natezenie przeplywu m~3/h 0,309 1,225
Catkowity spadek cisnienia kPa 1,17 12,21
Spadek cisn. na wlocie (w otworze pivty) kPa 0,06 0,90,
Catkowita pow. mN2 0,38
| Zapas powierzchni % 54,7
LMTD K 18,91
HTC(Dostepny / Wymagany) W/m~n2-K 4545,6/2938,4
Predkosc na wlocie (w otworze piyty) m/s 0,32 1,27
Wiasciwosci plynu J.m. Strona 1
Czynnik Woda
| Dynamic viscosity uPa-s 316,9663
| Gestos¢ kg/m~3 966,2
Pojemnosc ciepina J/kg-K 4205,082 4184,186
| Wsp. przewodzenia ciepta KW/m-K 0,001 0,001/
| Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika. XB06L-1-16 CU
Liczba piyt: 16
Max. liczba plyt w biezacej ramie: == --
Grupowanie: --- 1*%7L/1*8L
Material piyty: EN1.4404(AISI316L)
Materiat Uszczelki/l utowane: --- cu
Rozmiar krdéca: - G3/4
Typ krocca: - Gwint
Kolor ramy: --- --
Certyfikat / Zatwierdzenie typu: --- PED Art 4.3
Objetosc: mm~3 175000 200000
Masa. kg 1,95
Temp. projekt.(Max/Min): °C 120/55
Cisnienie projektowe (Max): bar 25
Items:
Nr kat. szt. Components
00482026 1 XB06L-1-16 CU
Wymiary zewnetrzne:
A (mm): 320 B (mm): 95
C (mm): 270 D (mm): 45
E (mm): 32,6 F (mm): 20

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Comments:
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Karta doboru wezla

DSA WALL

Nazwa obiektu 59048 DEN DKO_Bydgoszcz_ZDMiKP

Danfolt

PED Category |

Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie
Producent Danfoss
Typ XBO6L-1-16 (CU)
Kategoria-PED Category |
Moc kw 21.0
Pierwotny Wtorny
QOgdlne parametry projektowe w__ezta cieplnego

Maks. temp. (T) / Maks.

Ci $nienie (bar)

130.0/14.3]| 80.0/5.7

Natezenie przeptywu

m3/h

0.29 1.23

Temperatura T/ T 120.0/56.1 [70.0/55.0

Spadek ci$nienia kPa 1 12

Cisnienie hominalne bar 16 6

Materiat piyt EN1.4404(AISI316L)

Czynnik Woda | Woda |

Ogrzewanie Pierwotny WtOrny

Srednice przylaczy (DN) 20 15 | 20 |
Zawory regulacyjne

Producent Danfoss

Typ VS 2

Natezenie przeptywu m3/h 0.29

Spadek ci$nienia kPa 8

Wartosé kvs DN / kvs 15/1.0
Regulator Danfoss E:CL Comfort 310, 230V (A230)
Pompy

Producent Grundfos

Typ UPM3 AUTO L 15-70

Natezenie przeptywu m3/h 1.23

Wysokos$¢ podnoszenia kPa 38

Zasilanie AlV 0.52/1*230
Regulator ré znicy ci $nien

Producent/Model Danfoss/AVP

Przeplyw/Spadek ci$nienia| m3/h / kPa 0.29/8

Wartos$¢ kvs DN / kvs 1.0

Nastawa cisnienia bar 0.2-1.0
Dodatkowe informacije
Dane obliczeniowd Temperatury T/<T 120.0/60.0 [ 70.0/55.0
Dane obliczeniowg Dopuszczalne dp| kPa 20 20
Caltkowity spadek ci . po str. pierw. 18 kPa
Dopuszczalny spadek ci$. dla wezta 50 kPa

Danfoss Poland Sp. z 0.0.

Tuchom, ul.Teczow a 46
80-209 Chw aszczyno

Tel.: +48 (58)5129100
Fax: +48 (58)5129105

www.danfoss.pl
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