
LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

LUXMEDIA - PRACTIS LED 26W 840 IP44 3230lm/oprawa
montaż w suficie podwieszanym

LUXMEDIA - PRACTIS LED 36W 840 IP44 4320lm/oprawa
montaż w suficie podwieszanym

LUXMEDIA - PRACTIS NT LED 36W 840 IP44 4320lm/oprawa
montaż natynkowy

LUXMEDIA - FOLIA E P LED 15W 840 IP44 1580lm/oprawa
montaż w suficie podwieszanym

LUXMEDIA - FOLIA E P LED 19W 840 IP44 2000lm/oprawa
montaż w suficie podwieszanym

LUXMEDIA - FOLIA E N LED 15W 840 IP44 1590lm/oprawa
montaż natynkowy

LUXMEDIA - OWA FL AP AT C LED
oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż w suficie podwieszanym

LUXMEDIA - PRIMOS II AP AT C LED2 TE, kolor czarny
oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż natynkowy

LUXMEDIA - PROFILIGHT C5 AT J LED
oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż w suficie podwieszanym
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Dystrybutor sprzętu oświetleniowego:
LUXMEDIA POLAND Sp. z o.o.
ul. Perzycka 12
60-182 Poznań
tel/fax (0-61) 853 59 73
www.luxmedia-poland.eu
biuro@luxmedia-poland.eu
Value Added Partner SIGNIFY
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RE/1 ... 5            nazwa rozdzielnicy i numer obwodu

                            wyłącznik seryjny 10A p/t  IP20

                            wyłącznik 1 bieg. 10A p/t  IP20

                            wyłącznik schodowy 10A p/t  IP20

W1                            wyłącznik 1 bieg. 10A p/t  IP20 wentylatora
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