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1. OPIS TECHNICZNY , INFORMACJA BIOZ

1.1. Opis instalacji wody zimnej i cieptej

Instalacja wodociagowa na terenie dziatki 19/1 .

Zgodnie z zyczeniem Inwestora nowe przytacze wodociggowe bedzie wykonane w terminie pézniejszym.
Przewidziano na dziatce 19/1 studnie wodomierzowg ( np. KAJMA II') wyposazong w zawory odcinajace , zawor
antyskazeniowy oraz konsole do montazu wodomierza. Zgodnie z warunkami technicznymi wodomierz montuje
MWiK w Bydgoszczy. Od studni wodomierzowej do pomieszczenia gospodarczego zaprojektowano rurociag PE
®32 ( PN16 ) i wpia¢ do istniejacej instalacji .

Zaprojektowano taczenie rur z PE poprzez zgrzewanie lub poprzez ksztattki zaciskowe nieroztgczne typu 1SO .
Rury uktada¢ na gteboko$ci min. 1,5m (przykrycie), na 20cm podsypce. Gteboko$¢ studni wodomierzowej
dostosowac do posadowienia przytacza od sieci wodociggowej ( przykrycie przewodu 1,8 m zgodnie z warunkami
technicznymi ) . Nad przewodem wodociggowym w wykopie otwartym w odlegto$ci 0,5 m od wierzchu rury nalezy
umiesci¢ tadme ostrzegawcza w kolorze niebieskim i podobnie jak przytacze na rurze montowac drut
sygnalizacyjny miedziany DY6 . Przed zaprojektowaniem przytacza nalezy wystapi¢ o nowa lokalizacje
studni wodomierzowej ( w warunkach wskazano dziatki nr 17/6 lub 18 )

Przy przechodzeniu przez posadzke lub pod fawg fundamentowa przewdd umiesci¢ w tulejce ochronnej, a
przestrzeh wolng migdzy rurami wypemic pianka poliuretanowa. Rure przewodowg owing¢ folig zabezpieczajacq
.Przewiduje sie montaz rur w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych deskowaniem o szer. 1 m .

Instalacja wody zimnej i cieptej w budynku.

Po wprowadzeniu rurociggu do pomieszczenia gospodarczego na gtéwnym rurociggu zamontowac zawor
odcinajacy ®25. Nowe rurociggi rozprowadzono do nowego wezta sanitarnego w pomieszczeniu 13c¢i 13b i do
pomieszczenia 12 i zlewu w pomieszczeniu nr 7. oraz podtaczy¢ nalezy istniejg instalacje wodociggowg w
pomieszczeniach nr4 i 5 . Zlew montowaé 50 cm nad posadzka. Nad zlewem montowa¢ dwa zawory czerpalne
wody zimnej i cieptej. Zawér wody zimnej ze ztaczkg do weza. Wku¢ w posadzke rury zasilajace pomieszczenie
12 i przylegly zlew. Po przeniesieniu zlewozmywaka z pomieszczenia 2 do pomieszczenia 5/6 wykona¢ nowe
podejscia do baterii. Zaprojektowano dwa nowe podgrzewacze cieptej wody w pomieszczeniu 13¢ i w 9B.

Rurociagi ociepli¢ pianka poliuretanowa.
Minimalne grubosci izolacji (A=0,035 W/mK) dla poszczegdlnych $rednic wynosza :
Do $rednicy wewnetrznej @22 20 mm
Srednice wewnetrzne @22 - 35 30 mm
Przy przej$ciach przez przegrody budowlane grubo$¢ izolacji mozna zmniejszy¢ o potowe.Przejscia przez
przegrody prowadzi¢ w tulejach ostonowych / ochronnych.
Po wykonaniu instalaciji przeprowadzi¢ ptukanie i prébe instalacji na ci$nienie prébne p=1,0 MPa

Obliczenie miarodajnego rozbioru wody wg. PN-92/B-01706
Miarodajny rozbiér wody zimnej :

- Zlewozmywak wz =0,07I/s szt 2 0,14

- Zlew wz=0,07I/s szt 1 0,07

- umywalka wz =0,07I/s szt 4 0,28

- dolnoptuk wz=0,131/s szt 4 0,52

- natrysk wz=0,301/s szt 1 0,30

- pisuar wz =0,301/s szt 2 0,60
Xwz=1,91

Miarodajny rozbiér wody zimnej
q=0682(Zqn)04-0,14=0,682 x (1,91)045-0,14= 0,77 I/s



Dla tej ilosci wody optymalna Srednica rurociggu PE DN 32

Dobér wodomierza

Dla q=0,77I/s=2,77 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 DN 20
Na rysunkach opisano Srednice rur stalowych ocynkowanych , ktérych Srednice mozna zamienia¢ na inny
materiat zgodnie z tabelg ponizej .

Rury stalowe Rury miedziane Rury TECE Rura stabi PN20
®10 ®12x1,0 (915x1,0) D14x2,0 (916x2,0) ®16x2,7
®15 ®18x1,0 ®20x2,8 025x4,2
®20 ©22x1,0 025x3,5 032x5,4
®25 028x1,2 032x4,0 ®40x6,7

1.2. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

W pomieszczeniu 13c i 13b zamontowaé nowe przybory sanitarne i podtaczy¢ do nowej kanalizacji sanitarne;
odprowadzajacej Scieki do kanalizacji zewnetrznej. Zamontowac ustep z ptuczka typu kompakt i umywalke
pojedyncza porcelanowg na postumencie z syfonem i baterig z mieszaczem. W pomieszczeniu 13b wykona¢
montaz zabudowy kuchennej sktadajacej sie z dwdch szafek dolnych ( 85 cm ) o dtugosci 120 cm wyposazonej w
zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem , baterie stojacg z mieszaczem , syfon .

W budynkach zaprojektowano rury PVC @160, @110, @75 i @60 ( podejscia) . Piony PK zakonczyé rurg
wywiewng na dachu . Przewidziano montaz czyszczakdw na pionie .

Minimalny spadek dla $160 powinien wynosi¢ 1,5% , a dla $110 2,0 %. Rurociagi nalezy posadowi¢
bezposrednio na 15 cm podsypce z piasku . W pomieszczeniu gospodarczym zamontowac zlew i podtaczy¢ do
kanalizacji . Z pomieszczenia 2 przenie$¢ zlewozmywak do pomieszczenie nr 5/6. Odprowadzenie skroplin z
klimatyzatoréw wykonac z rur PE®32 i poprowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej do kanalizacji sanitarnej.
Pionowe odcinki wku¢ w $ciane lub obudowac . Przed wprowadzeniem do kanalizacji montowaé syfon.

1.3. Opis instalacji c.o.

Zrédtem ciepta dla ogrzewania jest wezet cieplny jednofunkcyjny kompaktowy w pomieszczeniu 7 ( oddzielne
opracowanie ) .
Temperatura czynnika grzewczego sterowana bedzie czujnikiem temperatury zewnetrznej w wezle .

Jako armature odcinajaca zaprojektowano zawory kulowe .

Minimalne grubosci izolacji (\=0,035 W/mK) dla poszczegoinych $rednic wynoszg :

f15 ,f20 20 mm

f25 32 30 mm
Po wykonaniu robét instalacyjno-montazowych, nalezy starannie wyptuka¢ instalacje i wykona¢ probe
ciSnieniowg, .
Od wezia rozprowadzono przewody instalacji centralnego ogrzewania w przestrzeni miedzystropowe; .
Piony centralnego ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach lub obudowa¢ .
Rurociagi ocieplié piankg poliuretanowa.

.Parametry ogrzewania 70/55 °C




Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczu wynosi 20 kPa

Zapotrzebowanie ciepta c.o. (cze$¢ socjalna ) 21000 W

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki np. CosmoNova .

(wszystkie grzejniki musza posiadac atest PZH i musza by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN442 potwierdzone deklaracjq
zgodnosci). Na zaworach zatozy¢ glowice termostatyczne typu RTD. Na gatazkach powrotnych montowac zawory np.
Danfoss typu RLV z mozliwoscig spustu wody. Galazki do grzejnikow powinny mie¢ $rednice ®15x1mm . Dla odpowietrzenia
ztadu w najwyzszych punktach oraz przy grzejnikach przewidziano automatyczne odpowietrzniki (zaleca sie stosowanie
odpowietrznik.

Jako armature odcinajacq zaprojektowano zawory kulowe z odwodnieniem (0,6 MPa).

Po zakoriczeniu montazu instalacje nalezy przeptukaé i poddac¢ prébie cisnieniowej p=0,3MPa. Po prébie ciSnieniowe;
dokonac rozruch na goraco wraz z regulacjq ztadu .

1.4. Opis instalacji klimatyzacji

Zaprojektowano klimatyzatory typu split.

W pomieszczeniach 9A , 9B, 2 i 13b zamontowa¢ nowe klimatyzatory .

W pomieszczeniu 11 przesungg¢ jednostke wewnetrzng klimatyzatora .

W pomieszczeniu 5/6 klimatyzacja bez zmian.

W pomieszczeniach 2 i 14 demontaz dwdch istniejacych klimatyzatorow ( jednostka wewnetrzna i zewnetrzna ) i poddac
utylizacji .

Sterowanie klimatyzatorami odbywac¢ si¢ bedzie sterownikiem $ciennym zlokalizowany w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Jednostka zewnetrzna bedzie zlokalizowana na elewacji budynku, wg czesci rysunkowe;j.

Instalacie freonowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych (miedz chtodnicza wg PN-EN 12753-1) tgczonych lutem
twardym. Jako rurociagi instalacji freonowych zaprojektowano preizolowane rury miedziane TUBOLIT DuoSplit firmy
Armacell w izolacji Tubolit gr. 9mm. Ostona izolacji z biatej folii, odpornej na promieniowanie UV zabezpiecza jg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapewnia estetyczng integracje z fasada budynku.

Z jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ skropliny.

1.5. Opis instalacji wentylacji

Wszystkie pomieszczenia posiada¢ bedg wentylacje mechaniczng .

Wentylacje pomieszczer biurowych projektuje sie jako nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta . Powietrze zewnetrzne
czerpane bedzie poprzez czerpni¢ $cienng nawiewno-wywiewng, Czerpnig nawiewno wywiewng zuzyte powietrz wyrzucane
bedzie na zewnatrz.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ odprowadzenia skroplin z jednostki z odzyskiem ciepta. Kanat wentylacyjny nawiewny od
czerpni do centrali izolowa¢ ptaszczem z pianki poliuretanowej o grubosci 3 cm.

Pomieszczenia WC wentylowane bedg wentylatorami SILENT 100 z klapg zwrotng. Wentylatory zatgczane wraz z
o$wietleniem z wytgcznikiem zwtocznym.

Pomieszczenia z szafkami i wentylowane bedg wentylatorami dachowymi zataczanymi wedtug potrzeb .

Po zakonczeniu montazu wykonac regulacje nawiewu i wywiewu zgodnie z podanymi ilo$ciami powietrza na rzutach.



Przyjeta ilo$¢ wymian :

Wentylacja - obiczenia

Przyjeta iloS¢ wymian :

a) biura 30 m3/h osobe
D) natryski n=5
C) szatnie n=4
d) jadalnia n=4
€) pozostate pomieszczenia zgodnie z wymaganiami technologicznymi
Nr llosé
POM. Nazwa Kubatura | pow. Nawiew Wywiew
[m3] | [m¥h]
9A | Pokoj naczelnika
Pokdj biurowy 52,7 90 Centrala nawiewno- Centrala nawiewno-wywiewna
9B 40S 118,5 150 wywiewna SAVE VSR 500
Serwerownia SAVE VSR 500 N=1,67+0,17=1,84 kW
1 Pomieszczenie 14,4 20 N=1,67+0,17=1,84 kW V=340 m3/h
13B PESEL 56,9 120 V=380 md/h
2 | Pomieszczeniez| 99,9 400 Kratka w $cianie Wentylator dachowy
szafkami zewnetrznej TH-500/160 HS
Czerpnia powietrza IGC N=68W
®160 szt 2
0,3 m nad podfogg
5/6 | Pomieszczenie 68,7 300 Kratka w $cianie Wentylator dachowy
socjalne zewnetrznej TH-500/160 HS
Czerpnia powietrza IGC N=68W
®160 szt?2 Wymieni¢ istniejacg nasade na
0,3 m nad podfogg wentylator na ist. podstawie
dachowej
14 | Pomieszczeniez| 24,8 99 Kratka w $cianie Wentylator dachowy TFSK125
szafkami zewnetrznej N=25W
Czerpnia powietrza IGC + kratka w suficie
®160 ,
0,3 m nad podfogg
3 Pomieszczenie 12,8 75 Wentylacja bez zmian Wentylacja bez zmian
sanitarne 50m3h
ustep
25 ms/h
pisuar
4 Pomieszczenie 18,5 75 Wentylacja bez zmian Wentylacja bez zmian
socjalne 50m3h
ustep
25 m/h
pisuar
7 Pomieszczenie 11,1 20 Kratki lub otwory w drzwiach Wentylator tazienkowy
porzadkowe wywietrzak dachowy ®100
SILENT 100 N=8W
szt 1




12 Pomieszczenie 94 50 Kratki lub otwory w drzwiach Wentylator fazienkowy
sanitarne 50 mdh wywietrzak dachowy ©100
ustep SILENT 100 N=8W
szt 1
13C | Pomieszczenie 10,2 Kratki lub otwory w drzwiach Wentylator tazienkowy
sanitarne 50 m¥h wywietrzak dachowy ®100
ustep SILENT 100 N=8W
szt 1




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest REMONT BUDYNKU Z.D.M. i K.P.

BYDGOSZCZ UL ZYGMUNTA AUGUSTA 10, dz. rir9/1 obr. 80

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
W stanie obecnym przedmiotowa dziatka budowlana jest w przewazajacej cze$ci zainwestowana i
zabudowana.
3. Oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanyc — h
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren inwestycji ogrodzic¢ —
dodatkowo w przypadku takiej potrzeby - ogrodzeniem tymczasowym zabezpieczajacym przed
dostepem o0s6b postronnych. Umiescié nalezy wtasciwe tablice informacyjne i ostrzegawcze
informujace o zakazie wstepu na teren budowy.
4. Informacje dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robét
budowlanych.
Wystepuja dwa rodzaje zagrozen dla robot wykonywanych na zewnatrz budynku :
a/ Instalacje zewnetrzne wodociggowe na terenie dzialki realizuje sie w wykopach otwartych
b/ Zabezpieczenie terenu budowy z uwagi na istniejacy ruch kotowy i pieszy.
ad a/ Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych poprzez petne szalo-
wanie. Maksymalna gtebokos$¢ wykopéw 2,5 m.
ad b/ Wygrodzenie rejonu robét parkanem z siatki o wys. 1,5m na stupkach stalowych lub siatkg
w ramach. Poza tym zgodnie z uzgodnionym projektem organizacji ruchu na czas budowy
ustawione bedg odpowiednie znaki drogowe regulujgce ruch w sposéb bezpieczny.
Podczas wykonywania rob6t wewnatrz budynku wystepujg zagrozenia zwigzane z
wykonywaniem rob6t na dachu i na wysokosciach .
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst _apieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Jedynymi robotami niebezpiecznymi na zewnatrz budynku sg prace wykonywane w wykopach
otwartych.
Sa to roboty typowe. Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem
kolejnego etapu robdt oraz kazdego dnia przed rozpoczeciem robot.
Jedynymi robotami niebezpiecznymi sg prace montazowe na dachu budynku i na
wysokosciach . Sg to roboty typowe, moga je prowadzi¢ pracownicy przeszkoleni. Instruktaz
pracownikow nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu robot oraz kazdego
dnia przed rozpoczeciem robot.
Instruktaz powinien okresla¢ przede wszystkim:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- imienny podziat pracy,
- kolejno$¢ wykonywania zadan,
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.
O prowadzonych robotach oraz o niezbednych s$rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac, osoba kierujgca robotami powinna poinformowaé
pracownikéw przebywajacych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia rob6t albo w
jego sasiedztwie.
6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze nhstwom
wynikaj acych z wykonywania robét budowlanych w strefach szc zegllnego zagro zenia zdrowia
lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikaci e umo zliwiaj aca
szybk a ewakuacij e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
6.1. Pomieszczenie na zewnatrz bedzie stanowito na czas budowy pomieszczenie socjalne w
ktorym nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw :
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji.




6.2. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonego w tym zakresie pracownika.

6.3. Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

6.4. Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

6.5. Drogi ewakuacyjne sg istniejgce.

6.6. Osoba kierujgca robotami obowigzana jest zapewni¢ ochrone obiektow budowlanych i
urzadzen technicznych przed gromadzeniem sie tadunkéw i wyladowaniami elektrycznosci
statycznej stwarzajacymi zagrozenia w srodowisku pracy.

6.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatléw, wyrobow, substancji

oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

6.7.1. Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywaé w miejscach i opakowaniach przeznaczonych
do tego celu i odpowiednio oznakowanych.

6.7.2. W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatow niebezpiecznych nalezy
stosowaé¢ odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikéw przed
szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

6.7.3. Pomieszczenia, srodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktérych sg stosowane,
przemieszczane lub przechowywane materiaty niebezpieczne powinny by¢ odpowiednie do
wiasciwosci tych materiatéw.

6.7.4. Pakowane, skladowanie, zatadunek i transport materiatéw niebezpiecznych z innymi
materiatami stwarzajacymi dodatkowe zagrozenie na skutek wzajemnego oddziatywania tych
materiatow w przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne.

7. Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu 0 powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem. Informacje opracowano
zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120 z 2003r.

Poz. 1126

8. Uwagi ko ncowe

a) wszelkie zmiany od rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sg za zgoda
autora, a ich realizacja (odstepstwa istotne) moze nastgpi¢ po uzyskaniu zgody wiasciwego
organu.

b) wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektdw muszg posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne
z obowigzujacymi normami.

c) przy realizacji obiektéw obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.Nr. 47 z 2003r. Poz. 401)

opracowat:

mgr inz. Jerzy Zajgc

Poznan, lipiec 2021r.



2 . OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

O KOMPLETNO $CI DOKUMENTACJI

Dotyczy: REMONT BUDYNKU Z.D.M. i K.P.

BYDGOSZCZ UL ZYGMUNTA AUGUSTA 10, dz. nr 19/1 obr. 80
Branza: Instalacje sanitarne

Inwestor: MIASTO BYDGOSZCZ - ZARZAD DROG
MIEJSKICH i KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
ul Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Projektant i sprawdzajgcy oswiadczajg , ze projekt

REMONTU BUDYNKU Z.D.M. i K.P., BYDGOSZCZ UL ZYGMUNTA AUGUSTA 10,
dz. nr 19/1 obr. 80 .zostat opracowany zgodnie z obamjacymi przepisami oraz z
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr in. JERZY ZAAC
upr.nr 482/PW/87

SPRAWDZAWXCY

mgr iti. GRAZYNA ZAJAC
upr.nr 75/87/PW
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Zaswiadczenie
o num arze wenyikscygmys

WEP-M5D-MEY-FIF =

Pan lerzy Zajgc o numerze ewidencyjnym WHKP/I5/5811/01

adres zamieszkania os. B. Smiatego 10,53, 60-682 Poznar

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-01 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepra Przewodniczgcezo Rady wislkopolskiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

|2gndnie Brt. 3 ust 2 ustawy z dnis L5 wres=snia 2001 r. o podpisie el=kbronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
elektronicznej opatrzone bezpisconym podp cznym weryfib ym ArZy pomocy weinsgo

- - - - q
w =T ml e T T ""r""'i
* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic 78 pomocy numery weryfianinegn mosatoERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictws www.piiborg.pl lub kontaktujac sig z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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Zaswiadczenie
o P erze wenyikescygmyrs

WEP-GKU-YPL-20V *

Pani Grazyna Zajac o numerze ewidencyjrym WEKP/15/5808/01

adres zamieszkania os. B. Smiatego 10F/53, 60-682 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-01 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepra Przewodniczgcezo Rady wislkopolskiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

|2gndnie Brt. 3 ust 2 ustawy z dnis L5 wres=snia 2001 r. o podpisie el=kbronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
elektronicznej opatrzone bezpisconym podp cznym weryfib ym ArZy pomocy weinsgo

- - - - q
w =T ml e T T ""r""'i
* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic 78 pomocy numery weryfianinegn mosatoERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictws www.piiborg.pl lub kontaktujac sig z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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URZAD WOJEWODZKI '
w Poznaniu
Wydzial Planowania Przestrzennego, Poznat, dnia 5 lutESO
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowl.
61-712 Poznann  Al. Stalingradzka 18
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Decyzia o-stwierdzeniu przygetowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

¢

4 uste2, § 7 i §13 ust. 1 pkt. 4 e 2

Na podstawie §
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Grazyna Z A J 4 C

. (itie i nazwisko)

Obywatel(ka}

nagister iﬁ%&n@tr"ﬁzynierii Srodowiska
inﬁi"t Fn?u}fo‘x‘}" —' z.'.%ﬁavodowy)
e f T T

Ypoznaniu

4 listopada

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji o o

- projektantea

(rodzaj funkcji)

instalacyjno ~ inzynieryjnej

w specjalnosci
(rodzaj specjalnosci iechniczno-budowlanej)

instalacji sanitarnych z ograniczeniem do instalacji
w zakresie ’ e . T

wWode=~Kane 1 CeOs - e e o e = - i o

(specjalizacja zuwodowa)

14



GrgZyna Zajge

Obywatel(ka)

\ 5 {imie 1 nazwisko)
2 Lo

jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania projektow instalacji sanitarnych &odociqgowych,
kanalizacyjaych i1 centralnego ogrzewania,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwa-
rzania koanstrukcyjnych elementéw instalacji oraz . oceniania
i badania stanu technicznego instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych i centralnego Ogrzewanify = = = = = = = = =

‘ Dyreyter Wydzislu
TR e e B

(podpis i pieczgé)

PZGK 25250/1/87 — 4000
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