Przedmiar inwestorski

Remont dachéw budynkéw administrowanych przez 35 WO G w Rzasce. CZESC Nr 2: Remont dachu
budynku nr 28 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich w Krakowie.

Budowa: Krakéw, KW ul.Montelupich
Obiekt lub rodzaj roboét: Bud. nr 28 / Roboty budowlane, dekarskie
Lokalizacja: ul. Montelupich, Krakow

Inwestor: 35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy z siedzib g w Rzgsce
ul. Krakowska 2, 30-901 Krakdéw

Jednostka opracowujgca kosztorys: INFRASTRUKTURA 35 WOG

ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic. stronanr: 1 Remont dachéw budynkow
17948) administrowanych przez 35 WOG w

Rzasce. CZESC Nr 2: Remont dachu
budynku nr 28 na terenie kompleksu w...



Przedmiar robot

Opis pozyciji J.m. | Norma | llosé | Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktaddéw
wyliczenie ilo $ci robét R M S

Remont dachéw budynkéw administrowanych przez 35 WO G w Rzasce. CZESC Nr 2: Remont
dachu budynku nr 28 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich w Krakowie.

1 Budynek nr 52

1.1 KNR 401/519/6
Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

220,00 = 220,000000

Ogoétem: 220,000

220,000 m2

Robocizna

rg | 0,31/ 0,31000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.2 KNR 401/519/3
Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie tat do 1,00 m2
15,00 = 15,000000
Ogotem: 15,000
15,000 szt
Robocizna r-g 0,3| 0,30000
Drewno opatowe kg 2,84/ 2,84000
Gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 0,05/ 0,05000
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na
gorgco kg 1,8/ 1,80000
Papa asfaltowa na tekturze m2 0,79| 0,79000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Zuraw okienny do 0.5-t m-g 0,02| 0,02000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢

1.3 KNNRS 3/503/1
Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papg wierzchniego pokrycia po wyréwnaniu
istniejgcego pokrycia papy

220,00 = 220,000000
Ogoétem: 220,000
220,000 m2
Robocizna r-g 0,27| 0,27000
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,3| 0,30000
Kominki wentylacyjne szt 0,01| 0,01000
Papa wierzchniego pokrycia grubosci 4.7-mm
zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan m2 1,15/ 1,15000
Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,4| 0,40000
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Srodek transportowy (1) m-g 0,02| 0,02000
Zuraw okienny m-g 0,02| 0,02000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozyciji J.m. | Norma | llosé | Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktaddéw

wyliczenie ilo $ci robot R M S
1.4 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
6,00 = 6,000000
Ogoétem: 6,000
6,000 m
Robocizna rg | 0,15/ 0,15000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.5 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
12,00 = 12,000000
Ogotem: 12,000
12,000 m
Robocizna rg | 0,11| 0,11000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto $¢

1.6 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

18,00 = 18,000000

Ogotem: 18,000

18,000 m2

0,3/ 0,30000

Robocizna

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.7 KNR 401/530/2
Uzupetnienie obrébek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy ocynkowanej
11,00 = 11,000000
Ogotem: 11,000
11,000 m2
Robocizna r-g 1,6/ 1,60000
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci
0.50-0.55-mm kg 5,01 5,01000
Drut stalowy okragty miekki ocynkowany
Fi-0.50-0.55-mm kg 0,012, 0,01200
Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 0,06/ 0,06000
Kwas solny techniczny kg 0,013| 0,01300
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,028| 0,02800
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozyciji
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilo $ci robot

J.m.

Norma llos¢é | Cena

Warto $¢ jedn.

R

M S

1.8 KNR 401/531/2

Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw i Scian, Swietlikdw itd., dach kryty papa, dachowkg ptaska,

obrébka z blachy ocynkowanej

7,00 = 7,000000
Ogoétem: 7,000
7,000 m2
Robocizna r-g 1,55/ 1,55000
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci
0.50-0.55-mm kg 5,01 5,01000
Drut stalowy okragty miekki ocynkowany
Fi-0.50-0.55-mm kg 0,012, 0,01200
Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 0,06/ 0,06000
Kwas solny techniczny kg 0,013| 0,01300
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,028| 0,02800
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.9 KNR 401/526/5
Naprawa rynien pétokragtych i skrzynkowych, wymiana haka rynnowego
= 8,000000
Ogoétem: 8,000
8,000 szt
Robocizna r-g 0,1726| 0,17260
Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 0,02| 0,02000
Haki do muru szt 1/ 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.10 KNR 401/527/7
Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1,0-m, z blachy ocynkowanej, Srednica 15-cm
12,00 = 12,000000
Ogotem: 12,000
12,000 m
Robocizna r-g 0,97| 0,97000
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci
0.50-0.55-mm kg 2,35 2,35000
Kwas solny techniczny kg 0,02| 0,02000
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,025| 0,02500
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33| 0,33000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozyciji
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilo $ci robot

J.m.

Norma

llos¢

Cena

Warto $¢ jedn.

R M S

1.11 KNR 401/524/5

Uzupetnienie rynien dachowych wiszgcych poétokraglych, blacha ocynkowana, $rednica 15-cm

4,50 = 4,500000
Ogoétem: 4,500
4,500 m
Robocizna r-g 0,69| 0,69000
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci
0.50-0.55-mm kg 1,85/ 1,85000
Drut stalowy okragty miekki ocynkowany
Fi-0.50-0.55-mm kg 0,01, 0,01000
Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 0,02| 0,02000
Kwas solny techniczny kg 0,018| 0,01800
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,022| 0,02200
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2| 2,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢

1.12 KNR 401/533/2

Wymiana pokrycia muréw ogniowych pasoéw pod

krawedzi balkonéw, blacha ocynkowana

- i nadrynnowych, wyskokow, pasow elewacyjnych, gzymsoéw i

30,0*0,30 = 9,000000
Ogoétem: 9,000
9,000 m2
Robocizna r-g 2,3| 2,30000
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci
0.50-0.55-mm kg 5,01 5,01000
Drut stalowy okragty miekki ocynkowany
Fi-0.50-0.55-mm kg 0,012, 0,01200
Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 0,06/ 0,06000
Kwas solny techniczny kg 0,013| 0,01300
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,028| 0,02800
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.13 KNR 401/523/9 analogia
Uszczelnienie stykéw obrébek z blachy ze $cianami, kominami, wytazami dachowymi kitem asfaltowym.
25,00*0,05 = 1,250000
Ogoétem: 1,250
1,250 m2
Robocizna r-g 0,13| 0,13000
Kit asfaltowy kg 0,2| 0,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozyciji J.m. | Norma | llosé | Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktaddéw
wyliczenie ilo $ci robot R M S

1.14 KNNRW 9/601/3
Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody naprezane poziome

175,00 = 175,000000
Ogoétem: 175,000
175,000 m
Robocizna r-g 0,248| 0,24800
Prety stalowe ocynkowane m 1,04/ 1,04000
Ztagczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce K-426 |szt 0,1212| 0,12120
Ztacza rynnowe szt 0,03, 0,03000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.15 KNR 403/702/4
Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim, pokrytym papg na betonie
60 = 60,000000
Ogotem: 60,000
60,000 szt
Robocizna r-g 0,315| 0,31500
Wsporniki dachowe szt 1,01| 1,01000
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.16 KNR 403/1205/3
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
= 6,000000
Ogoétem: 6,000
6,000 pomiar
Robocizna rg | 1,26| 1,26000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢

2 Roboty uzupetniaj gce

2.1 KNR 404/1101/2 analogia
Wywiezienie ztomu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samochodem
ciezarowym skrzyniowym

0,20 = 0,200000
Ogoétem: 0,200
0,200 t
Robocizna
Samochéd skrzyniowy do 5t (1)

r-g 1,26| 1,26000
0,474| 0,47400

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢
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Opis pozyciji J.m. | Norma | llosé | Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktaddéw

wyliczenie ilo $ci robot R M S

2.2 KNR 404/1101/5 analogia
Wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad
1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym

0,20 = 0,200000
Ogoétem: 0,200
0,200 t
krotnos¢ = 14
Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g | 0,037| 0,51800

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢

2.3 KNR 404/1101/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1-km) samochodem
ciezarowym skrzyniowym

11,00*1,20 = 13,200000
Ogotem: 13,200
13,200 m3
Robocizna r-g 1,26 1,26000
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,474| 0,47400
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢

2.4 KNR 404/1101/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad
1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym

13,20 = 13,200000
Ogotem: 13,200
13,200 m3
krotnos¢ = 14
Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g | 0,037| 0,51800
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
2.5 Kalkulacja wlasna
Utylizacja odpadow pokrycia dachowego, z rozbiérki.
13,20 = 13,200000
Ogotem: 13,200
13,200 m3
koszt utylizaciji m3 | 1| 1,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Blacharze grupa Il r-g 61,30690
2.|Dekarze grupa Il r-g 4,35000
3.|Elektromonter grupa Il r-g 18,90000
4.|Elektromonter grupa Il r-g 3,78000
5.|Elektromonter grupa IV r-g 3,78000
6.|Robotnicy r-g 102,80000
7.|Robotnicy grupa | r-g 96,98540

Razem (z doktadno $cig do zaokr aglen):| 291,90230
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50-0.55-mm kg 171,79500
2.|Drewno opatowe kg 42,60000
3.|Drut stalowy okragty miekki ocynkowany Fi-0.50-0.55-mm kg 0,36900
4.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 66,00000
5./Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1,87000
6./Gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 0,75000
7.|Haki do muru szt 8,00000
8. |Kit asfaltowy kg 0,25000
9.|Kominki wentylacyjne szt 2,20000

10.|koszt utylizacijji m3 13,20000
11. Kwas solny techniczny kg 0,67200
12.|Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco kg 27,00000
13.|Papa asfaltowa na tekturze m2 11,85000
14.|Papa wierzchniego pokrycia grubosci 4.7-mm zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan m2 253,00000
15.|Prety stalowe ocynkowane m 182,00000
16.|Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 88,00000
17.|Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 1,15500
18.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 3,96000
19.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 9,00000
20.|Wsporniki dachowe szt 60,60000
21.|Ztgcza rynnowe szt 5,25000
22.|Zkgczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce K-426 szt 21,21000
Zestawienie sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu Jm. | llosé
1.|Samochdd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 13,29280
2.|Srodek transportowy (1) m-g 4,40000
3.|Zuraw okienny m-g 4,40000
4.|Zuraw okienny do 0.5-t m-g 0,30000

Razem m-g (z dokfadno $cig do zaokr aglen):| 22,39280
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Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu Warto $¢ z | % warto Sci
narzutami | kosztorysu

1 Budynek nr 52

2 Roboty uzupetniajgce
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