35 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY - KRAKOW
32-080 RZASKA, ul. Krakowska 2, telefon (012) 455-50-87

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Remont dachow budynkéw administrowanych przez 35 WO G w Rzasce.
CZESC Nr 2: Remont dachu budynku nr 28 na terenie komple  ksu
wojskowego przy ul. Montelupich w Krak  owie.

Inwestor : 35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
32-080 Rzgska, ul. Krakowska 2

Kod CPV

450 000 00-7 Roboty budowlane

451 100 00-1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

452 190 00-3 Naprawa i konserwacja dachéw- roboty pokrywcze
452 612 14-7 Naprawa i konserwacja dachéw- roboty pokrywcze
452 610 00-6 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych,
453 123 10-3 Roboty elektryczne

453 123 11-0 Instalacje odgromowe
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ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania p.n. CZESC Nr 2:
Remont dachu budynku nr 28 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich
w Krakowie.

Budynek zlokalizowany jest na terenie zamknietym w rozumieniu art. 4 ust. 2a ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U z 1989 r. nr 30, poz. 163 z p6z. zm.

STAN ISTNIEJACY:

Miejscowe uszkodzenia pokrycia dachowego z papy lub dachéwki oraz nieszczelne

lub skorodowane obrobki blacharskie dachu, nieszczelne $wietliki dachowe na budynku
nr 28 co jest powodem przedostawania sie wody opadowej do wnetrza budynku .

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywa¢ i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét (w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw budowlanych, oraz oceny
prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w
punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot dla kubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
zakresu robot okreslonym w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegotowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegotowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne,

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nieujetych zaréwno w w normach aktualnych -
przywotanych w niniejszej specyfikaciji,

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zakres prac remontowych obejmowat bedzie:

- wywdz gruzu i materialtébw z demontazu,
— roboty rozbidrkowe i demontazowe,
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— wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
— wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
— naprawa pokrycia dachowego z papy

1.4 Ogdblne wymagania dotycz gce robot

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa sklada si e z:

- Przedmiaru Robat,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t.

Uwaga!

Naktady robocizny, materialy i sprz et w pozycjach analogicznych nale zy przyj a¢€ tak
jak wskazat w poszczegolnych pozycjach Zamawiaj  gcy. Dopuszcza si @ zastosowanie
materiatu, sprz etu o parametrach réwnowa 2znych b gdz wyzszych w stosunku do
wskazanego.

Nie dostosowanie kosztorysu ofertowego do tego wyma gania b edzie
skutkowato odrzuceniem oferty.

1.4.3 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
Robdét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wilasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.4.5 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.

1.4.6 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
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utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet iodpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowe;.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie
10.2., stosowac¢ wyroby budowlane, ktore zostalty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a)Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT)
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$¢ wyrobu z
europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢é od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b)Wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty
Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrob spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w
aprobatach technicznych oraz

wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji Ilub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jako $¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg iwymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.
Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezagco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru).

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
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a)Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Nie dotyczy. Wszystkie materialy budowlane dostarczaé na biezgco do pomieszczen
objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w przedmiarze robét.

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowg , oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Roboét oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robdét w okreslonym terminie.

Strona5z 21



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Ro  bdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1.2 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wkasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakosc.

6.2 Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robat i jakosci materiatow.

6.3 Dokumenty budowy

6.3.1 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru
przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.3.2 Dokumenty potwierdzaj gce stosowanie materiatdw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone przez
kierownika budowy. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robot. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.3.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) protokdt przekazania placu Budowy,
b) protokoty Odbioru Robot,

c) protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencje na budowie.

6.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
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Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony po zakonczeniu robét i po weryfikacji i
akceptacji przez inspektora nadzoru stanowit bedzie podstawe do wystawienia kosztorysu
powykonawczego i faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.1 Rodzaje Odbiorow Robét
Roboty zakonczone podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Rob6t Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbiér Kohcowy,

3) Odbidér Pogwarancyjny.
8.1.2 Odbiér Rob6t Zanikaj acych i Ulegaj qcych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce. Odbior Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robdét. Odbioru Robdét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.1.3 Odbiér Ko ncowy
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
a) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z
projektami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja techniczna, przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana,
b) Dziennik budowy/remontu,
c) Ksigzka obmiaréw,
d) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
e) Specyfikacje Techniczne,
f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
specyfikacjg techniczng,
g) Protokoty z przeprowadzonych préb, pomiardw i legalizacji,
h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Czesciowych,
i) Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatdow, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot. Odbiér
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior Kohcowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia Roboét

I przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.
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Odbioru Koncowego Robot dokona komisja z udzialem upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow
oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego, braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub
stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t znacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcen wartosci Roboét, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Kohcowego Robo6t jest protokot
sporzadzony przez komisje Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika oraz Wykonawcy.

8.1.4 Odbiér Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.
Odbiér Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych
gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w
okresie gwarancyjnym. Odbioér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.
Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem
zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzadzony zostanie protokot, w ktorym Zamawiajgcy dokona oceny prawidiowosci
wykonania Robot wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane
Wady dotyczagce wykonania Robdét wplywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczego6towo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.
Podstawg ptatnosci jest zawarta w Ksiedze Obmiaru obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych
przez Wykonawce, potwierdzona przez inspektora nadzoru. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo
(kalkulacja wiasna) zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce
w danej pozyciji.

Cena Jednostkowa Ilub Cena Ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w
ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogolne
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Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je
czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam
one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
I wymaganiami.

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Rob6t oraz do stosowania ich postanowieh na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wa zniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowi azujacych w
Polsce dotycz acych przedsi ewziecia

10.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U.
Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

10.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

10.2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

10.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pbézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

10.2.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

10.2.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sSprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

10.2.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemoOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

10.2.8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881).

10.2.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10.2.10 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
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1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

10.2.11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2042).

10.2.12 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

10.2.13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

10.2.14 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

ST 01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE
| DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych i demontazowych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
CZESC Nr 2: Remont dachu budynku nr 28 na terenie kompleksu wojskowego przy
ul. Montelupich w Krakowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania remontu budynku. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przygotowawczych, rozbiérkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.
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1.3. Zakres Robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot,
rozbiorkowych i demontazowych zwigzanych z remontem obiektu.
Zakres rob6t obejmuje catos¢ robot przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i
wyburzeniowych:

— Rozbiorka pokrycia dachowego

-  Wymiana elementow wiezby dachowej

— Naprawa pokrycia dachowego z papy

— naprawa obrobek blacharskich

- wywdz gruzu i materialtébw z demontazu.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demonta zowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie
odrebnie utylizowaé, elementow rozbieranego obiektu.

1.4.2. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania
urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiorkowych na skfadowisku
odpaddw.

1.4.3. Wywéz odpadoéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate
okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2 Gruz i materialy z rozbiérki i demontazu, Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ z
terenu budowy w miejsce sktadowania ustalone we wtasnym zakresie. Zamawiajgcy udziela
Wykonawcy prawa do swobodnego dysponowania wymienionymi w niniejszym ppkt.
materiatami, z zastrzezeniem materialdw (odpadow) ktorych dotyczg zapisy ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251), w
odniesieniu do ktorych Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu poprawne
dziatanie w zakresie ich wilasciwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi w tym
zakresie petng odpowiedzialnos¢ finansowa i prawna.

2.3. Ztom metalowy, Wykonawca po uprzednim przekwalifikowaniu i zwazeniu przekaze
protokolarnie Zamawiajgcemu do wskazanego przez Zamawiajgcego magazynu
zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Krakowie.

2.4, Sktadowanie materiatow
Urobek z prac demontazowych nalezy skladowaé¢ w kontenerach w miejscu uzgodnionym z
Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania robot rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza
wymagania podane w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 3. Roboty mozna wykonac recznie
lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow
I wykonywanych roboét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz 3ace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw i sprz  etu

Transport materiatbw z demontazu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow jest wieksza
niz dlugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w
czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Materialy z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢é badanie stanu technicznego
poszczegolnych elementow sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.4. Przebieg robot rozbiorkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiork  owych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pOzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przez caly czas trwania robot nalezy
pilnowaé, aby do pomieszczen, w ktdrych nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbiodrki - trzeba opracowac program rozbioérki i zaloge zapoznac
z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot.

Kierownik robét powinien wskazywaé¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzgdzen oraz
sposoby ich zabezpieczania.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt
7. Jednostkg obmiaru jest:
m~,
m-,
- tona

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 8.8.1. Podstawa
odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okresdlonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg
zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogolne". Przedmiotem odbioru
powinny by¢ poszczegdlne fazy rob6t. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6ér robo6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 10.

ST 01.02 ROBOTY POKRYWCZE

CPV 452 190 00-3
CPV 452 612 147

1) Wymagania dotycz gce wiasciwo sci wyrobow budowlanych
Podstawowe materiaty uzyte do remontu :
« Blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0,50 mm
» Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
» Gaz propan butan
» Papa termozgrzewalna podktadowa gr.4,6 mm
» Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5.2mm
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e Spoiwo cynowo-otowiane

» Gwozdzie budowlane

* Pozostate wymogi: Wszystkie materiaty winny posiada¢ okreslone przepisami atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz karty gwarancyjne
producenta

* Wszystkie powyzsze materiaty powinny by¢ w | gatunku.

Materialy zastosowane do robot powinny by¢é oznakowane znakiem CE lub
potwierdzone deklaracjg zgodnosci wydang przez producenta ale tylko dla tych
wyrobdéw, ktore umieszczone sg w wykazie wyrobOow majgcych znaczenie dla zdrowia
I bezpieczenstwo okreslone przez Komisje Europejska.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ gatunku I, wolne od
jakichkolwiek usterek czy tez wad.

2) Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub
zalecanych do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, srodowisko naturalne i nie
stworzy zagrozenia bezpieczenhstwa ludzi i pozarowego.

3) Wymagania dotycz gce s$rodkéw transportu
Do transportu materiatu uzywac sprawnych srodkéw transportowych.
Warunki dojazdu na miejsce prowadzenia robét dobre, przy wykorzystaniu istniejgcej
sieci drég wewnetrznych.

4) Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdét zgodnie z umowag
I specyfikacjg techniczng oraz poleceniami inspektora nadzoru . Roboty musza by¢
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej — zgtoszone pisemnie do
kohcowego odbioru.

5) Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniem oraz odbiorem wyrobow
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wykonanych rob6t
wbudowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Ssrodki techniczne do kontroli jakosci
wykonywanych robot i wbudowanych materiatéw na placu budowy jak i poza placem
budowy (transport, sktadowanie u Dostawcy — Producenta).

Wbudowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Odbioru nalezy dokonac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie do czternastu (14) dni od daty pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich prac zwigzanych z
przedmiotem zaméwienia i doprowadzeniem placu budowy do stanu pierwotnego.

6) Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot
Przedmiar robot zostat wykonany wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego oraz na podstawie obmiaru. Do przedmiaru
przypisano nazwe i kod grupy oraz kategorie robot w oparciu o ,Wspélny Stownik
Zamowien”. Przedmiar sporzgdzono w oparciu 0 miary pobrane z natury.

7) Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Wszystkie roboty majgce charakter robdt zanikowych winny by¢é zgtoszone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego pisemnie a fakt ich wykonania z obmiarem
wpisany do protokotu odbioru i potwierdzony podpisem kierownika oraz inspektora
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8)

9)

1.1.

nadzoru inwestorskiego. Po zakohczeniu robdét budowlano — montazowych
wykonawca pisemnie informuje inwestora o ich zakonczeniu i zgtasza gotowos¢ do
odbioru. Do zawiadomienia wykonawca dotgcza kosztorys powykonawczy wraz
Z zestawieniem materiatdbw uzytych do realizacji robdt, certyfikaty i aprobaty
techniczne do zastosowanych materiatéw oraz wyrobéw budowlanych.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i pr ac towarzysz gcych
Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci wykonywania tych prac.

Dokumenty odniesienia

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane wraz z pdézniejszymi
zmianami.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 12.04.2002r., poz. 690.

C) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
zakupu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ ratyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznakowania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Q) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztow roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

h) Wspolny stownik zaméwien.

) Polskie normy odnoszgce sie do realizowanych prac budowlanych
I materiatow.

ST 01.04 ROBOTY ELEKTRYCZNE

CPV 453 123 10-3
CPV 453123 11-0

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST. E1) sg wymagania dotyczgce
prowadzenia, wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zadaniem . CZESC Nr 2:
Remont dachu budynku nr 28 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich
w Krakowie.
Zakres stosowania ST - dokumentacja techniczna
Zakres dokumentacji technicznej:
Projektowany remont instalacji elektrycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszg
specyfikacjg SST-E1 oraz w oparciu 0 nastepujgcg dokumentacje techniczna:

Przedmiar inwestorski
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e Istniejgcy ukiad techniczny instalacji na dachu budynku

1.2. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nowych instalacji elektrycznych w istniejgcym budynku.
Roboty demontazowe:
Demontazowi podlegaé bedg wszystkie istniejgce instalacje elektryczne. Materiaty
pochodzgce z demontazu nalezy w uzgodnionym trybie z Inwestorem, przekaza¢ do
magazynu uzytkownika.
Projektowane sg nastepujgce instalacje i urzgdzenia elektryczne w obiekcie:
- wymiana pretéw poziomych i pionowych
- wymiana wspornikow
- wymiana ztgcz
- pomiary wymienionych instalacji odgromowych

1.3. Okreslenia podstawowe

Rura instalacyjna — element do umieszczenia w nim izolowanych przewoddéw instalacji
elektrycznej i utozona na lub pod tynkiem.

Przewdd instalacyjny — przewdd wielozytowy lub jednozytowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac na tynku lub w rurze instalacyjnej.
Osprzet elektroinstalacyjny — elementy instalacji: puszki rozdzielcze, wytgczniki, gniazda,
umieszczone w $cianie lub na suficie stuzgce do potgczenia i rozdziatu przewodéw,
sterowania oprawami oswietleniowymi oraz do podigczenia urzgdzen na state lub za
posrednictwem wtyczek.

Oprawa oswietleniowa — urzgdzenie stuzgce do przeksztaicenia energii elektrycznej na
strumien swietlny wystany przez zrodto Swiatta i zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z przewodem zasilajgcym.

Tablica rozdzielcza / Rozdzielnia elektryczna — urzgdzenie zawierajgce aparature do
rozdziatu i zabezpieczenia obwodéw elektrycznych.

Przewdd uziemiajgcy — element instalacji stuzacy do potgczenia uziomu z szyng
wyrownawczg lub tgczacy elementy metalowe urzadzen nieelektrycznych w celu
wyrownania potencjatu.

Uziom — element instalacji stuzgcy do potgczenia elementow przewodu uziemiajgcego.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie w nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogollne wymagania dotycz gce materiatow.

Wykonawca moze zastgpi¢ materialy przyjete w projekcie na inny typ ale o
rownorzednych parametrach. Zamienny materiat powinien zyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru (i projektanta). Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z
wymaganiami dokumentacji technicznej i ST. wykonawca powinien powiadomic¢ inspektora
nadzoru d/s elektroenergetycznych o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatlu ze wskazanego
zrodta, wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji inspektora materiat z innego zrédta.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora o
swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materialu, albo w okresie
wyznaczonym przez inspektora. Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem lub niezaptaceniem za wykonang prace.
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2.2. Materialy instalacyjne

2.2.1. Rury instalacyjne

Rury powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych, z tworzyw sztucznych, o
odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej, pozwalajgcej na ich montaz pod lub na tynku.
Zaleca sie stosowanie rur z polichlorku winylu (PCV). Rury powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury przechowywaé wewngtrz pomieszczen, w
miejscach ostonietych od bezposredniego dziatania promieni stonecznych, zabezpieczonych
przed ich uszkodzeniem oraz niskimi temperaturami.

2.2.2. Przewody

Przewody powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli i
przewodow o napieciu 0,45/0,75 kV zytach miedzianych z izolacji polwinitowej. Przekréj zyt
powinien by¢é dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzanie kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Nie zaleca sie stosowania przewodow o przekroju mniejszym niz 1,5
mm2. (z wyjatkiem przewoddw sterowniczych). Bebny z przewodami nalezy przechowywaé
w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Przewody nie powinny wykazywacé
jakichkolwiek uszkodzen. Po utozeniu kazdy przewdd nalezy opomiarowac i dostarczyc
protokét dla Inspektora nadzoru.

2.2.3. Osprz et elektroinstalacyjny

Osprzet dobra¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Powinien on by¢ dostosowany do
podigczenia przewodow instalacyjnych zgodnie z dokumentacja techniczng. Wylaczniki i
gniazda w pomieszczeniach sanitarnych winny posiada¢ stopieh ochrony min. P44, w
wykonaniu natynkowym., natomiast w pomieszczeniach warsztatowych IP 55.

2.2.4. Bednarka uziemiaj gca
Bednarke zastosowaé ze stali, ocynkowang. Bednarka nie powinna wykazywaé
uszkodzen i peknie¢. W szczegdlnosci nie powinna by¢ uszkodzona warstwa antykorozyjna.

2.2.5. Zrodta $wiatta i oprawy.

Oprawy i zrodla stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng - ledowe. W
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci i montowanych na zewnatrz pomieszczen
stosowacC oprawy o stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi min. IP 44, w
klasie ochronnosci | lub Il. Elementy oprawy, takiej jak uktad optyczny, powinien byc¢
wykonany z materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -
50C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-92/0-
79100 [19].

Oprawy os$wietlenia awaryjnego powinny zawieraC moduty zasilania oraz by¢ wyposazone
we wiasciwe piktogramy.

2.2.6. Wytaczniki .

Wylgczniki instalacyjne dobra¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Dopuszcza sie
zastosowanie wytgcznikbw innych firm przy zachowaniu identycznych parametrow
technicznych oraz akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.7. Materialy przeznaczone do wbudowania w obiek t.

Materialy do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsg, (opisami technicznymi i rysunkami).
Instalacje elektryczne podstawowe
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscach tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz miejscach czasie transportu,
zatadunku lub wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyskac akceptacje inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu po-winna gwarantowac
wykonanie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wewnetrznej i odgromowej winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcego
whasciwg jakosc¢ robot :

- wiertarki udarowej wieloczynnosciowej,
- bruzdownica,
- spawarka,

4. TRANSPORT.

4.1. 0Ogoblne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkow transportowych, ktére
nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba s$rodkow trans-portu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi z dokumentacija
projektowg, ST i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementéw o $wietleniowych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez
wytworce dla poszczegoélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rur instalacyjnych

Przed montazem rur nalezy sprawdzi¢ droznos¢ rur. Nastepnie po ucieciu nalezy
wprowadzi¢ je do puszek, tablic i innego sprzetu. Rury zamocowaé do podtoza za pomocg
uchwytow. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy rury nie posiadajg uszkodzen. W przypadki ich
wystgpienia odcinki takie wymieni¢ na nowe.
Dla prowadzenia gtdwnych ciggow instalacji w pomieszczeniach komunikacyjnych nalezy
zastosowaé korytka siatkowe oraz listwy/kanaty. Instalacje silnoprgdowe prowadzi¢ w
oddzielnych korytkach.

5.2. Montaz przewodéw

Po rozwinieciu przewodow nalezy sprawdzi¢ czy nie wykazujg uszkodzen. Przewody po
ucieciu nalezy wciggng¢ do rur. Nastepnie przewody wprowadzi¢ do puszek rozgateznych,
lgcznikéw, gniazd, tablic i innych elementéw instalaciji.

5.3. Montaz osprz etu.
Osprzet instalacyjny ogolny mocowac¢ na betonie/cegta/tynk w zaleznosci od rodzaju
Sciany w danym pomieszczeniu.
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Po wykonaniu montazu i wykonaniu podtgczen nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania.
W przewazajgcej czesci osprzet bedzie instalowany na scianach betonowych.

5.4. Montaz aparatéw i rozdzielnic.

Po przygotowaniu podioza i czesciowym rozebraniu aparatow i tablic, nalezy ich
elementy konstrukcyjne przymocowa¢ w otworach montazowych. Nastepnie nalezy
podigczy¢ i oznakowacC przewody oraz zamontowaé pokrywy . Dokonac¢ sprawdzenia
funkcjonowania aparatéw i innych urzgdzen.

5.5.  Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora  zeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji wewnetrzne;:
samoczynne szybkie wylgczenie zasilania, uktad instalacji TNS.
Uklad TNS polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z przewodem
ochronnym PE co powoduje w warunkach zaktoceniowych odigczenie zasilania poprzez
zdziatanie aparatury zabezpieczajgcej obwody . PE w ztgczach podlega skutecznemu
uziemieniu.
W obiekcie jest instalacja potagczeh wyrownawczych. Mozliwosé wykorzystania tej instalacji
w danych pomieszczeniach nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem.

5.6. Pomiary

Po zakonczeniu robo6t nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
rezystancji izolacji i ciggtosci zyt przewodow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji uziomu,

5.7. Montaz elementéw okablowania

5.7.1. Prowadzenie przewodow (okablowania).
Przewody nalezy prowadzi¢ w korytkach a w pomieszczeniu listwach instalacyjnych,
podigczenia miejscowe w rurkach instalacyjnych, lub w catosci pod tynkiem.

5.7.2. Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementow trwatych pozwalajgcych na zachowanie

odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych
promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli miedzianych.
Rozmiary (pojemnosc¢) listew i korytek instalacyjnych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
maksymalnej liczby przewoddéw projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyjgc
zapas min 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. ZajetosS¢ swiatta listew
instalacyjnych przez przewody nalezy oblicza¢ w miejscach zakretéw listew. Przy
calkowitym wypetnieniu Swiatta listwy przewodami na zakrecie listwa bedzie wowczas
wypetniona w 40% na prostym odcinku. Zachowa¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy
okablowaniem zasilajgcym, a okablowaniem strukturalnym (dotyczy to gtdwnie przestrzeni
komunikacyjnej).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Montaz rur.
Przed montazem rur nalezy sprawdzic ich jako$¢. Po zamontowaniu sprawdzi¢ czy rury
nie posiadajg uszkodzen.
1. Rury nalezy uktada¢ i mocowac¢ w uprzednio zakotwionych uchwytach.
2. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku
powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm Promien tuku, mm

e 18 e 190
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e 21 e 190
o 22 e 250
e 28 e 250
e 37 e 350
o 47 e 450

Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15% wewnetrznej
Srednicy rury.

3. Lagczenie rur nalezy wykonywac za pomocg potgczen jednokielichowych lub zigczek

dwukielichowych. Najmniejsza dtugos¢ potgczenia jednokielichowego powinna

wynosié:
Srednica znamionowa rury, mm Diugos¢ kielicha, mm
e 18 e 35
e« 21 e 35
o 22 e 40
° 28 i 45
e 37 e 50
o 47 e 60

Puszki powinny by¢é osadzone na tynku. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.

4. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm.
6.2. Montaz przewoddw instalacyjnych

6.2.1. Wymagania ogolne

Przed montazem przewodow nalezy sprawdzi¢ czy sg wtasciwie dobrane i nie wykazujg
uszkodzen. Po przymocowania do podioza. Nastepnie sprawdzi¢ prawidiowos¢ podigczen
przewodow.

6.2.2. Potaczenia elektryczne kabli i przewoddw.
1. Zyly jednodrutowe mogg mieé zakonczenia:
— proste, niewymagajgce obrobki po zdjeci izolacji, przytgczane do zaciskdw srubowych
— oczkowe, dla przewoddéw podigczanych pod $rube lub wkret; oczko o Srednicy
wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,
— sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod srube,
— z koncowkg kablowg koncéwke taczy sie z przewodem przez Ilutowanie lub
zaprasowanie,
— z kohcowkg kablowg do lutowania.
2. Zyty wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:
— proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i ocynowanym; takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowa-nie koncéwki lub tulejki,
— z koncowka kablowg podigczane pod Srube;
koncowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie lub spawanie,
— z tulejkg (koncowka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

6.2.3. Wciaganie przewodow do rur.

Do rur utozonych zgodnie z 5.2.2.3, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy
betonowej, nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z
jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.

Zabrania sie ukfadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.
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6.3. Montaz osprz etu.
Przed montazem sprawdzi¢ jako$¢ osprzetu. Po wykonaniu montazu sprawdzi¢
prawidtowos¢ podtgczen nalezy poprawnosc¢ dziatania.

6.4. Montaz aparatow i rozdzielnic i aparatow .
Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i jakos¢ dobranej aparatury. Po montazu dokona¢ oceny
prawidtowosci funkcjonowania aparatow i innych urzgdzen.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarows jest dla:

- przewodow w instalacji, rur - m,

- zlgczy, rozdzielnic , opraw osw. —kpl,

- osprzetu instalacyjnego — Szt.

- pomiardéw linii kablowe;j — odcinek,
- pomiaréw obwodow — pomiar,
- pomiaréw ochrony p. poraz. — szt.

- wykonywanie otworow — otwor

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST |
wymaganiami inzyniera nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
- montaz rur instalacyjnych,
- utozenie przewodow
- podigczenia przewodow, instalacyjnych i potgczen wyrownawczych

8.3. Dokumenty do odbioru ko rhcowego robot.
Do odbioru kohcowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- projekt powykonawczy,
- protokét z  dokonanych  pomiaréw  skutecznosci  zastosowanej  ochrony
przeciwporazeniowej
- protokot badania izolacji przewodow
- protokoty pomiaréw instalacji okablowania
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