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. Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej stanowi zlecenie
Zamawiajgcego: Lukasz Kalkowski, ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun.

Podstawe opracowania stanowi rowniez Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463
z2012r.).

Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia,
wliczajgc okreslenie rodzaju i stanu gruntdéw w podtozu, gtebokosci zalegania gruntow no$nych
oraz glebokosci do lustra wody gruntowej, dla projektowanego budynku zZlobka
na dz. nr 128/99 w Lysomicach, gm. Lysomice, pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie.

2. Bibliografia
W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystywane byly
nastepujace pozycje:

Nr Tytul

1 Polska Norma PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow — Czgé¢ 1: Oznaczanie i opis

Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow — Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego

Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB,
Warszawa 2011

Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002

O N (O] o1

Polska Norma PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

Morfologia i budowa geologiczna teras Kotliny Torunskiej — P. Weckwerth, VII Zjazd
Geomorfologéw Polskich, Krakow 2002

I1. Zakres badan

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze zostaty wytyczone metoda domiarow prostokatnych, dowigzujac si¢ do
istniejgcych w terenie szczegdtow wg. mapy sytuacyjnej, ktora zostata dostarczona przez
Zamawiajacego.

Rzedne wysokosciowe otworéw badawczych okre§lone zostaly z wykorzystaniem
metody interpolacji z wykorzystaniem aplikacji www.geoportal.gov.pl.

2. Prace polowe
Prace polowe obejmowaly wykonanie geologicznych otworow badawczych oraz sond
dynamicznych. W wyniku przeprowadzonego badania wykonano:

Inzynieria Budownictwa - Forum W. Matczak NIP: 879-141-25-64 Kier. proj.: Jarostaw Wtodek +48 663 93 25 25
ul. Kasztanowa 19 REGON: 871191801 Kier. tech.: Dariusz Buchalski +48 663 93 21 21
87-100 Torun www.ibforum.pl e-mail: laboratorium@ibforum.pl

str. 3



http://www.geoportal.gov.pl/

Klub Polskich

Laboratoric
Orum Bedawczych
HE N i | POLLAB

Czionek rzeczywisty
Kiubu POLLAB nr 1081

NzyniEriaBuDowNcTWA  LABORATORIUM BUDOWLANE

e 4 otwory badawcze do gigbokosci 4,0 m p.p.t. wykonane z wykorzystaniem
mechanicznej wiertnicy WH5 z zastosowaniem metody wiercenia obrotowego
zerdziami §limakowymi na sucho o srednicy 88 mm;

Laczny metraz wykonanych otworow badawczych wynosi 16,0 mb.

Zakres oraz glebokos¢ wykonywanych robdt geologicznych zostaly ustalone
Z Zamawiajacym.

W trakcie badan prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadta wody gruntowe;j.

Otwory badawcze oraz sondowanie zostaly wykonane w dniu 21.08.2023 r.,
w temperaturze ok. 25 °C.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-B-04452:2002, po wykonaniu wszelkich robot
geologicznych w terenie otwory geologiczne zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie otworu
urobkiem, zgodnie z profilem geologicznym oraz z zachowaniem zblizonej przepuszczalnosci
danej warstwy.

Gruntow spoistych nie ubijano ani nie zaggszczano. Kazdy otwdr wiertniczy zostat
zlikwidowany w taki sposob, aby przywroci¢ nosnos¢ podloza gruntowego w miejscu
wykonywania odwiertu geologicznego oraz aby nie dopusci¢ do trwatego potaczenia wod
podziemnych z ré6znych pozioméw wodonosnych.

Wszelkie prace terenowe oraz prowadzone roboty geologiczne wykonywane byty pod
statym nadzorem geologicznym.

3. Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu $widra. W toku badan makroskopowych
okreslano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢ i stan gruntow.
Dokonano rowniez opisu profili geologicznych otworéw, okreslono migzszo$¢ warstw
geologicznych oraz glebokos¢ granic, jak rowniez ustalono genezg i stratygrafie serii
litologicznych.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz wg klasyfikacji
normy PN-EN 1SO 14688:2006.

4. Prace kameralne
Do prac kameralnych zalicza si¢ analiz¢ wynikow badan polowych wraz
z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opinii geotechnicznej.

I11. Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan

Teren badan zlokalizowany na dz. nr 128/99 w Lysomicach, gm. Lysomice,
pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie. Badania geologiczne przeprowadzone zostaly
w celu rozpoznania podloza gruntowego dla projektowanego budynku Zlobka,
0 szacunkowych wymiarach ok. 15,0 x 25,0 m, niepodpiwniczonego. Na dzien prowadzenia
badan nie przekazano sposobu fundamentowania projektowanego obiektu.

W ujeciu geograficznym badany teren lezy w obrgbie meozregionu Pojezierze
Chelminskie (315.11), nalezacego do makroregionu Pojezierze Chetminsko-Dobrzynskie
(315.1), wchodzacego w sktad podprowincji Pojezierza Potudniowobaltyckie (314-316).

Podstawowa formag rzezby terenu na obszarze gminy jest utworzona przez
cofajacy sie ladolod rzezba miodoglacjalna. Charakterystyczna dla krajobrazu wiekszos$ci
tego obszaru plaska, miejscami lekko falista wysoczyzna morenowa, zbudowana jest z gliny
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zwatowej lub piaskow gliniastych. Wysoczyzng¢ urozmaicaja ptytkie doliny wod roztopowych
oraz zaglebienia wytopiskowe, a takze niewielkie pagorki morenowe (Srednio
80 — 90 m n.p.m.). Najwyzsze wzniesieniec wznosi si¢ na 96,8 m n.p.m. (ra potnoc od
Warszewic), za$ najnizej polozony jest punkt 40,7 m n.p.m. (na potudnie od Zamku
Bierzgfowskiego). Potudniowa czgs¢ obszaru gminy, lezaca w dolinie Wisty buduja piaski
i zwiry, za$ napowierzchni niewielkie formy wydmowe. Wysoczyzng morenowg od doliny
Wisty oddziela wysoka krawedz. Wysokos¢ jej dochodzi do 35-40 m, a nachylenie
wynosi 30-40°.

IV. Zagospodarowanie terenu badan

W bliskim sasiedztwie terenu badan istnieje zabudowa jednorodzinna oraz medyczna,
uslugowa. Liczne sg pola uprawne.

Teren badan jest praktycznie ptaski, natomiast obecne rzedne terenu w obrebie
projektowanego obiektu mieszcza si¢ w granicach ok. 83,00 — 83,50 m n.p.m. Teren badan
stanowi obecnie nieuzytek gesto porosniety niska roslinnoscia.

Na omawianym terenie badan nie ptynie ciek wodny. Najblizszymi znaczacymi ciekami
jest rzeka Wista, przepltywajacy w odlegtosci ok. 8,19 km na potudnie od omawianego
obszaru.

Uksztaltowanie powierzchni terenu prezentowane jest na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej (zat. nr 2/2).

V. Budowa geologiczna terenu badan

Na terenie badan do glgboko$ci wiercen rozpoznano utwory czwartorzgdowe.

Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady holocenskie oraz plejstocenskie.

Holocen (Qh) reprezentowany jest przez grunty nasypowe, grunty organiczne oraz grunty
spoiste deluwialne.

Grunty holocenskie, nasypowe, niekontrolowane, antropogeniczne, niespoiste stanowia
przypowierzchniowa warstw¢ omawianego obSzaru badan. Litologicznie stanowig one
bezstrukturalne mieszaniny piaskow drobnych prochnicznych zaglinionych z licznymi
domieszkami, wsrod ktorych znajdujg sie rowniez odpady komunalne. Niniejszymi badaniami
stwierdzono, iz wystepuja one bezposrednio od powierzchni terenu, a ich migzszo$¢ wynosi
okoto 0,7—-0,9 m.

Grunty organiczne litologicznie stanowig namuty gliniaste, torfy. Sg to grunty bardzo
bogate w zwiazki organiczne, niejednorodne oraz stabonosne. Wystepuja one na omawianym
obszarze lokalnie ponizej gruntow nasypowych do glebokosci 1,2 m p.p.t.

Grunty spoiste deluwialne litologicznie stanowia piaski gliniaste z licznymi
domieszkami, m.in. gruntu prochnicznego, gruntéw spoistych i niespoistych. Niniejszymi
badaniami stwierdzono, iz wystepuja one lokalnie ponizej gruntow organicznych do
glebokosci 1,7 m p.p.t.

Plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez grunty rodzime, spoiste, morenowe.

Grunty spoiste, morenowe wystepuja na omawianym obszarze ponizej gruntdw
fluwialnych. Litologicznie stanowiag one gliny piaszczyste. Niniejszymi badaniami
stwierdzono, iz osady te wystepuja do giebokosci 4,0 m p.p.t.

Niniejszymi badaniami osadow plejstocenskich nie przewiercono.

Budowa geologiczna omawianego obszaru badan prezentowana jest na przekroju
geotechnicznym I-I’, stanowigcym zat. nr 4 do tej dokumentacji, a takze na kartach otworow
geologicznych, stanowiacych zat. nr 5 do tej dokumentacji.
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V1. Warunki wodne terenu badan

Prace prowadzone byly w okresie s$redniego stanu zwierciadta wod podziemnych.
Podczas wiercen stwierdzono wystgpowanie lokalnie swobodnego zwierciadta wody
podziemnej na gtebokosci ok. 1,4 m p.p.t. (na rz¢dnej ok. 81,60 m n.p.m).

Na omawianym terenie rozpoznano wystepowanie saczen $rodglinnych na glebokosci
ok. 3,3 m p.p.t. (na rzednej ok. 80,20 m n.p.m.).

VII. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty stwierdzone w podlozu nalezg zgodnie z normg PN-EN ISO 14688
do naturalnych gruntéw gruboziarnistych, drobnoziarnistych, nasypowych oraz organicznych.

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaty wliczone do szczegotowej charakterystyki
geotechnicznej w bardzo ogdélnym zakresie ze wzgledu na ich znaczne rozprzestrzenienie,
jednak pamieta¢ nalezy, ze grunty te charakteryzuja si¢ duzg zmiennoscia budowy,
obecno$cig czesci organicznych oraz wysokg zmienno$cia w czasie parametrOw
geotechnicznych, jak réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji,
a tym samym nalezy je traktowa¢ jako osady stabonosne, ktore nie nadaja si¢ do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania
czesci tych gruntow jako podtoza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich
dogeszczeniu do wymaganej wartosci wskaznika zagegszczenia ustalonego przez Konstruktora
lub po wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowtokniny).

Grunty organiczne, prochniczne zostaty wliczone do szczegodtowej charakterystyki
geotechnicznej w bardzo ogolnym zakresie ze wzgledu na ich znaczne rozprzestrzenienie oraz
znaczng migzszo$¢, jednak pamigtac nalezy, ze grunty te charakteryzuja si¢ duza zmiennoscia
budowy, obecnoscia czgsci organicznych oraz wysokg zmienno$cig w czasie parametrow
geotechnicznych, jak rowniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji. Sa
to grunty charakteryzujace si¢ niewielka wytrzymatoscig na $cinanie oraz wzglednie duza
Scisliwoscig. Grunty te nalezy je traktowac jako osady stabonos$ne, ktore nie nadaja si¢ do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.

Za parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia ID/n/ w przypadku gruntow

nasypowych, okreslony z wykorzystaniem zaleznos$ci korelacyjnych z materiatami
archiwalnymi.

Za  parametr  wiodacy  przyjeto  rOwniez  stopien  plastycznosci | |_/ n/
w przypadku gruntow spoistych oraz organicznych, ktory zostal okreslony na podstawie

proby wateczkowania i/lub rozmakania, wykonanej przez uprawnionego geologa podczas
prowadzenia prac terenowych.

W warstwie | ujeto holocenskie grunty nasypowe niespoiste. Zestawiono tu wilgotne
bezstrukturalne mieszaniny piaskéw drobnych prochnicznych zaglinionych. Grunty te
znajduja si¢ W stanie srednio zageszczonym. Charakterystyczna wartos¢ stopnia zaggszczenia

WYnNosi ID/ n/= 0,40. Grunty te nalezy traktowa¢ jako osady stabonosne, ktére nie nadaja sie
do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.

W warstwie Il ujeto holocenskie grunty organiczne. Zestawiono tu wilgotne na
pograniczu mokrych namuty gliniaste, torfy. Grunty te znajdujg si¢ w stanie migkko

plastycznym. Charakterystyczna wartos¢ stopnia plastycznosci wynosi 1) /n/>0,50. Grunty te

nalezy traktowaé jako osady stabonos$ne, ktore nie nadaja sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu.
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W warstwie 11 ujeto plejstocenskie grunty rodzime, spoiste, 0 genezie morenowej oraz
holocenskie grunty rodzime, spoiste, o genezie deluwialnej. Ze wzgledu na zréznicowanie
gruntow pod wzgledem stopnia plastycznosci, a tym samym parametrow geotechnicznych,
wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Warstwa llla
Zestawiono tu wilgotne na pograniczu mokrych piaski gliniaste z domieszka gruntu
prochnicznego. Znajdujg sie one W stanie plastycznym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia

plastycznosci wynosi I|_/n/:0,40. Grunty te majag symbol konsolidacji gruntu C - inne
grunty spoiste nieskonsolidowane. Ze wzgledu na swoj stan oraz pochodzenie, grunty te

powinny zosta¢ potwierdzone do mozliwosci przenoszenia obcigzen projektowanego obiektu
poprzez szczegdtowe obliczenia konstrukcyjne.

Warstwa I11b:
Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja si¢ one w Stanie twardo plastycznym.

Charakterystyczna warto$é stopnia plastycznosci wynosi Iy /n/=0,18. Grunty te maja symbol

konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane.

Warstwa I11b:
Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja si¢ one w stanie twardo plastycznym.

Charakterystyczna warto$é stopnia plastycznosci wynosi Iy /N/=0,24. Grunty te maja symbol

konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane.

Warstwa I11bs
Zestawiono tu wilgotne na pograniczu mokrych gliny pylaste. Znajduja si¢ one w stanie

plastycznym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi IL/”/:O,32. Grunty te

majg symbol konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste
morenowe nieskonsolidowane.

Warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe parametrow geotechnicznych oraz ich
wspotczynniki materiatowe zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zat. nr 3).

VIII. Wnioski oraz zalecenia

1. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM =z 25.04.2012 r. na terenie
badan wystepuja ztozone warunki gruntowe ze wzgledu na wystepowanie gruntow
organicznych o znacznym rozprzestrzenieniu i dosy¢ duzej migzszo$ci ponizej poziomu
posadowienia obiektu, jak roéwniez ze wzgledu na ptytko wystepujace zwierciadto wody
podziemne;j.

2. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., proponuje si¢
Il kategorie geotechniczng dla projektowanego budynku z uwagi na rodzaj konstrukcji
oraz z zastrzezeniem punktu nr 1.

3. Dla obiektow II kategorii geotechnicznej w zlozonych warunkach gruntowych nalezy
sporzadzi¢, oprocz opinii geotechnicznej, rowniez: projekt geotechniczny, dokumentacje
badan podtoza gruntowego, projekt robot geologicznych oraz wynikowa dokumentacje
geologiczno-inzynierska. Dwa ostatnie dokumenty podlegaja zatwierdzeniu przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

odpowiedni organ administracji geologicznej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
geologiczne 1 gornicze.

W  przypadku zniwelowania negatywnego wplywu gruntdbw organicznych na
projektowany obiekt, poprzez np. usuniecie gruntdéw nienosnych lub tez posadowienie
posrednie z wykorzystaniem systemu pali lub studni i np. wyniesienie obiektu ponad
zakres oddziatywania wody gruntowej, ktore to czynno$ci zostang poparte odpowiednimi
obliczeniami konstruktorskimi, to na omawianym obszarze wystapig warunki gruntowe
proste, natomiast obiekt bedzie nalezat do I kategorii geotechnicznej.

Ostateczna decyzja dotyczaca wyboru kategorii geotechnicznej dla projektowanego
budynku nalezy do projektanta.

Wedlug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan
potozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi.
Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaty wliczone do szczegotowej charakterystyki
geotechnicznej w bardzo og6lnym zakresie ze wzglgdu na ich znaczne rozprzestrzenienie,
jednak pamigta¢ nalezy, ze grunty te charakteryzuja si¢ duza zmiennosciag budowy,
obecno$cig czesci organicznych oraz wysoka zmiennoscia w czasie parametrow
geotechnicznych, jak rowniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozyciji,
a tym samym nalezy je traktowa¢ jako osady stabonos$ne, ktore nie nadajg si¢ do
bezposredniego  posadowienia  projektowanego  obiektu. Istnieje = mozliwos¢
wykorzystania czgéci tych gruntéw jako podloza dla posadowienia obiektu, jednak po
uprzednim ich dogeszczeniu do Wymaganej warto$ci wskaznika zageszczenia ustalonego
przez Konstruktora lub po wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki,
geowtokniny). Grunty te charakteryzujg si¢ stopniem zageszczenia Ip = 0,40.

Grunty organiczne zostaly wliczone do szczegdtowej charakterystyki geotechnicznej
w bardzo ogolnym zakresie ze wzglgdu na ich znaczne rozprzestrzenienie oraz znaczng
migzszos$¢, jednak pamieta¢ nalezy, ze grunty te charakteryzuja si¢ duzg zmiennoscia
budowy, obecnos$cig czgsci organicznych oraz wysokg zmiennos$cig w czasie parametrow
geotechnicznych, jak rowniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji,
a tym samym nalezy je traktowac jako osady stabonosne, ktére nie nadajg si¢ do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.

Naturalne, plejstocenskie grunty morenowe oraz holocenskie grunty deluwialne
wyksztatcone litologicznie w postaci piaskow gliniastych oraz glin piaszczystych, ujete
w warstwie 11, charakteryzuja si¢ stopniem plastycznosci I w zakresie 0,18 — 0,40.

Ze wzgledu na swoj stan oraz pochodzenie, grunty warstwy llla powinny zostaé
potwierdzone do mozliwo$ci przenoszenia obcigzen projektowanego obiektu poprzez
szczegotowe obliczenia konstrukcyjne.

Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie lokalnie swobodnego zwierciadta wody
podziemnej na gtebokosci ok. 1,4 m p.p.t. (na rzednej ok. 81,60 m n.p.m).

Na omawianym terenie rozpoznano wystepowanie sgczen srodglinnych na glebokosci
ok. 3,3 m p.p.t. (na rzednej ok. 80,20 m n.p.m.).

Woda gruntowa moze stanowi¢ problem podczas prowadzenia prac ziemnych.
W przypadku wystgpienia wody podziemnej zaleca si¢ jej Czasowe obnizenie,
np. z wykorzystaniem systemu igtofiltrow lub tez zastosowanie $cianek szczelnych badz
tez rzapi.

Ze wzgledu na wystepowanie osadow stabono$nych (gruntdow organicznych),, zaleca si¢
rozwazenie posadowienia projektowanego obiektu budowlanego, np. na podiozu
wzmocnionym (ulepszonym), np. poprzez petng wymiang gruntéw lub tez posadowienia
posredniego, np. z wykorzystaniem pali, mikropali lub studni. Dobér odpowiedniej
metody nalezy do Konstruktora po przeprowadzeniu stosownych obliczen.
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Spis

W przypadku usunigcia osadow stabonos$nych (wykonania petnej/czeSciowe] wymiany
gruntow) woda gruntowa bedzie stanowita problem podczas prowadzenia prac ziemnych.
Do formowania nasypu kontrolowanego budowlanego ponizej lustra wody zaleca si¢
stosowanie kwalifikowanego kruszywa o wysokiej jakosci (MSa, CSa, grSa; zawarto$¢
frakcji pytowej fsi < 3%), uformowany pod wodg nasyp moze i powinien zostaé
zageszczony metoda wibroflotacji. W przypadku stosowania kruszywa nizszej jakosci
(piasek o zawartosci frakcji pylowej: 3% < fsi < 10 %) w uformowanym pod woda
nasypie, w celu osiggniecia odpowiedniej jakosci nalezy uformowaé kolumny
zwirowe/thuczniowe.
Migzszo$¢ nasypéw budowlanych i ich wskaznik zageszczenia powinny wynikaé
z obliczen konstrukcyjnych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz PN/B-03020,
zwracajac uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot ziemnych. Roboty ziemne
powinny by¢é wykonywane oraz nadzorowane przez osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami zawodowymi, pozostajace pod stalym nadzorem osoéb z odpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi.
W trakcie realizacji inwestycji moga wystapic¢ nast¢pujace czynniki moggce mieé wpltyw
na zmiang warunkoéw geologiczno-inzynierskich:

a. Doggszczenie gruntdow W ramach robot budowlanych,

b. Rozmakanie dna wykopu realizowanego w obrgbie gruntow spoistych na

skutek niewlasciwego rezimu budowlanego.

W zwigzku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewnié
odpowiedni rezim wykonawczy, niedopuszczalne jest zostawienie na kilka dni otwartych
wykopow realizowanych w gruntach spoistych, aby nie dopusci¢ do przemoczenia
warstwy gruntéw spoistych, gdyz moze to doprowadzi¢ do ich uptynnienia, a tym samym
do znacznego pogorszenia parametrow wytrzymatosciowych tych gruntow.
W zwiazku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewnié
odpowiedni rezim wykonawczy.
Prace ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Do obliczen statycznych sprawdzajacych no$no$¢ podtoza gruntowego zaleca si¢ przyjaé
warto$ci parametrow geotechnicznych zestawione w Tabeli — zat. nr 3.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h = 1,0 m p.p.t., wg normy
PN-81/B-03020.

zalacznikow:

1.
2/1.

Objasnienia znakow oraz symboli stosowanych na zatacznikach graficznych

Mapa przegladowa w skali 1: 50 000
2/2. Mapa dokumentacyjna
3. Tabela parametréw geotechnicznych
4.  Przekroj geotechniczny I-I’
5.  Karty dokumentacyjne otworéw badawczych
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OBJASNIENIA ZNAKOW ORAZ SYMBOLI Zat.nr 1
stosowanych na zatgcznikach graficznych
Symbole geotechniczne wg normy PN-EN ISO 14688-1/2; Ap2:2012
Frakcje gruntowe rodzime mineralne: % Klasyfikacja gruntowa oparta na uziarnieniu: Symbole dodatkowe:
- duze glaz N 7 _ _1/9- .
I I];ls:o gmyg y §§§ (wg PN-EN ISO 142880 1/2; Ap2:2012) ® otwor badawezy
1 AR " 2R5
B Co - kamienie | % o ‘DPLl nazwa sondowania dynamicznego lekkiego DPL i/lub FVT
—
[es]
B Gr - wir . ‘DPMI nazwa sondowania dynamicznego sredniego DPM
0 1SI((}}r - ?w%r gru(li)y % ‘DPH] nazwa sondowania dynamicznego ci¢zkiego DPH
m r - 2zwir $redni
B FGr - zwir drobny . 5 ‘DPSHI nazwa sondowania dynamicznego super ci¢zkiego DPSH
e p ) z
0 clGr zwir gliniasty = 2 @CPT1 nazwa sondowania statycznego stozkowego
] grSa - pospotka | S% >
] grclSa - pospdika gliniasta % % = mOF1 nazwa odkrywki fundamentowe;j
Sa - piasek @ . .
E CSa - Eiasek aruby = mOGl nazwa odkrywki gruntowej
] MSa - piasek $redni 0 Inne oznaczenia oraz symbole:
|:| Fsa _ plasek drobny 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
| ] siSa - piasek pylasty resozimnpn - projektowany poziom posadowienia wraz z rzedng wysokosciowa
- - Si+Cl
[ ] clSa - piasek gliniasty 7 7 st §_— - \/X‘ linia przekroju geologicznego
[ ] saSi - pylpiaszezysty !
] Si - pyt 2 NNW  kierunek biegu przekroju geotechnicznego
siCl
B saCl - glina piaszczysta - -
B Cl - glina § _ 5 Ia, numer grupy gruntow wraz z symbolem warstwy geotechnicznej
[[] siCl - glina pylasta § [ 3 w0
. . — N=x o . . .
|| saMCI - glina piaszczysta zwigzla E 2 = a.. 2 \——  granica warstwy geotechniczne;j
] MCl - glinazwigzia = Z JE
: : : =] = 60 S = N .. .
|| siMCl - glina pylasta zwigzta - _ §lE ) Q,: opis litologiczno-stratygraficzny
[ ] saFCl - it piaszczysty 0 = E|6 S
Bl rFCl - " & Els £ 5 Stan grunt6w niespoistych (I, - stopien zageszczenia):
Bl siFCl - it pylasty _ _ N o PN-EN ISO
G 0 =2 R R 52 65 g 8, 1000 1468(8 1/2: Ap2:2012)
runty nasypowe: B b | ; - n — I e e
m Mg - nasyp niebudowlany T a— 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0 0 ’ 0,33 = 0,67 N 0,80 N 1,00 [] (PN_86/BOZ480)
_ . . bin - bardzo luzny zg - zaggszczony
T Mg nasyp budowlany Opis otworu badawczego: In -ty bey - bandoe sageszczony
RS go . kamlle)nie 1 nazwa otworu badawczego szg - Srednio zageszezony
%% 0 - gruz betonowy 30 74
] 59,74 rzedna otworu badawezego [m n.p.m.] PN-B-04452:2002: PN-EN 1997-2:2009:
4 Co gruz ceglany . — .
] Co  -beton Oprébowanie otworow: h=0.420188,1071 (OFL) piasck > zwierciadla wody gruntowej: 1,20,15+0,2601gN,, (DPL)
o » = 0,431+IgN,+0, 1,=0,10+0,435IgN,, (DPH)
Hl Co - zuzel, asfalt () miejsce poboru wody podziemnej do badan laboratoryjnych I, = 0,441+1gN,+0,196 (DPH, DPSH) piasek < zwierciadta wody gruntowej: 1,=0,21+0,230IgN,, (DPL)
Grunty organiczne: (034] miejsce poboru probki o nienaruszonej strukturze (NNS) 1,=0,23+0,380IgN,, (DPH)
R4 Or - grunt prochniczny : . : - P ot AR W
] micjsce poboru probki o naturalnej wilgotnosci (NW Konsystencja gruntow spoistych (I, - stopien plastycznoSci, I. - wskaznik konsystencji):
R Or namut
R (O)l‘ - torf (0%4] miejsce poboru probki o naturalnym uziarnieniu (NU) I bZW\IPZW?’OO tp; 0,}25 pl 0,}50 : mpl . D0 i (PN-86/B02480)
X4 Or  -gytia [ 72w v " r PN-EN ISO
X4 Or - kreda jeziora Oznaczenie wody w otworach badawczych: ) o " Y . " 1468(8 1/2; Ap2:2012
. bzw - bardzo zwarty tpl - twardoplastyczny pl - ptynny -l/e; Apa: )
55 Or - grunt organiczny poziom wody ustabilizowany . Z",V;‘”y pll - pl‘f"skt{("z‘;y
Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntu: 1,0 glebokos¢ poziomu wody ustabilizowanego [m p.p.t.] pzw - potzwarty mpt - migkkoplastyczny
fsaMSa - domieszka do gruntu podstawowego Stopien plastycznosci: I, =w, -w,/w -w,
MSafsa - przewarstwienie gruntu podstawowego ~Z P?{tiokm "’YOdY pawierco(rily . : . Wskaznik plastycznosci: [,=w,-w,
} et t , glebokos¢ poziomu wody nawierconego [m p.p.t.
/ pogranlc.z.e {ego grun . Wskaznik konsystencji: [.=w,-w,/I,
) - uzupehniajace okreslenia dotyczace sktadu gruntu 13 AY saczenia wody wraz z glebokoscia [m p.p.t.]
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Zat. nr 3
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
(wg PN-81/B-03020) symbole gruntdéw wg normy PN-EN ISO 14688
Profil opisowy Parametry geotechniczne gruntu
5 R3]
= ‘5 . s & o| B8 _| =8a 3a
4 55|s% |22l s |wE| gf |FsPlsiE|iia|Eid
o~ _ S N|8E Gestosé £= = S g = N ECg|o2B|EEE|2E8
=] a 22|29 S S = g 8 E 88 28 8|25 S 52|88
o | a2 g |- |E5|2 5| otiwesiowa B2 5 22| SF |ZE5|EZEIPE5 RS
= e _ ) 172 — [31 ~ .0 B @ B=ER 7}
RS FEIEIR I S R N B a1 R E I
20 § §D g | Nazwa gruntow § 5 gn 5 g
g 5= Gl & g p c o
%7} Z 52 = | = 3 >
i g g~ [t/m”] w [kPa] c [°] & M T T
> N max R
2= ool [%] [kPa] [1 | MPa] | [kPa] | [kPa]
x(n) |0,9x(n) x(n) 0.9 x(n) 0,9x
() ()
g o.|w 174 | 156 | 20
EE -clorfsa ? szg (0,40%| - - - - 30.0127.0 - 52.0 - -
23 A |nw - - |-
5[zt
%’ i clor O w/m{mpl| - [>0,50* Grunty mtode, $cisliwe, stabonosne.
alF—
g a
§ (©) clSa G, [w/m| pl - 10,40% 2,06 | 1,85 | 18 [11.0] 9.9 - 11.6/10.4 - 18.5 - -
2.
gtﬁ z
2 saCl Gyl w | tpl | - 10,18% 2,15 | 1,94 | 14 (33.0|29.7 - 18.7(16.8 - 38.5 - -
= & M
Slsl| &
g| 8
j% 5 saCl Gyl w | tpl | - 10,24*% 2,11 | 1,90 | 16 [30.5|27.5 - 17.5(15.8 - 33.0 - -
=| E
saCl Gy [w/m| pl - 10,32% 2,06 | 1,85 | 19 (27.5|24.8 - 16.0(14.4 - 28.0 - -
1) O - organiczne 2) s-suchy 3) In - luzny 4) warto$¢ ustalona na podstawie danych literaturowych
A - antropogeniczne mw - mato wilgotny szg - $redniozaggszczony 5) wartos¢ ustalona na podstawie sondy krzyzakowej FVT
F - fluwialne w - wilgotny zg - zageszczony * warto$¢ ustalona metoda A
F, - fluwioglacjalne m - mokry bzg - bardzo zageszezony i(zztg‘sit}z,ﬂ; warto$ci ustalone na podstawie
G,, - morenowe nw - nawodniony t - ptynny

G, - zastoiskowe
G, - deluwialne
L,, - limniczno-morskie

mpl - migkkoplastyczny

pl - plastyczny

tpl - twardoplastyczny

pzw - pdlzwarty
ZW - zwarty

|
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zleceniodawca: Lukasz Kalkowski
ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun, NIP: 879 226 78 80
Budowa: Projektowany budynek ztobka na dz. nr 128/99 w Lysomicach
Nazwa otworu: 1 Rzgdna otworu: 83,10 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia: mechaniczne Data badania: 21.08.2023
Skala: 1:50 Rejon: dz. nr 128/99
Miejscowosc: Lysomice Gmina: Lysomice
Powiat: torunski Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
':\ < = o
= |8 < Profil 5l 2 2 S B
[i=] o N @ = | S
s |E = litologiczny o ) E =l 2 5 2 2 '§ 215 ==
® 18 E Opis litologiczny ze| 8 5 | L35S 8 g"sg
= .°§’ - litologia PN-81/B-03020 ‘B" ;3 20 g S| :‘é %‘)8 ‘Es"—gcn
n N E mp.p.t. P]f;l;‘,ygfo przelot qco)l) = ) g ::1 ds 5
0.0 |Nasyp niekontrolowany - piasek drobny préchniczny
s zagliniony z domieszka gruntu prochnicznego,
g 0 czarny 1| w|szgfogo| - | -] 2
I . 5=t
= aT. Obecnos¢ odpadow komunalnych
N L0 0.9 |Glina piaszczysta, jasnobragzowo-ciemnobrazowa
1.5
a
=
2
O 2,0
=
-4
£15
E 2 25 b, | w [ tpl | - | 22]024] 4
Ol.e
=
"
3,0
3.5
4,0
40
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zleceniodawca: Lukasz Kalkowski
ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun, NIP: 879 226 78 80
Budowa: Projektowany budynek ztobka na dz. nr 128/99 w Lysomicach
Nazwa otworu: 2 Rzgdna otworu: 83,00 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia: mechaniczne Data badania: 21.08.2023
Skala: 1:50 Rejon: dz. nr 128/99
Miejscowosc: Lysomice Gmina: Lysomice
Powiat: torunski Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
= E = =
= |8 < Profil gl 2 2 Slg o=
& < S 2 | & =2
s |E = litologiczny o ) E =l 2 5 2 2 '§ 215 ==
® 18 E Opis litologiczny ze| 8 5 | L35S 8 g"sg
& .°§’ - litologia PN-81/B-03020 ‘B" g 2 g 38 %0 § 5% 3N
Z & Emppt 2 7 Bl ks
a |13 2 m p.p PYEX TS0 przelot g, = 3 2= g
0.0 |Nasyp niekontrolowany - piasek drobny préchniczny
ze_lgllnlony z domlesqu gruntu prochnicznego, gliny I w | szg loao]| - ) )
05— piaszczystej prochnicznej, czarny
= Mg orsaclordjorfsa
%
E 0.7 INamut gliniasty z torfem, czarny
= 1,0—] I |wm|mpl]| - 5/5 |>0,50] 2
orclOr
VA 4 1.2 Pi_asek glinia_sty z domiesz_kq gn_mtu_préchnicznego, glin_y piaszc_zystej,
2 15— g]my .py]ast(.:J przcwarstwwny piaskiem d}'(?bnym z domieszkg piasku IIa | w/m pl _ 2/1/2 0’40 4
- $redniego, ciemnoszaro-czarno-brazowo-zotty
a . siclsaclorclSgmsafsa
N 1.7 |Glina piaszczysta, szaro-brazowa
g 20 b, | w | tpl | - | 22|024] 4
=
< 2.2 |Glina piaszczysta, jasnobrazowa
z 25
N .
“le
g IIb, | w/m | pl - |2/3/3(032] 4
g 3.0
z
=
3.5 34 |Glina piaszczysta, ciemnobrazowo-szara
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Zal. nr 4/3

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zleceniodawca: Lukasz Kalkowski
ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun, NIP: 879 226 78 80
Budowa: Projektowany budynek ztobka na dz. nr 128/99 w Lysomicach
Nazwa otworu: 3 Rzedna otworu: 83,50 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia: mechaniczne Data badania: 21.08.2023
Skala: 1:50 Rejon: dz. nr 128/99
Miejscowosc: Lysomice Gmina: Lysomice
Powiat: torunski Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
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Zal. nr 4/4

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zleceniodawca: Lukasz Kalkowski
ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun, NIP: 879 226 78 80
Budowa: Projektowany budynek ztobka na dz. nr 128/99 w Lysomicach
Nazwa otworu: 4 Rzgdna otworu: 83,20 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia: mechaniczne Data badania: 21.08.2023
Skala: 1:50 Rejon: dz. nr 128/99
Miejscowosc: Lysomice Gmina: Lysomice
Powiat: torunski Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
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