Numer R/23/042580 Miejscowosé Konin Data 07-07-2023

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dia kolidujacego z siecia (urzadzeniami}
obiektu:

1. Obiekt wchodzacy w kolizje:
Nazwa: Budowa drogi gminnej
Adres (Nr dzialki): Grodziec, ul. Wierzbowa
dz. nr0012 - 2571, 2579, 2592, 5184/3, 624

Rodzaj istn. Infrastruktury:  Linie kablowe nN,
Typ i przekrdj: YAKY 4x150 mm2, YAKXS 4x240 mm?,
Nazwa istniejacych linii lub urzadzenia elekiroenergetycznego:

- linia kablowa nN YAKY 4x150 mm? relacji stacja 50980 obw. 7 - ZK-2068484
- linia kablowa nN YAKXS 4x240 mm? relacji zlacze ZK-2068480 — 24505593 {st. 50980 obw. 5)

5. Zakres prac niezbednych do realizacji usuniecia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elekiroenergetycznej:
5.1. Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
5.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
5.3. Urzadzeniann;

Istniejace linie kablowe niskiego napiecia 0,4 kV {(wyszczeg6inione w pkt. 4 niniejszych warunkow przebudowy siect) z
ktorymi wystepuja skrzyzowania i zblizenia projektowanej drogi gminnej nalezy dostosowac do wymagan wynikajacych
z norm i przepisow. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy istniejace linie kablowe nN 0.4 kV przebudowaé na
odcinkach kolizyjnych w sposob kablowy stosujac kable typu NA2XY (YAKXS) o przekrojach nie mniejszych niz
istniejace obecnie linie kablowe. Nalezy spelnié wymagania wynikajace z norm i przepisow, stosujag takze odpowiednio
dobrane przepusty kablowe. W dokumentaci projektowei nalezy umiescic rysunki  skrzyzowan
z podanymi odleglosciami.

Rzedne posadowienia linii kablowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami wynikajacymi z norm i przepisow. Koncepcjg
projektowanej przebudowy sieci uzgoednic z ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Koninie,
6. Koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA, z ktorg koliduje zagospodarowanie dzialek,

o ktérych mowa w pkt 1 warunkéw przebudowy sieci, ponosi Podmiot wchodzacy w kolizig. Warunki realizacii zadania
okreslone sg w dwustronnej umowie.

7. Materialy z demontazu nalezy przekazat do magazynu Rejonu Dystrybucji w Koninie.

8. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;.
8.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d) System ochrony od porazen

8.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV: (nie dotyczy)

a) Sposéb pracy punktu neutrainego sieci

b} Napiecie znamionowe sieci
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c) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV, 20 kV,30 kV

f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN ... coveveenieninn, s
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
4)) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne

WyzZej wymieniona cze$¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej ENERGI
- OPERATOR SA, w zwigzku z tym rwniez po jej przebudowie, umozliwiajgcej Inwestorowi zrealizowanie projektowanego
zagospodarowania dzialki, o ktorej mowa w pkt. 1 warunkow przebudowy sieci, przebudowane elementy sieci beda
wiasnoscig ENERGI - OPERATOR SA.

Wymagania dotyczace dokumentacii projektowe:

10.1.Na zakres okreslony w pkt. 5.3. warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowaé uproszczong dokumentacje
przebudowy sieci, ktora podlega sprawdzeniu przez ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, RD w Koninie,
przed przystgpieniem do realizacji przebudowy. Uproszczong dokumentacje projektowa nalezy opracowaé zgodnie
ze Standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA , Zalacznik nr 36" dostepnymi pod adresem: www.energa-
operator.pl / dokumenty i formularze / instrukcje i standardy / standardy techniczne.

10.2. Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

10.3. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza byé zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

10.4. Realizacja Inwestycji w maksymalny sposob powinna uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN (prac pod
napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie
z obowigzujgcg W ENERGA-OPERATOR SA procedura pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw
planowanych”.

Wraz z jednostronnie podpisang umowa w sprawie usuniecia kolizji nalezy dodatkowo dostarczy¢:
- aktualny wypis z ksiggi wieczystej dla dziatki, o ktorej mowa w pkt 1 warunkéw przebudowy sieci,

Dodatkowe dane i ewentualne szczegély dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskaé w Rejonie
Dystrybucji w Koninie ENERGI - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Zawarcie umowy w sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac
budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

Zawarta umowa w sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczna (w okresie obowigzywania niniejszych warunkow)
jest dokumentem nadrzgdnym w stosunku do wydanych warunkow przebudowy sieci. Waznos¢ umowy wygasa z chwila
wywigzania sig przez Strony ze wszystkich postanowien umowy.

Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw jest moZliwe w okresie jednego miesigca od daty ich wydania. Brak
stanowiska Inwestora przebudowy uznawane bedzie, jako ich akceptacja.

Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich okre$lenia.
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