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Rodzaj inwestycji [ Przebudowa, zabezpieczenie sieci w ramach przebudowy drogi gminng

1. Sie¢ wodociggowa

1.1 Przebudowa i zabezpeczenie w przypadku budowy nawierzchni utwardzonej nad istniejacg siecia
istriejgce sieci wodociggowg woD10 PVC nalezy przewidzied koniecznos¢ budowy
podejs¢ do granic istniejacych niezabudowanych dziatek;

— w migjscach lokalizacji istnigjgcych hydrantow nalezy zaprojektowac tereny
zielone; w przypadku konecznosci zabudowy nawierzchnig utwardzong
hydranty nalezy w parozumieniu z ZWK przenie$¢ w tereny zielone;

- wszystkie urzadzenta wodociggowe, elementy sieci, wiazy i skrzynki nalezy
wyregulowad do rzednych projektowanego terenu ofaz oznakowad,

- wszystkie niesprawne i uszkodzone urzadzena wodociaggowe, elementy
sieci, whazy i skrzynki znajdujace sig na sieci wodaciggowej nalezy wymienic
na nowe,

- po zakoniczeniu prac, a przed dokonaniem odbioru koficowego inwestycji
nalezy w porozumieniu z ZWiK dokanad odbioru wykonanre| przebudowy
drogi w zakresle zabezpieczenia sieci wodociggowej;

1.2 Materialy —  w przypadku budowy podejs¢ do dzialek nalezy stosowal rury @40PEHD
co najmniej PN10 SDR17;
- wezly nalezy wykonac z ksztaliek i armatury zeliwnej:

- nawieriki NWZ PN16 wykonane z zelwa sferoidalnego na baze
zasuw 2z wymiennym uszczelnieniem trzpienia o parametrach
minimum:

- odejcia z gwintemn G2;
- wymienna mosiezna  wkretka  uszczelnienia  trzplenia
umieszczona w pokrywie, zabezpieczona przed wykreceniem,
- trzpien ze stali nierdzewne) z gwintem walcowanym;
= kin nawulkanizowany wewnatrz | zewnatrz guma EPDM
fubr NBR;
- wykonane z zeliwa sferoidalnego gatunku EN-G)S-400-15;
- zeliwne ksztaitki wodociggowe o parametrach minimum:
- wykonane jako odlew monalityczry;
- wykonane z zeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-400-15;
przytacza koinierzowe zgodne z PN-EN 1092-2;
dlugosc zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101;
- zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i zewnatrz farba
posiadajgca atest higieniczny,
— zasuwy kolnierzowe PN16 wykonane z zeliwa sfercidalnego
Z wymiennym uszczelnieniem trzpienia o parametrach minimum:;
- wykonane z Zeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-400-15;
- przylacza kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2;
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- dlugos< zabudowy zgodnie z PN-EN 558-7;
- armatura rdwnoprzelotowa zgodrie z EN-736-3;
—  trzpien ze stali nierdzewne) z gwintem walcowanym,
- klin nawulkanizowany wewngtrz i zewnatrz guma EPDM
lub NBR;
— zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i zewnatrz farba
posiadajaca atest higieniczny,
- obudowy teleskopowe da zasuw 0 parametrach minimurm:
obudowy tego samego producenia o zasuwy,
pret stalowy © przekroju kwadratowym;
kaptur oraz orzech trzpienia wykonane z zeliwa;
zabezpieczone antykorozyin'e przez malowanie
tub cynkowanie;
- hydranty nadziemne z podwdjnym zamknieciem o parametrach
minimurn;
- przylacze koinierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;
- zabezpieczone antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg
epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 pm;
- zabezpieczone przed dziataniem promieniowania UV pawlokg
poliestrowa;
- korpus gomy i kulowy oraz komora zaworowa wykanane
z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, kolumna
stalowa, stalowa cynkowana ogniowo lub zeliwna, trzpien
ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana
lub ze stali nierdzewnej;
- nakretka trzpienia z gwintem trapezowym z mosigdzu
utwardzonego;
— uszczelnienie tloka w tulei prowadzace; z materialu
nierdzewnego;
- skrzynki zasuwowe oraz hydrantowe PEHD o parametrach minimurn:
— wykonane z zeliwa szarego gatunku EN-GJL-250 wg PN-EN
1561 {pokrywa) | PEHD wg DIN 4056 (korpus);
- ksztattki i armature zeliwng nalezy taczy¢ za pomoca érub zabezpieczonych
przed korozja;

2. Sie¢ kanalizac) sanitarne)

2.1 Przebudowa i zabezpleczenie studnie narazone na obcigzenia wynikajace z ruchu kotowego nalezy
istniejgcej sieci zabezpieczy( poprzez zasiosowanie pierscieni odcigzajgcych;

- wszysikie wlazy studni kanalizacii sanitarnej nalezy  wyregulowad
do rzednych projektowanego terenu; regulacji nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie pierscieni regulacyjnych z tworzyw sziucznych;

- wprzypadku stwierdzenia uszkodzenia elementdw istniejgcych studni nalezy
e wymienic w porozumieniu z ZWiK;

- w przypadku stwierdzenia zwiericzenia studni betonowej za pomocg zwezki
nalezy wymienic jg ra plyte nastudzienna;

- nie dopuszcza sie montazu kraweznikow na pokrywach nastudziennych
w sposab utrudniajgcy dostep do studni 1 whasciwg jej eksploatacje;

- po zakonczeniu prac nalezy dokonmacd czyszczenia oraz monitaringu
telewzyjnego sieci kanalizagjl saniiarnej; nagrania z monitoringu nalezy
dostarczy¢ do ZWiK,
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3. Siec kanalizagji deszczowe)

31 Przebudowa | zabezpieczenie urzadzenia stuzgce odwodnieniu pasa drogowego nalezy wigczy¢ do
istniejgce) siec istniejgcej  sieci  kanalizacii  deszczowe]  kdD400  ziokalizowane]
w ul. Okretowej;

— studnie narazone na obagzenia wynkajgce z ruchu kolowego nalezy
zabezpieczyc poprzez zastosowanie plerscieni odcigzajgcych;

- wszystkie wilazy studni kanalizaci deszczowe] nalezy wyregulowad
do rzednych projekiowanego terenu, regulacji nalezy dokonac poprzez
zastosowanie pierscieni regulacyinych z tworzyw sztucznych;

- wprzypadku stwierdzenia uszkodzenia elementdw istnigjacych studni nalezy
je wymieni¢ w porozumieniu z ZWIK;

- w przypadku stwierdzena zwienczenia studni betonowej za pomocg zwezki
nalezy wymieni¢ ja na plyte nastudzienna;

- nie dopuszcza sie montazu kraweznikdw na pokrywach nastudziennych
w sposob utrudniajacy dostep do studni | wiasciwa jej eksploatacje;

- po zakoniczeniu prac nalezy dokonad czyszczenia oraz monitoringu
telewizyjnego sleci kanalizac) deszczowe), nagrania z monitoringu nalezy
dostarczyé do ZWiK;

4. Uzgodnienie

41 W oparcu o ninigjsze warunki nalezy sporzadzié projekt techniczny przebudowy drogi uwzgledniajgcy
przebudowe/zabezpieczen'e sieci wodna-kanalizacy,nych.

42 Projekt nalezy uzgodni¢ w Dziale Technicznym ZWiK.

43 W celu uzgodnienia projektu nalezy do ZWiK ztozy¢ dwa egzemplarze dokumentacj w wersji papierowe) oraz jedng
w wersji elekironiczne).

5 Odbior zabezpieczenia/przebudowy siec

51 Po zakonczeniu prac a przed dokonaniem odbioru koncowego inwestycy nalezy do ZWiK dostarczyl szkice
geodezyjne przebudowanych sieci oraz nagrania z monitoringu telewizynego sieci kanalizacyi sanitarng i kanalizac)
deszczowej.

5.2 Po zakoriczeniu inwestycji nalezy dostarczy¢ do ZWIK mapy z geodezyjng inwentaryzacis powykonawczy
przebudowanych/rozbudowanych sieci

Ninejsze warunki pozostajg wazne przez dwa lata.

Spegiali ZcaD a
uzgodmde: /L d/s techhjzriyc
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