)

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY v

TEMAT INWESTYCJI

Zakup, dostawa i montaz angiografu wraz z oprogramowaniem i
oprzyrzadowaniem a takze demontazu dotychczasowego urzadzenia i dostosowanie
pomieszczen do potrzeb nowego montazu

ADRES INWESTYCJI

Wroctaw ul. Gen. A. Fieldorfa 2

INWESTOR Dolnoslaski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
° Kggfggﬂ’* XI/ X1 / CPV 45000000-7 , CPV 45262700-8 , CPV 454000000-1 , CPV
45300000-0
e KODCPV

Architects & Co., Andrzej Chrzanowski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 51— 650 Wroctaw, ul. Canaletta 2/33

ZAKRES projekt architektoniczno - budowlany
arch. Matgorzata Barancewicz
PROJEKTANT

arch. Andrzej Chrzanowski

OSWIADCZENIE :

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane o$wiadczam,

ze program funkcjonalno — uzytkowy

Zakup, dostawa i montaz angiografu wraz z oprogramowaniem i oprzyrzadowaniem a takze demontazu
dotychczasowego urzadzenia i dostosowanie pomieszczen do potrzeb nowego montazu
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

SPiS ZAWArtOSCI OPTACOWANIA. ... .eeeeeeiieee ettt et e ettt strona 3-4

Wroctaw kwiecien 2022

Architects & Co. Andrzej Chrzanowski
adres: ul.Canaletta 2/33, 51-650, Wroctaw
biuro: ul. Piastowska 35/4, 50-361 Wroctaw
Tel. +48 71 348 94 16 tel. kom.604 235 994

Regon 93004844

NIP: 8981007430

Nr konta: Santander Bank.
94150017931217900340320000

e-mail: architects @ 02.pl , www.architects-wroclaw.com.pl




Autorzy opracowania

uprawnienia budowlane do projektowania

Architektura projektant Matgorzata Barancewicz bez ograniczen w specjalnosci
Technologia architekt architektonicznej
. uprawnienia budowlane do projektowania
projektant Andrzej Chrzanowski bez ograniczer w specjalnosci
architekt architektonicznej
73/83/WBPP
uprawnienia do projektowania w branzy
Konstrukcja projektant mgr inz. Dariusz Kowalski konstrukcyjnej bez ograniczen
uprawnienia budowlane do projektowania
Instalacje projektant | mgrinz. Grzegorz Szymanski bez ograniczen w zakresie sieci,
elektryczne instalacji, urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Wroctaw, kwiecien 2022




SPIS

ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

. CZESC OPISOWA:

A - DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 5
B - PRZEDMIOT OPRACOWANIA...... 23
1. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW....ooo.treeeesssseeeeeesssssseeeeess s eesssss st 8851458881458 R SRR R0 23
2. WPLYW EKSPLOATACUI GORNICZE ...ttt bbb bbb s 23

3. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA ... eoeeeeeeeereeeeceseesseeeseseseesssessss s ss e s es e ss s s ss s8R se £ m et
4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA , PARAMETRY ..oooeoreeeeeereeeeeseseeeessssssssesasesssssessssssnssesssssasesssssasessssasessssnsssssssnssessssasssssssssssssensssssnssssesn
2. FUNKCJA OBIEKTU - FUNKCJE | TECHNOLOGIE OBIEKTU OPISANO W CZESCI D - TECHNOLOGIA
3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO — MATERIALOWE — WG STWIORB...........ereeeeeveeeeeeeeessssesseseesesesenesenn
4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE = patrz opis.......ooovceveeeeeeerne
5. ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE: | WYKONCZENIOWE'
6. WARUNKI OCHRONY POZAROWE......ovveeerrereeeeereseeeeneseenenn
7. INFORMACJA DOTYCZACA OBIEKTU BUDOWLANEGO.........eeeeeeeeeeereessssessesesesssesesesesessssssses s sesesesesesesssssssesssssssesssssssessssssssssssssesenees

8. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU | ZMIAN NIEISTOTNYCH.........coeeeeereeerceeireeteeesseemseessesesseesseessseeseesenees 25

D. KONSTRUKCJA
E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A- DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 5
B- PRZEDMIOT OPRACOWANIA 23
1. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW ..ottt sttt ee e tss st n et s e sesesnesn s sesne e seseens 23
2. WPLYW EKSPLOATACI GORNICZE........eoeeeeeeeeeeeee ettt s e s e en e enanaes 23
3. INFORI\/!ACJA I’DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA ..., 23
4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH ....ccoiiiiiicieiiteeee e eeeceeeee e e 23
C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 4
1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA , PARAMETRY ...ooieieieeteeeeeeee e s et e e e e s s es e s ee e 24
2. FUNKCJA OBIEKTU = @ngiograf...........ceeeeiiiiiiiiieieiiee s s st ee e e e s s ssee e e e e e s esnsanneeee e s e e ennnnnensnnees 24
3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE —wg STWIOR......coooiiiiee e, 24
4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE — PArZ OPIS ..eeccuveeereeieeeiieiiiieeeeeesessseseseeeeeeeseessnsseeeeeeesesssnnsnsnnees 25
5. ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE: | WYKONCZENIOWE  ......ooiviiiteeeee et 25
6. WARUNKI OCHRONY POZAROWEY ......ooiiieiieeceeeeiee et eee et sas e e sae s saesassaesesensesaesnesnesneanas 25
7. INFORMACJA DOTYCZACA OBIEKTU BUDOWLANEGO ...ttt ee e 25
8. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU | ZMIAN NIEISTOTNYCH ............... 25
D. KONSTRUKCJA 27
E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 34

Spis tresci 34




11. Przedmiot opracowania 34

1.2, Podstawa wykonania 34
1.3. Zakres 35
1.4. Zalozenia podstawowe 35
1.5. Ukiad zasilania i tablice rozdzielcze 35
1.6. Instalacja o$wietlenia ogélnego, awaryjnego, ewakuacyjnego, gniazd wtykowych ogdinego przeznaczenia oraz dedykowanych...........couueuses 36
1.7. Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych 36
1.8. Ochrona przeciwprzepigciowa 36
1.9. Instalacje teletechniczne. System SSP. 36
1.10.  Zasilanie urzadzen medycznych 37
1.11.  Przejscia pozarowe 38
F.. WSKAZNIKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW 39
F.. WSKAZNIKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW 39

Il. CZESC RYSUNKOWA:

SPIS RYSUNKOW

Lp. |  Nrrysunku | Nazwa | Skala

ARCHITEKTURA

3 | PFU-A-03 | Rzut parteru | 1:100




A - DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. ZaSwiadczenia i uprawnienia budowlane projektantow i sprawdzajacych



B - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno — uzytkowy pt:

Zakup, dostawa i montaz angiografu wraz z oprogramowaniem i oprzyrzadowaniem a takze demontazu
dotychczasowego urzadzenia i dostosowanie pomieszczen do potrzeb nowego montazu
W Dolnoslaskim Szpitalu Specjalistycznym im. T.Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Wroctaw, ul. Gen. Fieldorfa 2

Celem inwestycji jest poszerzenie zakresu ustug medycznych w zakresie badan angiograficznych

Efektem realizacyjnym bedzie podniesienie bezpieczenstwa i jakosci opieki szpitalnej poprzez poprawe

standardéw i dostepnos$ci oraz unowoczesnienie infrastruktury.

Osiggniecie zamierzonych celéw bedzie mozliwe poprzez:

remont istniejacych pomieszczen

optymalizacje ich uktadu przestrzennego

zwigkszenie zakresu udzielanych Swiadczen

1. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Obiekt nie ujety w rejestrach konserwatora zabytkow

2. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren i projektowane zamierzenie budowlane

3. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

W Swietle przepisow prawa, ktdre sg zawarte w Rozp. Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r, w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz przepisow ustawy z dnia 3.10.2008 r.

o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko / Dz.U.2013 poz.1235 / zwanej dalej ustawg o ocenach/,
przedsiewziecie zostato zakwalifikowane jako nie wymagajace uzyskania decyzji Srodowiskowe;

Whplyw i zagrozenie dla higieny i zdrowia ludzi

Obiekt po zmianie sposobu uzytkowania nie ma wptywu na higieng i zdrowie ludzi.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dziennik

Ustaw z dnia 07.10.2015r, poz. 1554, §13a. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu pozostaje bez zmian.
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA , PARAMETRY

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU :

Powierzchnia uzytkowa 160,27 m?
Kubatura 561,0 m3
Wysoko$¢ pomieszczen 3.6 m
Klasa pozarowa budynku B

1.2. CZAS PRACY OBIEKTU: 24 godziny na dobe

1.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POW POM.
NR POM NAZWA POMIESZCZENIA .
1 2 3
| PIETRO

00.D).G42 | Pracownia angiografii 66,54
00.D).S64 | rozbieralnia 3,24
00.D).G56 | Przygotowanie pacjenta 15,08
00.D).K54 | Sluza 18,36
00.D).L40 | Przygotowanie lekarzy 11,57
00.D).M39 | Mycie i dezynfekcja sprzetu i ngiografu 16,55
00.D).Z38 | Pomieszczenie techniczne 12,64
00.D).Zz41 | sterownia 16,29
Razem - Powierzchnia uzytkowa 160,27 m2
Kubatura 561,0 m3

2. FUNKCJA OBIEKTU - ANGIOGRAF

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE —wG STWIOR

24



4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - PATRZ OPIS

5. ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE: | WYKONCZENIOWE'

Zaleca sie, aby wszelkie materiaty wykonczeniowe byty zgodne z istniejgcymi w szpitalu.

Dotyczy to :
- posadzek

- §cian

- sufitow

- parapetow

- drzwi
W specyfikacjach podano ich wtasciwosci.

Roboty budowlane do wykonania :

- przemalowanie $cian wszystkich pomieszczen

- demontaz sufitu podwieszonego w pomieszczeniu angiografu

- montaz sufitu podwieszonego po wykonaniu konstrukcji podwieszenia aparatu
- wymiana na nowgq wyktadziny PVC conductiv w pomieszczeniu . angiografu

- wymiana drzwi do pom.przygotowania pacjenta

- Uwaga : utrzymac istniejaca kolorystyke pomieszczen i stolarki drzwiowej

Roboty konstrukcyjne i instalacji elektrycznych i niskopragdowych — patrz opis ponizej

6. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Zakres zmian - remont pomieszczen oraz wymiana urzadzenia nie wprowadza zmian w warunkach ochrony

pozarowej szpitala.

Istniejace strefy pozarowe pozostajg bez zmian.

7. INFORMACJA DOTYCZACA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na etapie Projektu Architektoniczno — Budowlanego nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia zgodny z zakresem robot budowlanych.

8. INFORMACJADOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU | ZMIAN NIEISTOTNYCH
8.1. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

- materiaty wbudowane : dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz przyjeto
w projekcie ale o porownywalnych parametrach

- materiaty wykonfczeniowe :dopuszcza sie zmiang materiatow wykonczeniowych na standard
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analogiczny lub wyzszy do zaproponowanego w projekcie
- Scianki dziatowe; zmianeg aranzacji kondygnacji w odniesieniu do lokalizacji $cianek dziatowych
z zachowaniem wszelkich wymogow wynikajacych z Prawa Budowlanego i Warunkéw Technicznych

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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D. KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt funkcjonalno - uzytkowy branzy konstrukcyjnej dostosowania
istniejgcej infrastruktury szpitalnej dla potrzeb nowego angiografu Dolnoslgskiego Szpitala Specjalistycznego
przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu.

2. Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania stanowi:

o Wytyczne Inwestorskie.

. Projekt konstrukcji szpitala opracowany przez AKI-Projekt. Data opracowania: maj
2012

. Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego.

3. Warunki gruntowo - wodne:
Wszelkie prace zwigzane z dostosowaniem istniejgcej infrastruktury szpitalnej dla potrzeb nowego
angiografu, prowadzone bedg wewnatrz istniejgcego obiektu. Projektowana przebudowa nie wptywa na
fundamenty obiektu, obcigzenie w poziomie posadowienia nie ulegnie zmianie. W zwigzku z powyzszym
warunki gruntowe obiektu w poziomie posadowienia nie bedg rozpatrywane.

4. Opis konstrukcyjny istniejacego obiektu.

Projektowana przebudowa dotyczy pomieszczenia angiografu w budynku szpitala przy ul. Fieldorfa we
Wroctawiu.

Budynek szpitala wykonany zostat na obrysie zblizonym do prostokata, ktérego zewnetrzne wymiary w
rzucie wynoszg 114,4 x 167,0 m. Czes¢ przestrzeni wewnatrz obiektu jest niezabudowana i wykorzystywana
jako patia.

Caly obiekt podzielony jest na 13 segmentéw oddzielonych od siebie dylatacjami o szerokosci 2cm.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Budynek ma cztery kondygnacje nadziemne. Wysoko$¢ budynku do
wierzchu stropodachu wynosi 15,17m wzgledem poziomu odniesienia, wysoko$¢ do wierzchu attyki —
16,23m.

Zasadniczy uktad konstrukcyjny obiektu to plyty stropowe oparte na scianach. W miejscu gdzie ze wzgledow
funkcjonalnych wymagane byto uzyskanie dodatkowej przestrzeni, Sciany jako podpory liniowe zastepowane
byly uktadem stupowym, stupowo-tarczowym lub stupowo ryglowym. Zasadniczy rozstaw scian w kierunku
podtuznym to 7,2m, lokalnie - 3,6m. W uktadzie typowym w kierunku poprzecznym podparcie stanowig dwie
Sciany o dlugosciach 7,2m kazda, pomiedzy ktérymi znajduje sie trakt korytarzowy o szerokosci 3,6m. Uktad
ten jest modyfikowany w wielu miejscach i dostosowywany do funkcji pomieszczen. Sciany zewnetrzne sg
réwniez podporg liniowg dla stropu. Sciany zewnetrzne zaprojektowano w uktadzie stupowo- ryglowym,
czesciowo wypetnione Sciang murowang. W ukiadzie statycznym Scian zewnetrznych stropy o grubosci
22cm opierajg sie na ryglach wspartych na stupach.

Obiekt wybudowany zostat w latach 2011-2014 i jest stale uzytkowany.

5. Zalozenia obcigzeniowe.

27



Zasadnicze obcigzenia uzytkowe w budynku szpitala wynoszg 2,0 kN/m?, 3,0 kN/m? oraz 3,5 kN/m?2 zgodnie
z obowigzujgcg dwczesnie norma obcigzeh PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne
technologiczne.” W parterze zaprojektowane zostaty pomieszczenia, w ktérych znajdujg sie ciezkie
urzagdzenia medyczne (rezonans, tomograf, angiograf). Obcigzenie uzytkowe na strop podiogi w tych
obszarach zaprojektowano o wartosciach 7,5 kN/m2 oraz 12 kN/m2. Obcigzenia te sg wystarczajgce aby
ustawi¢ na stropie ciezkie urzgdzenia medyczne.

Nie dopuszcza sie instalowania powyzszych urzgdzen bezposrednio do stropu powyzej. Obcigzenie
uzytkowe stropu nad pomieszczeniami wynosi 3,5 kN/m? i jest w catosci wykorzystane przez funkcje
pomieszczen 1. pietra.

W celu zamontowania urzadzen podwieszanych nalezy zastosowa¢ dodatkowg podkonstrukcje przenoszacyg
obcigzenie podwieszanego urzgdzenia na $ciany zelbetowe.

6. Opis konstrukcyjny zmian funkcjonalnych.

W ramach projektowanej przebudowy, dostosowane zostanie pomieszczenie istniejgcego
angiografu dla potrzeb nowego urzadzenia.

Nowy angiograf zostanie zamontowany w istniejgcym pomieszczeniu parteru 00.D0.G42 (osie L-
M/21-23), w ktérym znajduje sie istniejgcy angiograf podlegajgcy wymianie. Istniejgce urzadzenie
osadzone jest na stropie (poditodze), ktérego obcigzenie uzytkowe wynosi 7,5 kN/m2 i jest
wystarczajgce do przeniesienia istniejgcego urzgdzenia. Nowe urzadzenie sktadac sie bedzie ze
stotu pacjenta o masie ok. 500 kg, ktdre osadzone bedzie na podtodze oraz kolumny angiografu o
masie ok. 1500 kg, ktéra bedzie podwieszona do stropu nad pomieszczeniem.

Obcigzenie uzytkowe stropu nad przedmiotowym pomieszczeniem wynosi 3,5 kN/m2 i jest
niewystarczajgce aby zamontowac¢ kolumne w sposéb bezposredni.

Podwieszenie angiografu dopuszcza sie poprzez wykonanie podkonstrukcji stalowej mocowanej
do zelbetowych $cian pomieszczenia w osi ,L” oraz ,M”".
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Schemat podwieszenia angiografu.
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7. Obliczenia statyczne belek podkonstrukcji.

Przyjeto, ze kolumna angiografu o masie 15kN podwieszona zostanie do stalowej belki rozpiete;j
pomiedzy Scianami zelbetowymi w osiach ,L” oraz ,M”. Zaprojektowano trzy belki w celu
swobodnego przemieszczania sie kolumny angiografu. Belki stalowe zaprojektowano z profilu
stalowego HEA220 ze stali S235.

SCHEMAT STATYCZNY:

15ﬂOOO
b - 1 2 S
OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kN/m])
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Grupa: CW "Ciezar wiasny" State vf= 1.35
Grupa: A Tuzytkowe" Zmienne yf= 1.50
1 Skupione 0.0 15.000 3.60

Grupa Znaczenie vE yd
CW-"Ciezar wtasny" State 1.35

A -"uzytkowe" Zmienne 1 1.50 1.00
MOMENTY :

TNACE:
13.703
11.250
A 3
11250 J
13703
SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW A



1 0.00 0.000 0.000 13.703 0.000
0.50 3.600 44 .916%* 11.250 0.000
1.00 7.200 0.000 -13.703 0.000

* = Warto$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :

:
W

13.703 13.703

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: CW A

Wezetl H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] : M [ kNm]
1 0.000 13.703 13.703
2 0.000 13.703 13.703

HEA 220



= <

. Wymiary przekroju:
| 220 HEA h=210.0 g=7.0 s=220.0 t=11.0 r=18.0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

x =X 200 Jxg=5410.0 Jyg=1955.0 A=64.30 ix=9.2 iy=5.5
Jw=193266.1 Jt=26.2 is=10.7.

L ] L g=11.0.

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa = 3.600; xb = 3.600.
Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie uktadu: CW A
My = -44.916 KNm, V, =11.250 kN, N = 0.000 kN,
Naprezenia w skrajnych wtéknach: ©:=87.2 MPa oc=-87.2 MPa.
Naprezenia:
xa = 3.600; xb = 3.600.
Naprezenia w skrajnych wtdknach: o= 87.2 MPa o¢c =-87.2 MPa.
Warunki nosnosci:
Gec =6/ Yoc+ A5 =0.0/1.000 + 87.2 = 87.2< 215 MPa
Tey=T/ You=7.7/1.000 =7.7 <124.7 = 0.58x215 MPa

1
Joo +312 = \[872743x00 2 =87.2<215 Mpa

Nos$nos$¢ przekroju na zginanie:
xa = 3.600; xb = 3.600.
- wzgledem osi X
Mg = o, W fy= 1.000x515.2x215x103 = 110.776 kNm

Wsp6tezynnik zwichrzenia dla L, = 0.852 wynosi . =0.862

Warunek nosnosci (54):

M- _ 44.916 B
oL Mr:  0.862x110.776 0.470 <1

Stan graniczny uzytkowania:

Materiat: $t3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla
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Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
Amax = 12.1 mm
agr=1//500=7200/500=14.4 mm

Amax = 12.1<14.4 = 3,

8. Wplyw projektowanych zmian na konstrukcje obiektu.

Wykonanie projektowanych belek stalowych ma na celu zamontowaniu w pomieszczeniu nowego
angiografu w wersji podwieszanej. Belki zamocowane zostang do $cian zelbetowych o gr. 24 cm z
zastosowaniem kotew wklejanych. No$noé¢ scian jest wystarczajgca do przejecia zadanych
obcigzen.

Ponadto w celu wtasciwego zamontowania szyn sufitowych kolumny angiografu, konieczne bedzie

wykonanie dodatkowej podkonstrukcji mocowanej do belek stalowych. Ukfad i wielko$é
elementow podkonstrukcji zalezy od rodzaju wybranego urzgdzenia.

Prace budowlane zwigzane z przebudowg nie wptyng na nosnos¢ pozostatych elementow
konstrukcyjnych budynkow. Po wykonaniu niezbednych prac, budynek bedzie nadawat sie do
dalszego bezpiecznego uzytkowania a jego stan techniczny bedzie bardzo dobr
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E.INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Spis tresci

1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...........coevvniricsnsnsnsnsnscsnnnns Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.1.  Przedmiot Opracowania..........ccurerrsmmmsmsnmssmsmsssssssssssssssssssssssssssssans Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.2. Podstawa Wykonania..........ccocumrnnnnnssss s Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.3, ZAKIES ..o s Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.4. Zalozenia poUdStAWOWE ..........cccueeeercressssssesesessssesesssesssssssssssesessasans Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.5. Uklad zasilania i tablice rozdzielcze...........covrrrnnnnnnscscsnscscscsnenns Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.6. Instalacja oswietlenia ogdlnego, awaryjnego, ewakuacyjnego, gniazd wtykowych ogélnego
przeznaczenia oraz dedykowanycCh. .........cccummmsmsmsmsmssssssmssssssssssssssssnns Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.7. Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych......... Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.8. Ochrona przeciwprzepi@Ciowa.........ccceeerermrmmeresnsessesesssesessseseseseenes Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.9. Instalacje teletechniczne. System SSP...........ccorveieicvcrcscscrcrcrcncnes Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.10. Zasilanie urzadzen medycznych.........ccoiiiiiisnsnsnsssssssssssssennns Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.11. PrzejScia POZArOWE..........ccoeevurummsrsesssmssssssssesessssssssessssssssssasssssessssasnns Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opis programu funkcjonalno- uzytkowego dla przebudowy angiografu w
szpitalu przy ul. Kosmonautow, we Wroctawiu w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

1.2. PODSTAWA WYKONANIA

— Zlecenie

— Podkfady architektoniczne

— Dokumentacja powykonawcza

—  Wytyczne producenta,

— Wiedza techniczna, rozporzadzenia i normy
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1.3. ZAKRES

— Zasilanie urzadzen medycznych

— Instalacja o$wietlenia ogdlnego

— Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

— Instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia

— Instalacja gniazd dedykowanych

— Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych
— Ochrona przeciwprzepigciowa

— Instalacje teletechniczne

1.4. ZALOZENIA PODSTAWOWE

— Obszar angiografu stanowi wydzielony obszar pod wzgledem funkcjonalnym oraz architektonicznym.
Architektura oraz opis funkcjonalny stanowi osobne opracowania.

— Urzadzenie bedzie montowane w aktualnej lokalizacji- w zakresie mamy wymiane urzadzenia wraz z jego
osprzetem dodatkowym (uktady sterowania, monitorowania). Urzadzenie bedzie montowane na suficie.
Aktualne jest zamontowane na posadce.

—  Wg wytycznych Inwestora do wymiany jest aktualne o$wietlenie w obszarze remontu, z zachowaniem
aktualnej funkcjonalno$ci (bez zmian natezenia),

— Przyszty wykonawca jest zobowigzany do wykonania wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ ze standardami
obiektu, w szczegdlnosci w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

— Pozostate elementy instalacji elektrycznej i teletechnicznej, nie objete projektem, a znajdujace sie w
projektowanym obszarze nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem i niepozadanym
dziataniem, na czas budowy.

— Wszystkie prace obszarze musza by¢ wczesniej uzgadniane z Inwestorem.

— W obszarze przebudowy zdemontowa i przekaza¢ do utylizacji wszystkie urzadzenia podlegajace
wymianie po starej pracowni.

— Instalacje elektryczne oraz teletechniczne wykonac¢ zgodnie z polskimi przepisami i normami w zakresie
projektu i wykonania.

1.5. UKLAD ZASILANIA | TABLICE ROZDZIELCZE

Ze wzgledu na przebudowe/ wymiane istniejacego urzadzenia uktad zasilania nie ulega zmianie.
Zweryfikowa¢ uktad zasilania i sterowania dla nowego urzadzenia. W miare mozliwo$¢ dobra¢ urzadzenia
andiografu o identycznych parametrach: zasilania, sterowania, wymiany danych, aby nie byto konieczno$ci
wymiany istniejgcego uktadu zasilania i sterowania.

W przypadku ponownego uzycia istniejgcego okablowania zasilajaco sterujgcego sprawdzi¢ dziatanie
urzadzen zabezpieczajgcych oraz wykona¢ odpowiednie pomiary potwierdzajgce odpowiednig jakos¢
okablowania i urzadzen.
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1.6. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO, AWARYJNEGO, EWAKUACYJNEGO, GNIAZD WTYKOWYCH OGOLNEGO
PRZEZNACZENIA ORAZ DEDYKOWANYCH.

Nalezy wykona¢ instalacje zgodnie z polskimi przepisami

Zaktada sig, ze istniejace instalacje nie ulegajg zmianie ze wzgledu na brak zmian funkcjonalnych. Nie
mniej jednak zmianom mogaq ulega¢ czesciowo instalacje zwigzane z:

1. montazem nowego typu urzadzenia
a. odmienny uktad zasilania i sterowania.
2. zmiang lokalizacji (montaz na sufit).
a. Zmiana uktadu o$wietlenia,
b. Zmiana innych systemdw zlokalizowanych na suficie.
3. Zgodnie z wymaganymi inwestora, nalezy wymieni¢ o$wietlenie w pomieszczeniach (zachowac
aktualne natezenia)
a. 00.D0.S6 4 Rozbieralnia
00.D0.G56 Przygotowanie pacjenta.
00.D00.K54  Sluza
00.D00.L40  Przygotowanie lekarzy
00.D0.M39 Mysie i dezynfekcja sprzetu angiografu
00.D0.238 Pokdj techniczne audio,
00.D0.241 Sterownia
00.D0.G42 Pracownia Angiografii

e R

1.7. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Nalezy wykona¢ instalacje zgodnie z polskimi przepisami. Zaktada sie, ze istniejace instalacje nie ulegajg
zmianie, chyba Ze zastosowane urzadzenie bedzie wymagato dodatkowych zabezpieczen.

1.8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obszarze przewiduje sie wykonanie ochrony od przepie¢ elektrycznych zgodnie z polskimi przepisami.

1.9. INSTALACJE TELETECHNICZNE. SYSTEM SSP.

Systemy wykonac zgodnie z polskimi przepisami oraz aktualnym standardem. Istniejacy uktad i struktura
systemow teletechnicznych nie ulegajg zmianie. Nie mniej jednak zmianom moga ulegac¢ czesciowo instalacje
zwigzane z:

1. montazem nowego typu urzadzenia

a. odmienny uktad sterowania i/lub wymiany informaciji (wydruk, transfer do innych dziatéw, itp).
2. zmiang lokalizacji (montaz na sufit).

a. modyfikacja lokalizacji czujek SSP

b. Zmiana innych systemoéw zlokalizowanych na suficie.
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1.10. ZASILANIE URZADZEN MEDYCZNYCH

Szczegoty opasano w poprzednich rozdziatach. Ponizej przedstawia sie ogdlne wytyczne zasilania
przyktadowego producenta
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Voltage 3x 380 - 480V £10%
Frequency 50 - 60 Hz
Mains switch (GS1) 250
Fuse protection
F1 2 F3 F4
6A 2A 63 - 125 A (slowblow / gG 16 A
curve)
Residual current device
RCD1 RCD2
63-125A/003 A 16/0.03 A
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1.11. PRZEJSCIA POZAROWE

Przy uktadaniu instalacji przejscia przez granice stref i oddzielen pozarowych nalezy wykonaé
uszczelnienia w odpornosci ogniowej rownej odpornosci tego oddzielenia, zabezpieczajac je atestowanymi
materiatami uszczelniajacymi. np. preparatami PYRO-SAFE Flanmoplast KS 1 i KS 3 lub preparatami firmy
Promat lub réwnowaznymi.
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F.. WSKAZNIKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Nazwa robot budowlanych Udziat procentowy Powierzchnia | Koszty prac budowlanych

% m? netto PLN
Architektura , aparat 90,9 160,27 3400 000
konstrukcja 2,14 160,27 80 000
Instalacje elektryczne 3,47 160,27 130 000
Instalacje teletechniczne 3,47 160,27 130 000
Cenaza1m? 23335,0 3740 000,--
Podatek VAT 23 % 465 902,4-
Razem brutto 4600 002,0-

Opracowat:

arch. Andrzej Chrzanowski
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