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OPIS   TECHNICZNY 

1.  Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu  

w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2642G w zakresie budowy ciągu pieszo-

rowerowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 235, wykonaniu poszerzenia drogi 

powiatowej nr 2642G oraz remontu fragmentu ścieżki rowerowej. 

 

2.  Inwestor 

 Inwestorem jest Zarząd Powiatu Chojnickiego z siedzibą przy ul. 31 Stycznia 56  

w Chojnicach. 

 

3.  Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 

 Dokumentację projektową sporządzono w oparciu o następujące materiały: 

a)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311 z dn. 26 

listopada 2019r.), 

b)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z 

dn. 26 listopada 2019r.), 

c)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

rozporządzeniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784), 

d)  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz. U. 

z 2020r. poz. 110), 

e)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.), 

f)  ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 

2068 z późn. zm.), 

g)  obowiązujące normy i przepisy, 

h)  uzgodnienia z Inwestorem, 

i) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, 
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j)  wizja w terenie. 

 

4.      Istniejące zagospodarowanie terenu 

Obszar inwestycji położony jest w miejscowości Klawkowo, Gmina Chojnice, powiat 

chojnicki, województwo pomorskie, w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 235  

(ul. Kościerska) z drogą powiatową nr 2642G (ul. Kasztanowa). 

Bezpośrednie otoczenie miejsca przedsięwzięcia tworzy las oraz pola uprawne.  

W obszarze inwestycji występuje istniejące uzbrojenie podziemne (sieć telekomunikacyjna), 

jak również projektowane wg odrębnych dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej  

i energetycznej. 

Od centrum miejscowości Klawkowo oraz z kierunku Chojnic do skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr 235 z drogą powiatową nr 2642G biegną ciągi pieszo-rowerowe. W chwili 

obecnej nie ma połączenia obu ciągów pieszo-rowerowych. Wzdłuż drogi powiatowej  

nr 2642G biegnie ścieżka rowerowa. 

   Poniżej przedstawiono fotografię stanu istniejącego. 
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5.    Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przewidziano korektę łuku skrzyżowania dla relacji skrętnej w prawo z drogi 

powiatowej nr 2642G w drogę wojewódzką nr 235 o promieniu R=8,0 m. Na poszerzeniu 

jezdni zaplanowano nawierzchnię bitumiczną.  

Zaprojektowano ciąg pieszo rowerowy szerokości 3,0 m o nawierzchni z kostki 

betonowej szarej bezfazowej. Dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu osób niewidomych i 

słabowidzących zaprojektowano przed przejściem dla pieszych płytki ostrzegawcze bąbelkowe 

i podłużnie ryflowane w kolorze żółtym. Ciąg pieszo-rowerowy należy oddzielić od jezdni 

krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm wystającym 12 cm względem nawierzchni 

bitumicznej, natomiast w miejscach przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów należy 

zastosować krawężnik betonowy o wymiarach 15x22 cm wystający 1 cm względem 

nawierzchni bitumicznej. Ciąg pieszo-rowerowy od powierzchni gruntowych należy oddzielić 

obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm. 

Przewidziano również remont fragmentu ścieżki rowerowej wraz z przestawieniem 

istniejącej barierki U-12a. Barierę U-12a należy umieścić z zachowaniem skrajni poziomej dla 

rowerzysty. 

Dla projektowanych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów przewidziano 

doświetlenia, objęte odrębną dokumentacją. W trakcie budowy oświetlenia w pasie DW 235, 

należy wprowadzić zmianę w lokalizacji słupa oświetleniowego przed przejściem dla pieszych. 

Jego lokalizację należy wyznaczyć w miejscu poza krawędzią ciągu pieszo-rowerowego, tak 

aby spełniał on wymogi rozdziału III punktu K podpunktu 7B Wytycznych technicznych 

projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim 

oraz załącznika nr 1 do pisma DIF.DD.8022.66.2020 z dnia 23 grudnia 2020r. 

 

6.      Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

Obszar zmiany docelowej organizacji ruchu znajduje się poza obszarem zabudowanym. 

Obowiązujący limit prędkości na drodze wojewódzkiej nr 235 wynosi 60 km/h, natomiast 

dopuszczalna prędkość w ciągu drogi powiatowej 2642G wynosi 90 km/h.  

W oparciu o dane z pomiarów odcinka drogi wojewódzkiej nr 235 (odcinek Męcikał – 

Chojnice/gr. m.) z 2015r. stwierdza się, iż średni dobowy ruch roczny dla DW 235 wynosi 

5912 pojazdów silnikowych. Zdecydowaną większość w ruchu stanowią samochody osobowe  

i mikrobusy (86,18%). Kolejną grupę pojazdów stanowią lekkie samochody ciężarowe 

(dostawcze) (5,00%), samochody ciężarowe z przyczepą (4,40%), samochody ciężarowe bez 

przyczep (2,71%), motocykle (1,10%), autobusy (0,51%) oraz ciągniki rolnicze (0,10%). 
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Istniejące ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235 prowadzą 

dwukierunkowy ruch pieszych i rowerzystów, którego natężenie zmienia się w zależności od 

pory roku. Zdecydowanie największe natężenie występuje w porze wakacyjnej. Istniejący ciąg 

pieszo-rowerowy jest również popularną trasą biegaczy.  

Brak połączenia ciągów pieszo-rowerowych w obrębie skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2642G, brak przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów, prowadzi do 

częstych niebezpiecznych zachowań niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

Szczególnie rowerzyści narażają się na potrącenie przez pojazdy przy przejeżdżaniu przez 

jezdnię drogi powiatowej.  

 

7.      Organizacja ruchu 

7.1  Istniejąca organizacja ruchu 

 Szczegółowa lokalizacja istniejących znaków pionowych i poziomych została 

przedstawiona na rys. nr 2. 

 

7.2  Projektowane oznakowanie pionowe 

W związku ze zmianą zagospodarowania terenu należy zmienić lokalizację istniejących 

znaków A-2 (1 szt.), A-6b (1 szt.), A-7 (1 szt.), B-5 wraz z tabliczką informacyjną „12t” (1 szt.), 

C-13/16 (3 szt.) oraz znaku szlaku rowerowego R-1b (2 szt.).  

Istniejące znaki B-33 (ograniczenie prędkości do 60 km/h – 2 szt.) przewidziano do 

rozbiórki. 

Wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h za pomocą znaków B-33 (3 szt.) na 

drodze powiatowej nr 2642G na odcinku od skrzyżowania z DW 235 do miejscowości 

Klawkowo oraz na drodze wojewódzkiej 235 w obrębie przejścia dla pieszych z przejazdem 

dla rowerzystów. W DW 235 przewidziano stopniowanie wartości prędkości za pomocą znaku 

B-33 (ograniczenie prędkości do 70 km/h – 2 szt.). 

Istniejące znaki D-6b (2 szt.) informujące o przejściu dla pieszych i przejeździe dla 

rowerzystów w ciągu DW 235 należy wymienić na fluorescencyjne. Zaprojektowano znaki  

A-24 (2 szt.) oraz przeniesiono znaki A-16 (2 szt.) ostrzegające kierowców pojazdów przed 

zbliżaniem się do przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów zlokalizowanego  

w ciągu DW 235. 

Zaprojektowane przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów w ciągu 

drogi powiatowej 2642G oznakowano znakami D-6b (2szt.) w wersji fluorescencyjnej.  

Przewidziano znaki C-13/16 (2 szt.) dla oznaczenia ciągu pieszo-rowerowego.  
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Ścieżkę rowerową oznakowano znakami C-13 i C-13a (znak z przeniesienia). 

Znaki B-20 (2 szt.) przed przejazdem dla rowerzystów należy wymienić na wielkość 

„małe”. 

Istniejące znaki F-6 uprzedzające o zakazie wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 

12t w drodze powiatowej przewidziano do rozbiórki. W ich miejsce zaprojektowano znaki F-6 

uprzedzające o zakazie wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 12t (znak B-5) oraz o 

zakazie ruchu pojazdów, których wysokość wraz z ładunkiem przekracza 3,4 m (znak B-16) w 

drodze powiatowej 2642 G. 

Szczegółowa lokalizacja projektowanych znaków pionowych została przedstawiona na 

rys. nr 2. 

Dla zaprojektowanych znaków należy zastosować wielkość „średnie”. Dla 

projektowanych znaków D-6b należy zastosować folię odblaskową typu 2, natomiast dla znaku 

C13/16 folię odblaskową typu 1. 

Wykaz znaków pionowych zawiera załączona tabela.  

Zasady umieszczania znaków pionowych muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 

„Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich 

umieszczania na drogach” do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

 

7.3      Projektowane oznakowanie poziome 

W związku ze zmiana zagospodarowania terenu należy przesunąć o 2,0 m istniejącą 

lokalizację przejścia dla pieszych (znak P-10) wraz z przejazdem dla rowerzystów (znak  

P-11) w ciągu DW 235. Należy wykonać linię segregacyjną P-4 „linia podwójna ciągła” oraz 

znaki P-14 „linia warunkowego zatrzymania się złożona z prostokątów”. W miejscu 

projektowanego poszerzenia jezdni przewidziano wydłużenie oznakowania P-13. 

Zaprojektowane przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów w ciągu 

drogi powiatowej 2642G oznakowano znakami P-10 i P-11 oraz P-14. 

Istniejące znaki F-6 uprzedzające o zakazie wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 

12t w drodze powiatowej przewidziano do likwidacji. W ich miejsce zaprojektowano znaki F-6 

uprzedzające o zakazie wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 12t (znak B-5) oraz  

o zakazie ruchu pojazdów, których wysokość wraz z ładunkiem przekracza 3,4 m (znak B-16) 

w drodze powiatowej 2642 G. 



PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

8 

 

Ścieżkę rowerową oznakowano znakami P-23 „rower”. 

Istniejące obecnie oznakowanie w miejscu projektowanego należy usunąć.  

Projektowane oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe 

chemoutwardzalne, poza znakiem P-23, który należy wykonać w technice cienkowarstwowej.  

Szczegółowa lokalizacja zaprojektowanego oznakowania poziomego została 

przedstawiona na rys. nr 2. 

Wykaz znaków poziomych zawiera załączona tabela. 

Zasady umieszczania znaków poziomych muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 

„Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich 

umieszczania na drogach” do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

 

7.4      Projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów zaplanowano 

przestawienie istniejących barier U-12a. Wysokość tych ogrodzeń powinna wynosić 1,20 m. 

Bariery należy mocować do podłoża za pomocą betonowania bezpośrednio w gruncie. 

Fundament wykonany z betonu klasy C 16/20 powinien mieć wymiary 20x20x80 [cm]. Słupek 

z kotwą Ø12 powinien być wpuszczony w fundament do głębokości 50 cm.  

 

8. Uwagi końcowe 

Planowanym terminem wprowadzenia projektowanej docelowej organizacji ruchu jest  

01.07.2021r. - 31.12.2021r. 

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić na piśmie 

Inwestora, organ zarządzający ruchem oraz Komendę Policji o terminie jej wprowadzenia  

z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. 

Z uwagi na zakres oznakowania i wymagania jakościowe oznakowanie robót należy 

powierzyć firmie z odpowiednim potencjałem technicznym i doświadczeniem w 

oznakowywaniu podobnych robót.  

Oznakowanie należy ustawiać pod nadzorem zarządcy drogi (oznakowanie zgłosić do 

odbioru zarządcy drogi).   

Znaki drogowe należy rozmieścić zgodnie z poniższymi ilustracjami. 
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Odległość znaków okrawędzi jezdni:  

 

Wysokość umieszczania znaków: 
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      Opracował: 

mgr inż. Łukasz Śpica 
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ZESTAWIENIE ZNAKÓW DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU  

 

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE 

          Symbol znaku Liczba sztuk Rodzaj znaku 

A-2 1 do przeniesienia 

A-6b 1 do przeniesienia 

A-7 1 do przeniesienia 

A-16 2 do przeniesienia 

A-24 2 wlk. „średnie” 

B-5 1 do przeniesienia 

B-20 2 do likwidacji 

B-20 2 wlk. „małe” 

B-33 3 wlk. „średnie” – 50 km/h 

B-33 2 wlk. „średnie” – 70 km/h 

B-33 2 do likwidacji 

C-13 2 wlk. „średnie” 

C-13a 1 do przeniesienia 

C-13/16 2 wlk. „średnie” 

C-13/16 3 do przeniesienia 

D-6b 2 do likwidacji 

D-6b 4 
wlk. „średnie” 

wersja fluorescencyjna 

F-6 2 wlk. „średnie” 

F-6 2 do likwidacji 

R-1b 2 do przeniesienia 

T-0 1 do przeniesienia 
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PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME 

Symbol znaku 
  Długość/ilość 

[m/szt.] 
Norma 

    Powierzchnia 
całkowita [m2] 

P-4 1,0 0,24 [m2/mb] 0,24 

P-11 11,40 0,50 [m2/mb] 5,70 

P-10 11,40 0,50 [m2/mb*s] 22,8 

P-13 2,00 0,2625 [m2/mb] 0,53 

P-14 6,20 0,375 [m2/mb] 2,33 

P-23 2 0,662 [m2/szt.] 1,32 

 

PROJEKTOWANE URZADZENIA BEZBPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

             Symbol znaku Długość [m] Rodzaj znaku 

U-12a 15,0 bariera z rozbiórki 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Łukasz Śpica 
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