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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu
w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2642G w zakresie budowy ciggu pieszo-

rowerowego na skrzyzowaniu z droga wojewddzka nr 235 wraz z remontem $ciezki rowerowe;.

2. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Dokumentacje projektowg sporzadzono w oparciu o nastepujace materiaty:
a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311 z dn. 26
listopada 2019r.),
b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z
dn. 26 listopada 2019r.),
c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
rozporzadzeniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784),
d) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz. U.
z 2020r. poz. 110),
e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),
f) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
2068 z p6zn. zm.),

g) obowigzujace normy i przepisy,

h) uzgodnienia z Inwestorem,

1) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
1) wizja w terenie.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obszar inwestycji potozony jest w miejscowosci Klawkowo, Gmina Chojnice, powiat
chojnicki, wojewddztwo pomorskie, w obrgbie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 235

(ul. Koscierska) z drogg powiatowg nr 2642G (ul. Kasztanowa).
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Bezposrednie otoczenie miejsca przedsiewziecia tworzy las oraz pola uprawne.
W obszarze inwestycji wystgpuje istniejgce uzbrojenie podziemne (sie¢ telekomunikacyjna),
jak réwniez projektowane wg odrgbnych dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej
i energetycznej.

Od centrum miejscowosci Klawkowo oraz z kierunku Chojnic do skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 235 z droga powiatowa nr 2642G biegng ciagi pieszo-rowerowe. W chwili
obecnej nie ma polgczenia obu ciaggéw pieszo-rowerowych. Wzdluz drogi powiatowej

nr 2642G biegnie $ciezka rowerowa.

Ponizej przedstawiono fotografi¢ stanu istniejgcego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przewidziano korekte tuku skrzyZzowania dla relacji skre¢tnej w prawo z drogi
powiatowej nr 2642G w droge wojewddzka nr 235 o promieniu R=8,0 m. Na poszerzeniu
jezdni zaplanowano nawierzchni¢ bitumiczng.

Zaprojektowano ciag pieszo rowerowy szerokosci 3,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej szarej bezfazowej. Ciag pieszo-rowerowy nalezy oddzieli¢ od jezdni kraweznikiem
betonowym o wymiarach 15x30 cm wystajacym 12 cm wzgledem nawierzchni bitumicznej,
natomiast w miejscach przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla roweréw nalezy zastosowac

kraweznik betonowy o wymiarach 15x22 cm wystajacy 1 cm wzgledem nawierzchni
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bitumicznej. Ciagg pieszo-rowerowy od powierzchni gruntowych nalezy oddzieli¢ obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30 cm.
Przewidziano réwniez remont fragmentu Sciezki rowerowej wraz z przestawieniem

istniejagcej barierki U-12a.

5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Obszar zmiany docelowej organizacji ruchu znajduje si¢ poza obszarem zabudowanym,
na ktérym obowiazuje limit predkosci do 90 km/h.

W oparciu o dane z pomiaréw odcinka drogi wojewddzkiej nr 235 (odcinek Mecikat —
Chojnice/gr. m.) z 2015r. stwierdza si¢, iz Sredni dobowy ruch roczny dla DW 235 wynosi
5912 pojazdoéw silnikowych. Zdecydowana wigkszos¢ w ruchu stanowig samochody osobowe
i mikrobusy (86,18%). Kolejng grupe pojazdéw stanowig lekkie samochody ci¢zarowe
(dostawcze) (5,00%), samochody cigzarowe z przyczepa (4,40%), samochody ci¢zarowe bez

przyczep (2,71%), motocykle (1,10%), autobusy (0,51%) oraz ciagniki rolnicze (0,10%).

6. Organizacja ruchu
6.1 Istniejgca organizacja ruchu
Szczegbtowa lokalizacja istniejgcych znakéw pionowych 1 poziomych zostata

przedstawiona na rys. nr 2.

6.2  Projektowane oznakowanie pionowe

W ramach oznakowania pionowego na kazdym z wlotéw skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 235 z droga powiatowa nr 2642G planuje si¢ ustawi¢ w odlegtosci 20,0 m
przed obszarem rob6t znak A-12a ,,zwezenie jezdni — dwustronne” nad znakiem A-14 ,roboty
drogowe” i B-33 ,,ograniczenie predkosci do 30 km/h”.

Istniejace znaki D-6b ,,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow” oraz znak R-1
,»szlak rowerowy krajowy” przewidziano do likwidacji.

Szczegdtowa lokalizacja projektowanych znakéw zostala przedstawiona na rys. nr 2.

Wykaz znakéw pionowych zawiera zalaczona tabela.

Zasady umieszczania znakéw pionowych musza by¢ zgodne z zatacznikiem nr 1
»zczegétowe warunki techniczne dla znakoéw drogowych pionowych 1 warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

6.3 Projektowane oznakowanie poziome
Istniejgce oznakowanie poziome przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystéw

(znaki P-10 1 P-11) nalezy usung¢ za pomocg tasm drogowych klejonych barwy zéttej.

6.4  Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W jezdni zaplanowano ustawic tablice kierujace U-21b w odstepach 5,0 m, na ktérych
nalezy umiesci¢ lampy ostrzegawcze koloru zéttego (U-35a).

Szczegbtowa lokalizacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu zostata przedstawiona

narys. nr 2.

7. Uwagi koncowe

Planowanym terminem wprowadzenia projektowanej tymczasowej organizacji ruchu
jest 01.04.2021r. - 31.08.2021r.

Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na piSmie
Inwestora, organ zarzadzajacy ruchem oraz Komend¢ Policji o terminie jej wprowadzenia
z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Z uwagi na zakres oznakowania i wymagania jakosciowe oznakowanie robdt nalezy
powierzy¢ firmie z odpowiednim potencjatem technicznym 1 doswiadczeniem w
oznakowywaniu podobnych robét.

Oznakowanie nalezy ustawia¢ pod nadzorem zarzadcy drogi (oznakowanie zgtosi¢ do

odbioru zarzadcy drogi).
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Znaki drogowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie z ponizszymi ilustracjami.
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Kategorie znakiw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
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B - zakazu *
C - nakazu min. 2,00 |
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- dodatkowe przed przejazdami kolajowymi * 50
E - tabli . 5

2 tablice pmezi;rdla it E-1 i 1.00 | min, 2,00 (220

- tablice szlakiw drogowych E-14 ok

(min. 1,00}

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
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- tablice miejscowodci E-17a, E-183 s i 3
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E - drogowskazy w ksziakdie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00

rEnaH wmigszezong na lub 2z wzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchy ® 030120 050-1.20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m} | F-14a, b, ¢ (0.50 m),

w2 wyjglksem znakiw umseszczonych na elementach konstrukcji obiekiow irdynierskich o abnizonej skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nia wyslepuja na autostradach | drogach ekspresowych,

* 7 wylatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach),

¥ Dia znakéw umieszczanych w pasie zleleni pora chodnikiem Iub na poboczu.

* Dia kilku znakéw umisszczanych na jedne] konstrukeji wsporczej przy braku nuchu pieszego,

" W praypadku umieszczenia znaku na chodniky.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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ZESTAWIENIE ZNAKOW I URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU W RAMACH
TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Symbol znaku Liczba sztuk Rodzaj znaku
A-12a 3 wlk. ,,duze”
A-14 3 wlk. ,,duze”
B-33 3 wlk. ,,duze”
D-6b 2 do likwidacji
R-1b 1 do likwidacji

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Symbol znaku Liczba sztuk
U-21b 14
U-35a 14

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica



Teren objety opracowaniem

Dane pobrane z portalu OpenStreetMap
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LEGENDA

SYMBOL | OPIS

b b | Projektowane oznakowanie pionowe

likw.

Euaw Istniejgce oznakowanie pionowe do likwidacji

q istn.

A 15716 |stiejace oznakowanie pionowe

Istniejgce oznakowanie poziome do usunigcia

Istniejgce oznakowanie poziome

e 5
P— Obszar planowanych robét drogowych
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