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Branza drogowa

Temat: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w zakresie budowy ciagu
pieszo-rowerowego na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 235
wraz z remontem Sciezki rowerowe;]

Nr dzialek: 243,242/22, 236, 244/11

Obreb: 0011 Krojanty

Jednostka ewidencyjna: 220203_2-G Chojnice

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Inwestor:

Zarzad Powiatu Chojnickiego

Adres inwestora: ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Data opracowania:  (09.12.2020r.
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w zakresie budowy
ciggu pieszo-rowerowego na skrzyzowaniu z drogag wojewddzka nr 235, wykonaniu
poszerzenia drogi powiatowej nr 2642G oraz remontu Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-
rOWErowego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 243, 242/22, 236,
244/11 potozonych w obrgbie geod. 0011 Krojanty, jednostka ewidencyjna 220203_2-G

Chojnice.

2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji potozony jest w miejscowosci Klawkowo, Gmina Chojnice, powiat
chojnicki, wojewddztwo pomorskie, w obrebie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 235
(ul. Koscierska) z drogg powiatowa nr 2642G (ul. Kasztanowa).

Bezposrednie otoczenie miejsca przedsiewzigcia tworzy las oraz pola uprawne.
W obszarze inwestycji wystepuje istniejagce uzbrojenie podziemne (sie¢ telekomunikacyjna),
jak réwniez projektowane wg odrebnych dokumentacji sieci kanalizacji deszczowe]
1 energetyczne;j.

Od centrum miejscowosci Klawkowo oraz z kierunku Chojnic do skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 235 z drogg powiatowa nr 2642G biegng ciagi pieszo-rowerowe. W chwili
obecnej nie ma polaczenia obu ciggdéw pieszo-rowerowych. Wzdluz drogi powiatowe;j
nr 2642G biegnie sciezka rowerowa.

Ponizej przedstawiono fotografie stanu istniejacego.
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3.  Warunki gruntowo-wodne

Uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo-wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. stwierdza okresla si¢ grupe
no$nosci poditoza ,,G1” i stwierdza wystgpowanie dobrych i przecigtnych warunkéw
wodnych.

Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,8 m ppt.

Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych. Projektowany

obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;j.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Przewidziano korekt¢ tuku skrzyzowania dla relacji skretnej w prawo z drogi
powiatowej nr 2642G w droge wojewddzka nr 235 o promieniu R=8,0 m. Na poszerzeniu
jezdni zaplanowano nawierzchni¢ bitumiczna.

Zaprojektowano cigg pieszo rowerowy szerokosci 3,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej szarej bezfazowej. Cigg pieszo-rowerowy nalezy oddzieli¢ od jezdni kraweznikiem
betonowym o wymiarach 15x30 cm wystajagcym 12 cm wzglegdem nawierzchni bitumicznej,
natomiast w miejscach przej$¢ dla pieszych i przejazdéw dla roweréw nalezy zastosowac
kraweznik betonowy o wymiarach 15x22 cm wystajacy 1 cm wzglegdem nawierzchni
bitumicznej. Ciag pieszo-rowerowy od powierzchni gruntowych nalezy oddzieli¢ obrzezem

betonowym o wymiarach 8x30 cm. W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu oséb
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niewidomych 1 stabowidzacych zaprojektowano przed przejSciami dla pieszych ostrzegawcze
betonowe ptytki babelkowe 1 podtuznie ryflowane.

Przewidziano réwniez remont $ciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego
wraz z przestawieniem istniejacej barierki U-12a.

W  pasie drogi powiatowej zaprojektowano lampe hybrydowa doswietlajaca

projektowane przejscie dla pieszych.

4.2. Uksztaltowanie wysokosciowe
Przyjeto spadek poprzeczny ciaggu pieszo-rowerowego 1 Sciezki rowerowej o wartosci

2,0 % w kierunku jezdni o nawierzchni bitumicznej.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 2642G:

. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P gr. 7 cm
. podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/3o

0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm
. warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm

Projektowany ciag pieszo-rowerowy:

. kostka betonowa szara bezfazowa/ptytki babelkowe zoétte/ptytki podtuznie ryflowane

z0tte gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30

0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12 cm
. warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

Remontowana $ciezki rowerowa:

. kostka betonowa czerwona bezfazowa gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30

0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12 cm
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. warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

Remontowany cigg pieszo-rowerowy:

. kostka betonowa czerwona bezfazowa/ ptytki babelkowe zotte/ptytki podluznie

ryflowane z6tte gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12 cm
. warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

5.  Powierzchnia zabudowy

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]
Poszerzenie drogi powiatowej nr 2642G 9,5
Projektowany cigg pieszo-rowerowy 778
(kostka betonowa szara) ’
Projektowany ciag pieszo-rowerowy 48
(ptytki babelkowe zo6tte) ’
Projektowany ciag pieszo-rowerowy 51
(ptytki babelkowe podtuznie ryflowane) ’
Remontowana $ciezka rowerowa 116,6
Remontowany ciag pieszo-rowerowy 593
(kostka betonowa czerwona) ’
Remontowany ciag pieszo-rowerowy 16
(ptytki babelkowe z6tte) ’
Remontowany ciag pieszo-rowerowy 54
(ptytki babelkowe podtuznie ryflowane) ’
RAZEM 272,1

6. Roboty ziemne
Wielkos$¢ rob6t ziemnych zostata okreslona na podstawie przekrojéw poprzecznych.

Grunt z wykopéw nalezy odwiez¢ na odktad.
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7.  Roboty rozbiorkowe

W ramach robét rozbiérkowych przewidziano:

. rozbidrke $ciezki rowerowej o nawierzchni bitumiczne;j,
. rozbiorke ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowe;,
. rozbiorke obrzezy betonowych,

. rozbiorke barierek U-12a.
Material uzyskany z rozbiérki materialéw betonowych i bitumicznych nalezy odwiez¢

na odktad i zutylizowac.

8.  Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni $ciezki rowerowej bedg odprowadzane powierzchniowo
za pomoca spadku  poprzecznego w  kierunku jezdni drogi  powiatowej
nr 2642G. W miar¢ mozliwosci terenowych pomigdzy poboczem jezdni drogi powiatowe;j
nr 2642G a $ciezkg rowerowg nalezy wykona¢ mulde o gigbokosci do 20 cm w celu

poprawienia zagospodarowania wod opadowych.

9. Docelowa organizacja ruchu
Oznakowanie ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu

stanowigcym odrebne opracowanie.

10. Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

11. Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddzialywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji
niebezpiecznych do §rodowiska,
c) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielkos¢

emisji niezorganizowanej, a szczegolnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
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d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwiazanych z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wéd, w szczegdlnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatéw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przenosnych oston akustycznych i przeciwpytowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatow do realizacji przedsigwzigcia, ktore nie beda negatywnie wptywac na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb nieobcigzajacy
srodowiska,
1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigecia wykopéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialéw i urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwigkszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowe;j,
n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzen 1 innego sprzetu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystapieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w srodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwos$¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny
22.00.

Opracowat:

mgr inz. Eukasz Spica



Teren objety opracowaniem

Dane pobrane z portalu OpenStreetMap
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Mapa do celoéw projektowych
SKALA 1:500

WOJEWODZTWO POMORSKIE
POWIAT CHOJNICKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHOJNICE 220203_2-G
OBREB KROJANTY Nr 0011
MIEJSCOWOSC KLAWKOWO

NAZWA UKEADU  |PROSTOKATNYCH PLASKICH 2000/6

WSPOLRZEDNYCH | wySOKOSCI EVRF2007NH-Amsterdam

OZNACZENIE PRACY 6640.736.2020
ZAKRES OPRACOWANIA
DOTYCZY DZIALKI 236, 243

Numeryczng mape zasadniczg pozyskano z PODGIK w Chojnicach.

Aktualizacja na dzien 04.03.2020 r.

Granice zostaty przyjete zgodnie ze stanem bazy Ewidencji Gruntow i Budynkow.

Na mapie do celéw projektowych nie dokonano ustalenia obcigzen zapisanych w KW.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych,

dla ktérych byto brak informacji branzowych.

LEGENDA

SYMBOL | OPIS

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm

WYKONAL: MAREK PARTYKA
GEODETA UPRAWNIONY: MAREK PARTYKA

Projektowany kraweznik betonowy 15x22 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

Projektowana lokalizacja bariery U-12a

Proj. ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki bet. szarej

Projektowany cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni z plytek
ostrzegawczych bgbelkowych Zéttych

Projektowany cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni z plytek
podtuznie ryflowanych zéttych

Projektowane poszerzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej

Remontowany cigg pieszo-rower. o nawierz. z kostki bet. czerwonej

Remontowana $ciezka rowerowa o nawierz. z kostki bet. czerwonej

D = |Projektowana lampa hybrydowa
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Mapa do celow projektowych
SKALA 1:500

WOJEWODZTWO POMORSKIE
POWIAT CHOJNICKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHOJNICE 220203_2-G
OBREB KROJANTY Nr 0011
MIEJSCOWOSC KLAWKOWO

NAZWA UKEADU  |PROSTOKATNYCH PLASKICH 2000/6

WSPOLRZEDNYCH | WYSOKOSCI EVRF2007NH-Amsterdam
OZNACZENIE PRACY 6640.736.2020
ZAKRES OPRACOWANIA
DOTYCZY DZIALKI 236, 243

Numeryczng mape zasadniczg pozyskano z PODGiK w Chojnicach.

Aktualizacja na dzien 04.03.2020 r.

Granice zostaly przyjete zgodnie ze stanem bazy Ewidencji Gruntdw i Budynkow.

Na mapie do celéw projektowych nie dokonano ustalenia obcigzen zapisanych w KW.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych,
dla ktérych byto brak informacji branzowych.

WYKONAL: MAREK PARTYKA
GEODETA UPRAWNIONY: MAREK PARTYKA

LEGENDA

SYMBOL | OPIS

Granica inwestycji

Projektowany krawgznik betonowy 15x30 cm

Projektowany krawgznik betonowy 15x22 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

Nowa lokalizacja bariery U-12a

2.00% |Projektowana rzedna wysokosciowa

v Projektowany spadek poprzeczny

1p _471] Lokalizacja przekroju konstrukcyjnego

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w zakresie
budowy ciagu pieszo-rowerowego na skrzyzowaniu z droga
wojewddzka nr 235 wraz z remontem Sciezki rowerowej

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr ewid. 243, 242/22, 236, 244/11; obrgb 0011 Krojanty,

jednostka ewidencyjna 220203_2-G Chojnice

INWESTOR:
Zarzad Powiatu Chojnickiego

ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

PROJEKTANT: ul. Obrofcéw Chojnic 11/17

Pracownia Projektowa ProDroMos 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474
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Przekroj konstrukcyjny 1-1
Kraweznik betonowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15!
Plytka ostrzegawcza babelkowa zétta gr. 8 cm|
Kostka betonowa szara bezfazowa gr.8cm
<[ Warstwa Scieraina z BA ACT1S gr.4cm Podeypka cem. - piask. 14 __________grdem|§
G|Warstwa wigzaca z BA ACT6W gr.5cm Oxaccaoém wam%mwﬂ%\ w‘_ﬁ_mmwm: ! :_mNE_mNm:w_m 3
2[Podbudowa zasadnicza z BA AC16P gr.7cm Z Kruszywem % ©1,0 MM gr. 1z cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
Istniejaca konstrukcja jezdni drogi powiatowej Zaggszczony grunt rodzimy
0 nawierzchni bitumicznej Obrzese betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
S2CZEGOL A Grunt rodzimy
istn. poch. poprzeczne DP o 2,0% B 7.
R
N SRR VR RS ES et s MR
SZCZEGOL B
Jezdnia DP 2642G Ciag pieszo-rowerowy
1915, 300 8,.30
Kraweznik betonowy 15x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15!
Warstwa $cieralna z BA AC11S gr.4 cm Kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8cm
Warstwa wigzaca z BA AC16W gr.5cm Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm m
m Podbudowa zasadnicza z BA AC16P gr.7cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej <
Q| Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 0/31,5 mm gr. 12 cm|®
z kruszywem C50/30 0/31,5 mm gr. 22 cm Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm Zageszczony grunt rodzimy
Zageszczony grunt rodzimy
Obrzeze betonowe 8x30 cm
Istniejgca konstrukcja jezdni drogi powiatowe;j tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
0 nawierzchni bitumicznej
Grunt rodzimy
SZCZEGOLC 2.0% _B.0%
istn. poch| oprzeczne [DP_ N.&NQ
e e R PROJEKT:
A 7 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w zakresie
St s budowy ciagu pieszo-rowerowego na skrzyzowaniu z droga
Jezdnia DP 2642G Ciag pieszo-rowerowy wojewddzka nr 235 wraz z remontem Sciezki rowerowej
15, 300 8,30,

ADRES INWESTYCJI:
dziatka nr ewid. 243, 242/22, 236, 244/11; obr¢b 0011 Krojanty,
jednostka ewidencyjna 220203_2-G Chojnice

INWESTOR:
Zarzad Powiatu Chojnickiego

Przekroj konstrukcyjny 3-3 ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

PROJEKTANT: ul. Obroricéw Chojnic 11/17

Pracownia Projektowa ProDroMos 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

Kraweznik betonowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Izabela W—umnm biuro.prodromos@gmail.com
Kostka betonowa szara bezfazowa gr.8cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm m ZESPOL PROJEKTOWY
&[Warstwa Scieralna z BA AC11S gr.5¢cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej < - -
M Warstwa wigzgca z BA AC16W gr. 11 cm Z _Qcmmv\s\m:_. Om.vo\wo o\.w‘_“m mm gr. 12.om|® _U_Nn.u.«mx._ﬁz._... Nr upr. Podpis
= Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
Zageszczony grunt rodzimy

Istniejgca konstrukcja jezdni drogi powiatowej Faza projektu

0 nawierzchni bitumiczne; Istniejaca konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego PROJEKT WYKONAWCZY
o nawierzchni z kostki betonowej szarej bezfazowe;j Branza
SZCZEGOL A DROGOWA
istn. poch. poprzeczne DW o 2,0% Tytut k
ytut rysunku

S PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
ARK. 1/2

Skala Data Nr rysunku Str.
1:50 09.12.2020 5] 13

Jezdnia DW 235 Ciag pieszo-rowerowy
1015 80 ,




Przekrdj konstrukcyjny 4-4

Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr.8cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm m
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej <
z kruszywem C50/30 0/31,5 mm gr. 12.cm|®
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
Zageszczony grunt rodzimy

Obrzeze betonowe 8x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Grunt rodzimy Grunt rodzimy
. 8,0% 2,0% _B.0% ;.
W
P4 =%
T D A R N R e

Sciezka rowerowa
.30_8, 200 830,

Przekroj konstrukcyjny 5-5

. PROJEKT:
Kraweznik_betonowy 15x22 cm Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w zakresie
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 budowy ciagu pieszo-rowerowego na skrzyZowaniu z droga

wojewddzka nr 235 wraz z remontem Sciezki rowerowej

Plytka ostrzegawcza bgbelkowa zétta gr. 8 cm|

ADRES INWESTYCJI:

Kostka betonowa czerwona bezlazowa gr. 8com dziatka nr ewid. 243, 242/22, 236, 244/11; obreb 0011 Krojanty,
— e : - . . Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm m jednostka ewidencyjna 220203_2-G Chojnice
Istniejgca konstrukcja jezdni drogi powiatowej Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j < INWESTOR:
o nawierzchni bitumicznej z kruszywem C50/30 0/31,5 mm gr. 12.cm|® Obrzeze betonowe 8x30 cm .Nm:.NmQ Powiatu Chojnickiego
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm . . .
Zageszczony grunt rodzimy tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Grunt rodzimy PROJEKTANT: ul. Obroficéw Chojnic 11/17

Pracownia Projektowa ProDroMos 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

SZCZEGOLD b oo
istn. poch. 2,0% P:0%

Izabela W—umnm biuro.prodromos@gmail.com
~ CHmaal . HEIGRAR,
R B AP = o e
ZESPOL PROJEKTOWY
Jezdnia DP 2642G Cigg pieszo-rowerowy PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
15, 478 8,30, mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
Faza projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza
DROGOWA
Tytut rysunku
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
ARK. 2/2
Skala Data Nr rysunku Str.
1:50 09.12.2020 6| 14




y 4
J 4
Kraweznik betonowy 15x22 cm m O Qo
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 N Nm *I w
Warstwa $cieralna z BA AC11S gr.4cm Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr.8cm Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr. 8cm
Warstwa wigzgca z BA AC16W gr.5cm Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z BA AC16P gr.7cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
. o ) . . z kruszywem C50/30 0/31,5 mm gr.12cm z kruszywem C50/30 0/31,5 mm gr. 12cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
Istniejaca konstrukcja jezdni drogi powiatowej Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
0 nawierzchni bitumicznej Zageszczony grunt rodzimy Zageszczony grunt rodzimy
Grunt rodzimy
istn. 2,0%
n. poch. poprzeczne DP - 2,0%
; t
N N~
(o] N
~ ® <[ ‘
~ T YA LA 7
N o a QQ N
5 h
= / L g YN0 0000
T OO0 0TH 0000000« Ok M AP P O0COC
. okenononononcicRocNoRoRoRe 00000000 UETSESLLFACO 000
U U U 3
e NeleReNeelcloeNaNaNoReNe OOOOOOOOD@J@T@(@@OOOO
I 4
Kraweznik betonowy 15x22 cm =4
Warstwa $cieralna z BA AC118 gr.4cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 mNONmQO*I D
Warstwa wigzaca z BA AC16W gr.5cm PROJEKT:
Podbudowa zasadnicza z BA AC16P gr.7cm Kostka betonowa szara bezfazowa gr.8cm ) ' . . . .
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm Kraweznik betonowy 15x22 cm Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w zakresie
z kruszywem C50/30 0/31,5 mm gr. 22 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 budowy ciagu pieszo-rowerowego na skrzyzowaniu z droga
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm z kruszywem C50/30 0/31,5 mm gr.12cm wojewodzka nr 235 wraz z remontem $ciezki rowerowej
Zageszczony grunt rodzimy Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr.8cm ADRES INWESTYCUE
Zageszczony grunt rodzimy Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm - . y ) .
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej dziatka :ﬁmﬁﬂmﬂwﬁ“w@%ﬁ\mg.wwmm“mmwwh_ Mo%%mﬂ _a_awaem:?
z kruszywem C50/30 0/31,5 mm gr. 12 cm J Y = d
2,0% Istniejaca konstrukcja jezdni drogi powiatowej Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm INWESTOR: . .
0 nawierzchni bitumicznej Zageszczony grunt rodzimy Zarzad Powiatu Chojnickiego
% ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
‘ PROJEKTANT: ul. Obroricéw Chojnic 11/17
\\ﬁ Vﬁ/\ &C ﬁ\A Pracownia Projektowa ProDroMos Mﬂ.w% MWM_.MWM
h 8}% c istn. poch. poprzeczne DP 2,0% lIzabela Spica biuro.prodromos@gmail.com
A A % —7 ~]
¥ P e T N~ ZESPOt. PROJEKTOWY
T g M ° <" e PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
< WO% et e e a N &C &h mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
pPOooo0o = ! ﬂ NQ 4 d Faza projektu
\U CLOOOL L \hd \Tb Q PROJEKT WYKONAWCZY
DG 60 © O (AL - e e >
RO . o ranza
0 O 0 0« \ ,\ Tib i P DROGOWA
NRVARR RN Xl o -
A0 0 O S S
OO0 U U @) C%@ OO0 00Cc Tytut rysunku
U ST SR TN O U U U U U U000 000000 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
NN N DN N N N ONCES AN N N N SNANONANANARNONANGNANANGNG NG
Skala Data Nr rysunku Str.
1:10 09.12.2020 7| 15
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LEGENDA

SYMBOL | OPIS

Projektowany krawgznik betonowy 15x30 cm

Projektowany krawgznik betonowy 15x22 cm
Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

— - Q Proj. ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki bet. szarej
e T

owo w ow Projektowany ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni z ptytek
© 5959 5¢ostrzegawczych babelkowych zéitych
/ ) )

Projektowany ciagg pieszo-rowerowy o nawierzchni z plytek
podtuznie ryflowanych zéitych

Projektowane poszerzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej
l Remontowany cigg pieszo-rower. o nawierz. z kostki bet. czerwonej
l Remontowana $ciezka rowerowa o nawierz. z kostki bet. czerwonej

PROJEKT:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w zakresie
budowy ciagu pieszo-rowerowego na skrzyZzowaniu z droga
wojewodzka nr 235 wraz z remontem Sciezki rowerowej

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr ewid. 243, 242/22, 236, 244/11; obrgb 0011 Krojanty,
jednostka ewidencyjna 220203 _2-G Chojnice
INWESTOR:
R

Zarzad Powiatu Chojnickiego
A ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
PROJEKTANT: ul. Obroncéw Chojnic 11/17

Pracownia Projektowa ProDroMos 89-600 Chojnice

L. tel. 698 626 474
Izabela m_u_nm biuro.prodromos@gmail.com

- ZESPOL. PROJEKTOWY
e PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
\\\\\ mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
\\\\\ Faza projektu
7 <| PROJEKT WYKONAWCZY
Branza
DROGOWA
Tytut rysunku
Widocznos¢ przy zblizaniu sie
do skrzyzowania
(Predkos¢ miarodajna DW235= 80 km/h)
Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 09.12.2020 8| 16




