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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).

1.  Zakres robét oraz kolejnos¢é realizacji
Inwestycja pod nazwg ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w zakresie budowy

ciggu pieszo-rowerowego na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 2357 swoim zakresem

obejmuje:

. rozbiorke sciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,

. rozbidrke ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowe;j,
. rozbidérke obrzezy betonowych,

. rozbidrke barierek U-12a.

. korytowanie,

. ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm na fawie betonowej z oporem,
. ustawienie kraweznikow betonowych 15x22 cm na fawie betonowej z oporem,
. ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem,

. budowe poszerzenia jezdni drogi powiatowej 2642G o nastepujacej konstrukcji:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P gr. 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm,
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm,
. budowe ciggu pieszo-rowerowego o nast¢pujacej konstrukeji:
- kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12 cm,
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm,
. remont $ciezki rowerowej o nastepujacej konstrukcji:
- kostka betonowa czerwona bezfazowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30



o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12 cm,
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm,
. ustawienie barierek U-12a:

. ustawienie znakOw tymczasowej 1 docelowej organizacji ruchu.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W otoczeniu planowanej inwestycji nie wystgpuja obiekty budowlane.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Stwierdzono brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.
Zakres robot obejmuje nast¢pujace pozycje:
. roboty drogowe wykonywane pod ruchem,
. roboty ziemne:

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie ziemia,
- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewlasciwe zej$cia do wykopdw,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

W zwiazku z ww. robotami niezbgdne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z  wymienionych  kategorii  rob6t  powinna  posiada¢  plan
1 procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na

okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczeg6lnych kategoriach.



Do najwazniejszych zagrozen, ktére moga wystepowaé podczas budowy, zaliczyc¢
nalezy prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te s3 zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy

zwrdci¢ szczegbdlng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiej¢tno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzace] szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w
sposOb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
poprzednim punkcie.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwr6ci¢ uwage pracownikom
podejmujacym prace na szczegllne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategoria.
Dodatkowo kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki niestosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad, a w razie
razacych przypadkow — zglaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacqa szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i1 nadzor moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa
robot nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robot:

. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,



. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobéw zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
. harmonizacji 1 takiego prowadzenia robdt niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych os6b postronnych sg minimalne,
. zapewnienie pracownikom pracujagcym w  strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,
. zapewnienie  niezbednych  sprawdzen  sprawnosci 1 stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,
. zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (inz. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
. zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,
. zorganizowani stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo 1 ochron¢ mienia na budowie.
Szczegdtowy plan bioz powinien opracowaé kierownik budowy zgodnie z cytowanym na
wstepie rozporzadzeniem.

Telefony alarmowe:
. 112 — ogdlnoeuropejski numer alarmowy,
. 997- Policja,
. 998- Panstwowa Straz Pozarna,

. 999- Pogotowie ratunkowe.
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