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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogoélne" odndsi do wymaga technicznych dotyezych
wykonania i odbioru robét, pod nagwRozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w zakresiedwdciggu
pieszo-rowerowego na skrzywaniu z drog wojewddzlk nr 235 wraz z remontefgiezki rowerowe;.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacg Technicza Wymagania Ogoélne jest stosowana jako dokument vstepowaniu
przetargowym. Nalgy jg stosowd scisle w powzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotycymi
poszczegoinych rodzajow robét wykonywanych przyizaaji zadania, projektami budowlanymi oraz
przedmiarami robot.

1.3 Zakres robo6t olgtych Specyfikag Techniczr

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotychudowy stanowisk vietlenia drogowego
hybrydowego w rejonie przgjia dla pieszych na skrzgwaniu drogi powiatowe] nr 2642G z depg
wojewddzlg nr 235.

1.4 Niektdre okrélenia podstawowe
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Uzyte w ST wymienione ponéj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub adsy od jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony,

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do righpostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszystkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

Dziennik budowy - opatrzony piegzig Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizegdy

do notowania wydarZe zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegan rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania i inngprespondencji technicznej paogdey
inspektorem, wykonawud projektantem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Projektant - uprawniona osoba fizycznaldra autorem Dokumentacji Projektowej

Aprobata techniczna - dokument potwierdegjpozytywrny ocere technicza wyrobu stwierdzajcego
przydatné¢ do stosowania w okéenych warunkach, wydany przez jednestépowaniomna do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostelotaggcych zestawiony jest w Rozpadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa raad19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotygzych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia &lyo 1995r. Poz.
48, rozdziat 2 ). B chodzi o Europejskie aprobaty techniczne ligidnjostek upowaionych do ich
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o pradctk budowlanych z roku 1989 ( informacja,
Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela),

Certyfikat zgodnéci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemtyfieacji wykazujcy, ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga s
zgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesierdo wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownetwigodnie z Ustayz dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, art. 10) certyfikat zgodiud wykazuje,ze zapewniono zgodséwyrobu z PN lub aprobat
techniczn ( w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN),

Znak zgodnéci - zastrzeony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasasligstemu certyfikacji,
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaz dany wyréb, proces lub ustugazgodne z
okreslong normy lub dokumentem normatywnym,



1.4.10 Materiaty - wszelkie tworzywa niezine do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacpjektow i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegektora.

1.5 Ogodlne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentaegj
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektbladzoru i umow

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okréonym w Warunkach Umowy przeka Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi iradistracyjnymi, lokalizagj, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru rob6t oraz jeden egzemplarz DokumentaojeRtowej.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t oke st koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji Projektowej
przekazanej przez Zamawijeggo, Wykonawca spadzi brakugce rysunki i ST na wtasny koszt i przezifo
je projektantowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

a)Dokumentacja Projektowa agkzona do Dokumentéw Przetargowych,

b)Dokumentacja Projektowa - Projekt Budowlargdry w posiadaniu Zamawiggego (do wgjdu).

¢)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracodekumentagj powykonawcz cataici

wykonywanych robot, w tym rownie
- dokumentagj geodezyjg ( + szkice polowe), - instrukgpbstugi i konserwacji na tyle szczeg6towe, aby

umazliwiaty zamawiajcemu obstugi konserwagj, obiektow oraz zamontowanych adzei Dokumentacja
powykonawcza powinna zawi€ravszelkie zmiany w stosunku do projektu wynikterakctie realizacji robét

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzorped ruchem™

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania pogdku na terenie budowy w okresie realizaciji
Umowy, & do zakaczenia i odbioru kicowego robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektordigidzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zagdem Drogi i organem zagdzajcym ruchem projekt organizaaqjuchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy wsiezavyykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczge takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewgtay ten sposob bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiow dziei i w nocy tych zap6r i znakéw dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtidw bezpieczgstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere umowny. Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie robét wszelkie przepisy dotyoz
ochronysrodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona wtasnéei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurocigi, kable itp. oraz uzyskat od odpowiednich wtad@igoych witacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzegmhminstalacji i urgdzea
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegdadzenia powiadomi bezzwiocznie zainteresowane
wiadze i Inspektora Nadzoru i za nie odpowiada.

1.8 Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdbie przestrzegaprzepiséw dotycrych BHP.



1.9 Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraimed przepisy
i wytyczne, ktore $w jakikolwiek sposdb zwgzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materialy, elementy i uegizenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiaddpowiednim
standardom lub odpowiadlawymogs Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem @dgasci
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanejdh tez przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w
Warszawie lub te innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej @zZe@zd Polski do wydawania
certyfikatbw materiatowych w Polsce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane mayediatczasu gdy dulg uzyte do robét byty
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznyriudaeniem i byty dogpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

2.1 Zréda pozyskania materiatow

Co najmniej na tydzie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek temnatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotyege proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora.

Zatwierdzenie pewnych materialtdbw z danegddia nie oznacza automatyczniee wszystkie
materialy z danegérodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia badaw celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczoneg@dia w sposob ggly spetniaj wymagania -Specyfikacji Technicznych w
czasie pospu robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuotel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych vgczapc w to zrédla wskazane przez Zamavyieggo
jest zobowizany dostarczylnspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoieam eksploatacjirodta.
Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie meted wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawcang@si
odpowiedzialné za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tgmtaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do wykonania raddmus i nadktad czasowo zth z terenu
wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piaskawiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przyfiggeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty ptaye z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wsliaxh w kontrakcie dulg wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagdkeontraktu lub wskaza inspektora nadzoru.
Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na
danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadage wymaganiom ST
Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduijsic nie zbadane lub nie zaakceptowane materialy, Wetkon

wykonuje na wiasne ryzyko, ligz Sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane métat@ czasu, gdy dula one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczensmmavaty swaj jakos¢ i wiasciwosci i byty dostpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca crasgo sktadowaniadala zlokalizowane w olgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestotaim poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglumazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca paleiai Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dezym, jdli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakeepiy rodzaj materiatu nie me by¢ p&zniej
zmieniany bez zgody Inspektora

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spymn ktdry nie spowoduje nie
korzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robdt powinien yzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymeprinspektora. Liczba i wydajéb sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadamistdmgmi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terenie przewidzianym kKaktém. Sprat bedacy wlasndcia Wykonawcy lub
wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Zgodny z
normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Jakikolwiek spez, maszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw Kontraktu zostanie przepdki®ra
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywanidot.

4. TRANSPORT

5.1.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkdw transportu, ktore nie wptymie
korzystnie na jak& wykonywanych robét i whkeiwosci przewaonych materialtow oraz stan drég
(ladowych i wodnych). Liczbarodkéw transportu dmizie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okigonymi w Dokumentacji Projektowej, ST. Pryz rucha drogach publicznych pojazdy
beda, spetnig wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaradnych
obchzen na osie i innych parametréw technicznySnodki transportu nie odpowiad@e warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektoredh usunéte z terenu budowy. Wykonawcadzie usuwé na biegco,
na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewyego pojazdami na drogach oraz dojazdach do
terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzggdnie z Kontraktem, oraz za jdko

zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, zh zgodné¢ z Dokumentag Projektovs,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektorazbad Wykonawca ponosi odpowiedziaddoza
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkavszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyma pimie przez Inspektora.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostanm poniesione przez WykonawcSprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia \kgéc przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigthaa ich doktadn&, Polecenia Inspektoractty
wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez .\Wykonawsg pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jaka (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekpsogramu
zapewnienia jakii, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia robdt, mdaiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robét zgodnie z Dokumengajojektows, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prospéktora.

Program zapewnienia jakm bedzie zawier&:

cz¢$¢ 0golm opisupca:
- organizac} wykonania robdt, w tym terminy i sposob
prowadzenia robét,
- organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t, bhp,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie
praktyczne,
-wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowag¢,
wykonania poszczeg6inych elementéw robot,
- system (spos6b i procediproponowanej, kontroli
sterowania jakeia,
-wykonywanych robot,
- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunashego lub
laboratorium, ktéremu. Wykonawca zamierza zguowadzenie badd,
- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterggych a take wychganych wnioskow.

cze$¢ szczegbtowa: opisaa kazdy asortyment robot
6.2 Zasady kontroli jaké&ci robot

Celem kontroli rob6t fdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jak@é zastosowanych jakoi
materiatéw. Minimalne wymagania co do zakresu kad&h czstotliwos¢ 3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tammedkne, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhiwykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawcastdirzy Inspektorowi
Swiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg i odpowiadag
wymaganiom norm ok&jacych procedury bada

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomezna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora przegsppzeniem do pomiaréw lub badaWykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i termip@niaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badan
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst j@o dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatévdradta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka potrzebna

do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i producentaernaow.

6.5 Atesty jakdci materiatéw i urgdzen



Przed wykonaniem badalakéci materialdw przez Wykonawe Inspektor mge dopyci¢ do wycia
materialy posiadafe atest producenta stwierdggj ich peta zgodndé¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atestyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robgtbie
posiadé atest okrélajacy w sposob jednoznaczny Jej cechy. Produkty praseme lzda posiada atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzelmykayni wykonanych przez niego bad&opie wynikéw
tych bada beds dostarczone przez Wykonagvinspektorowi. Materialy posiadgje atesty a uszizenia -
wazne legalizacje mag by¢ badane w dowolnym czasie.z88 zostanie stwierdzona niezgodhoich
wihasciwosci z ST to takie materialy i ugdzenia zostanodrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych povigj nas¢pujace dokumenty:
- protokotly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umaosyyvilnoprawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoly z narad i ustate
- korespondengjna budowie.

- Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawwedabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane daavgha
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dukatacy
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym prziedpe robét, obmiaru robo6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora. Miysbmiaru kxda wpisane do Ksigi Obmiaru.

7.2. Urzadzenia i sprgt pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca duizie posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary kzdg przeprowadzane przedgsziowym lub koxcowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robétn@ar robot zanikagych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlagggch zakryciu przeprowadzagrzed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz deeevne obliczenia dnla wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanyglowierzchni lub ohjtosci beds uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karciedgsiObmiaru. W razie braku miejsca szkice magé
dolgczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét



W zalenoéci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty leo@dp nasgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadpary udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr czsci robot,

¢) odbiér kaicowy robot,

8.2. Zakdiczenie robot

Kiedy calg¢ RoboOt zostanie zasadniczo uvkaona i przejdzie zadowadap préby kacowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tywvestora, ktéry wyznacza termin odbioru
koncowego. Odbiory cgci robot przeprowadzaneety przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z
Inwestorem.

8.5. Dokumenty do odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania pidaj robdt jest protokét odbioru koowego robot
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego. Do odbioru kicowego Wykonawca jest
zobowpzany przygotowanastpujace dokumenty:

- Projekt Budowlany

- Dokumentagj powykonawca z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodniermija

- Ksiega Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
atesty jakéciowe wbudowanych materiatow i udzeh,

- dokumentagj geodezyjn powykonawcz inwentaryzacyja

- wyniki bada i pomiaréw elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaugago.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&
- zakres i lokalizagj wykonywanych rohot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumenkxgjektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,
- uwagi dotycace warunkOw realizacji robot,
- dat rozpoczcia i zakdiczenia robdét,

W przypadku gdy, wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego néd#
gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykoogwyznaczy ponowny termin odbioru robét.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap kedace stawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob&upetniajcych
wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednosti obmiarovg
ustalory dla danej pozycji przedmiaru rob6t. Cena jednostkgezycji krdzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycjetizie obejmowé
- robocizre bezpdredni,
- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
- wartcs¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegpma teren budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiko
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy



(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drégaddowych itp.), koszty dotygze
oznakowana roboét, wydatki dotyee bhp. ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzaie
placéw, badania dotygze wykonanych robo6t, ubezpieczenia oraz kosztyydarprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogcych wystpi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnyrkré@ie Zgtaszania Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie ngle
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykoaaaaan pozycg w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza aieos$¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétbioh
pozych kosztorysow. Koszty zagcia pasa drogowego ponosi wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w xdych miejscach powohyj sic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralg cze$¢ i nalezy je czyt& tacznie z projektami
budowlanymi, przedmiarami robét i specyfikacjangk jgdyby tam one wygbowaty. Rozumie si iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawsiipi wymaganiami. Roboty dula wykonywane w
bezpieczny sposokcisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednnormami UE.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogoélne" odndsi do wymagéa technicznych dotyezych
wykonania i odbioru robot, pod nagwRozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w zakresiedvad ciggu
pieszo-rowerowego na skrzywaniu z drog wojewddzlk nr 235 wraz z remontefgiezki rowerowe;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot olgfych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotybudowy stanowisk &wietlenia drogowego
hybrydowego w rejonie przgjia dla pieszych na skrzgwaniu drogi powiatowej nr 2642G z depg
wojewddzlg nr 235.

| .4 Okrelenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami. Przepisami
Budowy Urzdzei Elektroenergetycznych i ST "Wymagania ogélne."

Stanowisko- miejsce, w ktérym zabudowanedzie Gwietlenie drogowe.

Stanowisko dwietlenia drogowego hybrydowe- rozwigzanie dwietlenia na jednym stupie stalowym na
fundamencie prefabrykowanym, z opea@éwietlenia LED, turbi wiatrows i panelami fotowoltaicznym.

1.5 Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania, zgodrié z Dokumentagj

Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogolne wyamag dotyczce robdt podano w ST
"Wymagania ogolne."

2. MATERIALY

W materiatach przetargowych podano typyadem i materiatdw wyhcznie w celu okrédenia
oczekiwa Inwestora, co do parametrow technicznych. Wykorsamcze zastosow@urzadzenia i materiaty

o charakterystykach nie gorszyctt piodane jako przyktadowe. Ogélne wymagania daiyezanateriatow
podano w ST Wymagania ogolne.

Stanowisko dwietlenia drogowego hybrydowe

Rozwigzanie gwietlenia na jednym stupie stalowym na fundamepcéfabrykowanym, z opraw
oswietlenia LED, turbia wiatrowg i panelami fotowoltaicznym - caté wg PB.

Piasek

Pasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpdaiavymaganiom BN 87/6774-08tup stalowy

Stupy stalowe, ocynkowane ogniowo zejtva i wewmtrz, okmgte, zbiene, o
diugacsci 8m z prefabrykowanym fundamentem.

Wysiegniki
Wysiegniki stalowe ocynkowane ogniowo zestrz i wewrgtrz,
jednoramienne.



Oprawy oswietlenia drogowego
Przystosowane do w/w wygjnikow i stupéw wg PB.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST ,Wymagania ogolne". Sgirz
budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektdfgkonawca jest zobowzany do aywania jedynie
takiego sprgtu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofgkwykonywanych, robét zaréwno w
miejscu tych robot, jak feprzy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
wytadunku materiatéw, spgtu itp. Liczba i wydajné¢ powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej ST i w terminiezpwidzianym kontraktem.

Podnanik montazowy samochodowy PMH
Spalinowy pogizasz uziomoéw

Ubijak spalinowy

Zespot padotworczy

Zuraw samochodowy

Elektronarzdzia

Narzdzia monterskie

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,Wymagaogoine". Do przewozu kabli i materiatéw
pomocniczych wskazane jest zastosowanie samochodéwagdem terenowym z przyczepami
dostosowanymi do przewozu kabli oraz materiatowzyttowych Sprzt do transportu naly stosowa
zgodnie z technologizatlazons w Dokumentacji Projektowe;j.

Zuraw samochodowy Przyczepa
dhuzycowa Samochd6d dostawczy
Samochdéd skrzyniowy Samochéd
samowytadowczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdloediz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét BudowlarMontazowych Tom V Instalacje elektryczne.

5.1.1 Padczenia elektryczne przewodow

- powierzchnie stykapych st elementéw torow pdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzych pgd, powinny by dokladnie oczyszczone i wygtadzone.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewquhkiyte powtolg metalovg ogniowg lub
galwaniczn nalezy tylko zmywa odczynnikami chemicznymi i szlifowgast polersk.

- powierzchnie zestykéw nalg zabezpieczyprzed korozj wazelig bezkwasow.

- polgczenia nalgy wykona spawaniemsrubami lub w inny sposoéb oléleny w projekcie
technicznym. Szyny o szeraad wigkszej od 120 mm zalecagdiczy¢ przez spawanie.



sruby, naketki i podktadki stalowe powinny ldypokryte galwanicznie warsgymetaliczra
pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zadecaykonywa za pomog spawania.
Wszelkie padczenia elektryczne w ziemi nalezabezpieczyprzed korozj, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owigcie t&ma.

5.1.2 Pokczenia elektryczne kabli i przewodow
zyly jednodrutowe mogmie¢ zakaiczenia:
- proste, nie wymagage obrébki po zdgiu izolacji, przyhczane do zaciskéwrubowych;
- oczkowe, dla przewodow pagtzanych podrube lub wkret, oczko osrednicy wewntrznej wigkszej

ok. 0,5 mm odrednicy gwintu nalgy wyginat w prawo;
- sprasowane Kmezyt przystosowane do pagizania podrube z kaicdwka kablowy, koncowke taczy
si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowaniefzdwks kablows do lutowania.

zyty wielodrutowe mog mie¢ zakaczenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw mieglziare kaicem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym, takie zakpenia dopuszczaesiylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalaj na zastosowanie koowki lub tulejki: z kaicowks kablowgy podhczane podsrube;
koncowke montuje st przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z kglé€koncowky rurkows)
umocoway przez zaprasowanie

5.1.3 Sruby i wkrety w pokczeniach

- $ruby i wkrety do hczenia szyn oraz przewodow powinny tiky dtugas¢é, aby po skgceniu
pofaczenia wystawaty co najmniej na wysék@-6 zwdj 6w. Nie dotyczy térub dostarczanych przez
wytworce wraz z aparatem, i zostanie zachowana wysakosruby ok. 2-3 mm, wystagej poza

nakretke

5.1.4 Przyhczanie do gniazd bezpiecznikowych, oprawietleniowych itp,

- w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowagzepaley polczy z szyrm gniazda {rubg
stykows), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawdehiedleniowych i podobnym ospseie
przewdd fazowy nalgy taczy¢ ze stykiem wewgtrznym, a przewdd neutralny z gwintem (oprajvk

5.1.5 Montaz urzadzea rozdzielczych, oszynowania i ospta.

Przed przysipieniem do montas rozdzielnic nalgy sprawdzé poprawnéé wykonania kanatéw
kablowych, przepustéw szynowych, wypoziomowanie reMmych pod rozdzielnicami.

- Montaz urzzdzei rozdzielczych przeprowadznalery zgodnie z odpowiednimi instrukcjami moaga
tych urzdzer. Kable naley uktad& w sposéb zapewnigy szybly ich identyfikacg i tatwy dosep.

- Odgatzienia od szyn gtownych i pagizenia szyn do aparatdw nie powinny powoddwa
niedopuszczalnych nagjow i napezen. W szynach zbiorczych sztywnych stosévamipowiednie
kompensatory

- Dla podiczenia szyn i kabli naly stosowd standardoweruby z gwintem metrycznym i z them
szeciokgtnym Najmniejsze dopuszczalne agistizolacyjne nalegy zachowa zgodnie z przepisami

5.1.6 Préby montaowe.

Po zakdczeniu robét elektrycznych w obiekcie , przed iclbiorem Wykonawca zobowzany jest
do przeprowadzenia tzw. prob marmavych, tj. technicznego sprawdzenia jédiavykonanych rob6t wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym urudeaiem poszczegdélnych linii, instalacji,
rozdzielnic, urzdzea.

5.1.7 Uwagi do realizacji rob6t



Wszystkie prace naly wykona zgodnie z obowgizujacymi przepisami budowy i eksploataciji
urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu rob6t nalepomiarowo sprawdzi skuteczné ochrony od
porazen. Na wszystkich kablach utonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi ngleatazy¢ oznaczniki
kablowe. Wszystkie roboty kablowe najevykona zgodnie z wymogami normy.

5.2 Warunki ogélne wykonania:

- Ochrona przeciwpoegniowa

- Oporndgci uziomu. Rezystancje uziemienia stupéw nie mpgekraczéwartasci 5 O

- Uwagi ogolne

- Prace wykonawcze me wykona jedynie osoba (firma) posiadap odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Materiaty ayte do budowy powinny posiadlatesty.

- Wykonywanie wykopdéw pod rowy kablowe najewykonywa po uprzednim wykonaniu prébnych
przekopéw celem ustalenia istrieggo uzbrojenia podziemnego. Wszystkie wykopy wykead
recznie bez stosowania jakiegokolwiek sjirtzmechanicznego.

- Fundament od posadowienia lataagtbiat w gruncie tak aby jego guma kred -ptaszczy
mocowania stupa wystawata 2 cm nad poziom chodnlikaweznika

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogllne zasady

Ogoblne zasady kontroli jakoi podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagabgolne" oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robod@ulano -Montaowych Tom V Instalacje
elektryczne. Wszystkie elementy robét instalagkéalycznych podlegajsprawdzeniu w zakresie:

- zgodndci z dokumentagji przepisami

- poprawnego mongal

- kompletndci wyposaenia

- poprawndci oznaczenia

- braku widocznych uszkodie

- nalezytego stanu izolaciji

- skutecznéci ochrony od porzen

6.2. Kontrola w trakcie montau.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektrageigczne powinny posiadatest fabryczny lub
Swiadectwo jakéci wydane przez producenta. Kontrola i badaniaakdie robét

- sprawdzenie i badania kabli po zémiu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,

6.3 Badania i pomiary pomoritave

Po zakdczeniu robét naley wykona proby pomontzowe i naley sprawdzi:
- badania na rezystardgolacji, zachowania ggtosci zyt roboczych,

- pomiary skuteczrigi ochrony od porzgen

- mocowanie wysignikow i opraw dwietleniowych,

- ustawienie stupdwswietleniowych,

- prawidtowai¢ montau urzdzen,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.



Jednostk obmiaru robét elektrycznych:s
- [mb],
- [szt],
- [kpl],

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST.

Odbiorowi robét podlegaj
- Linia kablowa éwietlenia ulic,

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonavwezdowizany jest dostarcZyzamawiagcemu
nastpujagce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Geodezja powykonawcza,

- Protokoty izolacji,

- Protokoty odbioru zanikagych,

- Protokot odbioru przez Inspektora Nadzoru,

- Atesty,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-UWO01 ,Wymagania ogodlne".

9.2. Ptatndgci

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej STatias¢
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakaosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i bagl&€ena
wykonania rob6t obejmuje:

- transport materiatéw i ugedzer na miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t montawych

- wykonanie podiczenia urgdzei

- przygotowanie i zainstalowanie natizi montaowych i ich biggca konserwacja

- osadzenie niezioinych przepustow i ich uszczelnienie

- whasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tablicagkimacyjnych

- wprowadzenie i podtzenie kacéwek przewodow w stupach

- zarobienie kacowek przewodow (lub obrébka kabli)

- o0znaczenie przewodoéw

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich kazieych bad& (w tym badanie linii, badanie
obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemiertaronnego, badania i pomiary skuteczmno
ochrony przeciwpotgniowej),

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

- préby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegélnychydmen, o ile jest to maliwe i
sprawdzenie funkcjonaldoi uktadu

- prace porgdkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego



10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1 Normy:

1. PN-61/E-1002 Przewody elektryczne. Nazwy i élaeia.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijrie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowepr@s do kabli o napiciu znamionowym do 60kV. Ogélne
wymagania i badania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacjpowloce metalowej nie nagie znamionowe nie
przekraczajce 23/40kV

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolaajierowej i powtoce metalowej. Kable o powtocevatmej
na nap¢cie znamionowe nie przekraczeg 23/40kV.

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnajiree o izolacji z tworzyw termoplastycznych, ngaie
znamionowe nie przekraczag 18/30kV. Ogdlne wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izoladjivorzyw termoplastycznych i powtoce poliwinylowes
napkcie znamionowe 0,6/1kV.

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tmyav termoplastycznych i powloce poliwinylowej na
napkcie znamionowe 0,6/1kV.

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolaaiietylenowej, na napcie znamionowe powagj 3,6/6kV.

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo wapienne.

11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlovkaylu.

12. PN-60/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane ngcgargdlnego zastosowania

13. BN-64/6791-02 Cegta budowlana petna

14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziem

15. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uptasiionego polichlorku winylu.

16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni dmagch. Piasek.

17. BN-71/8976-31 Odlegkzi poziome gazoggdw wysokiego anienia od obiektéw terenowych.

18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodowyi (analogia).

19. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniow@rmiprowe.

20. E-16 Zalewy kablowe.



10.2 Inne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane znj#szymi zmianami.
- Ustawa z dnia 11 wrZneia 2019. Prawo ZamowiePublicznych.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru robot budowlanych oraz progua
funkcjonalno aytkowego.
- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie z giejszymi zmianami.
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochimzgciwpaarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobghazacych do ochrony
przeciwpaarowej, ktére mog by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane agyinie na podstawie certyfikatu zgodnio



