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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu
w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2642G w zakresie budowy ciggu pieszo-
rowerowego na skrzyzowaniu z droga wojewoddzka nr 235, wykonaniu poszerzenia drogi

powiatowej nr 2642G oraz remontu fragmentu Sciezki rowerowe;.

2. Inwestor
Inwestorem jest Zarzad Powiatu Chojnickiego z siedzibg przy ul. 31 Stycznia 56

w Chojnicach.

3. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Dokumentacj¢ projektowg sporzadzono w oparciu o nastepujgce materialy:
a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléow drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311 z dn. 26
listopada 2019r.),
b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z
dn. 26 listopada 2019r.),
c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
rozporzadzeniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784),
d) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz. U.
z 2020r. poz. 110),
e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),
f) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
2068 z p6zn. zm.),

g) obowigzujace normy i przepisy,
h) uzgodnienia z Inwestorem,
1) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
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7 wizja w terenie.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Obszar inwestycji potozony jest w miejscowosci Klawkowo, Gmina Chojnice, powiat
chojnicki, wojewddztwo pomorskie, w obrebie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 235
(ul. Koscierska) z droga powiatowg nr 2642G (ul. Kasztanowa).
Bezposrednie otoczenie miejsca przedsigwzigcia tworzy las oraz pola uprawne.
W obszarze inwestycji wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne (sie¢ telekomunikacyjna),
jak réwniez projektowane wg odrebnych dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej
1 energetyczne;j.

Od centrum miejscowosci Klawkowo oraz z kierunku Chojnic do skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 235 z droga powiatowa nr 2642G biegng ciagi pieszo-rowerowe. W chwili
obecnej nie ma potgczenia obu ciaggédw pieszo-rowerowych. Wzdluz drogi powiatowej

nr 2642G biegnie Sciezka rowerowa.

Ponizej przedstawiono fotografi¢ stanu istniejgcego.
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S. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przewidziano korekte tuku skrzyzowania dla relacji skretnej w prawo z drogi
powiatowej nr 2642G w droge wojewddzka nr 235 o promieniu R=8,0 m. Na poszerzeniu
jezdni zaplanowano nawierzchni¢ bitumiczng.

Zaprojektowano cigg pieszo rowerowy szerokosci 3,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej szarej bezfazowej. Dla podniesienia bezpieczenstwa ruchu oséb niewidomych i
stabowidzacych zaprojektowano przed przejsciem dla pieszych ptytki ostrzegawcze babelkowe
i podtuznie ryflowane w kolorze z6itym. Cigg pieszo-rowerowy nalezy oddzieli¢ od jezdni
kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm wystajacym 12 cm wzgledem nawierzchni
bitumicznej, natomiast w miejscach przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla roweréw nalezy
zastosowa¢ kraweznik betonowy o wymiarach 15x22 cm wystajacy 1 cm wzgledem
nawierzchni bitumicznej. Ciag pieszo-rowerowy od powierzchni gruntowych nalezy oddzieli¢
obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm.

Przewidziano réwniez remont fragmentu $ciezki rowerowej wraz z przestawieniem
istniejacej barierki U-12a. Barier¢ U-12a nalezy umiesci¢ z zachowaniem skrajni poziomej dla
rowerzysty.

Dla projektowanych przejs¢ dla pieszych i przejazdéow dla rowerzystéw przewidziano
doswietlenia, objete odrebng dokumentacjag. W trakcie budowy o$wietlenia w pasie DW 235,
nalezy wprowadzi¢ zmian¢ w lokalizacji stupa o$wietleniowego przed przejsciem dla pieszych.
Jego lokalizacje nalezy wyznaczy¢ w miejscu poza krawedzig ciggu pieszo-rowerowego, tak
aby spelnial on wymogi rozdziatu III punktu K podpunktu 7B Wytycznych technicznych
projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewodzkich w wojewodztwie pomorskim

oraz zatacznika nr 1 do pisma DIF.DD.8022.66.2020 z dnia 23 grudnia 2020r.

6. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Obszar zmiany docelowej organizacji ruchu znajduje si¢ poza obszarem zabudowanym.
Obowigzujacy limit predkosci na drodze wojewddzkiej nr 235 wynosi 60 km/h, natomiast
dopuszczalna predkos$¢ w ciggu drogi powiatowej 2642G wynosi 90 km/h.

W oparciu o dane z pomiaréw odcinka drogi wojewddzkiej nr 235 (odcinek Mecikat —
Chojnice/gr. m.) z 2015r. stwierdza si¢, iz Sredni dobowy ruch roczny dla DW 235 wynosi
5912 pojazdoéw silnikowych. Zdecydowana wigkszos¢ w ruchu stanowig samochody osobowe
i mikrobusy (86,18%). Kolejng grupe pojazdéw stanowig lekkie samochody cig¢zarowe
(dostawcze) (5,00%), samochody cigzarowe z przyczepa (4,40%), samochody ci¢zarowe bez

przyczep (2,71%), motocykle (1,10%), autobusy (0,51%) oraz ciggniki rolnicze (0,10%).
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Istniejgce ciggi pieszo-rowerowe wzdluz drogi wojewoddzkiej nr 235 prowadzg
dwukierunkowy ruch pieszych i rowerzystow, ktérego nat¢zenie zmienia si¢ w zaleznosci od
pory roku. Zdecydowanie najwigksze nat¢zenie wystgpuje w porze wakacyjnej. Istniejacy ciag
pieszo-rowerowy jest rOwniez popularng trasg biegaczy.

Brak polaczenia ciggdéw pieszo-rowerowych w obrebie skrzyzowania z droga
powiatowa nr 2642G, brak przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow, prowadzi do
czestych niebezpiecznych zachowan niechronionych uczestnikéw ruchu drogowego.
Szczegdlnie rowerzysci narazajg si¢ na potracenie przez pojazdy przy przejezdzaniu przez

jezdni¢ drogi powiatowe;j.

7. Organizacja ruchu
7.1  Istniejgca organizacja ruchu
Szczegdtowa lokalizacja istniejagcych znakéw pionowych i poziomych zostata

przedstawiona na rys. nr 2.

7.2  Projektowane oznakowanie pionowe

W zwiazku ze zmiang zagospodarowania terenu nalezy zmieni¢ lokalizacje¢ istniejgcych
znakéw A-2 (1 szt.), A-6b (1 szt.), A-7 (1 szt.), B-5 wraz z tabliczka informacyjna L1271 szt.),
C-13/16 (3 szt.) oraz znaku szlaku rowerowego R-1b (2 szt.).

Istniejgce znaki B-33 (ograniczenie predkosci do 60 km/h — 2 szt.) przewidziano do
rozbidrki.

Wprowadzono ograniczenie predkosci do 50 km/h za pomoca znakéw B-33 (3 szt.) na
drodze powiatowe] nr 2642G na odcinku od skrzyzowania z DW 235 do miejscowosci
Klawkowo oraz na drodze wojewddzkiej 235 w obrgbie przejscia dla pieszych z przejazdem
dla rowerzystow. W DW 235 przewidziano stopniowanie wartosci predkosci za pomoca znaku
B-33 (ograniczenie predkosci do 70 km/h — 2 szt.).

Istniejace znaki D-6b (2 szt.) informujace o przejsciu dla pieszych i1 przejezdzie dla
rowerzystow w ciggu DW 235 nalezy wymieni¢ na fluorescencyjne. Zaprojektowano znaki
A-24 (2 szt.) oraz przeniesiono znaki A-16 (2 szt.) ostrzegajace kierowcéw pojazdow przed
zblizaniem si¢ do przejscia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystow zlokalizowanego
w ciaggu DW 235.

Zaprojektowane przejscie dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystow w ciggu
drogi powiatowej 2642G oznakowano znakami D-6b (2szt.) w wersji fluorescencyjne;j.

Przewidziano znaki C-13/16 (2 szt.) dla oznaczenia ciggu pieszo-rowerowego.
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Sciezke rowerowa oznakowano znakami C-13 i C-13a (znak z przeniesienia).

Znaki B-20 (2 szt.) przed przejazdem dla rowerzystow nalezy wymieni¢ na wielkos¢
,,male”.

Istniejgce znaki F-6 uprzedzajace o zakazie wjazdu samochodéw ci¢zarowych powyzej
12t w drodze powiatowej przewidziano do rozbiérki. W ich miejsce zaprojektowano znaki F-6
uprzedzajace o zakazie wjazdu samochodéw cigzarowych powyzej 12t (znak B-5) oraz o
zakazie ruchu pojazdéw, ktérych wysokos¢ wraz z tadunkiem przekracza 3,4 m (znak B-16) w
drodze powiatowej 2642 G.

Szczegdtowa lokalizacja projektowanych znakéw pionowych zostata przedstawiona na
rys. nr 2.

Dla zaprojektowanych znakéw nalezy zastosowa¢ wielkos¢ ,sSrednie”. Dla
projektowanych znakéw D-6b nalezy zastosowac foli¢ odblaskowg typu 2, natomiast dla znaku
C13/16 foli¢ odblaskowa typu 1.

Wykaz znakéw pionowych zawiera zataczona tabela.

Zasady umieszczania znakow pionowych musza by¢ zgodne z zatacznikiem nr 1
»dzczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych 1 warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegOélowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.

Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

7.3 Projektowane oznakowanie poziome

W zwigzku ze zmiana zagospodarowania terenu nalezy przesung¢ o 2,0 m istniejaca
lokalizacje przejscia dla pieszych (znak P-10) wraz z przejazdem dla rowerzystéow (znak
P-11) w ciggu DW 235. Nalezy wykona¢ lini¢ segregacyjng P-4 ,linia podwdjna ciggla” oraz
znaki P-14 ,linia warunkowego zatrzymania si¢ zlozona z prostokatow”. W miejscu
projektowanego poszerzenia jezdni przewidziano wydtuzenie oznakowania P-13.

Zaprojektowane przejscie dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystow w ciagu
drogi powiatowej 2642G oznakowano znakami P-10 i P-11 oraz P-14.

Istniejgce znaki F-6 uprzedzajace o zakazie wjazdu samochodéw ci¢zarowych powyzej
12t w drodze powiatowej przewidziano do likwidacji. W ich miejsce zaprojektowano znaki F-6
uprzedzajace o zakazie wjazdu samochodow ci¢zarowych powyzej 12t (znak B-5) oraz
o zakazie ruchu pojazdéw, ktérych wysokos¢ wraz z fadunkiem przekracza 3,4 m (znak B-16)

w drodze powiatowej 2642 G.
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Sciequ rowerowg oznakowano znakami P-23 ,rower”.

Istniejace obecnie oznakowanie w miejscu projektowanego nalezy usungc.

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe
chemoutwardzalne, poza znakiem P-23, ktéry nalezy wykona¢ w technice cienkowarstwowe;j.

Szczegdétowa lokalizacja zaprojektowanego oznakowania poziomego zostata
przedstawiona na rys. nr 2.

Wykaz znakéw poziomych zawiera zataczona tabela.

Zasady umieszczania znakéw poziomych musza by¢ zgodne z zatacznikiem nr 1
»dzczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych 1 warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw

7.4 Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych 1 rowerzystow zaplanowano
przestawienie istniejgcych barier U-12a. Wysokos$¢ tych ogrodzen powinna wynosi¢ 1,20 m.
Bariery nalezy mocowaé¢ do podtoza za pomoca betonowania bezposrednio w gruncie.
Fundament wykonany z betonu klasy C 16/20 powinien mie¢ wymiary 20x20x80 [cm]. Stupek

z kotwa @12 powinien by¢ wpuszczony w fundament do gtgbokosci 50 cm.

8. Uwagi koncowe

Planowanym terminem wprowadzenia projektowanej docelowej organizacji ruchu jest
01.07.2021r. - 31.12.2021r.

Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na piSmie
Inwestora, organ zarzadzajacy ruchem oraz Komendg Policji o terminie jej wprowadzenia
z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Z uwagi na zakres oznakowania i wymagania jakosciowe oznakowanie robdt nalezy
powierzy¢ firmie z odpowiednim potencjatem technicznym 1 doswiadczeniem w
oznakowywaniu podobnych robét.

Oznakowanie nalezy ustawia¢ pod nadzorem zarzadcy drogi (oznakowanie zgtosi¢ do
odbioru zarzadcy drogi).

Znaki drogowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie z ponizszymi ilustracjami.
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Whysokodd urmieszezenia znaku [m)
Kategorie znakiw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze
B - zakazu *
C - nakazu min. 2,00 |
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- drogowskazy do oblekiu E-5-E-12, E-18a-E-22

E - drogowskazy w ksziakdie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00

rEnaH wmigszezong na lub 2z wzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchy ® 030120 050-1.20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m} | F-14a, b, ¢ (0.50 m),

w2 wyjglksem znakiw umseszczonych na elementach konstrukcji obiekiow irdynierskich o abnizonej skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nia wyslepuja na autostradach | drogach ekspresowych,

* 7 wylatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach),

¥ Dia znakéw umieszczanych w pasie zleleni pora chodnikiem Iub na poboczu.

* Dia kilku znakéw umisszczanych na jedne] konstrukeji wsporczej przy braku nuchu pieszego,

" W praypadku umieszczenia znaku na chodniky.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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ZESTAWIENIE ZNAKOW DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Symbol znaku Liczba sztuk Rodzaj znaku
A-2 1 do przeniesienia
A-6b 1 do przeniesienia
A-7 1 do przeniesienia
A-16 2 do przeniesienia
A-24 2 wlk. ,.Srednie”
B-5 1 do przeniesienia
B-20 2 do likwidacji
B-20 2 wlk. ,,male”
B-33 3 wlk. ,,srednie” — 50 km/h
B-33 2 wlk. ,,$rednie” — 70 km/h
B-33 2 do likwidacji
C-13 2 wlk. ,,Srednie”
C-13a 1 do przeniesienia
C-13/16 2 wlk. ,,Srednie”
C-13/16 3 do przeniesienia
D-6b 2 do likwidacji
D-6b 4 wers?ilgdﬁizggﬁcyjna
F-6 2 wlk. ,,Srednie”
F-6 2 do likwidacji
R-1b 2 do przeniesienia
T-0 1 do przeniesienia

11
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PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

Symbol znaku Dh[lng]/O:;t/ i]IOéé Norma cPa(;l‘:oi f;iztzh[rlllig]
P-4 1,0 0,24 [m%/mb] 0,24
P-11 11,40 0,50 [m?/mb] 5,70
P-10 11,40 0,50 [m%/mb¥*s] 22,8
P-13 2,00 0,2625 [m?/mb] 0,53
P-14 6,20 0,375 [m?/mb] 2,33
P-23 2 0,662 [m%/szt.] 1,32

PROJEKTOWANE URZADZENIA BEZBPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Symbol znaku Dlugos¢ [m] Rodzaj znaku
U-12a 15,0 bariera z rozbiorki
Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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Teren objety opracowaniem

Dane pobrane z portalu OpenStreetMap
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Izabela Spica biuro.prodromos@gmail.com
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Proj. ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki bet. szarej
Projektowany cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni z ptytek

(e} o O
wow ostrzegawczych babelkowych Zéttych
Projektowany cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni z ptytek

podtuznie ryflowanych zéitych
Projektowane poszerzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej

Projektowana latarnia o$wietleniowa wg odrebnego opracowania

——%——
Projektowana latarnia o$wietleniowa wg odrebnego opracowania

Projektowany wpust uliczny wg odrgbnego opracowania

K

l Projektowane nawierzchnie wg odrebnego opracowania

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G
w zakresie budowy ciagu pieszo-rowerowego
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dziatka nr ewid. 243, 242/22, 236; obreb 0011 Krojanty,
jednostka ewidencyjna 220203 2-G Chojnice
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Projektowany krawgznik betonowy 15x30 cm

Projektowany krawgznik betonowy 15x22 cm
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Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

ﬁ Proj. cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki bet. szarej

Projektowany ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni z plytek
ostrzegawczych bgbelkowych Zéttych

Projektowany ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni z plytek
podiuznie ryflowanych Zéttych

Projektowane poszerzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej

¥ Projektowana latarnia o$wietleniowa wg odrgbnego opracowania

=44 | Projektowana latarnia o$wietleniowa wg odrebnego opracowania

[T~ ——{ Projektowany wpust uliczny wg odrebnego opracowania
I Projektowane nawierzchnie wg odrebnego opracowania

PROJEKT: . . .
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G

w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego

na skrzyzowaniu z drogg wojewédzka nr 235
dziatka nr ewid. 243, 242/22, 236; obrgb 0011 Krojanty,
jednostka ewidencyjna 220203 2-G Chojnice

INWESTOR:

Zarzad Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

PROJEKTANT: ul. Obrorcéw Chojnic 11/17
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Komenda Wojewoddzka Policji Gdansk, dnia 3 listopada 2020 r.
w Gdansku
Wydziat Ruchu Drogowego

WRd.5321-929/2020

Lukasz Spica
ul. Bytowska 32
89 — 600 Chojnice

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 roku, w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017.784), pozytywnie opiniuje:

— projekt docelowej organizacji ruchu dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr  2642G w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego
na skrzyzowaniu z drogq wojewodzkg nr 235”.

Przed przystgpieniem do robdt prosze o powiadomienie wlasciwego
Komendanta Powiatowego Policji o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu
drogowego.

W zalaczeniu 2 egz. projektu,

Wyk. 2 egz.
1 — adresat
2- WRD MENDANT
i ANSKU

Opr‘ o WOIFWODZ K1 POLIC) W
H g
1ot R G DpOpowWego

Do wiadomosci-
TRRTARTY &3 A1y7 1

Departament Infrastruktury
Urzedu Marszalkowskiego )
w Gdansku kom. 56bgft Makowski
fax 058 326 86 17



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU
80-778 Gdansk, ul. Mostowa 1A
Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28: tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon. 191687276
wiww zdw-gdansk pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

WZPD.4470.693.2020.DK Gdansk, dnia 3 listopada 2020 r.
l.dz, 2/235
POLECONY
Pan
Lukasz Spica
ul. Bytowska 32

89-600 Chojnice

Opinia

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 784), Zarzad Drog Wojewoddzkich w
Gdansku jako zarzadca drogi publicznej kategorii wojewodzkiej nr 235 opiniuje pozytywnie
Projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania pn. ,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G
w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego na skrzyzowaniu z drogq wojewddzkg nr 235"

Inwestor: Zarzad Powiatu Chojnickiego, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice.

Projekt, ktorego dotyczy niniejsza opinia, opieczetowano pieczgcia ZDW w Gdansku —
zalgcznik nr 1.

Informujemy réwniez, ze zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 r., poz. 1990 ze zm.) oraz z § 6 ust. 1| ww. rozporzadzenia projekt
organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego, Urzad
Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego Departament Infrastruktury, ul. Okopowa 21/27, 80-
810 Gdansk.

Zvmuja:
Wt
. Urzad Marszalkowski Wojewodziwa Pomorskiego Departament Infrastruktury, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk,
3. Rejon Drog Wojewddzkich w Chojnicach,
4. aa.

Sprawe prowad:zi:

Darlena Krzywicka -Kulik,

Wydzial Zagospodarowania Pasa Drogowego,

tel. 38 32 64 950

Adnumisiralorent Panw/Pana danveh osobowyel jest Zarzgd Drog Wepenodzkich w Gdansku

Wiecej informacy o casadach przetwarzanii danmvch osobovisch dostgpriveh jest na stronie imernetoney

Dttp iww w rdw-gdansk plfzdw /s -glow n

DOYREKTOR
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