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Postępowanie ZP-371/129/19
Załącznik nr 3 do SIWZ


Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 3 – Mieszadło magnetyczne z grzaniem – 1 szt.
Producent/model:…………………………………………………………………………

	Cecha
	wymagane parametry
	parametry oferowanego sprzętu

	Rodzaj urządzenia
	Mieszadło magnetyczne z grzaniem
	TAK/Nie

	Maksymalna objętość mieszanej cieczy (H2O): l
	20 l
	Maksymalna objętość mieszanej cieczy (H2O): ….. l

	Zasilanie 
	230 V/50-60 Hz 
	TAK/Nie

	Moc znamionowa silnika (wejściowa/wyjściowa)
	Wejściowa :Min. 16 W 

Wyjściowa: min. 9 W
	Wejściowa : …… W 

Wyjściowa: …….. W

	Wymagany zakres prędkości obrotowej: 
	Od 50 do 1500 obr./min
	Od ….. do ……… obr./min

	Maks. wymiary mieszadełka magnetycznego
	(dł. x ø): 80 x 10 mm (+/- 2 mm)
	(dł. x ø): ….. x ……. mm

	Moc grzewcza
	Min.  600 W
	………… W

	Ciężar
	Max. 4,5 kg
	Ciężar: …….. kg

	Dopuszczalne warunki pracy (temperatura i wilgotność)
	Temp: od 5 °C do 40 °C
Wilgotność: do 80 %
	Temp: od ….. °C do ……. °C
Wilgotność: do ….  %

	Tempo ogrzewania (1 l H2O w H 15): 6,5 K / min.
	Min. 6,5 K / min.
	……. K/min.

	Zakres temperatur: 
	Od 50°C  do 310°C
	Od …..°C  do …… °C

	Dokładność ustawienia: 
	± 1 K
	….. K

	Wahania temperatury bez czujnika pomiarowego temp.
	± 2 K
	….. K

	Regulowany obwód bezpieczeństwa: 
	OD 50°C do 360°C

PT 1000 / ± 1 K
	Od …..°C do …….°C

 

	Czujnik pomiarowy temp. w medium
	
	

	Dokładność regulacji:
	ETS-D5 / ± 0,5 K, ETS-D6 / ± 0,2
	

	Materiał płyty grzewczej:
	stop aluminium
	Tak/nie

	Wymiary płyty grzewczej: 
	Min ø 135 mm
	ø …….. mm

	Klasa bezpieczeństwa wg DIN EN 60529: 
	wg DIN EN 60529: IP 42. lub równoważne. Sprawdzone wg normy: DIN EN IEC 61010-1 lub równoważne
	Tak/ nie

Zgodne z normami:



	Regulowany obwód bezpieczeństwa dla płyty grzejnej
	(zakres regulacji: od 50 °C do 360°C)
	(zakres regulacji: od …. °C  do ……..°C)

	Gniazdo 
	zgodne z DIN 12878 lub równoważne do podłączenia elektronicznego termometru kontaktowego
	Tak/nie

Zgodne z normami:



	Dodatkowo
	- Cyfrowy wyświetlacz prędkości obrotowej i temperatury

- możliwość ustawienie temperatury i prędkości obrotowej po zatrzymaniu urządzenia;

- możliwość ustawienia limitu temperatury bezpieczeństwa;

- Wskaźnik ostrzegający przed gorącą powierzchnią;

- Wskazanie kodu błędu w przypadku wystąpienia zakłóceń

- czujnik temperatury i pokrywa ochronna
	TAK/Nie


         ......................................................

      podpis (imię i nazwisko)

             osoby(osób) uprawnionej(ych)


  do reprezentowania Wykonawcy 

1 z 1


[image: image1.png]