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Pom. biurowe
052
Wykł.pcv
A: 30,31 m2
H: 275 cm

Sala odpraw
058
Wykładzina pcv
A: 34,73 m2
H: 275 cm

Komunikcja
036b
Wykł.pcv
A: 31,80 m2
H: 275 cm

PRZEDSIONEK
036d
Wykł.pcv
A: 5,44 m2
H: 275 cm

Komunikcja
036
Wykł.pcv
A: 95,51 m2
H: 275 cm

  WC
047
Wykł.pcv
A: 2,76 m2
H: 275 cm

Aneks kuch.
050
Wykł.pcv
A: 2,76 m2
H: 275 cm

  WC
052A
Wykł.pcv
A: 2,65 m2
H: 275 cm

wc nps
053B
Wykł.pcv
A: 4,31 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
035
Wykł.pcv
A: 16,75 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
053A
Wykł.pcv
A: 20,88 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
053
Wykł.pcv
A: 13,42 m2
H: 275 cm

Zaplecze działu
039
Wykł.pcv
A: 17,25 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
038
Wykł.pcv
A: 17,63 m2
H: 275 cm

Pom.tech.
052B
Żywica
A: 8,70 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
049
Wykł.pcv
A: 15,53 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
048
Wykł.pcv
A: 15,53 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
037
Wykł.pcv
A: 17,15 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
054A
Wykł.pcv
A: 11,73 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
054
Wykł.pcv
A: 26,73 m2
H: 275 cm

Zaplecze działu
045
Wykł. pcv
A: 19,24 m2
H: 275 cm

Pom. tech.
045c
żywica
A: 4,62 m2
H: 275 cm

Magazyn
07 10 11
Żywica
A: 42,73 m2
H: 275 cm

Przedsionek
08
Żywica
A: 4,79 m2
H: 275 cm

Komunikacja
09
Żywica
A: 12,88 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
12
Wykł pcv
A: 15,06 m2
H: 275 cm

Magazyn
13
Żywica
A: 28,87 m2
H: 275 cm

WC
14
Wykł. pcv
A: 5,33 m2
H: 275 cm

Archiwum
074 075 076
Wykł pcv
A: 117,23 m2
H: 275 cm

Centrala DSO/centralna bateria
040A
żywica
A: 3,95 m2
H: 275 cm

Magazyn
040
Żywica
A: 21,08 m2
H: 275 cm

Zaplecze działu
041
Wykł. pcv
A: 8,39 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
055
Wykł.pcv
A: 15,24 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
055A
Wykł.pcv
A: 20,93 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
056
Wykł.pcv
A: 20,95 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
041A
Wykł.pcv
A: 17,97 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
042
Wykł.pcv
A: 11,49 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
042b
Wykł.pcv
A: 17,14 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
043
Wykł.pcv
A: 17,17 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
043A
Wykł.pcv
A: 17,08 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
056A
Wykł.pcv
A: 12,52 m2
H: 275 cm

Komunikcja
036c
Wykł.pcv
A: 19,14 m2
H: 275 cm

Serwisanci
044
Wykł.pcv
A: 17,25 m2
H: 275 cm

Zaplecze inf.
044A
Wykł.pcv
A: 16,90 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
057
Wykł.pcv
A: 16,11 m2
H: 275 cm

Pom. biurowe
057A
Wykł.pcv
A: 20,88 m2
H: 275 cm

Sanitariat
056b
Wykł.pcv
A: 4,69 m2
H: 275 cm

WC
042a
Wykł.pcv
A: 3,04 m2
H: 275 cm

WC
057B
Wykł.pcv
A: 2,90 m2
H: 275 cm

Pom. socjal.
079
Wykł pcv
A: 14,56 m2
H: 275 cm

Magazynek
080
Żywica
A: 6,47 m2
H: 275 cm

Przedsionek
077a
Żywica
A: 7,68 m2
H: 275 cm

Aneks kuch.
055b
Wykł.pcv
A: 2,93 m2
H: 275 cm

Pom. IT
041B
żywica
A: 4,69 m2
H: 275 cm

Pom. sprz. oczekującego
077c
Żywica
A: 55,00 m2
H: 275 cm

Komunikcja
036a
Wykł.pcv
A: 32,11 m2
H: 275 cm

D D

Wykładzina PCV  imitująca drewno.
Kolor ustalany na etapie realizacji.
Wykładzina dostosowana do wymagań
poszczególnych pomieszczeń.

Podłoga wykonana  z żwicy
epoksydowej Kolor ustalany na etapie
realizacji.

BYDGOSZCZ

Nr zlecenia

41017
Faza

85-739 BYDGOSZCZ, ul.FORDOŃSKA 110

Nr rys.
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mgr inż. Adam Minta

Skala

Obiekt

Treść rys.

Autor proj.

Kier. pracowni

Prac. Branża
T-5

Inwestor

ARCHITEKTURA
Data

PROJ-PRZEM-PROJEKT

Sprawdził

Opracował

Adres budowy

ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz

Remont części technicznej pawilonu nr 7,
Dział Informatyki i Magazyny Techniczne

Aranżacja wnętrza

04A
dz. nr 54, 67; obręb 489

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum
im. L. Rydygiera Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15

UWAGI:
1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
5.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH
W OBIEKCIE.
6.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I
ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH
ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
7. OSIE ŚCIAN PODANO INFORMACYJNIE.
8.SZECZEGÓŁOWY DOBÓR MATERIAŁÓW I KOLORÓW KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
9. WIELKOŚCI MONTAŻOWE PRZED ZAMÓWIENIEM ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
10. WSZYTKKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PODANA WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ DOTYCZY
WYSOKOŚCI W ŚWIETLE KONDYGNACJI

mgr inż.arch.Essuman-Mensah ERNEST
Upr.Nr GP-KZ-7342/553/94
Członek Izby Architektów nr KP-0136

inż.arch.Wojciech Korpal
Upr.Nr GP-KZ-7342/127/92

Zakres opracowania

Wykładzina ścienna pcv

Legenda

Podłoga pcv antypoślizgowa. Kolor
ustalany na etapie realizacji.
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ADRES:

NAZWA
RYSUNKU:

AUTOR:

Nr rys.

DATA:

Dostawa i montaż klimatyzatorów
TEMAT:

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela,
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Lokalizacja Klimatyzatorów

mgr inż Karolina Busko

Jednostka wewnętrzna -
Klimatyzator

Przewody elektryczne

Instalację skroplin należy wykonać z rur z PP dn 32
wciskanych. Nie stosować kolan 45 stopni. Skropliny
wpiąc poprzez syfon w najbliższy pion kanalizacji
sanitarnej. Instalacje skroplin obudować.

Przewody elektryczne doprowadzić do tablicy rozdzielczej z
naddatkiem.

Budynek 7ABC niski parter hol Działu Informatyki
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21.05.2024 r.


