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Straz - budynek nr 10 Glewice - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Budynek nr 10
1|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/01 0818-05
5,0%5,2+5,0*2,5 m2 38,500
RAZEM 38,500
2|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni  |m?2
d.1/01 1202-09 |podtogi ponad 5 m2
5,0*5,2+5,0%2,5+3,2*2,55+(5,0*2+5,2*2+5,02+2,5*2)*3,0+(3,2*2+ m2 265,560
2,55*2)*9,8
RAZEM 265,560
3|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m2
d.1|/01 1204-08 |rych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5,0%5,2+5,0%2,5+3,2*2,55+(5,0*2+5,2*2+5,0*2+2,5%2)*3,0+(3,2*2+ m2 265,560
2,55%2)*9,8
RAZEM 265,560
4/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.11202 1134- |[UNI GRUNT" lub réwnorzednymi - powierzchnie pionowe
02
265,56 m2 265,560
RAZEM 265,560
5/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.1/01 1204-02 |nych $cian i sufitow
265,56 m2 265,560
RAZEM 265,560
6/KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte |m2
d.1/02 1105-01 |na gtadko
25,8+12,5 m2 38,300
RAZEM 38,300
7|KNR-W 2- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej  |m2
d.1]02 1123-02 |rulonowe
25,8+12,5 m2 38,300
RAZEM 38,300
8|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych - dwudzielnych |m2
d.1/0702-05 z oscieznicg + zamki + klamka
1,7%2,2 m2 3,740
RAZEM 3,740
9|KNR-W 4- |Wymiana brodzika i kabiny prysznicowej kpl.
d.1]02 0222-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR-W 4- |Wymiana ustepu z miskg porcelanowg 'Kompakt' kpl.
d.1]02 0224-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 4- |Wymiana baterii natryskowej szt.
d.1]02 0132-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 4- |Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.1]02 0125-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR-W 4- |Sprawdzenie szczelnosci instalacji wodociggowej na ci$nienie miejs- |p-p
d.1|02 z.sz.3.5. |kie - pojedynczy pion
a
2 p-p 2,000
RAZEM 2,000
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