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Dotyczy: warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej dwéeh budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kosciuszki 13 w Bydgoszczy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007 r., Nr 16, Poz. 92) oraz zlozonego wniosku o przytaczenie obiektéw do miejskiej sieci
cieplowniczej, Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Bydgoszczy
okresla warunki techniczne przylgczenia.

1. Przewidywana moc cieplna (okres§lona w oparciu o wniosek zlozony przez Wnioskodawce).

Qco [kW] QcWmax [kW] | Qcwe [kKW] Qwen [kW]
120,0 175,0 58,0 -

2. Miejsce przylaczenia do sieci cieplowniczej.

a) Zasilanie wezla cieplnego nalezy zaplanowaé z sieci cieplowniczej 2xDN80 (wykonanej
w technologii preizolowane;j), zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym w skali 1:500.

3. Miejsce dostarczenia czynnika grzewczego.

a) Miejscem dostarczania energii cieplnej bedzie wezel cieplny, wspolny dla obu budynkéw,
zlokalizowany w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu.

4. Parametry czynnika grzewczego.

a) W sezonie grzewczym 130/60°C, zmienne w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego.
b) W sezonie letnim state 70/35°C.

¢) Do wykorzystania dla wezla cieplnego po stronie sieci cieplnej przyja¢ 100 kPa.

S. Wymogi do projektowania przylacza cieplowniczego.

a) Srednice przytacza cieplowniczego ustali projektant w oparciu o ;;otrzeby cieplne.

b) Przytgcze cieptownicze nalezy projektowaé w technologii rur preizolowanych z alarmem.

¢) Na projektowanym przylaczu cieptowniczym nalezy zaplanowaé zawory odcinajace. Jezeli jest
to technicznie mozliwe, zaleca si¢ zastosowanie typowej studzienki z kregéw betonowych,
wraz z zaworami odcinajacymi preizolowanymi.
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d) Sieci cieptownicze projektowane w technologii rur preizolowanych powinny by¢ wyposazone
w instalacj¢ alarmowa typu impulsowego. Sposob potaczenia projektowanego systemu
alarmowego z istniejgcym systemem alarmowym nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania
Infrastrukturg KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

e) Wzdluz projektowanego cieplociagu przewidzie¢ rurocigg kablowy dla przewodéw
teletechnicznych (wymagania okreslono w Zataczniku nr 4 do warunk6w technicznych).

f) Do projektu nalezy dolaczy¢ protokél z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;.

6. Wymogi dla lokalizacji pomieszczenia wezla cieplnego.

a) Pomieszczenie wezta cieplnego nalezy zlokalizowaé przy $cianie zewnetrznej obiektu, od
strony sieci, w celu umozliwienia doprowadzenia przytacza z zewnatrz bezposrednio do wezta.
b) Lokalizacje wezla cieplnego wskazano na zatgczonym planie sytuacyjnym.

7. Wymogi dla projektowania pomieszczenia wezla cieplnego.

a) Pomieszczenie przeznaczone na wezel cieplny winno spelniaé wymagania okreslone
w dokumencie ,,Wytyczne dla pomieszczen weziéw cieplnych”, ktéry stanowi zatacznik do
warunkéw technicznych.

8. Wymogi dla projektowania modulu przylaczeniowego.

a) Urzadzenia wchodzace w sklad modulu przytaczeniowego, tj. uklad pomiarowo -
rozliczeniowy oraz regulator rdznicy ci$nien z ograniczeniem przeptywu, dobiera i dostarcza
KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy. Urzadzenia te pozostajg na majgtku Spotki KPEC.

b) Uktad pomiarowo - rozliczeniowy sklada sie z:

- cieptomierza do pomiaru ilosci dostarczanego ciepta,
- wodomierza do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieplowniczej w celu napelniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

¢) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz regulatora réznicy ci$nien z ograniczeniem
przeptywu na rurociggu powrotnym.

d) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz przetwornika przeptywu cieptomierza na
rurociggu przeciwnym w stosunku do zaprojektowanego zaworu réznicy ci$nien
z ograniczeniem przeptywu. Nalezy projektowaé cieplomierze =z ultradzwiekowym
przetwornikiem przeplywu, z opcja zdalnego odczytu. Czujniki temperatury lokalizowaé
mozliwie jak najblizej gtdwnych zaworéw odcinajgcych.

¢) Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé urzadzenia do pomiaru
ilosci ciepta zuzywanego do przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

9. Wymogi dla ukladu elektrycznego oraz AKPiA.

a) W pracach projektowych nalezy korzysta¢ z wytycznych okreslonych w Zalaczniku nr 2 oraz

-

Zataczniku nr 3 do warunkéw technicznych.

10. Wymagana dokumentacja techniczna.

a) Do uzgodnienia nalezy przedlozy¢ komplet dokumentacji: budowy sieci cieptowniczej, wezta
cieplnego z AKPiA oraz instalacji wewnetrznych.
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b) Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub

urzadzefi miedzy Odbiorca a KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.
a) Granica eksploatacji i wlasno$ci pomiedzy Odbiorcg a KPEC Spotka z o0.0. w Bydgoszczy
zostanie okreslona w umowie przylaczeniowe;.

12. Termin wazno$ci warunkéw technicznych.
a) Warunki techniczne zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat od dnia ich okreslenia.

13. Zalaczniki.

a) Plan sytuacyjny z lokalizacja planowanego miejsca wlaczenia do sieci cieptownicze;j.

b) Zatgcznik nr 1 —,,Szczegélowe warunki techniczne podtaczenia do m.s.c.”.

¢) Zatacznik nr 2 —,,Szczegtowe warunki techniczne podigczenia do m.s.c. - Branza — aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka”.

d) Zatgcznik nr 3 —,,Szczegdlowe warunki techniczne przy projektowaniu instalacji elektrycznych
w weztach c.0.”.

¢) Zatacznik nr 4 — ,,Warunki techniczne uktadania przewodow teletechnicznych”.

f) Wytyczne dla pomieszczen weztdéw cieplnych.

Otrzymuja: y :
\
(\ﬂ Adresat ‘;?’}’f‘f.’»iffi'i/«.f: ds. Eksplogfaciji
2. El a/a U et canq

Wiodzimierz Janczarski
b
Wykonal: MW, tel. (52) 30-45-384

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

- Warunki techniczne wydane przez Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.0. nr EI/MW/65/2019

- Wizje lokalne dla potrzeb projektowania

- Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementéw preizolowanych, wyd. COBRTT ,, Instal” 2002r.

- Normy i normatywy techniczne projektowania.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza cieplnego do projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kos$ciuszki 13 w Bydgoszczy.

Przytacze cieplne:

* nominalna $rednica przylacza 2xDN40/110,
* dlugos¢ przytacza L =8,95m,
* Iaczne zapotrzebowanie na ciepto obiektu 178,0 kW.

Obszar objety opracowaniem w Bydgoszczy:
* obreb ewidencyjny: 126,
e dziatka nr: 47, 114.
Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa si¢ z ww. obszarem.
Opracowanie zawiera technologi¢ przylacza cieplnego wraz z instalacjg alarmowg oraz

siecig kanalizacji teletechniczne;.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1. Lokalizacja budowanej sieci cieplnej

Projektowana budowa przylagczami uwzglednia warunki wydane przez Komunalne
Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.0. nr. EI/MW/65/2019. Trasa przytacza zostata
uzgodniona z KPEC L.dz. 134/19.

Wiaczenie w istniejacy rurocigg 2xD80 w ulicy Kosciuszki za pomocg trdjnika
prostopadtego. Przy odgal¢zieniu wykona¢ studni¢ z kregéw betonowych ST-1 DNI1200 —

z zaworami preizolowanymi odcinajagcymi i odwadniajgcymi.



Trasa projektowanej sieci cieplnej przebiega w terenie zurbanizowanym z licznym
uzbrojeniem. W przypadku zbyt bliskiego prowadzenia rurociggdw sieci cieptowniczej w stosunku
do eksploatowanych kabli energetycznych nalezy kable umiesci¢ w rurach ochronnych Arot,
a w przypadku zblizen do istniejacych sieci gazowych oraz wodociagowych przewody uktadac

w rurach ochronnych.

3.2. Rozwigzania szczegotowe

Czynnikiem grzewczym sieci wysokoparametrowej jest woda o parametrach
obliczeniowych zmiennych szczytowo 130/60 °C w sezonie grzewczym oraz statych 70/35 °C
w okresie letnim dla przygotowania cieplej wody uzytkowe;j.

Zaprojektowano sie¢ ciepla dwuprzewodowg z rur stalowych ze standardowg izolacja,
w technologii rur preizolowanych. Witaczenie w sie¢ cieplng za pomoca tréjnika prostopadtego.
W izolacji rur nalezy umiesci¢ instalacje alarmowg. Minimalne przykrycie rurociagéw przylacza
cieplnego wynosi 0,7 m. W studzience odcinajacej przewidziano odwodnienie, w wezle cieplnym
nalezy umozliwi¢ odwodnienie przytacza. Nowa sie¢ przystosowana bedzie do telemetrycznego
przekazywania danych, wzdluz trasy przylacza uktadany bedzie rurocigg kablowy 2 xHDPE
?40/3,7.

Kompensacja przytacza naturalna. W celu umozliwienia przemieszczenia si¢ kolan
kompensacyjnych oraz redukcji naprezen od ich ugi¢¢ nalezy wykona¢ strefy kompensacyjne
z materiatéw elastycznych na odcinakach ich pracy. Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy
uzy¢ nastepujacych materiatlow:

* ogolnie dostgpnych mat z welny mineralnej o grubosci 0,05m i gestosci 80 do 100 kg/m3,
stosowanych do wykonania stref dla rurociggéw o S$rednicy ptaszcza ostonowego do
D=0,315m. Maty od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowa,

* mat z migkkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04m (dla wszystkich Srednic)

Projektowane przylacza sieci cieplnej nalezy wprowadzi¢ do wezta cieplnego. W zakresie

przytaczy nalezy przewidzie¢ odcinek przytacza wraz z gléwnymi zaworami odcinajagcymi

(w wykonaniu kotnierzowym PN25) za spigciem sieciowym w pomieszczeniu wezla cieplnego.

3.3. Rurociagi

Zaprojektowano sie¢ cieplng dwuprzewodowg w technologii rur preizolowanych. Przewody
utozy¢ na podsypce o grubosci 10 cm. Takze grubo$¢ zasypki powinna wynosi¢ minimum 10cm.

Podsypke wykona¢ z piasku, ktéry nie moze zawiera¢ kamieni. Analogiczne wypetnienie
powinna stanowi¢ warstwa zasypki do wysokosci 10 cm ponad gérng krawedzia ptaszcza rur. Nad

warstwg piasku umiescic¢ z6ttg taSme ostrzegawcza, wykonang z polietylenu.



Wymagany stopien zageszczenia gruntu wynosi 95%.

Minimalna wysoko$¢ zasypki pod jezdniami od dolnej krawedzi konstrukcji drogi do
wierzchu rur wynosi minimum 40 cm. Warstwe zasypki ponad 10 cm nad wierzch rury, moze
stanowi¢ ziemia z wykopu.

Przy mufach nalezy poszerzy¢ i poglebi¢ wykop. W miejscach zatamania trasy rurociggu
wykonac poszerzenie wykopu.

Rury wyposazone bgda w system alarmowy. Przy montazu, Scisle przestrzega¢ zasad
podanych przez autoréw systemu.

Probie radiologicznej podda¢ wszystkie potgczenia spawane. Minimalna klasa potaczen
spawanych: 3.

Potaczenia wykonane beda za pomocag muf termokurczliwych. Kolana przyjeto
prefabrykowane. Podczas montazu rur wykorzysta¢ nalezy ukosowanie rur.

Ostong izolacji na potaczeniach spawanych wykona¢ z muf termokurczliwych z polietylenu
sieciowego radiacyjnie. Zabrania si¢ stosowania do izolacji gotowych elementéw izolacyjnych
typu: otuliny, tupki ze sztywnej pianki poliuretanowej. Zabezpieczenie otworéw montazowych

w mufach wykona¢ poprzez zastosowanie wtapianych stozkéw korkéw z polietylenu.

3.4. Proby przylacza

Calos¢ przylacza wiacznie z zaworami odcinajacymi nalezy podda¢ préobie na ci$nienie 2,4

MPa na zimno oraz na gorgco na parametry robocze sieci przez okres 72 godzin.

3.5. System alarmowy

Projektowane przewody przytacza cieplnego wyposazone s3 w system alarmowy
impulsowy. Sygnalizacja sieci oparta jest na przewodach miedzianych zatopionych w piance
izolacyjne;j.

Faczenie przewodéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta rur.
W wezle przewody potaczy¢ w petle. Instancje alarmowa projektowanej sieci nalezy potaczyc
z instalacjg alarmowg istniejacej sieci preizolowanej. System alarmowy podlega odbiorowi przez

stuzby eksploatacyjne KPEC.

3.6. Kanalizacja teletechniczna

Zgodnie z wytycznymi KPEC nad projektowanym przytagczem cieplnym nalezy utozy¢
przewody kanalizacji teletechnicznej 2xHDPE@40/3,7. taczenie przewodu za pomocg muf

zgrzewanych elektrooporowo. Budowe¢ kanalizacji teletechnicznej nalezy wykona¢ zgodnie



z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi. Ww. roboty nalezy zsynchronizowac
zbudowg przylacza cieplnego. Wszelkie materialy powinny posiada¢ stosowne atesty,
homologacje, certyfikaty stwierdzajace ich jako$¢ 1 przydatnos¢ w budownictwie
telekomunikacyjnym. Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi w klauzulach
uzgodnien i stosowa¢ si¢ do nich w trakcie prowadzenia robdt. Przewody dla instalacji

telemetrycznej nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.

3.7. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy przytacza cieplnego mozna przystapi¢ do robét drogowych, ziemnych.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty wykonywac recznie. Szerokos¢ dna wykopu dla
przewodéw magistralnych powinna zapewni¢ 15 cm migdzy rurociggami i minimum 15 cm odstepu
do $ciany wykopu.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce wykonanej z drobnego piasku min. 10 cm.
Przestrzen t¢ nalezy wypetni¢ podsypka z piasku i zageszczaé recznie, az do wysokosci 10 cm
ponad goérny plaszcz przewodu. Nad kazdym przewodem powyzej 30 cm nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawcza, wykonang z polietylenu.

Odbudowe nawierzchni wykona¢ zgodnie z warunkami ZDMiKP.

3.8. Opinia geotechniczna

Teren charakteryzuje si¢ duzym zagegszczeniem urzadzen podziemnych. Ich budowa
spowodowata powstanie warstwy gruntdw nasypowych o zmiennej migzszo$ci, zaleznej od
glebokosci utozenia przewodéw. Wiegksza cze$¢ tych gruntéw prawdopodobnie jest w stanie
luZznym (dolne partie). Bezposrednio pod nawierzchnig od przejezdzajacych pojazdéw zageszczenie
gruntéw nasypowych jest duze. Ponizej warstwy nasypu podloze gruntowe zbudowane jest
z piaskéw drobnych i piaskéw $rednich. Wystepowanie poszczegdlnych piaskéw jest nieregularne.
W badanych podtozu gruntowym nie stwierdzono wody. Stwierdzono pierwsza kategori¢

geotechniczng i proste warunki gruntowe.

3.9. Uwagi wykonawcze

Przewody cieptownicze prowadzone s3 na terenie o duzym nasileniu istniejacego
uzbrojenia.
Roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig

telekomunikacyjng, wod-kan i gazociaggami.



W miejscu skrzyzowan projektowanej sieci cieptowniczej z kablami energetycznymi nalezy
kable ostoni¢ rurami dwudzielnymi AROT @110 mm lub @160 mm. Skrzyzowanie sieci
cieptowniczej z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wlasciwych gestoréw

przewodow 1 kabli.

3.10. Uwagi koncowe

Catosc¢ rob6t zwigzanych z realizacjg przytacza wykonywac wg:
» Katalogu preizolowanych sieci cieplnych wybranego systemu (poradnik, instrukcja),
*  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych wyd. COBRTI ,,Instal” W-wa 2002 r
e PN-92/M-34031 — Rurociagi pary i wody goracej
e PN-B-10405; 1999r. — Sieci cieplne zewng¢trzne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
* PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.
W czasie wykonywania rob6t nalezy zachowac¢ ostroznosc¢ i przestrzega¢ przepisOw BHP
i przeciwpozarowych. Elementy przytacza podlegajace odbiorowi:
- potaczenia spawane i ztaczki,
- ptukanie odcinkow,
- préba cisnieniowa rur i muf,
- system sygnalizacji alarmowej,
- testy systemu alarmowego,
- podsypka i zasypka piaskiem.
Zasypanie odcinka przylagcza wymaga zgody inspektora nadzoru 1 poswiadczenia wpisem do
dziennika budowy.
Sie¢ cieplowniczg nalezy przeptuka¢ mieszankg powietrzno — wodng  wykorzystujac jako
zbiornik powietrza drugi przewdd i wykorzystujac wod¢ uzyta do préby na cisnienie.
W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowac si¢ z autorem
projektu.
Nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie calg sie¢ i miejsca potaczen.

Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Opragowat:

mgr inz. Kizysztof Chudy




INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa prawna
Niniejszg ,informacj¢ o bioz” sporzagdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U nr 120 poz. 1126 z p6zn. zmianami).
2. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora.
3. Dane lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy w rejonie ulicy Kosciuszki 13.
4. Istniejace obiekty budowlane — uzbrojenie terenu
Roboty pod niniejszg inwestycj¢ beda prowadzone w pasie drogowym, chodniku,
nieuzytkach pod istniejaca nawierzchnig. Poza uzbrojeniem podziemnym nie wystepujg inne
obiektéw budowlane. Na trasie projektowanej sieci znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie:
- linie kablowe elektroenergetyczne,
- napowietrzna linia elektroenergetyczna,
- linie telekomunikacyjne,
- przylacza i sieci wod-kan,
- przylacza i sieci gazowe.
5. Zalozenia programowe projektowanej zabudowy
Zgodnie ze zleceniem Inwestora i warunkami KPEC nalezy wybudowa¢ nowe przylacze
cieplne.
6. Wykaz elementéw podlegajacych rozbiérce lub adaptacji
Rozbidérce podlega istniejgca nawierzchnia drég i chodnikéw w pasie wykopu pod
projektowane rurociagi. Tereny zielone na trasie projektowanej sieci nalezy odtworzy¢ do stanu
istniejgcego. Poszczegdlne zadrzewienia i zakrzewienia do usuni¢cia wg oddzielnego opracowania.
7. Elementy zagospodarowania
Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi stwarzaja nastgpujace  elementy
zagospodarowania planu w trakcie realizacji inwestycji:
- wykopy pod rurociagi i studnie,
- pracujacy sprzet (dowdz materiatéw, wywoz ziemi)
- sktadowanie materiatéw do budowy (rur betonowych i1 krggéw studziennych).
8. Informacje dotyczace zagrozen podczas realizacji
Podczas realizacji budowy sieci i przytaczy wystapia nastepujgce zagrozenia:
- mozliwo$¢ zasypania z powodu osuni¢cia ziemi zle zabezpieczonego wykopu,

- mozliwos$¢ wpadnigcia do wykopu (dla ludzi, zwierzat 1 maszyn samojezdnych przez



caty okres trwania rob6t przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ zderzen z pracujacym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caty okres trwania robdt przy otwartym wykopie, w miejscu
wykonywania prac),

- mozliwo$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku (dla ludzi, zwierzat

i maszyn samojezdnych przez caly czas trwania rob6t w miejscu wykonywania prac
1 zapleczu budowy)

9. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:

- o§wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot),

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imi¢, nazwisko, imiona
rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, dat¢
wydania 1 przez kogo wydany),

- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,
nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody 1 energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wilasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru medidw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z prowadzenia robot jak wyzej

Fakt przystgpienia i1 prowadzenia robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach
iilosciach. w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia nalezy:

- wykopu wykonywac zgodnie z instrukcjg wykonywania wykopow umocnionych,

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materiaty zwigzane z budowg winny

znajdowac si¢ tylko na placu budowy,

- przejscia i przejazdy do posesji wykonane begda tylko ktadkami tymczasowymi,

oporeczowanie wykonane zgodnie z wymogami,

- nalezy zapewnic¢ szybkie i bezawaryjne $rodki tacznosci oraz srodki transportu przez caty

okres trwania budowy,



- nalezy wyznaczy¢ osobg z zalogi odpowiedzialna za organizacj¢ w wypadku zagrozenia
wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen zastgpujacag kierownika budowy w
momencie jego nieobecnosci.

Okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
i ostrzegawczych w miar¢ mozliwosci pod§wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie
podlega odrgbnej zaptacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci rurociaggéw nalezy prowadzi¢ na wydzielonym
i oznakowanym placu budowy tzn:

- budowe nalezy prowadzi¢ od poczatku do konca, czyli do przywrécenia nawierzchni do
stanu pierwotnego,

- przy zatozeniu jak wyzej tymczasowy ruch na drodze dojazdowej do osrodka bedzie
najmniej ucigzliwy dla mieszkancéw i ruchu pojazdow,

- z uwagi na zakres robot nie bedg wymagane tymczasowe ktadki i mostki,

-nalezy ustali¢ niezbedny plac budowy zachowujac mozliwos¢ dojazdu do

poszczegblnych posesji bedacych w strefie wykonywania robot,

- plac budowy nalezy oznakowac¢ barierkg z elementéw statych zabezpieczajaca wejscie na
plac budowy i wpadniecie do wykopu w sposéb przypadkowy,

- plac budowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem ,,PLAC
BUDOWY — WSTEP WZBRONIONY” i1 ,,GLEBOKIE WYKOPY” oprdcz tablicy informacyjne;j
budowlane;j,

- plac budowy od zmierzchu do $witu nalezy o$wietli¢, a napisy ostrzegawcze jak wyzej
winny by¢ widoczne i czytelne,

- na ulicach sgsiednich dojazdowych nalezy rozmiesci¢ oznakowanie drogowe zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw dotyczacych BHP.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robdt pracownikéw nalezy przeprowadzic¢
przed rozpoczeciem prac iacznie ze szkoleniem o ochronie ppoz.. O przeprowadzeniu szkolenia

pracownikéw kierownik robdt dokonuje odpowiedni wpis do dziennika budowy. Uznaje sig, ze



wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kosztorysowej. Prace szczegdlnie niebezpieczne nadzoruje
kierownik budowy, a przy pracach zanikowych rowniez inspektor nadzoru jakosciowego.

12. Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt wskaze pracownikom miejsce zagrozen
pozarowych w trakcie wykonywania prac:

- wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,
- wykopy w poblizu przewodéw gazowych,
- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.

Nalezy wskaza¢ pracownikom spos6b postepowania w wypadku pozaru, lokalizacje sprzetu
ppoz. oraz sposob jego uzycia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzi¢ oprocz sezonowych
szkolen przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy w pomieszczeniach
biurowych 1 magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotlanym jako rezultat realizacji rob6t albo personel wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstalty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

13. Powigzania prawne

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowal wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw witasnosci 1 bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowac¢ inspektora o swoich dziataniach przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nast¢pstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one wykonawce.

14. Ochrona wilasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub
brakiem koniecznych dzialan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci

prywatnej lub publicznej to wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢.



Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania robot.

15. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania robot wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikat uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

- mial szczeg6lny wzglad na prac¢ sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowac zniszczeh w S$rodowisku naturalnym. Optaty ikary za przekroczenia
w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska obcigzaja wykonawce, wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot,

a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji rob6t obcigzaja wykonawce.

Opracowat

mgr inz. Krzysztof Chudy




SPECYFIKACJA ELEMENTOW PRZYEACZA CIEPLNEGO
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Poduszka kompensacyjna typu ,,B” 250x1000x 100 mm
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Al/2
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Inne

Zawor odpowietrzajacy kotnierzowy PN-2,5 MPa DN15

Puszka przytaczeniowa (pomiarowa) instalacji alarmowej

Kabel przeskoczeniowy 1,2 m
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Tasma ostrzegawcza z PE L=2x10 m

Przewody z instalacjg alarmowg L=2x10 m

Rura polietylenowa 2xHDPE®40/3,7 L=10 m
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UWAGA:

- wykona¢ odpowietrzenie przytgcza cieplnego w wezle
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OZNACZENIA:

rurociggi preizolowane 2x48,3/110
z systemem alarmowym

A <<—U_@O_® W _m._nj_mh.m.O@ oraz kanalizacjg teletech.
m_mmw O_QU_DQ NXDZ@O studnia typowa wg czesci rysunkowej

przejscie przez

O
% mata kompensacyjna typu A - ksztattowa
SN mata kompensacyjna typu B - ptaska

posadzke wg rys. 6
ST-1

lokalizacja wezta cieplnego

Inwester K omunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.o.
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Jozefa Schulza 5

Jednostka autorska

"HYDROTERM" Krzysztof Chudy, 85-744 Bydgoszcz ul. Startowa 5

Obiekt: Faza: Skala: Branza: Nrrys.:
Budynek mieszkalny przy P.W. 1:250 ciepina 3
ul. Kosciuszki 13 Nazwisko Podpis
w Bydgoszczy. Autor: -
Dziatka nr 47, 114 obreb 126. marinz. Krzysztof Chudy

Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w n
zakresie sieci, instalacji, urz gdzen cieplnych 17/
i klimatyzacyjno - wentylacyjnych &
nr upr. AUB-KZ-7210/307/89 A

GP-KZ-7342/46/91

Tresé rys.: i
Sprawdzit: mgr inz. Marian Watroba
Schemat BODHNNOEV\ Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej 4
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych: sieci b )/ \w\%
cieplnych uzbrojenia terenu, instalacje centralnego 1\
ogrzewania i wentylacji u . -
UAN-KZ-7210/193/89 AL

Data: 1 marzec 2019




OZNACZENIA:

orzewody Cu 1,5 mm? inst. alarmowe]

_U_U puszka pomiarowa

DlugosC jednego obwodu alarmowego: L=17,4 m
Catkowita dtugo$¢ instalacji alarmowej:  L=34,8 m
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2xDN40 HDPE

» PotaczycC z istniejgca

instalacjg teletechniczng

Uktadaé rury 2xHDPE®40/3,7 z tagodnymi fukami wg tabeli:

Minimalny promien giecia rur przy ukladaniu rurociggu zalezy od

temperatury otoczenia w trakcie robét.

Temperatura otoczenia Krotnos¢ srednicy @ 40 (mm)
20°C 20dn 800
10°C 35dn 1400
0°C 50dn 2000
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przejScie zabezpieczone pierscieniami

uszczelniajgcymi i tasmg zabezpieczajgca
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preizolowane przytgcze ciepne wg planu

zagospodarowania terenu i profilu

nisza montazowa
- zasypac piaskiem
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B-B UWAGA:
B - na terenach zielonych, nieprzeznaczonych dla ruchu kotowego wtaz min. klasy A15;

- przewidzie¢ otwory dla kanalizacji teletechnicznej 2x@40;
- zawory odwadniajgce zlokalizowac¢ od strony wezta cieplnego.

Wymiar A B C
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Tasma ostrzegawcza

Kanalizacja

100

teletechniczna
2xPEHD 40

Rzedna dna wykopu

wg prof

Inwestor: K omunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.o.
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Jozefa Schulza 5

Jednostka autorska

"HYDROTERM" Krzysztof Chudy, 85-744 Bydgoszcz ul. Startowa 5

Obiekt: Faza: Skala: Branza: Nrrys.:
. P.W. - cieplna 8
Budynek mieszkalny przy I .
ul. Kosciuszki 13 Nazwisko Podpis
w Bydgoszczy. Autor:
. mgr inz. Krzysztof Chudy
Dziatka nr 47, 114 obreb 126. orawnien ! )
prawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji, urzadzen cieplnych i
klimatyzacyjno - wentylacyjnych
nr upr. AUB-KZ-7210/307/89
GP-KZ-7342/46/91 /
Trescrys.: -
L. Sprawdzit: mgr inz. Marian Watroba
_UﬁNm_AﬁO__ poprzeczny <<<_AOUC Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej » \“«
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych: sieci | fo?
cieplnych uzbrojenia terenu, inst: .h\\ -
ogrzewania i wentylacji 7
UAN-KZ-7210/193/89 g
Data: 1 marzec 2019




