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Niniejszy raport sporządzono na zlecenie Pana Pawła Tomaszewskiego. Opracowanie 

dotyczy wykonania otworów badawczych oraz sondowań dynamicznych SLVT dla 

wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwe-

stycji przy ul. Jana Kilińskiego w Radzyminie, pow. wołomiński, woj. mazowieckie. 

 
Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystane zostały: 

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

[2] PN-B-02480: 1986. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[3] 2001-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

[4] PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą wiercenia i 

odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. Część 1: Techniczne zasady wykonania  

[5] PN-EN ISO 14688:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

 

W ramach prac objętych niniejszym raportem wykonano cztery małośrednicowe 

otwory wiertnicze metodą obrotową bez orurowania, do głębokości w zakresie 

2,0 ÷ 4,0 m p.p.t. oraz sześć sondowań przy użyciu sondy dynamicznej z końcówką stoż-

kowo-krzyżakową SLVT do głębokości w zakresie 3,0 ÷ 4,1 m p.p.t. Lokalizację wykona-

nych badań przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w Zał.1.0., szczegóły dotyczące 

budowy geologicznej przedstawiono na przekroju geotechnicznym w Zał.2.0 oraz na kar-

tach otworów i kartach sondowań w Zał.3.0 i Zał.4.0.   

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdza się, że bezpośrednio poniżej powierzchni 

terenu, do głębokości w zakresie 0,5 ÷ 1,7 m p.p.t. zalegają grunty nasypowe zbudowane 

jako mieszanina piasków, fragmentów cegieł, gruzu, żużlu i części organicznych, lokalnie 

domieszki glin pylastych, pyłów, iłów i namułów gliniastych. Poniżej, aż do głębokości 

rozpoznania zalegają grunty rodzime wykształcone jako: 

• grunty spoiste – głównie iły, lokalnie pyły w stanie od plastycznego do półzwarte-

go; 

• grunty niespoiste – piaski drobne z lokalnymi domieszkami namułów gliniastych  

w stanie średnio zagęszczonym i lokalnie luźnym; 

• grunty organiczne – namuły gliniaste. 

Rozpoznane grunty podzielono na pięć warstw geotechnicznych, których szczegółowe 

parametry przedstawiono w Tab. 1 poniżej.  

Podczas prac terenowych natrafiono na wody podziemne o zwierciadle napiętym oraz 

lokalnie swobodnym. Poziom zwierciadła nawiercono na różnych głębokościach w zależ-

ności od lokalnego ułożenia warstw. Poziom zwierciadła stabilizuje się na głębokości 

w zakresie 0,5 ÷ 0,6 m p.p.t. Prognozowana amplituda sezonowych wahań poziomu 
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zwierciadła wód podziemnych wynosi ±0,5 m w stosunku do stanu ustabilizowanego, 

szczególnie w okresie intensywnych opadów, roztopów lub suszy. 

 
Tab. 1.  Zestawienie charakterystycznych parametrów geotechnicznych 
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I NN - [0,91-0,94] 
Grunty niejednorodne, przeznaczone do usunięcia, pozostałych 

parametrów nie podaje się 

IIA 
Iπ, I 

//Nmg 
D (0,29-0,33) 1,80 43,5 9,0 18,2 22,7 

IIB I D (0,05-0,22) 2,00 48,0 10,5 23,2 29,0 

IIC 
Iπ 

//Pπ 
D (0,00) 2,05 60,0 13,0 39,3 49,2 

IIIA 
Pd 

//Nmg 
- 0,43-0,56 1,75 - 30,1 54,3 67,8 

IIIB Pd - 0,33 1,70 - 29,6 44,9 56,1 

IV Nmg - grunty słabonośne, parametrów geotechnicznych nie podaje się 

V π B (0,00) 2,10 28,0 25,0 65,8 87,7 
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Oznaczenia
do profili i przekrojów geotechnicznych 

25,105

1 numer otworu 

rz�dna otworu

Poziom zwierciadła 
wód podziemnych 

ustalony 

nawiercony

STAN GRUNTU 

  suchy s 

  mało wilgotny mw 

  wilgotny w 

mokry m 

W
il
g

o
tn

o
�
c
i

  
nawodniony nw 

zwarty zw 

z
w

a
rt

a
 

półzwarty pzw 

twardoplastyczny tpl 

plastyczny pl 

p
la

s
t.

 

mi�kkoplastyczny mpl 

K
o

n
s
y
s
te

n
c
ja

 

p
ł. płynny pł 

lu�ny ln 

�rednio zag�szcz. szg 

zag�szczony zg 

Z
a

g
�

s
z
-

c
z
e

n
ia

 

bardzo zag�szcz. bzg 

+ domieszka 
/ na granicy 
// przewarstwienia 

Symbole 
dodat-
kowe 

{
3/4 ilo�� wałeczkowa�

Gb Gleba 

H 
Humus / grunt 
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Nm Namuł 
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UWAGA:

1. Układ warstw pomiędzy otworami jest interpretacją i może różnić się od stanu rzeczywistego.

2. Rzędne terenu zostały odczytane z zasobów udostępnionych na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl.
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ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

NB()

NN()

Nmg()

Pd

Iπ

4

7 0.43

0.068 (0.29)

0.111 (0.14)

0.119 (0.12)

0.128 (0.10)

0.166 (0.00)

0.217 (0.00)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

4.0

   I    s

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



0.92

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0.05 0.10 0.15 0.20

FL solutions Sp. z o.o.

WYNIKI BADA� SOND� DYNAMICZN�

S3

Zał.Nr: 4.3

Sonda Nr: 

Rejon: ul. Jana Kili�skiego

Miejscowo��: Radzymin

Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Paweł Tomaszewski

Nadzór geologiczny: mgr Paweł Kołodziejczyk
Rz�dna: 89.80 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data sondowania: 2022-06-02

Stopie� zageszczenia

Lu�ny Zag�szczony�rednio zag.
Gł�boko��
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilo�� udarów na 10 cm wbicia sondy

Wytrzymało�� gruntu na �cinanie τmax [MPa]

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

τmax N10 ID/(IL) Stan

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

NB()

NN()

Iπ

Pd

I

Iπ

5

0.085 (0.22)

0.064 (0.31)

9 0.48

0.115 (0.13)

0.158 (0.00)

0.166 (0.00)

0.171 (0.00)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

   I    s

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0.05 0.10 0.15 0.20

FL solutions Sp. z o.o.

WYNIKI BADA� SOND� DYNAMICZN�

S4

Zał.Nr: 4.4

Sonda Nr: 

Rejon: ul. Jana Kili�skiego

Miejscowo��: Radzymin

Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Paweł Tomaszewski

Nadzór geologiczny: mgr Paweł Kołodziejczyk
Rz�dna: 89.70 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data sondowania: 2022-06-03

Stopie� zageszczenia

Lu�ny Zag�szczony�rednio zag.
Gł�boko��
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilo�� udarów na 10 cm wbicia sondy

Wytrzymało�� gruntu na �cinanie τmax [MPa]

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

τmax N10 ID/(IL) Stan

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

NN()

I

Iπ

6

0.064 (0.31)

0.094 (0.19)

0.132 (0.09)

0.230 (0.00)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

   I    s

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



0.91

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0.05 0.10 0.15 0.20

FL solutions Sp. z o.o.

WYNIKI BADA� SOND� DYNAMICZN�

S5

Zał.Nr: 4.5

Sonda Nr: 

Rejon: ul. Jana Kili�skiego

Miejscowo��: Radzymin

Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Paweł Tomaszewski

Nadzór geologiczny: mgr Paweł Kołodziejczyk
Rz�dna: 89.60 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data sondowania: 2022-06-03

Stopie� zageszczenia

Lu�ny Zag�szczony�rednio zag.
Gł�boko��
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilo�� udarów na 10 cm wbicia sondy

Wytrzymało�� gruntu na �cinanie τmax [MPa]

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

τmax N10 ID/(IL) Stan

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

NB()

NN()

Iπ

I

Nmg()

Pd

Π

4

0.111 (0.15)

0.060 (0.33)

14 0.56

0.247 (0.00)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

   I    s

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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FL solutions Sp. z o.o.

WYNIKI BADA� SOND� DYNAMICZN�

S6

Zał.Nr: 4.6

Sonda Nr: 

Rejon: ul. Jana Kili�skiego

Miejscowo��: Radzymin

Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Paweł Tomaszewski

Nadzór geologiczny: mgr Paweł Kołodziejczyk
Rz�dna: 89.50 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data sondowania: 2022-06-03

Stopie� zageszczenia

Lu�ny Zag�szczony�rednio zag.
Gł�boko��
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilo�� udarów na 10 cm wbicia sondy

Wytrzymało�� gruntu na �cinanie τmax [MPa]

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

τmax N10 ID/(IL) Stan

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

NN()

Iπ

Pd

Iπ

0.064 (0.31)

0.098 (0.18)

4 0.33

0.064 (0.31)

0.090 (0.20)

0.145 (0.05)

0.239 (0.00)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

  I    s

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


