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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych - dz. ewid. nr 262, obreb Wojciechowo, gm. Jaraczewo.

2. Zamawiajacy / Inwestor

Zamawiajagcym jest Inwestor: Gmina Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233
Jaraczewo.

3. Jednostka projektowa

Jednostka projektowa jest PRACOWNIA PROJEKTOWA Przemystaw Gesciak,
ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin.

4. Lokalizacja inwestycji.
Projektowana inwestycja znajduje si¢ w terenie zabudowanym w obszarze
administracyjnym  m. Wojciechowo, gminy Jaraczewo, powiat jarocinski
w wojewodztwie wielkopolskim.
Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:
e Jedn. ewid.: Jaraczewo — obszar wiejski, obreb: Wojciechowo, dz. nr: 262

5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e umowa z Inwestorem;

mapy zasadnicze w skali 1:500;
obowigzujace przepisy;

wizja 1 pomiary uzupelniajgce w terenie;
uzgodnienia 1 ustalenia z Zamawiajacym.

6. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Istniejace zagospodarowanie: jezdnia o nawierzchni tluczniowo - gruntowe;j
1 szerokosci ok. 2.8 — 3.2m o nieregularnych krawedziach, o przekroju drogowym bez
krawgznikow z obustronnymi poboczami gruntowymi 1 jednostronnym rowem.
W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej dziatki wystepuja grunty rolne oraz
pojedyncza zabudowa mieszkaniowa 1 zagrodowa w wigkszej odlegtosci od inwestycji.
Na obszarze objetym inwestycja wystepuje nastgpujace uzbrojenie:
- sie¢ teletechniczna

7. Opis projektowanych zmian

Zmiany w infrastrukturze polegaly begda na przebudowie istniejacej drogi na
dl. ok. 132m w zakresie jej poszerzenia oraz wymiany nawierzchni na bitumiczng.

Zakres przedsiewziecia obejmuje:

e roboty przygotowawcze — wykarczowanie przydroznych krzakéw i zarosli po
wschodniej stronie drogi

e wytyczenie przebiegu projektowanych elementow

e korytowanie i przygotowanie podtoza do grupy nos$nosci G1 wraz z zageszczeniem
1 wyprofilowaniem

¢ ulozenie projektowanych warstw konstrukcyjnych
¢ ulozenie umocnionych poboczy gruntowych

PRACOWNIA PROJEKTOWA 2
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¢ roboty konserwacyjne istniejacego przyleglego rowu w zakresie jego wyprofilowania
oraz oczyszczenia i odmulenia
e roboty wykonczeniowe — plantowanie w granicach przedmiotowej dziatki

8. Informacja o zabytkach
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja zabytki.

9. Informacja o terenie gérniczym
Teren objety inwestycjg nie znajduje si¢ na terenie gorniczym.

10. Informacja o Srodowisku

Inwestycja ma charakter nieuciazliwy i nie ingeruje w Srodowisko, nie zmienia tez
sposobu obecnego wykorzystania terenu. Niniejsza inwestycja nie zalicza si¢ do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska oraz zlokalizowana jest poza
obszarami NATURA 2000 i nie ma wplywu na te obszary.

W wyniku wizji lokalnej na calym terenie objetym planowang inwestycja nie
stwierdzono wystepowania jakichkolwiek gatunkéw roslin, grzyboéw czy zwierzat
podlegajacych ochronie, okreslonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ w caloSci w granicach dzialek, na
ktorych inwestycja zostata zaprojektowana. Przewidywana do realizacji  inwestycja
jest zgodna =z obowigzujagcymi przepisami prawa 1 nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich.

12. Projektowane parametry techniczne

Przyjmuje si¢ nastepujace parametry techniczne projektowanych elementow:

e szeroko$¢ proj. jezdni: 4.0m

e szerokos$¢ proj. poboczy: 0.50m

e promienie proj. lukéw w osi oraz wylukowan krawedzi: wg planu sytuacyjnego

13. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej oraz napotkanych warunkow
gruntowo wodnych podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci Gl po wymianie
nasypow niekontrolowanych na nasyp budowlany. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) ustala si¢ proste warunki gruntowe oraz pierwsza kategori¢
geotechniczng.

14. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja proj. jezdni:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5 cm

2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coqg3 0 uziarnieniu
0/31.5mm - 20 cm

Ze wzgledu na punktowy charakter przeprowadzonych badan i sprawdzen warunkoéw

PRACOWNIA PROJEKTOWA 3
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gruntowo wodnych, kazdorazowo przy wykonaniu rob6t ziemnych nalezy
zweryfikowac istniejace podtoze. W przypadku odkrycia podtoza o innych parametrach,
nalezy powiadomic¢ projektanta w celu przeprojektowania przyjetej konstrukeji.

15. Przekrdj normalny

Projektuje si¢ jezdni¢ o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2% w strong
istniejgcego rowu oraz pobocza gruntowe szer. 50 cm umocnione kruszywem tamanym
o gr. 10 cm 1 pochyleniu 2 1 6%.

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na przekroju normalnym.

16. Przekrdj podluzny

Niwelete projektowanej jezdni poprowadzono w sposdb uwzgledniajacy
odpowiednie spadki poprzeczne i podluzne dla sprawnego odprowadzenia wod
opadowych 1 roztopowych oraz zachowujac prawidlowe dowigzanie do przylegltego
terenu. Projektowang niwelete przedstawiono na przekroju podtuznym.

17. Odwodnienie

Nie zmienia si¢ istniejagcego powierzchniowego sposobu odwodnienia drogi.
Projektowane pochylenia poprzeczne i podluzne powinny w sposdb sprawny
odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe do przylegtego istniejacego rowu.

18. Infrastruktura techniczna

W obszarze planowanej inwestycji wystepuje doziemna sie¢ teletechniczna. Projekt
przewiduje zabezpieczenie przewodow pod jezdnig dwudzielng rurg ostonowa typu PE-
HD 9110.

19. Zjazd z drogi powiatowej

W ramach planowanych robdt dokonaé¢ nalezy réwniez przebudowy istniejacego
zjazdu z drogi powiatowej nr 4208P w technologii analogicznej, jak przebudowywana
droga wewnetrzna. Zjazd wykona¢ zgodnie z wydana decyzja lokalizacyjna oraz
planem sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do tej decyzji.

20. Zielen i roboty wykonczeniowe

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ kolizji z istniejacymi drzewami ani
krzewami wymagajacymi pozwolenia na wycinkg. Planuje si¢ jedynie roboty
konserwacyjne i utrzymaniowe w zakresie wykarczowania dziko rosngcych krzakéw
1 zaro$li, ktore moglyby znalez¢ si¢ w skrajni projektowane] jezdni oraz w znaczy
sposOb  pogarszaja widoczno$¢ uczestnikow ruchu. Projekt zaklada takze
wyprofilowanie, oczyszczenie 1 odmulenie istniejacego rowu.

W ramach prac wykonczeniowych planuje si¢ takze roboty polegajace na
plantowaniu terenu w granicach dziatek objetych inwestycja.

Opracowat:

mgr inz. Przemyslaw Gesciak
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
nr ewid. WKP/0353/PWOD/17
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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg rejonu dziatki
o nr ewid. dz. nr ewid. 262, obreb Wojciechowo, gmina Jaraczewo, powiat jarocinski,

wojewddztwo wielkopolskie.

Celem badan terenowych, przeprowadzonych w czerwcu 2022 roku, byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu przebudowy i remontu droég

dojazdowych do gruntéw rolnych.

Opinie sporzgdzono zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.
2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowg
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczyniski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny

3. Witun Z,, 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:50 000.

5. Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1:50 000 — Arkusz 582 — Jaraczewo.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktdw prawnych i materiatéw
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponizej:
1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz. U.
22021 r. poz. 1420, 2269);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony Srodowiska. ( Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, 2127, 2269);
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.

2016 r., poz. 2033);

_ P.rgedsigbiO{stwo ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311
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4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 r., poz. 1333, 2127,
2320,z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego.

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu, na zlecenie Zamawiajgcego, wykonano 2 otwory
badawcze do gtebokosci 2,50 m p.p.t. tgcznie wykonano 5,0 mb wiercen. Miejsca ich
wykonania zostaty wyznaczone przez Zamawiajgcego i zaznaczone zostaty na dotgczonej

mapie dokumentacyjnej (zat. 2).

Rzedne otwordéw geotechnicznych wyznaczono na podstawie planu sytuacyjnego oraz
Numerycznego Modelu Terenu. Na etapie wykonawczym/robdt ziemnych zaleca sie

ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.

W trakcie badan ,in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych
w profilu gruntow okreslono na podstawie préb pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.
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4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Otwory wykonano na dziatce o nr ewid. 262, obreb Wojciechowo, gmina Jaraczewo,
powiat jarocinski, wojewddztwo wielkopolskie.

Otwory wykonano w okolicy pél uprawnych, we wschodniej cze$ci wsi Wojciechowo,
w poblizu rzeki Obry.

Inwestycja przewiduje przebudowe i remont drdg dojazdowych do gruntéw rolnych.

4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Zgodnie z najnowszym podziatem geomorfologicznym Polski (J. Solon i in., 2018 r.) obszar
badan potozony jest w obrebie ponizszych jednostek fizycznogeograficznych:

e Mezoregion - Wysoczyzna Kaliska;

e Makroregion Nizina Potudniwowielkopolska;

e Podprowincja - Niziny Srodkowopolskie;
e Prowincja - Niz Srodkowoeuropejski;
e Megaregion - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Wysoczyzna Kaliska jest bardzo rozlegta i ma charakter réwniny z licznymi naturalnymi
i sztucznymi ciekami. Przewaznie nie posiadajg one tradycyjnie uformowanych dolin, lecz
tworzg kanaty. Jedynym ciekiem formujacym doline jest potok Lubieszka, ptynacy
we wschodniej czesci obszaru. Powierzchnia terenu zostata uksztattowana na skutek
dziatalnosci lodowca. Podtoze stanowig gliny zwatowe zlodowacenia Warty. Lokalne
deniwelacje omawianego terenu wynoszg 10-20 m. Na potnocy arkusza zaznacza sie wyrazne
obnizenie terenu dochodzace do 30 m. Stanowi je dolina Obry. Prawie caty obszar znajduje
sie na wysokosci 120-140 m n.p.m. i lekko obniza sie w kierunku pétnocno-zachodnim.
Najwyzszym punktem na arkuszu jest niewielkie wzniesienie o wysokosci 157,3 m n.p.m.,
znajdujgce sie w potudniowo-wschodniej jego czesci, w miejscowosci Obra Stara. Najnizej
potozony jest punkt reperowy na Kanale Obry w czesci pétnocno-zachodniej. Jego rzedna

wynosi 90,5 m n.p.m.
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5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Bezposrednio pod powierzchnig terenu w otworach badawczych rozpoznano warstwe
antropogenicznego nasypu niekontrolowanego, sktadajacg sie z piasku drobnego

prdochnicznego, kamieni i zuzla, ktérej migzszos¢ wynosi 0,30-0,60 m.

Ponizej wystepujg piaski rzeczne i wodnolodowcowe, reprezentowane przez piaski
drobne i piaski srednie, w stanie Srednio zageszczonym, ktére zalegajg na mutkach
zastoiskowych (pytach), w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego
lub na glinach zwatowych zlodowacenia pétnocnopolskiego (glinach piaszczystych), w stanie

twardoplastycznym.

Warunki geotechniczne okre$lono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych oraz rozpoznania makroskopowego. Niezbedne parametry geotechniczne

ustalono metodg korelacji oraz wzoréw empirycznych i doswiadczen.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zatgcznik nr 5). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne ukazano na kartach otworéw geotechnicznych

(zatacznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym (zatacznik nr 4).

Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia /Ip,

a grunty spoiste stopien plastycznosci /;.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujacych w podtozu,
wydzielono dwie grupy gruntow. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania

litologicznego i wytrzymato$ciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupal— obejmuje holocenskie i plejstoceniskie grunty niespoiste. Wydzielono trzy

warstwy geotechniczne.

WARSTWA IA— piaski drobne z domieszkg piasku pylastego, w stanie S$rednio
zageszczonym, o uogoélnionym stopniu zageszczenia 10=0,65. Grunty

Srednio przepuszczalne*®;
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WARSTWA IB— piaski srednie oraz piaski srednie z domieszkg humusu, w stanie srednio
zageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia Ip=0,55. Grunty dobrze

przepuszczalne*;

WARSTWA IC— piaski srednie, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia Ip=0,60. Grunty dobrze przepuszczalne*.

Grupall— obejmuje plejstocerskie mineralne grunty mato spoiste, pochodzenia
zastoiskowego. Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji ,,C”. Wydzielono

jedng warstwe geotechniczng.

WARSTWA [IA — pyty, o stanie konsystencji twardoplastycznej na pograniczu plastycznej,
o uogodlnionym  stopniu  plastycznosci  1,=0,25. Grunty stabo

przepuszczalne*.

Grupa lll— obejmuje plejstocenskie mineralne grunty S$rednio spoiste, pochodzenia
lodowcowego. Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji ,,B”. Wydzielono

jedng warstwe geotechniczng.

WARSTWA 1lIA - gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, o stanie konsystencji

twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 11=0,10. Grunty

potprzepuszczalne*.

*przepuszczalno$¢ gruntéw zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogdlna

Warunki w podfozu sprawiajg, ze przedmiotowq analize proponuje sie zakwalifikowac
do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Grunty rodzime — utwory piaszczyste, w stanie Srednio zageszczonym (grupa 1)
oraz utwory spoiste w stanie twardoplastycznym i twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego, o 1.=0,10-0,25 (warstwy lIA, IlIA), charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami
parametréw geotechnicznych i mogg stanowi¢ bezposrednie podtoze budowlane.

Zalegajgca pod powierzchnig terenu warstwa antropogenicznego nasypu
niekontrolowanego, z uwagi na niejednorodny sktad oraz zawartos¢ gruntéow organicznych

tworzy podtoze stabonosne, dlatego nie moze stanowié podtoza budowlanego projektowanej
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inwestycji. Zaleca sie wybrac¢ jg z podtoza gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymienic

na jednorodny materiat piaszczysto-zwirowy, o kontrolowanym zageszczeniu.

Decydujace znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu beda

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta.
5.2. Warunki wodne
W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (27.06.2022 r.), w trakcie wiercen

stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod podziemnych, w formie zwierciadta

swobodnego, na gtebokosci 1,20 - 1,40 m p.p.t. .
Szczegdbty obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

Tab. 1. Gtebokos¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na 27.06.2022 r.

Gtebokog¢ Rzedna Gtebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.] Rzedna z.w.g.
- otworu terenu ustabilizowanego
[m] [mn.p.m.] Zwierciadto Zwierciadto . [mn.p.m.]
. . Saczenia
nawiercone ustabilizowane
1 2,5 106,80 1,20 1,20 - 105,60
2 2,5 107,30 1,40 1,40 - 105,90

Stan woéd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu
szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdélnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu

lokalnych wad.

6. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem badan terenowych, przeprowadzonych w czerwcu 2022 roku, byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego na potrzeby projektu przebudowy i remontu drég

dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosci Wojciechowo.
Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskow:

- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii

geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
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i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

> Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru
dna wykopu.

- Grunty rodzime - utwory piaszczyste, w stanie $rednio zageszczonym (grupa |)
oraz utwory spoiste w stanie twardoplastycznym i twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego, o 1,=0,10-0,25 (warstwy IlIA, IllA), charakteryzuja sie korzystnymi
wartosciami parametrow geotechnicznych i mogg stanowi¢ bezposrednie podtoze
budowlane.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (grupa 1) nalezg do gruntéw
niewysadzinowych, natomiast grunty spoiste (grupa Il, lll) do gruntéw bardzo mocno
wysadzinowych.

- W podtozu projektowanej inwestycji rozpoznano utwory spoiste, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci 1,=0,10-0,25, zakwalifikowane do grupy nos$nosci G4 oraz Srednio
zageszczone utwory piaszczyste (10=0,55-0,65), zakwalifikowane do grupy nosnosci G1.

- Konieczne jest wykonanie wzmocnienia podfoza do grupy nosnosci G1 - poprzez
dokonanie wymiany warstwy nasypu niekontrolowanego oraz wbudowanie warstwy
nasypu budowlanego, sktadajgcego sie z zageszczonego gruntu niewysadzinowego, np.
pospotki, o migzszosci min. 0,30 m, wskazniku nosnosci CBR>35%, stabilizowanego
mechanicznie.

- W poziomie gérnych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy osiggna¢ nosnos¢, wyrazong
wtornym modutem odksztatcenia Ev»;2120,0 MPa i zageszczenie podtoza, wyrazone
wskaznikiem odksztatcenia 10<2,2.

- W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (27.06.2022 r.), w trakcie wiercen
stwierdzono wystepowanie zwierciadta wodd podziemnych w formie zwierciadta
swobodnego na gtebokosci 1,20 - 1,40 m p.p.t..

> Dno wykopu fundamentowego miejscowo nalezy zabezpieczy¢ przed negatywnym
oddziatywaniem wody gruntowej. W przypadku uplastycznienia stropowe] czesci dna
wykopu, nalezy dokona¢ wymiany na warstwe podbetonu klasy C8/10.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza

ma charakter punktowy.
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> Z racji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo
migzszos$¢, gtebokosé zalegania i sktad gruntow mogg by¢ zréznicowane. Z tego powodu
zaleca sie prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie
trwania budowy.

- Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntéow spoistych i rozluznienie gruntéw
piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymato$ciowe podfoza.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntdéw, co obnizytoby ich nosnosé.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu przebudowy i remontu drég dojazdowych do gruntéw rolnych,

w miejscowosci Wojciechowo, dz. nr ewid. 262, gmina Jaraczewo, powiat jarocinski, woj. wielkopolskie

Tabela parametrow geotechnicznych

Geotechnical parameters

(1) - wartos$¢ z badan laboratoryjnych / value obtained from laboratory test

x ) - na podstawie doswiadczen geotechniki / basin on common geotechnical knowledge

N Symbol Gestosé Edometryczn Modut
reton Rodzaj gruntu wg EN 1997 Taicone] Stan gruntu Wilgotnos¢ | - whasci Gestosé s Kattarcia | O wosci| piorwotnego | Wytr2ymaiosé
warstwy Rodzaj gruntu 0dza) gruntu wg " geo glc_:zne.j_ 9 naturalna szkieletu objetosciowa o wewnetrznego ) . p g_ na $cinanie
geotech- 1:2004 konsolidacji ziarnowego pierwotnej odksztatcenia
. . ¢
nicznej gruntu Warto$¢ parametru i "sg:g:ﬁ
geotechnicznego ’ ) Apparent Angel of Primary >
Water Densny. of soid Bulk density cohesion shearing Edometer deformaion Shear strenght podtoza
State of soil content particles . . modulus
Number Symbol of intercept resistance modulus
of stratum Type of soil Type of soil [EN 1997-1:2004] consolidation w, 0s o Cu ° ™, E, s
Ip I [%] [t/m%] [t/m%] [kPa] 1 [kPa] [kPa] [kPa]
A Pd+Pr sisaFSa wartos$¢ charakterystyczna 0,65 - 16,0 2,65 1,75 - 31,2 81278 60 445 -
wartos¢ obliczeniowa 0,59 - 17,60 2,39 1,58 - 28,1 73 150 54 401 -
B Ps, Ps+H MSa, orMSa a wartosé charakte.rysty(.:zna 0,55 - 14,00-22,00 2,65 1,85-2,00 - 33,3 103 215 87 044 - &1
wartos¢ obliczeniowa 0,50 - 15,40-24,20 2,39 1,67-1,80 - 30,0 92 894 78 339 -
c Ps MSa wartos$¢ charakterystyczna 0,60 - 22,0 2,65 2,00 - 33,6 112 308 94 615 -
wartos¢ obliczeniowa 0,54 - 24,20 2,39 1,80 - 30,3 101077 85 154 -
A o si c wartos$¢ charakterystyczna - 0,25 24,0 2,67 2,00 15,0 14,0 26 317 18 422 -
wartos¢ obliczeniowa - 0,28 26,40 2,40 1,80 13,5 12,6 23 685 16 580 - G4
WA Gz grsaCl B wartosé ché?r’akte.rysty(.:zna - 0,10 12,0 2,67 2,20 35,48 20,1 48 089 36 547 -
wartos¢ obliczeniowa - 0,11 13,20 2,40 1,98 31,9 18,1 43 280 32892 -




wo

Golska
Jaraczewo
G
=)
(_}ﬂ

Praemiysiawki

giciechowo

towecice

Ay

.l'll?rﬂ,(_

i Sk

lisg,

tobez

yatawki

‘\ -
\ -
~ -
'}
i
. Poreba
inwestor jednostka projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Gmina J Przemystaw GeSciak
mina Jaraczewo i
ar PRACOWNIA ul. Kurplows.ka 2
ul. Jarocinska 1 1 PROJEKTOWA 63-200 Jarocin
63-233 Jaraczewo ) PRZEMYSEAW GESCIAK Tel. +48 664-727-685
e-mail: ~ p.gesciak@gmail.com
www:  projekty-nadzory.com.pl
stadium : nrumowy :
PROJEKT TECHNICZNY 17/2022 z dn. 30.03.2022 r.
element : branza :
- drogowa
nazwa obiektu tytut rysunku :

Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych - dz.ewid. nr 262, obreb Wojciechowo,

gm. Jaraczewo

imig i nazwisko :

Plan orientacyjny

nr upr. budowlanych :

Opracowujacy:

mgr inz. Przemystaw Gesciak

specjalnosc : podpis : data sporzadzenia :
WKP/0353/PWOD/17 |inzynieryjna drogowa 21.06.2022r.

skala :

1:25000

egzemplarz :

nrrysunku : nrtomu :

1.0 -

nrarchiwalny :

022-05/2022




Rlllb

-3
R
107.29| &

Q
o
>
~—
N
p o)
o = / /
$ § 2 /
.‘,; C%) O /
Zmx- =5¢<
s m SoN
(6] 2.9y
A0 X ©w.O3
aa o co%
>N g3 ES<
o 0]
oo >
o200
SR EENe)] .
s wymiana przepustu DN315, L=6.6m
> Scianki czotowe umocni¢ brukiem lub
c'{!’ g )% kamieniem polnym na zaprawie betonowej :
© © ©
(@) _S - - —

- o
—_ _— o - — - === = — — _‘i_ —_— == = == = — — — I e —————— e~ ———————————————————————
2 Q = o o —— =c 47.0
= ——— e ——————— pb— — - — P ——F *7
= — — 0+100 36
=T T VT [T T 0T T T T s ifnalling TR G ez INaal] I ') O’
(7))
)
2 N
0 = N
3 ) p w1 N
o = E=6452301.11 N
o N=5757475\64 %
X A=57.63 o
X R=15.00m
< = 1=15.09m
=) ©
J S
o N
N
4B
Q inwestor jednostka projektowa
™
g P PRACOWNIA PROJEKTOWA
8 Gmina J Przemyslaw Ge$ciak
mina Jaraczewo ul. Kurpiowska 2
N ul. Jarocinska 1 1 gg@&ﬂ%’uﬁ 63-200 Jarocin
63-233 Jaraczewo ) PRZEMYSELAW GESCIAK Tel. +48 664-727-685
LEGENDA e-mail: p.gesciak@gmail.com
- www:  projekty-nadzory.com.pl
i i i i stadium : nrumowy :
O numery dziatek objetych inwestycja PROJEKT TECHNICZNY ’ 17/2022 z dn. 30.03.2022 .
- aas e i i i i i element : branza :
granice dziatek objetych inwestycja _ drogowa
|:| proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC 11S — YT
\ s —-——-— proj. os drogi Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntéw
proj. krawedz nawierzchni jezdni rolnych - dz.ewid. nr 262, obreb Wojciechowo, Plan sytuacyjny
gm. Jaraczewo
__ _ _ __ proj. krawedz pobocza gruntowego umocnionego
kruszywem *amanym 0/31 15 mm gr' 10 cm imig i nazwisko : nrupr. podpis : data sporzadzenia :
proj. przepust DN 315 z rur karbowanych dwusciennych SN8 Opracowujacy:| mgr inz. Przemystaw Gesciak | wkp/0353/PWOD/17 |inzynieryjna drogowa 21.06.2022 .
(remont istn. przepustu) — e
a————> proj. rura ostonowa dwudzielna typu PE-HD @110 1:500
\ nrrysunku : nr tomu
2.1 -
\ nrarchiwalny :
022-05/2022
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LEGENDA

numery dziatek objetych inwestycjg
granice dziatek objetych inwestycjg
proj. nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego AC 11S

proj. krawedz nawierzchni zjazdu
proj. krawedz frezowania dla potgczenia zaktadkowego

proj. krawedz pobocza gruntowego umocnionego
kruszywem tamanym 0/31,5 mm gr. 10 cm

proj. krawedz nawierzchni jezdni wg odrgbnego opracowania

proj. krawedz pobocza gruntowego umocnionego kruszywem
tamanym 0/31,5 mm gr. 10 cm wg odrebnego opracowania

proj. rura ostonowa dwudzielna typu PE-HD @110

inwestor

jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
. Przemyslaw Gesciak
Gmina Jaraczewo PRACOWNIA Ul Kurpiowska2
ul. Jarocinska 1 1 PROJEKTOWA 63-200 Jarocin
63-233 Jaraczewo ) PRZEMYSEAW GESCIAK Tel. +48 664-727-685

e-mail:  p.gesciak@gmail.com
www:  projekty-nadzory.com.pl

stadium :

nrumowy :

PROJEKT TECHNICZNY 17/2022 z dn. 30.03.2022 .
element : branza :
- drogowa
nazwa obiektu : tytut rysunku :
Przebudowa zjazdu indywidualnego w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 4208P do dz. ewid. nr 262, obreb Plan sytuacyjny

Wojciechowo, gm. Jaraczewo

imig i nazwisko :

Opracowujacy:| mgr inz. Przemystaw Gesciak | wkp/0353/PWOD/17 |inzynieryjna drogowa

nrupr. : j : podpis :

data sporzadzenia :

21.06.2022r.

skala :

1:500

egzemplarz :

nrrysunku :

2.1

nr tomu

nrarchiwalny :

022-05/2022
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inwestor : jednostka projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemystaw Ges$ciak

Gmina Jaraczewo ul. Kurpiowska 2
ul. Jarocinska 1 1 Eg@j%?("l”ﬂwl\llﬁ 63-200 Jarocin
63-233 Jaraczewo ) PRZEMYSLAW GESCIAK Tel. +48 664-727-685

e-mail: p.gesciak@gmail.com
www:  projekty-nadzory.com.pl

stadium : nrumowy :

PROJEKT TECHNICZNY 17/2022 z dn. 30.03.2022 .

element : branza :

- drogowa

nazwa obiektu : tytut rysunku

Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntow
rolnych - dz.ewid. nr 262, obreb Wojciechowo, Przekrdj podiuzny
gm. Jaraczewo

imig i nazwisko : nr upr. budowlanych : specjalnost : podpis : data sporzadzenia :

Opracowujacy:| mgr inz. Przemystaw Gesciak | wkp/0353/PWOD/17 |inzynieryjna drogowa 21.06.2022r.

skala : egzemplarz

.100
-1000

nrrysunku : nrtomu

31 -

nrarchiwalny :

022-05/2022




granica pasa drogowego

wyprofilowanie oraz oczyszczenie

i odmulenie istniejacego rowu

PRZEKROJ NORMALNY

, 50 L 400

, 50

4

1 pobocze 7 jezdnia

pobocze gruntowe umochione S"
kruszywem tamanym 0/31,5mm, gr. 10cm 5
12}
(o]

7 pobocze 1

humusowanie,

E,> 130 MPa

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5 cm

granica pasa drogowego

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ce03 0 uziarnieniu 0/31,5mm - 20 cm

E,> 80 MPa

Warstwa nasypow niekontrolowanych zastgpiona nasypem budowlanym doprowadzonym do G1

inwestor

Gmina Jaraczewo
ul. Jarocinska 1
63-233 Jaraczewo

jednostka projektowa

1 PRACOWNIA
D)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemystaw GeSciak

PROJEKTOWA  3-200

PRZEMYSEAW GESCIAK Tel.

e-mail: p.gesciak@gmail.com
projekty-nadzory.com.pl

Www:

ul. Kurpiowska 2

Jarocin
+48 664-727-685

stadium :

PROJEKT TECHNICZNY

nrumowy :

17/2022 z dn. 30.03.2022 r.

element :

branza :

drogowa

nazwa obiektu :

gm. Jaraczewo

Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntow
rolnych - dz.ewid. nr 262, obreb Wojciechowo,

tytut rysunku :

Przekrdj normalny

imig i nazwisko : nrupr. : podpis : data sporzadzenia :
Opracowujacy:| mgr inz. Przemystaw Gesciak | wkpP/0353/PWOD/17 |inzynieryjna drogowa 21.06.2022 .
skala : egzemplarz :
1:25
nrrysunku : nrtomu :
4.1 -

nrarchiwalny :

022-05/2022




