
KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa drogi leśnej DSD 07-07-0192
ADRES INWESTYCJI   :     Leśnictwo Papiernia
INWESTOR   :     Nadleśnictwo Iława
ADRES INWESTORA   :     14-200 Iława, Smolniki 30
BRANŻA   :     Drogowa

DATA OPRACOWANIA   :     2024-04-17

Stawka roboczogodziny   :     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty Przygotowawcze Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
1

d.1 D- 01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym. budowa dróg,  pogłębianie rowów. Tyczenie
obiektu, obsługa budowy, pomiar powykonawczy.

km 2,93

2
d.1 D- 01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni z odwozem do 2,0 km i z rozłożeniem szt. 90,00

3
d.1 D- 04.01.01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
wraz z wywozem i rozplantowaniem urobku - odległość wywozu do
3,0 km

m2 27520,72

4
d.1 D- 02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.III
wraz z wywozem i rozplantowaniem urobku- - odległość wywozu do
3,0 km

m3 3136,00

5
d.1 D- 02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami
w gruncie kat. I-II

m3 500,00

6
d.1 D- 04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2 19605,40

2 Rowy drogowe Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
7

d.2 D- 02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.III
wraz z wywozem urobku- - odległość wywozu do 1,5 km

m3 502,13

3 Podbudowa i nawierzchnia Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
8

d.3 D- 04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziar-
nienie w ilości 0.01 m3/m2
Krotność = 15

m2 4006,00

9
d.3 D- 04.05.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami
doczepnymi 2,5 - 5,0 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30
cm

m2 19605,40

10
d.3 D- 04.04.01

Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2 18725,92

4 Roboty wykończeniowe, oznakowanie  Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
11

d.4
 
D- 02.01.01

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III tereny poleśne m2 11726,40

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty Przygotowawcze Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
1

d.1 D- 01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. budowa
dróg,  pogłębianie rowów. Tyczenie obiektu, obsługa budowy, pomiar powykonawczy.

km

2,932 km 2,93
RAZEM 2,93

2
d.1 D- 01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni z odwozem do 2,0 km i z rozłożeniem szt.

90 szt. 90,00
RAZEM 90,00

3
d.1 D- 04.01.01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywozem i rozplan-
towaniem urobku - odległość wywozu do 3,0 km

m2

<jezdnia, pobocza, burty>
<km 0+000 - 2+931,60>(2931,60<dł.>*8,00<szer>)+<łuki R12>(2*30,96) m2 23514,72
<zjazdy, L - lewostronny, P - prawostronny>
<0+065 L>122 m2 122,00
<0+302 L>24 m2 24,00
<0+350 P>24 m2 24,00
<0+424 L>24 m2 24,00
<0+437 L>38 m2 38,00
<0+518 P>25 m2 25,00
<0+520 L>25 m2 25,00
<0+779 P>45 m2 45,00
<0+845 L>24 m2 24,00
<0+860 P>106 m2 106,00
<0+893 L>25 m2 25,00
<1+094 P>107 m2 107,00
<1+105 L>122 m2 122,00
<1+465 P>137 m2 137,00
<1+471 L>115 m2 115,00
<1+772 L>120 m2 120,00
<1+793 P>137 m2 137,00
<1+856 P>70 m2 70,00
<1+931 L>301 m2 301,00
<2+181 L>30 m2 30,00
<2+212 L>72 m2 72,00
<2+229 P>24 m2 24,00
<2+505 P>86 m2 86,00
<2+511 L>108 m2 108,00
<2+700 L>58 m2 58,00
<2+745 L>55 m2 55,00
<2+794 P>380 m2 380,00
<2+843 L>24 m2 24,00
<mijanki, O - obustronna, L - lewostronna, P - prawostronna>
<0+270 O>80 m2 80,00
<0+580 P>96 m2 96,00
<0+720 L>94 m2 94,00
<0+865 L>99 m2 99,00
<1+110 P>102 m2 102,00
<1+360 P>105 m2 105,00
<1+485 L>97 m2 97,00
<1+617 L>110 m2 110,00
<1+838 P>96 m2 96,00
<2+006 L>110 m2 110,00
<2+103 P>109 m2 109,00
<2+183 P>88 m2 88,00
<2+319 L>91 m2 91,00
<2+414 P>107 m2 107,00
<2+622 L>106 m2 106,00
<2+690 L>88 m2 88,00

RAZEM 27520,72
4

d.1 D- 02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.III wraz z wywozem i rozplanto-
waniem urobku- - odległość wywozu do 3,0 km

m3

<"burty", roboty ziemne, O - obustronne, L - lewostronne, P - prawostronne>
<km 0+135 - 0+185 L><mb>50*<szer.>2,0*<wys.>1,0 m3 100,00
<km 0+135 - 0+165 P><mb>30*<szer.>3,0*<wys.>0,5 m3 45,00
<km 0+185 - 0+250 O><mb>65*<szer.>2,0*<wys.>0,7*2 m3 182,00
<km 0+250 - 0+300 O><mb>50*<szer.>2,0*<wys.>0,5*2 m3 100,00
<km 0+300 - 0+345 P><mb>45*<szer.>2,0*<wys.>0,7 m3 63,00
<km 0+305 - 0+355 L><mb>50*<szer.>2,0*<wys.>0,7 m3 70,00
<km 0+355 - 0+410 P><mb>55*<szer.>2,0*<wys.>0,3 m3 33,00
<km 0+450 - 0+515 O><mb>65*<szer.>2,0*<wys.>0,5*2 m3 130,00
<km 0+550 - 0+575 L><mb>25*<szer.>2,0*<wys.>0,7 m3 35,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<km 0+550 - 0+590 P><mb>40*<szer.>3,0*<wys.>0,7 m3 84,00
<km 0+620 - 0+715 P><mb>95*<szer.>2,0*<wys.>0,5 m3 95,00
<km 0+630 - 0+715 P><mb>85*<szer.>2,0*<wys.>0,5 m3 85,00
<km 0+745 - 0+770 O><mb>25*<szer.>2,0*<wys.>0,5*2 m3 50,00
<km 0+770 - 0+785 L><mb>15*<szer.>2,0*<wys.>0,5 m3 15,00
<km 0+785 - 0+850 O><mb>65*<szer.>2,0*<wys.>0,7*2 m3 182,00
<km 1+145 - 1+180 O><mb>35*<szer.>2,0*<wys.>0,5*2 m3 70,00
<km 1+190 - 1+250 P><mb>60*<szer.>4,0*<wys.>0,5 m3 120,00
<km 1+205 - 1+250 L><mb>45*<szer.>2,0*<wys.>0,5 m3 45,00
<km 1+285 - 1+320 O><mb>35*<szer.>2,0*<wys.>0,5*2 m3 70,00
<km 1+555 - 1+605 O><mb>50*<szer.>2,0*<wys.>0,5*2 m3 100,00
<km 1+680 - 1+725 O><mb>45*<szer.>2,0*<wys.>0,5*2 m3 90,00
<km 1+815 - 1+865 L><mb>50*<szer.>2,0*<wys.>0,7 m3 70,00
<km 1+815 - 1+855 P><mb>40*<szer.>3,0*<wys.>0,7 m3 84,00
<km 1+905 - 1+945 L><mb>40*<szer.>3,0*<wys.>0,5 m3 60,00
<km 1+915 - 2+050 P><mb>135*<szer.>2,0*<wys.>0,5 m3 135,00
<km 1+965 - 2+040 L><mb>75*<szer.>3,0*<wys.>0,7 m3 157,50
<km 2+085 - 2+115 P><mb>30*<szer.>3,0*<wys.>1,0 m3 90,00
<km 2+115 - 2+165 P><mb>50*<szer.>2,0*<wys.>0,7 m3 70,00
<km 2+235 - 2+290 L><mb>55*<szer.>2,0*<wys.>0,5 m3 55,00
<km 2+310 - 2+355 L><mb>45*<szer.>3,0*<wys.>0,7 m3 94,50
<km 2+310 - 2+355 P><mb>45*<szer.>2,0*<wys.>0,7 m3 63,00
<km 2+355 - 2+395 O><mb>40*<szer.>2,0*<wys.>0,5*2 m3 80,00
<km 2+395 - 2+425 L><mb>30*<szer.>2,0*<wys.>0,5 m3 30,00
<km 2+395 - 2+435 P><mb>40*<szer.>3,0*<wys.>0,7 m3 84,00
<km 2+510 - 2+550 O><mb>40*<szer.>2,0*<wys.>0,5*2 m3 80,00
<km 2+670 - 2+710 L><mb>40*<szer.>4,0*<wys.>0,5 m3 80,00
<km 2+710 - 2+795 L><mb>85*<szer.>2,0*<wys.>0,7 m3 119,00
<km 2+755 - 2+775 P><mb>20*<szer.>2,0*<wys.>0,5 m3 20,00

RAZEM 3136,00
5

d.1 D- 02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II m3

<mijanki, zjazdy, krawędź jezdni, pobocze, rowy>500 m3 500,00
RAZEM 500,00

6
d.1 D- 04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.
kat.I-IV

m2

<jezdnia, pobocza>
<km 0+000 - 2+931,6>(2931,60*5,30<szer>)+(<łuki R12>2*30,96) m2 15599,40
<zjazdy>2428 m2 2428,00
<mijanki>1578 m2 1578,00

RAZEM 19605,40
2 Rowy drogowe Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
7

d.2 D- 02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.III wraz z wywozem urobku- - od-
ległość wywozu do 1,5 km

m3

<rowy>
(<szer.>1,5*<gł.>0,5)/2*<dł.>1339 m3 502,13

RAZEM 502,13
3 Podbudowa i nawierzchnia Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6
8

d.3 D- 04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziarnienie w ilości 0.01 m3/m2
Krotność = 15

m2

<zjazdy>2428 m2 2428,00
<mijanki>1578 m2 1578,00

RAZEM 4006,00
9

d.3 D- 04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi 2,5 - 5,0 MPa -
grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm

m2

<jezdnia, pobocza>
<km 0+000 - 2+931,6>(2931,60*5,30<szer>)+(<łuki R12>2*30,96) m2 15599,40
<zjazdy>2428 m2 2428,00
<mijanki>1578 m2 1578,00

RAZEM 19605,40
10

d.3 D- 04.04.01
Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm m2

<jezdnia, pobocza>
<km 0+000 - 2+931,6>(2931,60*5,00<szer>)+(<łuki R12>2*30,96) m2 14719,92
<zjazdy>2428 m2 2428,00
<mijanki>1578 m2 1578,00

RAZEM 18725,92
4 Roboty wykończeniowe, oznakowanie  Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6

11
d.4

 
D- 02.01.01

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III tereny poleśne m2

<dł.>2931,60*<szer.>2*<strony>2 m2 11726,40
RAZEM 11726,40
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