PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL
80-257 GDANSK UL. TRAWKI 17/1 NIP 584-204-93-11 tel. 602 663 819  piotrwojczal@onet.pl

NAZWA OPRACOWANIA:

ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZESCI
KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
PRZY ULICY STARTOWEJ W GDANSKU

PROJEKT WYKONAWCZY

ADRES INWESTYCJI: Gdansk ul. Startowa 9
dz. nr 79/4

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Gdansk ul. Zaglowa 11

ZESPOL PROJEKTOWY:

Architektura, konstrukcja

projektowat  Piotr Wojczal upr. 3383/Gd/88
Wiestawa Ozimek — Wojczal upr. 45/Gd/75

Instalacje elektryczne

Andrzej Nowak upr. 4820/Gd/88

Instalacje sanitarne

Wiestawa Ozimek — Wojczal upr. 45/Gd/75

GDANSK grudzienn 2016


mailto:piotrwojczal@onet.pl

Opis techniczny

do projektu wykonawczego i
ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZESCI KOMPLEKSU SPORTOWO-
REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W GDANSKU

1. ZALOZENIA OGOLNE

Projekt zaktada rozbudowe istniejgcego kompleksu sportowo — rekreacyjnego
0 nastepujgce elementy:

1/ przedtuzenie istniejgcego odcinka biezni prostej
2/ skatepark o nawierzchni bitumiczne;j

3/ miasteczko ruchu drogowego o nawierzchni bitumicznej
4/ parkour o nawierzchni ze sztucznej trawy

5/ tor dla rolkarzy o nawierzchni bitumicznej
6/skocznia w dal

7/ tereny utwardzone kostkg betonowg

8/ o$wietlenie terenu

9/ odwodnienie terenu

10/ elementy matej architektury

11/ remont istniejgcej drogi dojazdowej

12/ zieleh parkowa i trawniki

1. MAKRONIWELACJA | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pod projektowane elementy zagospodarowania terenu nalezy rozpoczgé

wyciecia mtodych drzew i drobnych krzakéw oraz usuniecia warstwy humusu.
Grunty z wykopow wywiezc i utylizowaé na licencjonowanym wysypisku.
Nastepnie wykonac¢ korytowanie na Srednig gtebokosc¢ 40 cm.

Teren wokot boisk uksztattowaé w sposob uniemozliwiajgcy zalewanie boisk
wodami opadowymi z terendéw przylegtych.

Na tak przygotowanym podtozu wykonywaé warstwy konstrukcyjne
poszczegolnych projektowanych elementow zagospodarowania.

2. BIEZNIA - ROZBUDOWA

2.1. Zatozenia ogoéline

Projektuje sie przedtuzenie istniejgcej biezni prostej na obu koncach o0 5,01 1,0m
oraz wykonanie dodatkowej nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK fgczace;j
istniejgcg bieznie z projektowana skocznia w dal. Lokalizacje dodatkowych
elementow biezni pokazano na rysunku nr 1.

2.2. Podbudowa z Kt SM i obrzeza

Na wyprofilowanej do projektowanych rzednych i zgeszczonej warstwie
odsgczajgcej utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego 4/31,5mm grubosci15cm



Podbudowe zageséci¢ do uzyskania warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia
minimum 120 Mpa i utozy¢ warstwe 5cm kruszywa bazaltowego 0-4mm.

Na powierzchni biezni nalezy wyprofilowac spadki poprzeczne o wartosci 1,0%
w kierunku do wewnatrz biezni.

Zewnetrzng krawedz biezni i rozbiegu do skoku w dal oddzieli¢ od pozostatych
elementéw zagospodarowania terenu obrzezami betonowymi 100x30x8cm
uktadanymi na tawie betonowe.

2.3. Nawierzchnia biezni NATRYSK

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg, poliuretanowo-gumowg przepuszczalng
dla wody typu NATRYSK o grubosci warstwy min. 14 mm.

Nawierzchnia przepuszczalna dla wody sktada sie z dwoch warstw:

nosnej i uzytkowej.

Warstwa no$na grubosci minimum 11 mm to mieszanina granulatu gumowego SBR
i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwag
uzytkowa, ktoérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM /
granulat kolorowy barwiony w masie/. Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej minimum 3 mm. Po catkowitym zwigzaniu
komponentdéw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg
natrysku.
Nawierzchnia utozona jest na systemowej warstwie elastycznej o grubosci minimum
35 mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego
i spoiwa PU.
Kolor nawierzchni- czerwony RAL 3016 , kolor linii — biaty, szerokos$¢ linii 5cm.
Na biezni wyznaczy¢ biatymi malowanymi liniami 4 tory do biegu na 200m i 4 tory do
biegu na 60m o szerokosci 122cm.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej

producenta.

— Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

— Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

2.4. Odwodnienie biezni

Wody opadowe z biezni odprowadzone bedg poprzez odpowiednie spadki
nawierzchni poliuretanowej do istniejgcego odwodnienia liniowego zlokalizowanego
na wewnetrznej krawedzi biezni.



3. SKOCZNIA W DAL

3.1. Zeskocznia do skoku w dal

Zaprojektowano zeskocznie do skoku w dal o wymiarach 8x3m wypetniong
piaskiem ptukanym 0/2mm do gtebokosci 70cm. Pomiedzy warstwg piasku a gruntem
rodzimym utozy¢ geowtoknine separacyjng o nastepujgcych parametrach:

- Masa powierzchniowa 150 g/m2
- wodoprzepuszczalnos¢ 100(mm/s)

Zeskocznie oddzieli¢ od terenu obrzezami betonowymi 100x30x8cm z warstwg
natrysku poliuretanowego grubosci minimum 5Smm.

4. SKATEPARK

Zaprojektowano mini-skatepark o wymiarach 11,00 x20,00m i nawierzchni
betonowej. Spadek nawierzchni 1% w kierunku projektowanego odwodnienia
liniowego na krawedzi toru dla rolkarzy.

4.1. Konstrukcja nawierzchni skateparku:

1. Preparat pielegnacyjny

2. Posypka zabezpieczajgca

3. Nawierzchnia betonowa z betonu C20/25 gr. 15 cm, zbrojona zbrojeniem
polipropylenowym min. 2 kg/m3

4. Kruszywo tamane 0/31,5mm gr. 15cm

5. Warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 20cm, zageszczona do 1s=1,0

W ptycie betonowej wykonaé dylatacje ciete na pola o wymiarach 5 m x 5 m na
gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty i wypetniane sznurem do dylatacji oraz zabezpieczane
masg systemowa.

W skateparku zaprojektowano nastepujgce urzadzenia:

1/ rampa z barierkg 2 szt

2/ zestaw 2x grindbox + porecz prosta 1 kpl
3/ poll jum

4/ tawka dla rolkarzy

Przyktadowe urzadzenia skateparku pokazane zostaty na rysunku nr 2E, jest to
jedynie przyktad ukazujgcy minimalne wymagania w zakresie funkcji i wygladu
projektowanych urzgdzen. Konkretny typ urzadzen nalezy przed wbudowaniem
uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ z Zamawiajgcym.

Elementy skateparku prefabrykowane wykonane z betonu minimum C35/45
wibrowanego, mrozoodpornos¢ F150, wodoszczelnos¢ W8.
W przypadku wykonania jednego elementu z wiekszej ilosci prefabrykatéw, nalezy
dopilnowac aby element nie miat zadnych szczelin, nieréownosci lub wystajgcych
czesci po jego ztozeniu.

Szczegoty pokazano na rysunku nr 2E.



5. SCIEZKA DLA ROLKARZY

Zaprojektowano sciezke dla rolkarzy o szerokosci 2,5m z lokalnymi poszerzeniami
do 4,0m i nawierzchni z betonu asfaltowego w kolorze niebieskim.

5.1. Profil podiuzny

Skrajnia pionowa Sciezki bedzie miata zachowang wysokos¢ 2,50m. Projektowany
przebieg niwelety $ciezki nawigzano do rzednych terenu. Spadki podtuzne
projektowanej sciezki wynoszg maksymalnie 2%.

5.2. Nawierzchnia sciezki

1/ warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/6 kolor niebieski grubo$¢ 2 cm
2/ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/11 grubo$¢ 4 cm

3/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grubos¢ 15 cm

4/ warstwa odsgczajgca z piasku 20cm

Nawierzchnia ograniczona jest obrzezami betonowymi 8x30x100cm uktadanymi na
tawie betonowej.
Szczegodty na rysunkach nr 1, 3Ai 3B.

5.3. Odwodnienie Sciezki dla rolkarzy

Wody opadowe ze $ciezki dla rolkarzy odprowadzone bedg poprzez
odpowiednie spadki nawierzchni na przepuszczalny teren przylegty.

Przy potgczeniu ze skateparkiem, miasteczkiem ruchu drogowego i placem
przewidzianym pod mobilng scene plenerowg zaprojektowano odwodnienie liniowe
Projektuje sie odwodnienie liniowe klasy A15 betonowe polimerowe o szerokosSci
wewnetrznej minimum 100 mm i wysokosci minimum 150 mm bez spadku
wewnetrznego. Odwodnienie liniowe montowaé na poduszce z betonu C12/15
o minimalnych wymiarach 30x20 cm.

Odwodnienie wigczone za pomocg systemowych skrzynek odptywowych
i przykanalika PVC 160 do istniejgcych studni rewizyjnych szkolnej instalaciji
kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano kanaty z rur PVC SN8 160 mm kielichowych tgczonych na
uszczelki gumowe. Rurociggi utozyé na podsypce z piasku gr 10 cm.

5.4. Uwagi koncowe

Nalezy bezwzglednie zachowac¢ odlegtos¢ od krawedzi Sciezki minimum 0,5m do
tawek oraz minimum 1,0m od ogrodzenia i innych wysokich elementow.

6. PARKOUR

6.1. Zatozenia ogédine

Projektuje sie plac aktywnosci fizycznej o nawierzchni ze sztucznej trawy IV
generacji bezzasypowej.



6.2. Podbudowa z KESM i obrzeza

Na wyprofilowanej do projektowanych rzednych i zgeszczonej warstwie
odsgczajgcej grubosci 20cm z piasku utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego
4/31,5mm grubos$ci15cm

Podbudowe zagesci¢ do uzyskania wartosci wtornego modutu odksztatcenia
minimum 120 Mpa i utozy¢ warstwe 5cm kruszywa bazaltowego 0-4mm.

6.3. Nawierzchnia ,,sztuczna trawa”

Zaprojektowano nawierzchnie z trawy sztucznej IV generacji bezzasypowa,
uktadang na macie elastycznej e-layer grubosci 25mm wykonywanej na placu
budowy

Kolor trawy — zielony.
Wymagane minimalne parametry techniczne:

al trawa

sztuczna trawa IV generacji bez wypetnienia,

wysokos¢ witdkna minimum 25 mm,

dwa rodzaje witokien - proste i skrecone.

typ wtdkna: polietylenowe, monofilowe

dtex min.13.000

dwa kolory:

— widkna proste - zielone, wtdkna skrecone-szare, bezowe

b/ mata elastyczna e-layer
grubos¢ min. 25mm
deformacja maksimum 5mm

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

- atest higieniczny PZH

- raport z badan specjalistycznego laboratorium sportowego potwierdzajgcy
wymagane parametry

- karta techniczna potwierdzona przez producenta

- autoryzacja producenta z potwierdzeniem okresu gwarancji

6.4. Wyposazenie

Na placu projektuje sie ustawienie 6 zestawdéw do éwiczen fizycznych.
Przyktadowe zestawy pokazane zostaty na rysunku nr 2B.

Konstrukcja no$na zestawéw wykonana z rur okrggtych ze stali nierdzewnej ,
tacznikow kulowych oraz uchwytéw z tworzywa sztucznego.

Ptyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o grubosci 15 mm.

Podesty wykonane ze sklejki wodoodporne;j.

Uchwyty wspinaczkowe wykonane z zywicy epoksydowej.

Zestawy sprawnosciowe ustawione na fundamentach betonowych zgodnie
z kartami technicznymi urzgdzen dostarczonymi przez Wykonawce do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Przyktadowe urzgdzenia rekreacyjne pokazane zostaty na rysunku nr 3, jest to
jedynie przyktad ukazujgcy minimalne wymagania w zakresie funkcji i wygladu



projektowanych urzadzen. Konkretny typ urzgdzenh nalezy przed wbudowaniem
uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ z Zamawiajgcym.

7. PLAC ZABAW

7.1. Zatozenia ogdlne

Zaprojektowano budowe placu zabaw o nawierzchni poliuretanowe.
7.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na srednig gtebokos¢ 30cm wykona¢ mechanicznie.
Grunt z wykopdéw wykorzysta¢ do formowania nasypow. Koryto wyréwnac do
projektowanych rzednych i zagesci¢ mechanicznie do 1s=0,97.

7.3. Warstwa odsaczajaca

Na przygotowanym podtozu wykona¢ warstwe odsgczajgcyg z piasku o grubosci
20 cm. Warstwe odsgczajgcag zagescic do Is=1,0

7.4. Podbudowa z KESM i obrzeza

Na wyprofilowanej do projektowanych rzednych i zgeszczonej warstwie
odsgczajgcej utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego 4/31,5mm grubosci15cm

Podbudowe zageséci¢ do uzyskania warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia
minimum 120 Mpa i utozy¢ warstwe 5cm kruszywa tamanego 0-5mm.

Na powierzchni nalezy wyprofilowa¢ spadek poprzeczny w kierunku trawnika.
Projektowany plac zabaw oddzieli¢ od pozostatych elementow zagospodarowania
terenu obrzezami betonowymi 100x30x8cm uktadanymi na tawie betonowej.

7.5. Nawierzchnia placu zabaw

Przyjeto nawierzchnie odpowiednig dla wysokosci swobodnego upadku zgodnie

z PN-EN 1177 dla zaproponowanych zestawow zabawowych. Nawierzchnie placu
zabaw odgrodzi¢ od terenu obrzezem betonowym 100x30x8 na tawie betonowe;.

Zaprojektowano nawierzchnie dwuwarstwowg poliuretanowo - gumowg
o grubosci catkowitej minimum 50 lub 80mm.

Nawierzchnia sktada sie z warstwy gornej (grubosci minimum 8mm) wykonanej
z kolorowego granulatu EPDM barwionego w masie o granulacji 1-4 mm oraz
warstwy dolnej ( grubosci minimum 42 lub72mm ) wykonanej z granulatu SBR
o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwy gérna
i dolna uktadane sg mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych.

Kolory nawierzchni - pomaranczowy RAL 2004

7.6. Wyposazenie placu zabaw

Wyposazenie placu zabaw zaprojektowano przy zachowaniu minimalnych stref
bezpieczenstwa wokdt urzgdzen -zgodnie z normg PN-EN 1176.

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym zestaw urzgdzen zabawowych na placu dla
dzieci mtodszych to:



1/ Zestaw zabawowy — 2 wieze, 2 zjezdzalnie scianka wspinaczkowa 1 szt
2/ Hustawka ,ptasie gniazdo” 1 szt
2/ Hustawka wagowa 1 szt

Przyktadowe zabawki pokazane zostaty na rysunku nr 2A, jest to jedynie przykfad
ukazujgcy minimalne wymagania w zakresie funkcji i wyglgdu projektowanych
zabawek. Konkretny typ urzgdzen nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ i zatwierdzi¢

z Zamawiajgcym.

5.4.7. Materialy do wykonania urzadzen na placach zabaw:

Wbudowane zabawki charakteryzowac sie muszg wysokg estetykg wykonania,
malowane na zywe jasne kolory (zatwierdzone Zamawiajgcego); konkretny typ
zabawek przed zamowieniem i wbudowaniem zatwierdzi¢ przez Zamawiajgcego.

Rury konstrukcji zestawow z rur ze stali ocynkowanej ogniowo lub nierdzewne;.
Kolorowe panele boczne i boki zjezdzalni oraz siedziska hustawek z HDPE.
Slizgi zjezdzalni ze stali nierdzewne;.

Elementy tgczgce Scianki ze stali nierdzewne;.

Podesty i trapy wspinaczkowe z laminatu wysokocisnieniowego o antyposlizgowej
fakturze.

Scianki wspinaczkowe, hamaki z HDPE.

Liny i fancuchy hustawek ze stali w oplocie z poliamidu.

Uchwyty, podporki dla ragk i ndg i elementy manipulacyjne z poliamidu.
Sprezyny ze stali, malowane proszkowo.

Liny z kabla ze stali galwanizowanej pokrytej polipropylenem.

Brak elementéw drewnianych

Fundamenty zabawek wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1176. Zabawki i
urzadzenia rekreacyjne zamontowac na placu zabaw zachowujgc wymagane przez
dostawcédw urzadzen minimalne strefy bezpieczenstwa wokot urzadzen - zgodnie z
normg PN-EN 1176

7.8. Ogrodzenie placu zabaw

Zaprojektowano ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych

proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Ogrodzenie o wysokosci 1,2 m nad poziom terenu, panele o dlugosci 250 cm

z drutu grubosci minimum 5mm, maksymalne wymiary oczka 20x5 cm.
Stupy z profilu stalowego minimum 80x40x2 mm, ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005 z systemowymi pokrywami z PVC.
Stupy kotwione minimum 70 cm w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach
40x40x100cm. Wejscie na place zabaw zaprojektowano poprzez systemowgq furtke
o wymiarach 1,5x1,2m. Konstrukcja furtek z profili stalowych zamknietych,
ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony RAL 6005, wypetnienie
analogicznie jak panele ogrodzeniowe. Furtki wyposazone w klamki i zamki
patentowe.

Ogrodzenie montowane jest na podktadkach wygtuszajgcych.

Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny by¢ dostarczone na plac budowy



w stanie kompletnym tj stupki i panele malowane proszkowo, systemowe elementy
do mocowania paneli itp. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie
elementow stalowych na budowie.

7.9. Odwodnienie placu zabaw

Wody opadowe z placu zabaw odprowadzone bedg poprzez odpowiednie
przepuszczalne nawierzchnie i podbudowy do warstwy odsgczajgcej z piasku i dalej
do przepuszczalnego gruntu.

7.10. Tablica informacyjna

Przy wejsciu na plac zabaw projektuje sie tablice informacyjng o minimalnych
wymiarach 1,0x07m, stalowe ocynkowane na stupie stalowym ocynkowanym
Srednicy 60mm mocowang w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach
40x40x100cm, dolna krawedz tablicy usytuowana na wysokosci 120 cm,

z regulaminem obiektu / tresc¢ tablicy uzgodni¢ z Zamawiajgcym /

8. SILOWNIA ZEWNETRZNA

8.1. Zatozenia ogéine

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej sitowni zewnetrznej o dodatkowe 10 urzgdzen
przewidzianych do ¢éwiczen fizycznych i rekreac;ji.

Bezposrednio pod urzgdzeniami rekreacyjnymi / istniejgcymi i projektowanymi /
zaprojektowano nawierzchnie z ptytek chodnikowych betonowych.

Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujgcych urzadzen sitowni zewnetrzne;:

a/ motyl

b/wiosta

c/ sztanga w lezeniu

d/ narciarz biegowy

e/ urzadzenie do ¢wiczen miesni brzucha

f/ nozyce

g/ urzadzenie do ¢wiczen miesni klatki piersiowej
h/ masazer podwojny

i/ kota Tai-Chi

j/ taweczka z rowerkiem

Przyktadowe urzadzenia rekreacyjne pokazane zostaty na rysunku nr 2C, jest to
jedynie przyktad ukazujgcy minimalne wymagania w zakresie funkcji i wyglgdu
projektowanych urzgdzen . Konkretny typ urzgdzen nalezy przed wbudowaniem
uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ z Zamawiajgcym.

8.2. Specyfikacja techniczna urzadzen rekreacyjnych

Pylon - nogi i gtéwna konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o srednicy
minimum 90 mm, grubosc¢ scianki minimum 3,6 mm.

Miedzy nogami znajdujg sie dwie blachy grubosci minimum 7 mm do mocowania
urzgdzenh po obu stronach. Miedzy nogami znajdujg sie blachy grubosci 2 mm na
ktorych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi urzgdzenia i dane producenta.



Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju minimum 90
mm i grubosci minimum 3,6 mm.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur srednicy minimum
40 mm, grubos¢ scianki minimum 2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.
Siedziska, pedaty i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).
Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg srub do ramy
urzadzenia. Sruby ze stali nierdzewnej. Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej
zabezpieczone przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe.
W urzadzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi
¢wiczgcego, zastosowane sg sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory).
Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgce ochrone
antykorozyjna.

Urzgdzenia wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone
aktualnym certyfikatem.

Urzadzenia sg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorostych i seniorow
w podesztym wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczgcego to minimum 120 kg.

Urzadzenia montowac zachowujgc wymagane przez producenta strefy
bezpieczenstwa. Fundamenty urzgdzen zgodne z kartg techniczng urzgdzenia
dostarczong przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Usytuowanie sitowni i przyktady urzgdzen rekreacyjnych pokazano na
rysunkach nr 1, 2Ai 2G

Odwodnienie terenu sitowni do przepuszczalnego podtoza gruntowego

9. PLAC DO GIER PtASKICH

Przy wejsciu na teren rekreacyjny od strony placu zabaw projektuje sie plac do
zabaw w gry ptaskie oraz do rysunkow plenerowych.
Projektuje sie nawierzchnie placu z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8cm
w kolorze jasnoszarym na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm.

Na nawierzchni z kostki wyklei¢ elementy 4 gier planszowych wykonane z
materiatébw termoplastycznych, wklejanych na gorgco.
Szczegobty na rysunku nr 2A.

10. MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

10.1. Zalozenia ogdine

Zaprojektowano miasteczko ruchu drogowego o powierzchni okoto 900m2
i nawierzchni z betonu asfaltowego.

10.2. Nawierzchnia

1/ warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/6 grubos¢ 3 cm

2/ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/11 grubo$¢ 4 cm
3/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grubos¢ 15 cm
4/ warstwa odsgczajgca z piasku 20cm



Nawierzchnia ograniczona jest obrzezami betonowymi 8x30x100cm uktadanymi na
tawie betonowej.
Szczegodty na rysunkach nr 1, 2D, 3A

10.3. Odwodnienie miasteczka rowerowego

Wody opadowe odprowadzone bedg poprzez odpowiednie spadki nawierzchni
do projektowanego odwodnienia liniowego na krawedzi toru rolkarskiego.

10.4. Wyposazenie miasteczka rowerowego

Zaktada sie dostawe i montaz kompletnego wyposazenia miasteczka rowerowego
o0 minimalnych wymiarach 25x30m:

a/ nawierzchnia z ptyt gumowych o grubosci minimum 6mm z wymalowanymi liniami
drogi dwukierunkowe;j

b/ komplet minimum 50 znakoéw drogowych, znaki z PVC srednicy okoto 30cm na
mobilnych stojakach

c/ 3 komplety sygnalizatoréow swietinych 3 komorowych zasilanych akumulatorem
zelowym w obudowie, sterowane pilotem / minimum 3 piloty do kazdego kompletu /

Szczegoty wyposazenia miasteczka ruchu drogowego uzgodnié z przysztym
uzytkownikiem.

11. REMONT DROGI DOJAZDOWEJ

Istniejgca droga dojazdowa do obiektu wykonana z drogowych ptyt betonowych
jest w ztym stanie technicznym i przewiduje sie remont kapitany.
Istniejgcg nawierzchnie z ptyt drogowych oraz krawezniki i opaske z ptyt
chodnikowych rozebraé, gruz wywiez¢ poza teren budowy.
Projektuje sie nowg nawierzchnie drogi dojazdowej z kostki betonowej 20x10x8cm
w kolorze grafitowym uktadang na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie
z kruszywa tamanego. Droga ograniczona jest opornikami betonowymi na tawie
betonowej. Odwodnienie drogi do istniejgcego zeliwnego wpustu deszczowego
/wymagajgcego regulacji/.

Szczegdty pokazano na rysunkach nr 1, 3B.

12. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujgcych elementow matej architektury

1/ Kosze na odpadki

Kosze na odpadki stalowe z elementami drewnianymi zamontowane na state
W gruncie

Minimalna wysokos$¢ - 90 cm

Minimalna srednica: 55 cm,

llos¢- 20 sztuk



2/ Yawki parkowe

tawki stalowe z elementami drewnianymi , zamontowane na state w gruncie
llos¢ - 25 sztuk
6 szt istniejgcych tawek wymaga przestawienia.

Przyktadowe elementy matej architektury pokazano na rys. nr 4A, jest to jedynie
przyktad ukazujgcy minimalne wymagania w zakresie funkcji i wyglagdu
projektowanych urzgdzen. Konkretny typ urzgdzen nalezy przed wbudowaniem
uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ z Zamawiajgcym.

3/ Trybuny

Zaprojektowano dostawe i montaz 3 trybun. Trybuny jako elementy gotowe
dostarczone przez specjalistyczng firme.

Trybuny systemowe stalowe ocynkowane ogniowo ustawione bezposrednio na
chodniku z kostki betonowej z mozliwo$cig demontazu i przestawienia,
z siedziskami z polipropylenu odpornego na niskie i wysokie temperatury.
Siedziska trybun w réznych kolorach z niskim oparciem, kolory ustali¢
z uzytkownikiem obiektu.

Trybuny 2-rzedowa na minimum 48 osob.

4/ Stoty betonowe z tawkami

Stoty o minimalnych wymiarach 1600x800mm z wymalowanymi na blacie grami
/szachy,chinczyk lub podobne/
Konstrukcja stotu wykonana z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30.
Blat stolika szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem.
Obrzeza i narozniki stolika z profilu aluminiowego.
tawki z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30 bez oparcia o wymiarach
minimalnych 1800x340mm. Siedziska tawek wykonane z listew z tworzywa
sztucznego.
tawki i stét mocowane na state w gruncie.
llos¢ — 4 komplety

5/ Stojaki na rowery

Stojaki stalowe ocynkowane mocowane na state w gruncie za pomoca
fundamentow betonowych C12/12 o wymiarach 40x40x40cm.

llos¢ 3x5 stojakow /dla 30 rowerdow/
Szczegoty na rysunku nr 4C.

6/ Betonowe stoty do tenisa stotowego 1 szt

13. UTWARDZENIE TERENU

Projektuje sie utwardzenie terenu / chodniki oraz teren przewidziany pod
ustawienie mobilnej sceny plenerowej / z kostki betonowej prostokgtnej 20x10 cm



grubosci 6 cm w kolorze szarym i grubosci 8cm w grafitowym, uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego i piasku.
Chodniki oddzielone bedg od pozostatych elementéw zagospodarowania terenu
obrzezami betonowymi 100x30x8cm uktadanymi na fawie betonowe;.
Wody opadowe z terendéw utwardzonych odprowadzane sg do gruntu lub do
projektowanego i istniejgcego odwodnienia liniowego.
Rodzaje nawierzchni utwardzonych i szczegoty konstrukcyjne pokazane sg na
rysunkach nr 1, 3A i 3B.

14. ZIELEN

Projektuje sie uporzgdkowanie istniejgcych terendéw zielonych oraz wykonanie
nowych trawnikéw i nasadzenia zieleni ozdobne;.

Istniejgca zielen wysoka - krzaki ozdobne czesciowo poprzesadza¢ w miejsca
niekolidujgce z projektowang zabudowsg, pozostate krzewy przerzedzi¢, wykonac
ciecia pielegnacyjne. Pozostaty teren oczysci¢ z gruzow i $mieci, wyrbwnacé
w sposob uniemozliwiajgcy zalewanie wodami opadowymi projektowanych
istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu i obsiac trawg /w ilosci minimum
4kg nasion/m2/.

W miejscach pokazanych na rysunku nr 1 utozy¢ trawe z rolki oraz posadzic¢
334 krzewy i drzewa ozdobne zgodnie z tabela.

Przy realizacji nalezy sadzi¢ krzewy i drzewa zgodnie z dokumentacjg
projektowg z petng zaprawg dotéw ziemig zyzng. Ziemia urodzajna stosowana do
wykonania terenu zieleni, nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Powinna by¢ wolna od trwatych czesci
chwastow wieloletnich (perzu, podagrycznika itp.) oraz nasion chwastéw, zawierac
dos¢ duzo materiatu organicznego, rozluzniajgcego i spulchniajgcego glebe co
znacznie poprawia pojemnos¢ wodng i ogranicza czestosc¢ podlewania. Na
wszystkich rabatach na ktérych bedg sadzone krzewy i byliny nalezy rozscieli¢
agrowioknine co powstrzyma rozwoj chwastow.

Po posadzeniu teren pod roslinami nalezy wysciétkowa¢ drobnomielong korg
drzew iglastych. Korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po
zakonczeniu sadzenia roslin i doktadnym wyréwnaniu ziemi. Kora, powinna by¢
przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i
zarodnikéw grzybow). Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Kora powinna
zosta¢ réwnomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzgc warstwe grubosci nie
mniejszej niz 5cm.

Materiat roslinny, z pojemnikow moze by¢ sadzony przez caty okres
wegetacyjny. Przy wybieraniu pory sadzenia roslin nalezy zwréci¢ uwage na
sprzyjajgce warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i
gleby, ocienienie, dostateczna wilgotnos¢ powietrza, pogoda bezwietrzna.
Niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkéw lub w
zamarznietg ziemie. Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki
ogrodniczej.

15. OSWIETLENIE TERENU

15.1. Zakres opracowania

Projektuje sie oswietlenie nocne projektowanego terenu rekreacyjnego.



Trase kabli pokazano na rys.1, schemat strukturalny oswietlenia na rysunku nr E1.

15.2. Oswietlenie terenu

Zaprojektowano oswietlenie terenu oprawami parkowymi LED o mocy okoto 30W
zamontowanymi na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 4m.

Zaprojektowano zasilanie kablem YAKY 5x16mm? + FeZn25x4 wyprowadzonym
z istniejgcej rozdzielni elektrycznej RE przy biezni i prowadzonym w wykopie.

Konieczne jest przesuniecie istniejgcej rozdzielni RE poza istniejgcg lokalizacje
0 okoto 4m.

Stosowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe do wnek stupowych w pionowym
ukfadzie Srub, zyty na tabliczce stupowej uktada¢ na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg
neutralnag.

Zastosowano stupy stalowe ocynkowane ogniowo okragte, o grubosci blachy
minimum 3 mm, o wysokosci 4m. Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach betonowych dobranych odpowiednio do typu stupa i oprawy.

Dla stupa nalezy wykonac¢ przytgczenia do uziomu pionowego. Ptaskownik
uziemiajacy stupy potgczy¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce zaciskowej
w stupie. Stupy uziemi¢ przewodem LgY 16 mm? wewnatrz stupa.

Jako oprawy oswietleniowe zaprojektowano oprawy parkowe LED o mocy okoto
30W. Oprawy majg stopien szczelnosci IP66, posiadajg Il klase izolacji. Oprawy
mocowane nasadowo na stupach.

Sterowanie oswietleniem terenu za pomocg czujki zmierzchowej zamontowanej na
stupie oswietleniowym SO1.

15.3. Ochrona od porazen

Instalacja oswietlenia pracowaé bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody ochronne
muszg posiadac izolacje w kolorach zielonym i z6ttym; i nalezy potgczy¢ je do szyn
ochronnych PE w poszczegdlnych rozdzielnicach i tablicach zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang
izolacje przewodow i obudow aparatow i urzgdzen elektrycznych.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie
wytaczanie.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytaczania realizowana bedzie przez:

1/ urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki topikowe, wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe, wytgczniki réznicowo-prgdowe z cztonem nadmiarowym)
2/ sie¢ potgczen wyréwnawczych.

15.4. Szafka elektryczna SE

Na placu przewidzianym do ustawienia mobilnej sceny plenerowej projektuje sie
ustawienie szafki energetycznej SE. Tablica stalowa na fundamencie betonowym
prefabrykowanym.

Projektowang tablice SE nalezy zasili¢ kablem YAKY 5x16 + FeZn
wyprowadzonym z istniejgcej rozdzielni RE /przewidzianej do przestawienia o okoto
4m i wymiany wyposazenia zgodnie z rysunkiem E3
Szafke SE wykonang w Il klasie izolacji i stopniem ochrony IP 65 wyposazy¢ wg
rys. E2.



15.5. Uwagi i zalecenia

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych Cze$¢ V.
Instalacje elektryczne w zakresie nie sprzecznym z istniejgcymi normami i
przepisami.

Catosc robot kablowych nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 —
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, w szczegdlnosci:
- trasy linii kablowych winny zostac¢ wytyczone przez geodete;
- kable nn uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm;
- zachowac przepisowe odlegtosci kabli od istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
napotkane urzgdzenia podziemne traktowac jak urzgdzenia czynne;
- kable wolno uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt
jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie 10cm
przesianego piasku;
- kable nalezy zasypywac warstwg 10cm takiego samego piasku,
nastepnie warstwg 15cm rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢ czerwong folig
z tworzywa sztucznego;
Odlegtosci kabla uktadanego w ziemi od innych urzadzen podziemnych
zachowywac zgodnie z tabelg nr 2 normy PN-76/E-05125.
Na kablu zasilajgcym nalezy zastosowaé w odstepach co 10m opaski kablowe
z tworzywa z trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W tresci nalezy podac
nastepujgce dane: ,OSWIETLENIE”, ,Typ i przekroj kabla”, ,Rok budowy”.
Prefabrykowane fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem,
posadowienie fundamentdéw max. na wysokos$¢ 3 cm nad poziom chodnika oraz 5 cm
nad poziom zielenca. Podstawy oraz trzony stupow do wysokosci min. 30 cm nad
poziom terenu zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody
zwierzat.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
normami albo z aprobatami technicznymi.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorczego instalaciji,
opracowac¢ dokumentacje powykonawczg i instrukcje eksploatacii .

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz normg PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300

W skfad badan powykonawczych wchodza:

- ogledziny

- badanie skutecznosci szybkiego wytaczenia na podstawie pomierzonej rezystanciji
petli zwarcia

- badanie stanu izolacji instalacji odbiorcze;j

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych

- badanie stanu izolacji instalacji odbiorcze;j

- pomiary zageszczenia gruntu wokot wszystkich stupdw i na trasie kabla w
miejscach charakterystycznych



