Urzad Miejski w Czersku Czersk, dnia 1.08.2017 r
ul. Kosciuszki 27
89-600 Czersk

UPNB Daniel Folehr
Plac Piastowski 25a
89-600 Chojnice

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczace: Rozbudowy istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Odrodzenia,
Chtopowskiej. Cichej, Wiadystawa Reszki, Lesnej. 22-Lutego. Krotkie] w m. Rytel

I. Kanalizacja deszczowa

1.5ie¢ kanalizacji deszczowej wykonaé jako grawitacyjna. Kanaly deszczowe z rur PCV lite o
potaczeniach kielichowych klasy SN 8 (kPa) minmalna Srednica kanatéw sieci D200, pozostate wg
wyliczen tgczonych na uszczelkg gumowg dwuwargows;

2.Przykanaliki deszczowe do wpustéw deszczowych ¢ 160 litych z PCV lite o potgczeniach kielichowych
klasy SN 8;

3.Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowa¢ studzienki betonowe $rednucy minimum D-1200 mm
rewizyjne i przelotowe, przykryte wtazami kanatowymi zeliwno-betonowymi D400/600 na ptytach
7elbetowych i pierécieniach zelbetowych;

4.Regulacje wysokosci osadzenia wlazow kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ wytgcznie przy pomocy
betonowych pierscieni regulacyjnych;

5.zZachowac gteboko$¢ minimalng przykrycia przewoddw (zgodnie z PN).

6.Podsypke i obsypke zagesci¢ do Js-1,0 drogi i chodniki pozostate tereny do Js-0,9 wg zmodyfikowanej
préby Proctora;

7.Projektowane kolektory w drogach przewidzie¢ wymiang gruntu na nadajacy sie do zageszczenia,
wykonawca robét ma obowigzek badaniu zageszczenia gruntu i zataczenie wynikow do odbioru
koncowego robot;

8.Studzienki éciekowe z rur betonowych @ 500 mm z osadnikiem o wysokosdci 1,0 m , studzienki
wyposazy¢ w kraty kraweznikowe D250 zeliwne;

9. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do istniejacej sieci w ul. Ostrowskiej i Chtopowskiej

II. Warunki ogolne podlaczenia do sieci:

W wyniku prowadzanych prac projektowo-wykonawczych nie moga zosta¢ naruszone prawa i
zobowiazania 0s6b trzecich. Prace budowlane przy budowie sieci kanalizacyjnej nalezy
wykonaé w uzgodnieniu z Urzgdem Miejskim Czersk. Przed przystgpieniem do robot, w
terminie 7 dniowym, nalezy pisemnie powiadomi¢ U.M. Czersk o ich rozpoczgciu. Rurociagi
przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna,
ktorej jeden egzemplarz przekaza¢ do ZUP w formie tradycyjnej (mapa) i numerycznej.

Warunki techniczne wazne dwa lata od dnia wydania. r




