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0S.6341.78.2017

za dowodem doreczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust.1 pkt 14 lit.”c”, art. 37 pkt 2, art. 122 ust.1 pkt 1 i 3,
art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 11 3, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, art. 135 ust. 4, art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (jednolity tekst, Dz. U. z 2017, Poz. 1121 ze
zm.), w zwigzku z § 21 ust. 11 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu Sciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego ( Dz. U. z 2014 r., Poz. 1800 ), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2017 1, Poz. 1257 ze zm. )
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 grudnia 2017 r., Pana Daniela Folehr wystepujacego
z upowaznienia Gminy Czersk w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do gruntu z terenéw utwardzonych ulic :
Odrodzenia, Chlopowska, Wycecha, Le$nej, 22 Lutego, Krétkiej w Rytlu, gm. Czersk

Starosta Chojnicki
orzeka :

L Udzieli¢ Gminie Czersk pozwolenia wodno-prawnego na :

a) odprowadzanie woéd opadowych 1 roztopowych z  terenéw utwardzonych
ul. : Odrodzenia, Chlopowska, Wycecha, Lesnej, 22 Lutego, Krétkiej w Rytlu
w iloscei :

- zlewnia nr 1, wylot D — cht.1 Qmax 7,7 1/s, Quom = 0,9 I/s, Qroczme = 378 m>/rok, Qdobsr
= 1,0 m%d, Qnmax = 0,04 m*/h, Fz = 0,0581 ha

- zlewnia nr 2, wylot D — cht.2 Qmax 15,6 I/s, Quom = 1,8 1/s, Qroczne = 768 m’/rok,
Qudobsr = 2,1 m*/d, Qnmax = 0,09 m*/h, Fz=0,1182 ha

- zlewnia nr 3, wylot D — ¢ht.3 Qmax 5,8 1/s, Qnom = 0,7 Vs, Qroczne = 286 m>/rok,
Qaobsr = 0,8 m*/d, Qnmax = 0,03 m*/h, Fz = 0,0440 ha,

- zlewnia nr 4, wylot D — cht.3 Qmax 10,8 I/s, Qnom = 1,2 I/s, Qroczne = 530 m’/rok,
Quobsr = 1,5 m*/d, Qnmax = 0,06 m*/h, Fz=0,0815 ha,

b) wykonanie 4 studni chtonnych D — ch 1-4 , dwdch studni na ul, Krétkiej oraz dwéch
studni na ul. Wycecha o nast¢gpujacych parametrach : kregi zelbetowe @ 4001 h 2,5 m
wraz z warstwami gruntéw filtrujacych wraz z drenazem rozsgczajacym z rur PCV
© 110 mm o dlugosci 2 x 10 m w obsypce zwirowej oraz otulinie z geowldkniny.

c) wspodirzedne geograficzne studni chtonnych

D-ch—1 N:5374520,9704" E:17 46'23,2720",
D-ch—2 N:534523.4811" E:17 46'22,6687",
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