Przekroj normalny

ul. Chtopowska km: 0+174,2-0+314,2, Cicha, Wtadystawa Reszki, Krotka
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Granica pasa drogowego

1,0-1,5

kostka betonowa wibroprasowana fazowana gr. 8cm

kolor szary, 20% kolor czerwony (opaska)

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm.

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm o gr. 20 cm

mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm
C1,5/2,00gr. 10 cm

podtoze gruntowe G3

Szczego6t konstrukeyjny skala 1:10

Kraweznik drogowy typu opornik 25x12x100cm

Beton C12/15

kostka betonowa wibroprasowana fazowana gr. 8cm
kolor grafit (zjazdy indywidualne)

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm.

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm o gr. 20 cm

mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm
C1,5/2,004gr. 10 cm

podtoze gruntowe G3

kostka betonowa wibroprasowana fazowana gr. 8cm - kolor szary

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm.

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm o gr. 20 cm

mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm
C1,5/2,0049r. 10 cm

podtoze gruntowe G3
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

Rozbudowa nawierzchni drogochh na ul. Odrodzenia, Chiopowskiej,
Cichej, Wtadystawa Reszki, Lesnej, 22-Lutego, Krotkiej
wraz z budowg kanalizacji deszczowc—:‘jR
oraz budowg o$wietlenia drogowego w m. Rytel

Inwestor: Burmistrz Czerska

Nazwa rysunku Skala 1:50
Przekroje normalne Nrrys 4.2
‘ Branza ‘ Imig i nazwisko ‘ Uprawnienia ‘ Podpis
Projektant mgr inz. Upr. bud.
br. drogowa Daniel Folehr POM/0101/POOD/11
Sprawdzajgcy mgr inz. Upr. bud.
br. drogowa Tomasz Antolak Z,RP/0021/PWBD/1 7

20 listopad 2017r




