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A. CZESC OPISOWA



Oswiadczenia i uprawnienia

Chojnice, 20 listopad 2017r

/Miejscow i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 18%rawo budowlane z pdiejszymi
zmianami, skladamyswiadczenie: niniejszy projekt budowlany zostat spgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdga)



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drog gmimnycul. Odrodzenia,
Chiopowskiej, Cichej, Wiadystawa Reszki,shej, 22-Lutego, Krétkiej wraz z wraz z
budowy ciagu pieszo-rowerowego, gow pieszych - chodnikéw, przebudgpw
skrzyzowan, zjazdow publicznych, indywidualnych w m. Rytel.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia,

— Materialy geodezyjne i plany sytuacyjno — wys@kowe wraz z map
numeryczy wykonane przez uprawnionego geaget

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 193®z. 430) z piejszymi
Zmianami,

— Wizja lokalna w terenie.

3. Stan istniejacy

Istniejgce odcinki drog gminnych sklasyfikowano pod wexgm technicznym jako
drogi zbiorcze ,Z” — ul. Odrodzenia, 22-Lutego or@ko drogi dojazdowe ,D” —
Chiopowska, Cicha, Wtadystawa Reszki,sha, Krotka. Szerokg pasa drogowego
dla drég zbiorczych wahagsbod 10,5 do 14,3m, dla drog dojazdowych wahavsi
przedziale 8,2 do 12,6.

Droga obstuguje ruch lokalny zyzany z dojazdem do zabudawj@dnorodzinnych
oraz terenu zaktadéw pracy zlokalizowanych wsiedztwie pasa drogowego.
Istniegca warstwe jezdry stanowi nawierzchnia betonowa z piyt typu "yombazo
utwardzona nawierzchaivirowa o zmiennej szerokoi od 3,0 do 4,5m.

Po realizacji niniejszego zakresu orazisedniej ul. Ks¢dza Nagierskiego planuje
si¢ przeprowadzenie ruchu pojazdéwezzrowych z ul. Ostrowskiej bezfr@ednio do
drogi krajowej DK22 z omiriciem centrum miejscowoi Rytel.

W pasie drogowym zlokalizowane g:s zjazdy indywidualne, publiczne,
skrzyzowania z drogami gminnymi.

Odwodnienie  nawierzchni oraz korpusu drogowego jestalizowane
powierzchniowo na przylegly teren, brak kanalizaeszczowej.

4. Warunki geologiczne

Na podstawie warunkow wodnych oraz wysadzingvgruntow, grup nosnosci
podiaza sklasyfikowano jak@3. Zgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Transportu |
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.NJ. 43 z 1999 r., poz. 430) tak
zaszeregowane podi® nawierzchni, powinno I8y doprowadzone do grup¥l,
zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozgauaniu, obiekt zakwalifikowano do
| kategorii geotechnicznej.



5. Parametry techniczne projektowanych elementéw drogeych
Jezdnia - ul. Chtopowska - odcinek A-B — km 0+009,2+140,2

— klasa techniczna ulicy - Z1/1

— predkaos¢ projektowa - 40km/h

— szerokd¢ nawierzchni jezdni - 4,0m

— dtugaos¢ rozbudowanego odcinka - 131,0m

— kategoria ruchu - KR-3

— max obcjzenie na é - 100 kN
Jezdnia - ul. Chtopowska - odcinek A-B — km 0+174,@+314,2

— klasa techniczna ulicy - D 1/2 §gi pieszo-jezdny)

— predkos¢ projektowa - 30km/h

— szerokd¢ nawierzchni jezdni - 5,0m

— szerokd¢ opasek - 1,0-1,5m

— dlugas¢ rozbudowanego odcinka - 140,0m

— kategoria ruchu - KR-1

— max obcjzenie na é - 100 kN
Jezdnia - ul. Le&na - odcinek C-D — km 0+002,5-0+472,8

— klasa techniczna ulicy - D 1/2 {gi pieszo-jezdny)

— predkaos¢ projektowa - 30km/h

— szerokd¢ nawierzchni jezdni - 5,0m

— szerokdé¢ opasek - 1,0-1,5m

— dtugcs¢ rozbudowanego odcinka - 470,3m

— kategoria ruchu - KR-1

— max obcjzenie na é - 100 kN
Jezdnia - ul. Le&na - odcinek C-D — km 0+472,8-0+598,2

— klasa techniczna ulicy - Z1/1

— predkaos¢ projektowa - 40km/h

— szerokd¢ nawierzchni jezdni - 4,0m

— dlugas¢ rozbudowanego odcinka - 125,4m

— kategoria ruchu - KR-3

— max obcjzenie na é - 100 kN
Jezdnia - ul. Odrodzenia - odcinek E-F — km 0+037;0+316,8

— klasa techniczna ulicy - Z1/2

— predkaos¢ projektowa - 40km/h

— szerokd¢ nawierzchni jezdni - 6,0m

— dtugcs¢ rozbudowanego odcinka - 279,8m

— kategoria ruchu - KR-3

— max obcjzenie na é - 100 kN
Jezdnia - ul. 22-Lutego - odcinek G-H — km 0+011,@+337,1

— klasa techniczna ulicy - Z1/2

— predkos¢ projektowa - 40km/h

— szerokd¢ nawierzchni jezdni - 6,0m

— dtugaos¢ rozbudowanego odcinka - 325,9m

— kategoria ruchu - KR-3

— max obcjzenie na é - 100 kN



Jezdnia - ul. Wiladystawa Reszki - odcinek I-J — kn9+003,0-0+140,7

— klasa techniczna ulicy

— predkaos¢ projektowa

— szerokd¢ nawierzchni jezdni

— szerokd¢ opasek

— dlugas¢ rozbudowanego odcinka
— kategoria ruchu

— max obcjzenie na é

- D 1/2 {gi pieszo-jezdny)
- 30km/h
- 5,0m
- 1,0-1,5m
- 137,7m
- KR-1
- 100 kN

Jezdnia - ul. Cicha - odcinek K-L — km 0+002,5-0+¥35

— klasa techniczna ulicy

— predkaos¢ projektowa

— szerokd¢ nawierzchni jezdni

— szerokd¢ opasek

— dlugasé rozbudowanego odcinka
— kategoria ruchu

— max obcjzenie na é

- D 1/2 {gi pieszo-jezdny)
- 30km/h
- 5,0m
- 1,0-1,5m
- 184,0m
- KR-1
- 100 kN

Jezdnia - ul. Le&na, Krotka - odcinek M-N — km 0+003,0-0+268,0

— klasa techniczna ulicy

— predkaos¢ projektowa

— szerokd¢ nawierzchni jezdni

— szerokd¢ opasek

— dlugas¢ rozbudowanego odcinka
— kategoria ruchu

— max obcjzenie na é

Zjazdy publiczne
— klasa techniczna ulicy
— szerokd¢ nawierzchni
— kategoria ruchu
— max obcjzenie na é

Zjazdy indywidualne
— klasa techniczna ulicy
— szerokd¢ nawierzchni
— kategoria ruchu
— max obcjzenie na é

Ciag pieszo-rowerowy
— szerokd¢ nawierzchni
— pochylenie podine
— spadek poprzeczny

Ciag pieszy - chodnik
— szerokd¢ nawierzchni
— pochylenie podine
— spadek poprzeczny

- D 1/2 §gi pieszo-jezdny)
- 30km/h
- 5,0m
- 1,0-1,5m
- 265,0m
- KR-1
- 100 kN

- zjazd publiczny
- 4,0-5,0m
- KR-1
- 100 kN

- zjazd indywidualny
- 4,0-5,0m
- KR-1
- 100 kN

- 2,5m
- max 6%
- 2%

- 1,5-2,0m
- max 6%
- 2%

taczna dtugéc¢ rozbudowanych odcinkéw wynosi 2 059,1m.



6. Przyjete rozwigzania projektowe w planie

Ul. Chiopowska - odcinek A-B

W km 0+009,2-0+140,2 zaprojektowano jezdi@dnokierunkow o szerokéci
4,0m z obustronnym chodnikiem o szer@to2,0m stanowicym przediaenie
istniegcych chgéw pieszych. Ggi piesze oddzielono od jezdni kreimikiem
ulicznym o wymiarach 15x30cm typu lekkiego. Warsteieralrg nawierzchni jezdni
zaprojektowano z betonu asfaltowego.

W km 0+174,2-0+314,2 zaprojektowanagipieszo-jezdny o szerokm@ jezdni
5,0m oraz obustronne opaskami o szefok@d 1,0 do 1,5m. Warstwscieralry
nawierzchni zaprojektowano z nawierzchni betondwej polbruk - fazowany.

Ul. Lesna - odcinek C-D

W km 0+002,5-0+472,8 zaprojektowanagipieszo-jezdny o szerokm@ jezdni
5,0m oraz obustronne opaskami o szefok@d 1,0 do 1,5m. Warstwscieralrg
nawierzchni zaprojektowano z nawierzchni betondwej polbruk - fazowany.

W km 0+472,8-0+598,2 zaprojektowano jezdi@dnokierunkow o szerokéci
4,0m z jednostronnym dggiem pieszo-rowerowym o0 szerckd 2,5m oraz
jednostronnym chodnikiem o szergkn2,0m stanowicym przedtaenie istniegcych
ciggow rowerowych oraz pieszych. 40i piesze oddzielono od jezdni krekmikiem
ulicznym o wymiarach 15x30cm typu lekkiego. Warstwieralry nawierzchni jezdni
zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Ul. Odrodzenia - odcinek E-F

W km 0+037,0-0+316,8 zaprojektowano jezdumiwukierunkovd o szerokéci
6,0m 2z jednostronnym gjiem pieszo-rowerowym O szercgkd 2,5m oraz
jednostronnym chodnikiem o szergkb2,0m stanowicym przedtaenie istniegcych
ciggow rowerowych oraz pieszych. 40i piesze oddzielono od jezdni krekmikiem
ulicznym o wymiarach 15x30cm typu lekkiego. Warsteieralry nawierzchni jezdni
zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Ul. 22-Lutego - odcinek G-H

W km 0+011,2-0+337,1 zaprojektowano jezdumiwukierunkovd o szerokéci
6,0m z obustronnym chodnikiem o szer&ko2,0m stanowicym przedhienie
istniegcych chgow pieszych. Od skrzpwania z ul. Léng zaprojektowano
jednostronny aig pieszo-rowerowy. @gi piesze oddzielono od jezdni krekmikiem
ulicznym o wymiarach 15x30cm typu lekkiego. Warstwieralry nawierzchni jezdni
zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Ul. Wiadystawa Reszki - odcinek I-J

Wzdtwz catej ul. Wiadystawa Reszki zaprojektowanagcipieszo-jezdny o
szerokdci jezdni 5,0m oraz obustronne opaski o szefokod 1,0 do 1,5m. Warstw
scieralp nawierzchni zaprojektowano z nawierzchni betonowgu polbruk -
fazowany.

Ul. Cicha - odcinek K-L

Wzdtwz catej ul. Cichej zaprojektowanoagi pieszo-jezdny o szerodm jezdni
5,0m oraz obustronne opaski o szekgkood 1,0 do 1,5m. Warstwscieralry
nawierzchni zaprojektowano z nawierzchni betondwej polbruk - fazowany.

Ul. Lesna, Krotka - odcinek M-N

Wzdtuz catej ul. Krotkiej oraz odcinka ul. Keej zaprojektowano g pieszo-
jezdny o szerokii jezdni 5,0m oraz obustronne opaski 0 szefokod 1,0 do 1,5m.
Warstwe scieralrg nawierzchni zaprojektowano z nawierzchni betonayyey polbruk
- fazowany.




7. Jezdnia w profilu podtuznym

Niwelete jezdni dostosowano do otacaeggo terenu. Zachowano istaieg spadki
terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywmpyomieni tukow pionowych i
pochyler podtuznych.

8. Konstrukcja nawierzchni

Na odcinku ulicy ohjtej opracowaniem, po usyeiu warstwy humusu (gr.
prochniczego), wykonaniu robét rozbidrkowych i robdiemnych zastosowano
nastpujace przekroje konstrukcyjne:

Przekré] konstrukcyjny jezdnia, skrzyzowania - odcinek A-B km 0+009,2-
0+140,2, odcinek C-D km 0+472,8-0+598,2, odcinekFs-0dcinek G-H:

— mieszanka zwzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 20 cm,

— podbudowa pomocnicza, mieszanka kruszywa tamanegbilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grudm 25cm,

— podbudowa zasadnicza AC20P gr. 7cm,

— warstwa wigzaca AC16W gr. 6¢cm,

— warstwascieralna AC11S gr. 5¢cm.

Nawierzchn¢g zamkng¢to kraweznikiem betonowym 100x30x15cm na tawie
betonowej C12/15

Przekrd] konstrukcyiny jezdnia, skrzyzowania - odcinek A-B km 0+174,2-
0+314,2, odcinek C-D km 0+002,5-0+472,8, odcinekl]-odcinek K-L, odcinek
M-N wraz z opaskami wzdiw ciagow p-j:

— mieszanka zwzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm,

— podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanegobilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grudm 20cm,

— podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. fazowanagiokzarego

Nawierzchn¢ zamknéto kraweznikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na
tawie betonowej C12/15

Przekréj konstrukeyiny zjazdy publiczne:

— mieszanka zwazana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 20 cm,

— podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanegbilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grudm 20cm,

— podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm fazowana, kokzarego

Nawierzchn¢ zamknéto kraweznikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na
tawie betonowej C12/15

Przekréj konstrukeyiny zjazdy indywidualne:

— mieszanka zwazana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,

— podbudowa =zasadnicza, mieszanka kruszywa famandgbilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grudm 15cm,

— podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm,

— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm fazowana, kkolgrafitowego.
Nawierzchn¢ zamknéto krawgznikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na
tawie betonowej C12/15

Przekréj konstrukcyjny chodnik:

— mieszanka zwazana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm,

— podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa famandgbilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grudm 10cm,




— podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm,
— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm fazowana, kokzarego
Nawierzchn¢ zamknéto obrzeem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4.

Przekréj konstrukcyjny ci ag pieszo-rowerowy:

— mieszanka zwazana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm,

— podbudowa =zasadnicza, mieszanka kruszywa famandgbilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grudm 10cm,

— podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm,

— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm bezfazowagikotzerwonego
Nawierzchn¢ zamknéto obrzeem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4.

Pobocza - tereny zielone

— warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm

9. Roboty ziemne

Na podstawie badamakroskopowych stwierdzono w podio wystpowanie
gruntow, ktére nie mma wbudowda pod konstrukcje. Do wykonania nasypow
nalezy zastosowamieszank kruszywa naturalnego dowiezipm dokopu.

Zdejmowany humus natg zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wskaznik zagszczenia w poziomie dna koryta powinien wyiddsi= 1,00.

Wszystkie roboty ziemne nalg wykona& zgodnie z norm ,Roboty ziemne —
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,Robotyrrie — Wymagania ogolne”
PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace gzgine z wykorzystaniem sgtm mechanicznego
lub urzmdzen technicznych, prowadzone w ebre brylty korzeniowej drzew lub
krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powiby¢ wykonane w sposob
najmniej szkodzcy drzewom lub krzewom — art. 82 ust 1 ustawy adi6é kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. &38&n. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korpenvinny by prowadzone
z zachowaniem szczegolnej osmmosci | bez uwycia ckzkiego sprztu. Stret
wzrostu korzeni okrda powierzchnia wyznaczona przez promiezutu korony
drzewa powgkszony o 1 m.

10.0dwodnienie, dwietlenie drogowe

Wody opadowe oraz roztopoweda odprowadzane powierzchniowo do wpustow
deszczowych a naginie do projektowanej kanalizacji deszczowej. Odiloem dla
projektowanego zakresu jest istaeg kanalizacja deszczowa projektowana w ul.
Chiopowskiej oraz istniegca kanalizacja deszczowa w ul. Ostrowskiej. Dodatko
na odcinkach drog w ul. Krotkiej i Wycecha zaprégekano odprowadzenie wody
opadowej do studni chtonnych. Projekt budowy kameli ugto w odegbnym
opracowaniu. Uwaga: przed wykonaniem niniejszedwoema kanalizacji deszczowe]
nalezy wykona odcinki w ul. Chtopowskiej umiiwiajace whczenie kanalizaciji
objetej niniejszym zakresem.

Projekt zaktada wymian pokryw oraz wilazoéw na istnigych studniach
kanalizacji sanitarnej. Wtazy studni najewykon& jako zeliwne typu c¢zkiego z
ryglem. Ponadto na istnigjych studniach naky wykona piercienie odcizajace.

Projekt budowy éwietlenia drogowego gjo w odebnym opracowaniu.



11.Urzadzenia obce

Na przedmiotowym odcinku ulicy znajdujsic istniegce sieci podziemne:
elektryczna, telekomunikacyjna, wodggowa, kanalizacyjna. Wszystkie sieci
pokazane zostaly na mapie sytuacyjno- wysokove]. Roboty w pobfu sieci
nalezy wykonywa ze szczegoln ostraznoscia, wykonupc co jaki czas przekopy
kontrolne.

12 Wycinka drzewostanu

Projekt przewiduje wycinkdrzew kolidujcych z inwestyej w ilosci 14sztuk.

13.Radarowy wyswietlacz predkosci

W celu poprawy bezpiecastwa naley na stupach @wietleniowych nr D5.10/1
i L6.8 zamontowéa radarowe w$wietlacze pedkosci. Wyswietlacze nalgy
montow& na wyseégnikach o diugéci 60cm minimum 3 metry od nawierzchni.
Wyswietlacze informowé bedzie kierowcow o aktualnej gulkosci z jakg sie
porusza. Dla pojazdow poruszeych s¢ zgodnie z obowizujaca predkoscia bedzie
wyswietlana pedkosé i komunikat ,DZIEKUJE” w kolorze zielonym, natomiast dla
przekraczajcych pedkos¢ bedzie wywietlana pedkosé i komunikat ,,ZWOLNIJ” w
kolarze czerwonym. Radarowy wwyietlacz zasikk z paneli fotowoltaicznych.

14 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie art. 34 ust.3 pkt 5

ustawy Prawo Budowlane
W wyniku rozbudowy zostanie wykonana nowa nawienezlirogowa, co znacznie

poprawi rowné¢ nawierzchni oraz wptynie na popraywtynnasci ruchu drogowego.
W zwigzku z powyszym inwestycja wptynie na oliginie poziomu zanieczyszare
powietrza, obrienie poziomu hatasu. Z racji charakteru inwestyigiwptynie ona na
ograniczenie doptywdwiatta dziennego oraz nie ograniczy sposobytkowania lub
zagospodarowania agsiednich dziatek. Wobec powgzego ustalono teren
oddziatywania inwestycji dla nieruchodm zgodnie z zakznikiem - Wykaz
nieruchomeci.

15.Informacje o inwestycji - art. 11f specustawy drogwoej

Projektowane odcinki drog gminnych planuje polaczy¢ z ul. Nagierskiego oraz
z ul. Ostrowsk co docelowo umdiwi skomunikowanie drogi krajowej DK22 z ul.
Ostrowslg oraz przeprowadzenie ruchu pojazdoezarowych z omingciem centrum
miejscowdci Rytel.

Ze wzgkdu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie 2JDpoz 71 z dnia
18.01.2016 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstporzdzenia Rady Ministrow w
sprawie przedsizie¢ mogicych znacgco oddziatywd na srodowisko 82.1 pkt 32
oraz 83.1 pkt 60 przedsvziccie nie kwalifikuje st do przedsiwzig¢ mogicych
zawsze znagro oraz potencjalnie znago oddziatywa nasrodowisko.

W poblizu planowanego przedsvziccia nie wysgpuja obszary majce znaczenie
historyczne, kulturowe Ilub archeologiczne, obszgmyzylegajce do jezior,
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Ze wdgl na lokalizag oraz klag
techniczn - droga nie ma znaczenia dla obro§mao bezpieczéstwa pastwa.

Projektowana rozbudowa nie ogranicza ¢pstdo drogi publicznej dla innych
nieruchoméci a take maliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz zérodkdéw hcznaici i dostpu swiatta dziennego do pomieszaéze
przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie neaustereséw osob trzecich.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa nawierzchni drogowych na ul. Odrodzenia,
Chtopowskiej, Cichej, Wihadystawa Reszki, shej, 22-Lutego,
Krotkiej wraz z budow kanalizacji deszczowej oraz budpw
oswietlenia drogowego w m. Rytel

Zamawiajacy/Inwestor:
Burmistrz Czerska

Projektant:

Projektantmgr irg. Daniel Folehr
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczgéw specjalnéci drogowe;j
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegwaz kolejnosé realizaciji
poszczegodlnych obiektéw

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
ODWODNIENIE
PODBUDOWY

ELEMENTY ULIC
NAWIERZCHNIE

ZIELEN DROGOWA

O@mMMoOO®m>

Kolejnaoi¢ realizacji robot zachowana zostaje wedtug zakwamzczegolnionych robot,
zatem—-A./B./C./D./E./ F./G.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

stupy dwietleniowe betonowe i sieenergetycznaswietleniowa
podziemne sieci energetyczne

sie¢ wodochgowo-kanlizacyjna

sigt telekomunikacyjna

oo o

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mag stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:

tymczasowe chodniki,

tymczasowe przégia dla pieszych,
tymczasowe oznakowanie pionowe,
wystepujace podziemne kable energetyczne

00T

4. Informacja o przewidywanych zagraeniach :
4.1. Przemieszczaniggpracownikow:

upadek na ptaszcayie (czstotliwas¢ duza):
(nierbwna nieutwardzona droga, nierdwna powierzchdrogi, zawilgocenie,
oblodzenie powierzchni drogi, mica poziomow, pochylenia, przemieszczange si
PO usypanym gruncie)

upadek z maszyn do robét drogowych i z samochodgarowych (czstotliwos¢ duza):

(zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni vééjzeg¢ z kabiny, zanieczyszczenie
stopni wejc/zejs¢ gruntem np. glig, zanieczyszczenie Wgj /zegé olejem,
wchodzenie, schodzenie ze skrzyni samochodu gwiezh pojazdu, wchodzenie
na burt pojazdu podczas zatadunku Ilub roztadunku, brak bidek
umazliwiajgcych bezpieczne wchodzenie, schodzenie, zawilgecetlodzenie
lub zanieczyszczenie grunteme@z pojazdu np. két, po ktérych pracownik
wchodzi na skrzy®)

upadek do zagbien (czestotliwos¢ duza):
(przemieszczanie @i zbyt  blisko niebezpiecznych  kradzi  skarp,
przemieszczanie gpoza ustalonymi ggami komunikacji, przemieszczanie o
ktadkach, pomostach bez elementéw ochronnych migrbk)




uderzenia przygniecenia (intensywéaduza):
(zatadunek i roztadunek samochoddéw, skiadowanieemastw, wyrobow i
elementow, wykonywanie wykopow, transporé¢czny lub przy pomocy
prostych urzdzen, wytkowanie samochodow)

4.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:
transport poziomy
(przemieszczanie tadunku przy wy@bwaniu rgnicy pozioméw na drodze
transportu, zsugcie skt lub opadnjcie tadunku, pozostawanie pracownika w strefie
ruchu tadunku)

zaladunek, roztadunek samochodow
(przewrocenie silub obsungcie tadunku, pozostawanie pracownika na skrzyni
samochodu podczas roziadunku lub zatadunku, poxasia pracownika na
tadunku lub w strefie mdiwego obsurgcia sk fadunku)

sktadowanie materiatéw i elementow
(przewrdcenie i obsungcie lub stoczenie materiatu, elementu, ostiei st
materialu; pozostawanie, przemieszczanie gracownika w ssiedztwie
skladowanych materiatbw Iub elementow, wykonywanezynngci na
skladowanych materiatach lub elementach)

roboty nawierzchniowe
(zagraenie poparzenia massfaltowg, naraenie na wdychanie oparéw bitumu,
niewtasciwa obstuga maszyn, pozostawanie oséb nieuprawnlonv strefie
prowadzonych prac)

transport ¢czny
(wykonywanie transportu na pochy&, zespotowe wykonywanie czynso
transportowych, przewrdcenie ¢siurzadzenia transportowego, zsetie Sk,
spadngcie tadunku z urdzenia)

4.3. Urzdzenia i sytuacje techniczne:

uzytkowanie samochodow
(pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczaadzenku lub roztadunku,
przemieszczanie i pozostawanie oséb w strefie jazdy lub manewrowania
pojazdu)

uzytkowanie maszyn do rob6t drogowych

(pozostawanie 0s6b w strefie jazdy lub manewrowamazyny,
pozostawianie pracagej maszyny przez operatora opuszgzsgo kabig,
wykonywanie czynn&i recznych w strefie ruchu osgitet maszyny,
przewrdcenie gimaszyny podczas jazdy przy krglzi wykopu lub na
pochylaci, przewrdcenie simaszyny podczas pracy na stanowisku)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikéw przed przysipieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownik powinien posiada
- okresowe szkolnie bhp



- szkolenie stanowiskowe
oraz powinien zrta
- ustalon procedug powiadamiania o nagtych zdarzeniach oraz teletbmy
stuzb ratownictwa i stiab technicznych, z takinformacp powinien by
zapoznany na szkoleniu orazgakformacg nalezy poda na tablicy
informacyjnej.
Nalery takze przekazé&pracownikom:
a/ zasady pogbowania w przypadku wygtienia zagreenia:
b/ konieczné¢ stosowania przez pracowniké@wdkow ochrony indywidualnej:
¢/ zasady bezgoedniego nadzoru nad pracownikami:

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegOlnego zageenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym komunikacyjne i
ewakuacyjne:

6.1. Techniczne:

a/ oddanie do eksploatacji nowego sfwzzmechanizowanego lub pomocniczego
powinno by poprzedzone prabtechnicza sprawndci i zbadania czy spet
spetnia wymagania w zakresie bezpié&st@a i higieny pracy,

b/ sporadzenie wykazu speau /urzadzen podlegagcych dozorowi technicznemu,

c/ posiadéa instrukcje obstugi dla eksploatowanego sfrz zmechanizowanego
pomocniczego i uggdzen technicznych nieobjych dozorem technicznym,

d/ przeprowadzanie kontroli hkigcych | okresowych eksploatowanego spuz
zmechanizowanego, pomocniczego orazdmen technicznych,

e/ posiadanie szczeg6towej instrukcji techniczrodhowej z wymaganiami BHP dla

poszczegoblnych stanowisk wraz z ustaleniem rdaé liczby operatorow
(pracownikow),

6.2. Organizacyjne:

sporzdzenie pisemnego zazenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:
-powotaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowglaieu / terenu budowy, -ustaleniu
kierownictwa budowy z zastrzeniem,ze brygadzista me kierowa tylko
jedrg brygad, za na czas swojej nieobedmd powinien wyznacz§ zastpcg, -
ustaleniu koordynatora BHP sjpdd podwykonawcow, ktorzy dokorgakaczenia
budowy,
-sposobie zgtaszania wypadkow przy pracy i zdavegadkowych, -sposobie
prowadzenia pogpowania powypadkowego (wypadki zawodowe i pozazawey, -
sposobie sprawdzenia dopuszczenia do robdt prakéwnw zakresie : uprawnie
kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP zn@ci bada lekarskich, -
miejscu przechowywania dokumentaciji.

6.3. Zapobiegawcze:
a/ informowanie, instruowanie pracownikéw o pojahwych zagraeniach
zawodowych i wypadkowych przedadym rozpoczciem pracy,
b/ ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- temmowadzenia robot nad




gtowami ludzi powinien b§ wyraznie wytyczony /oznaczony znakami

ostrzegawczymi,

c/ stosowanie, zywanie materiatow i produktéw dopuszczonych do tlgrmaszyn
urzadzer isprztu opatrzonych certyfikatem na znak bezpiéspga lub
zalkczory deklarac) zgodndci z obowizujgcymi normami i przepisami,

d/ uzywanie przez pracownikéw "ATESTOWANEJ" odzje,obuwia roboczego i
indywidualnychsrodkéw ochrony,

e/ zapoznanie pracownikow z "KARIRYZYKA ZAWODOWEGOQO",

f/ unikanie przez pracownikOw w czasie pracy nadmiehnlyb niepotrzebnych
meczacych pozycji lub ruchéw,

g/ ustalenie co najmniej 2 osbéb (przeszkolonychplstugi apteczki pierwszej
pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,

h/ usuwanigmieci i odpadkéw w odpowiednich ogpaich czasu,

i/ zapewnienie rozginego dospu do uradzen sanitarno-higienicznych, socjalnych,

j/ unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniustanowisku pracy, jedynie w

miejscach wydzielonych "PALARNIE",

k/ sprawdzenie umiginosci postugiwania si podecznym sprztem gdniczym .

6.4. Komunikacyjne:

a/ komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osedpisi za pomagtechnicznych

srodkoéw Becznaici,

b/ komunikacja terenowa : ustaliacjonalne, planowe i bezpieczne wykorzystanie
srodkdw zmechanizowanych, ustatiasady poruszaniaegieszych (w tym osdéb
postronnych) po terenie budowy.

c/ komunikacja ratownicza: ustglipod& do wiadoméci pracownikow adres
najblizszego urgdu poczty, budki telefonicznej, mieszkaniywatnego z
telefonem

6.5. Ewakuacyjne:

a/ na okoliczn&¢ awarii, paaru -ustak co najmniej dwie drogi ewakuacji z terenu
budowy,

b/ zapewni taczna¢ do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictweaz z
wyszczegolnieniem numerow telefonicznych do Stiaazarnej, Policji,
Pogotowia Ratunkowego,

c/ ustalé i poda& do wiadomeéci pracownikow "sposoby wywotania alarmu”,

d/ udosgpnic sprawny i w potrzebnej ikai- sprzt przeciwpaarowy (podeczny +

koce ganicze).

Wykonawca przed przysapieniem do budowy powinien sporgdzi¢ projekt organizacji ruchu na

czas budowy, uwzgidniajac zasady bezpiecfestwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy zgodnie
z art. 21.0 Prawa Budowlanego powinien spagdzié plan bezpieczastwa i ochrony zdrowia
uwzgledniaj ac specyfile i warunki robot drogowych.



B. CZESC RYSUNKOWA



