Burmistrz Czerska
Ul Kosciuszki 27
89-650 Czersk

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA PROJEKTU:

Ustugi Projektowe,
Nadzér Budowlany

» NN 9 N i mgr inz. Daniel Folehr
s NN ‘ Ul. Plac Piastowski 25
magr inz. Daniel! Folehr 89-600 Chojnice

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa nawierzchni drogowej na ul. Odrodzeng
Chiopowskiej, Cichej, Wiadystawa Reszki,
Lesnej, 22-Lutego, Krotkiej
wraz z budow sieci kanalizacji deszczowej
oraz budow oswietlenia drogowego w m. kel
BRANZA: Sanitarna

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

NUMERY DZIALEK:

Wg wykazu nieruchomosci

KATEGORIA OBIEKTU:

funkcja imig i nazwisko specjalrio i nr uprawnié

Instalacyjno iynieryjna w
zakresie sieci i instalacji
sanitarnych
Upr.: nr AN/8346/138/84

PROJEKTANT Zygmunt Cheba

Uprawnienia budowlane do

.. _— . . projektowania bez ograniaze
SPRAWDZAKCY mgr inz. Zbigniew tojewski w specjalnéci instalacyjnej

POM/0045/PWQOS/12

Data nr umowy faza tom
20.11.2017




Zawartos¢ opracowania:

A. Oswiadczenia i uprawnienia
B. Opis techniczny
1. Zal@enia ogolne
2. Rozwjzanie projektowe
3. Wytyczne wykonania
4. Uwagi kaxcowe
C. Obliczenia
D. Informacja BIOZ
E. Rysunki:
— projekt zagospodarowania - plansza podstawowa
— projekt zagospodarowania - plansza podstawowa
— profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej
— profil podtwzny sieci kanalizacji deszczowej
— profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej
— szczegot monteowy studni chionnej

— szczegot monteowy studnisciekowe;j

F. Zataczniki:

skala 1; 500 rys.nr.1
skala 1; 500 rys. nr. 2
skala 1; 100/500 rys. nr. 3
skala 1; 100/500 rys. nr. 4
skala 1; 100/500 rys.nr.5
skala 1; 25 rys.nr. 6

rys. nr. 7

- zestawienie wpustévciekowych i przykanalikow deszczowych



A. Oswiadczenia i uprawnienia

Chojnice, 20.11. 2017r

IMiejscowe i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 18%rawo budowlane z poiejszymi zmianami,
skladamy éwiadczeniei: niniejszy projekt budowlany zostat spgzony zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant Sprawdeyj



B. OPIS THDICZNY

1. Zatozenia ogolne

1.1. Nazwa i adres Inwestycji

Rozbudowa nawierzchni drogowej na ul. Odrodzenidoowskiej, Cichej, Wiadystawa Reszki,
Lesnej, 22-Lutego, Krotkiej wraz z budavsieci kanalizacji deszczowej oraz budoswwietlenia
drogowego

w m. Rytel

1.2. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

— Materialy geodezyjne i plany sytuacyjno — wys@kowe wraz z map numeryczn
wykonane przez uprawnionego geaedet

— Specyfikacje istotnych warunkéw zamdowienia.

— rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpas& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 1998az, 430) z péniejszymi zmianami,

- Wizja lokalna

— Obowigzujagce przepisy, normy i wytyczne do projektowania

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt brasanitarnej: kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami, na ktére sktadagic nastpujace elementy:
Sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustow

— przykanaliki deszczowe PV& 160 mm - 119,1m

— kanaty deszczowe PV& 250 mm 472,5m

— kanaty deszczowe PV& 315 mm - 527,0m

— studzienki rewizyjne betonowescednicy- 1200 mm szt- 33

— wpusty deszczowe uliczne — kraimikowe klasa C-250

na studzienkach betonowyeb00 mm szt- 58
— studnie chtonne betonowesednicy- 1200 mm szt- 4
— rurocigg drenarski- 110PCV -120,0 m

3.0. Rozwjzanie projektowe

3.1 Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Wody opadowe z projektowanych drég gminnych zast@orowadzone do projektowanych
wpustow deszczowych. Zaprojektowanaidianalizacji deszczowej prowadzonej w ul. Odrodagni
Chtopowska, Cichej, Wiadystawa Reszkishej, 22-Lutego, Krétkiej zostanie wprowadzona do
istniejgcych studni kanalizacji deszczowej w ul. Ostrowgk@htopowskiej.

3.2. Materiaty i uzbrojenie

Kanaty wykona z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kPgzonych na uszczellgumow o
srednicach- 250/7,1 mm; 315/9,2 mm. Na ggach kanalizacyjnych zaprojektowano betonowe
studnie prefabrykowane 1,2 m, z betonu klasy nieaszej nz C35/45, wodoszczelnego W 8,

o nasjkliwosci < 4 % z osadzonymi przejami szczelnymi dla rur.

Kineta lzdzie wykonana z betonu na wysé&®/4 wysokdci kanatu.



Na studniach przewidziano wiazgliwne z wypetnieniem betonowym klasy D 400 z wkiad
gumowg amortyzugca osadzone w prefabrykowanych elementach betonowattowanych w
nawierzchni. Zaprojektowano wpusty deszczowe ukczkravgznikowe klasa C-250

na studzienkach betonowych z betonu szczelnegy Kl&5/45, cgsrednicy- 500 mm z osadnikiem
1,0m i o wodoszczelioi W-8.

4. Wytyczne wykonania
Przed rozpoczxiem robot nalgy sprawdzt zgodndé wymiarow na budowie z projektem.
Zlokalizowa® i odkryt istniepgce kable, przewody, kanaty, ktore koliga wykonywanymi robotami.

4.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne przeprowadzzgodnie z norm PN-B-06050. Po zakazeniu montau
kanatow i studzienek natg wykona proke szczelnéci wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729.
Zagkbienie rurocagow wykona zgodnie z profilami. Wykopy wykonywae¢cznie w pobliu
istniejgcego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostatycimkalch.
Minimalna szerok& wykopow umocnionych dla przewodoéw kanalizacyjnpowinna by co
najmniej o 30 cm z kKalej strony wgksza nk zewretrznasrednica rury ( B = Dz + 60 cm ).
Przy zblzeniu do drzew wykop wykonywéez naruszenia bryty korzeniowej. Ewentaalode
gruntowg pompowa za pomog pomp zatapialnych. Przy ukfadaniu rugggéw naley zachowa
normatywne odlegkei od istniegcych obiektéw naziemnych i uzbrojenia podziemnego.
Rurochgi uktad& na podsypce z dowiezionego piasku o géebd5 cm w wykopach
waskoprzestrzennych @ianach pionowych rozpartycRurochgi obsyp& dowiezionym piaskiem
do wysokdci 30 cm ponad wierzch rury, z jednoczesnynegagzaniem warstwami o grudmo do
20 cm réwnoczaie z obu stron tak, aby uzyskaskanik zag:szczenia Is = 1,0.
Gorm czes¢ zasypki do poziomu projektowanej nawierzchni wydon dowiezionego piasku z
zag:szczaniem, z rownoczegrozbiorky rozpat i deskowa. Napotkane uzbrojenie zabezpiecty
podwiest.
Przegcie kanatu deszczowego przezany studni szczelne za pomdalei z PCV z uszczedk
gumowg w gotowych prefabrykowanych¢gach z dnem i kingt Kanaty poddé probie szczelri.

4.2.Kolizje z istniegcym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wysje nasipujace uzbrojenie podziemne:

— siet wodochgowa

— siet kanalizacji sanitarnej ( ruragi grawitacyjne )

— kable energetyczne

— kable telekomunikacyjne
Prace ziemne w strefach istrigych przewodow i ugdzen podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy prowadz¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ogtiaci w porozumieniu i pod
nadzorem przedstawicieli operatorow tych sieci.ezgieczenie odstogtiych przewodow
istniejgcego uzbrojenia w czasie prowadzenia robot wykagadnie z wymogami
uzytkownikdw poszczegolnych uzbraje
W przypadku natrafienia w ofdsie prowadzonych rob6t ziemnych na uzbrojenie perdnie,
ktére nie byto zinwentaryzowane w niniejszej dokutaeji technicznej, roboty nalg przerwd,
powiadomé Inwestora i nadzoér autorski. Wznowienie robotzmaasipi¢ po uzgodnieniu trybu
postpowania z administratorami odkrytych sdzea.



4.3.Monta kanatow z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Budowe kanatu mana rozpocg¢ po odpowiednim przygotowaniu podin
Przed opuszczeniem rur do wykopu tglge doktadnie sprawdgiczy nie maj peknigé
I uszkodzé. Monta ztaczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykérgodnie
z instrukcy producenta rur. Przed zasypaniem wykonanego oadiakatu natey przeprowadzi
prébe szczelnéci.

4.4. Monta rurocihgu drenarskiego 110PCV

Budowe ciggéw drenarskich rozpogé po odpowiednim przygotowaniu podtn Przed
opuszczeniem rur do wykopu nayge dokladnie sprawdziczy nie maj peknig¢ i uszkodze.
Montaz ztgczy rur drenarskich z tworzyw sztucznych wykémgodnie z instrukgjproducenta
rur. Rurocyg drenarski ukladana podtau zwirowym o grub. 15cm i granulacji 4-8 mm i
obsypcezwirowej 0 grub. 20 cm i granulacji 4-8 mm przykijyteowtdknirg pozostat czes¢
wykopu zasypadowiezionym piaskiem. Rurag@i drenarskie wjczy¢ do projektowanych
betonowych studni chtonnychseednicy- 1200 mm wg. rysunku szczegoétowego.

5. Uwagi kaicowe

Catas¢ robot wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i adhisieci
kanalizacyjnych " - zeszyt nr 9 COBRTI INSTAL, ,Warkami technicznymi wykonania i
odbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych ", a tad przepisami BHP i p.fzo
Nastpnie naley wykona przekopy probne w celu doktadnego dgkeaia rzdnych istniegcego
uzbrojenia. W przypadku, gdy pod projektowanymidami i studniami podiee nie ledzie
dobrym gruntem budowlanym, grunt ten rglevymieni na grunt przepuszczalny. Podczas
wykonywania obsypek i zasypek prowadeiggle kontrot wskanika zagszczenia Materiaty
zastosowane przez wykonawgowinny spetnia kryteria techniczne zgodnie z R.M.GP i B z dnia
14.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw tecknych dotyczcych wyrobow budowlanych.
Nalezy uzyska& protokét techniczny odbioru robot przed zasypaniamciggow, a dokumentagj
powykonawc3z zleci uprawnionemu geodecie celem naniesienia na magednicze.

Zgodnie z § 3.1 podpunkt 79 rozpguizenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r
w sprawie przedswzi¢¢ mogicych znacgco oddziatywd nasrodowisko (Dz.U. z 2010r Nr 213,
poz 1397) do przedsizie¢ mogacych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko zalicza
si¢ sieci kanalizacyjne o catkowitej diugo nie mniejszej i 1km. Wobec powiszego
przedmiotowa inwestycja nie kwalifikujegsilo przedsiwzie¢ mogacych potencjalnie znageo
oddziatywa nasrodowisko.

D. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kodejmealizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowalizaeji deszczowej oraz rozbudowa
drogi gminnej w ul. Odrodzenia, Chtopowskiej, Cighwtadystawa Reszki, lsaej, 22-Lutego,
Krotkiej w m. Rytel gm. Czersk.
W zakres opracowania wchodzi:
budowa kanatow deszczowych z rur PVC litych kiedwtych klasy S, SDR 34, SN 8 (kPa)
tagczonych na uszczejlgumows:

— przykanaliki deszczowe PV& 160 mm



- kanaty deszczowe PVE 250 mm
— kanaty deszczowe PV& 315 mm
— studzienki rewizyjne betonowescednicy- 1200 mm
— wpusty deszczowe uliczriel. 600x400 klasa D-400 na studzienkach betonowyal0 mm
— studnie chtonne betonowesednicy- 1200 mm
— rurocigg drenaowy 160PCV
Szczegobtowy zakres robot:

a) przeszukanie terenu rob6t na obecmuewybuchow i niewypatéw przez uprawnione do
tego celu osoby

b) geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy siecikiaacji deszczowej

c) zabezpieczenie placu budowy

d) zdjecie istniegcych nawierzchni

e) wykonanie wykopow pod ruraggi i studnie z aurowym lub petnym umocnieniem
scian wykopow.

f)  wykonanie podsypki z dowiezionego piasku

g) monta rur, studni i wpustow deszczowych

h) przeprowadzenie niegtinych préb

i) zasypka wykopow dowiezionym piaskiem zgzczeniem

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Budynki:

- budynki mieszkalne - zabudowa jednorodzinna

Budowle:

- sie¢ wodochgowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ( ruram@i ttoczne i grawitacyjne )
- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terentg Ridg stwarza zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi

W trakcie realizacji budowy zagrenie bezpieczestwa mog stwarzé& nastpujace elementy
zagospodarowania terenu:

- istniejgca si€ kanalizacji sanitarnej

- istniejgce czynne kable energetyczne i telekomunikacyjne

4. Wskazanie dotygeze przewidywanych zagren wystkepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat i rodzaje zagrioen oraz miejsce i czas ich wygienia

Na catym odcinku realizowanego kanatu deszczoweggewystpi¢ zagraenie zasypania
ziemig w wykopach.

Studnie i kanaty posadowionedy na gtbokasci powyzej 1,5 m, w zwazku z tym wykopy
nalezy umocné azurowo lubscianky petry i zabezpiecz§. Projektowane sieci krzyj g si¢ z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i w zyzku z tym, wykopy w pobhu w/w sieci naley
wykonywa recznie ze szczeg@rostraznoscig. Pozwoli to unikgé zagraen od uszkodzonego
gazocagu, poraenia pgdem od przerwanego kabla energetycznego oraz aaklgrkiopu
sciekami sanitarnymi w wyniku uszkodzenia rur isfpoej kanalizacji sanitarnej. Wszystkie
roboty Wykonawca musi prowadaiv sposéb bezpieczny i oznakaoimwa sposéb widoczny w



dzien i w nocy. Prace naky prowadz¢ zgodnie z przepisami BHP i instrukdgchniczi dla
systemow PVC. Wykonanie kanalizacji powinno utivai ¢ przejazd po drogach i odpowiednie
zabezpieczenie robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawg sieci kanalizacyjnej me by firma dysponujca przeszkolonkadr pracownikow i
odpowiednim sprgem.

Pracownicy przed przygtieniem do realizacji robot mugby¢ poinformowani o istniecych
zagraeniach na budowie i przeszkoleni zgodnie z ohaujacymi przepisami BHP.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpiecziéstwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegydlnego zagraenia
zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje
umozliwiaj aca szybka ewakuack na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

Roboty w pasie drogowym naleprowadzé przy zamkngtym ruchu na drodze lub wadzeniu z
ruchu drogowego Zci jezdni, pasa ruchu jezdni albo jeged. W czasie przerw w pracy oraz
po zak@czeniu pracy maszyny robocze zabezpiégayed ich przypadkowym uruchomieniem
przez osoby nieupowzaione lub niezatrudnione przy tych pracach.

Przed rozpoaxiem robo6t ziemnych na terenie uzbrojonym w siemildchgowe, kanalizacyjne i
elektryczne naley ustalt z jednostkami zaszlzapcymi tymi mediami odleglxi bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych na tym terenie.

7. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ograniczadm terenu prowadzenia roboét

8. Wymagania dotycace planu BIOZ

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. W sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (DZ.U.03.1IA?6)
kierownik budowy ma obowkek sporzdzenia planu BIOZ, gdywykopy pod studnie i kanaty
wykonywane bda na gkbokasci powyzej 1,5 m.



WYKAZ PRZYKANALIKOW DESZCZOWYCH

Nr ] _ Rzedne Wchzenia Rzedne Wi_qczenia
Sredn L i przykanalika przy przykanalika przy
prCzZ)ga ADRES Nr S/Wp ica D'iugoé Spadek studnia wpuscie

kanal. (mm] | ¢[m] %] Terenu RURY Terenu RURY
1 |ul 22lutego D2-Wp1l 160 | 1,00 2,00 124,95 123,67 | 124,70 123,70
2 |ul. 22 lutego D2-Wp2 160 | 3,00 2,00 124,95 123,64 | 124,70 123,70
3 |ul. 22 lutego D3-Wp3 160 | 1,40 2,00 124,95 123,88 | 124,91 123,91
4 |ul. 22 lutego D3-Wp4 160 | 3,00 2,00 124,95 123,85 | 124,91 123,91
5 |ul. 22 lutego D5-Wp5 160 | 0,70 2,00 125,50 124,45 | 125,47 124,47
6 |ul.22lutego D5-Wp6 160 | 3,30 2,00 125,50 124,40 | 125,47 124,47
7 |ul. 22 lutego D6-Wp7 160 | 2,10 2,00 127,05 125,97 | 127,01 126,01
g |ul. 22 lutego D6-Wp8 160 | 2,10 2,00 127,05 125,97 | 127,01 126,01
9 |ul.22lutego D7-Wp9 160 | 2,80 2,00 127,23 126,13 | 127,18 126,18
10 |ul. 22 lutego D7-Wp10 | 160 | 1,00 2,00 127,23 126,16 | 127,18 126,18
11 |ul. 22 lutego D8-Wp1l | 160 | 2,20 2,00 127,45 126,36 | 127,41 126,41
12 |ul. 22 lutego D8-Wp12 | 160 | 1,70 2,00 127,45 126,38 | 127,41 126,41
13 |ul-Lesna D9-Wp13 | 160 | 2,20 2,00 125,28 124,18 | 125,23 124,23
14 |ul- Lesna D9-Wp14 | 160 | 0,80 2,00 125,28 124,21 | 125,23 124,23
15 |ul. Lesna D10-Wpi15 | 160 | 1,00 2,00 125,95 124,86 | 125,88 124,88
16 |ul-Lesna D10-Wp16 | 160 | 0,80 2,00 125,95 124,86 | 125,88 124,88
17 |ul- Lesna D12-Wp17 | 160 | 1,40 2,00 127,35 126,27 | 127,30 126,30
18 |ul-Lesna D12-Wp18 | 160 | 1,60 2,00 127,35 126,27 | 127,30 126,30
19 |ul. Wycecha D15-Wp19 | 160 | 1,50 2,00 127,75 126,67 | 127,70 126,70
20 | ul. Wycecha D15-Wp20 | 160 | 2,30 2,00 127,75 126,65 | 127,70 126,70
21 | ul. Wycecha D16-Wp21 | 160 | 1,70 2,00 128,43 127,35 | 128,39 127,39
22 | ul. Wycecha D16-Wp22 | 160 | 2,30 2,00 128,43 127,34 | 128,39 127,39
23 |ul. Odrodzenia | D17-Wp23 | 160 | 1,80 2,00 127,75 126,65 | 127,69 126,69
24 |ul. Odrodzenia | D17-Wp24 | 160 | 3,20 2,00 127,75 126,62 | 127,69 126,69
25 |ul. Odrodzenia | D18-Wp25 | 160 | 1,50 2,00 130,05 128,99 | 130,02 129,02
26 |ul. Odrodzenia | D18-Wp26 | 160 | 3,50 2,00 130,05 128,95 | 130,02 129,02
27 |ul. Odrodzenia | D20-Wp27 | 160 | 2,90 2,00 127,50 126,39 | 127,45 126,45
28 |ul. Odrodzenia | D21-Wp28 | 160 | 2,20 2,00 127,65 126,65 | 127,70 126,70
29 |ul. Odrodzenia | D23-Wp29 | 160 | 2,20 2,00 128,30 127,20 | 128,25 127,25
30 |ul. Odrodzenia | D23-Wp30 | 160 | 2,20 2,00 128,30 127,20 | 128,25 127,25
31 |ul. Odrodzenia | D24-Wp31 | 160 | 3,70 2,00 130,50 129,37 | 130,45 129,45
32 |ul. Odrodzenia | D24-Wp32 | 160 | 4,40 2,00 130,50 129,36 | 130,45 129,45
33 | ul. Wycecha D25-Wp33 | 160 | 3,30 2,00 127,74 126,62 | 127,69 126,69
34 | ul. Wycecha D25-Wp34 | 160 | 1,00 2,00 127,74 126,67 | 127,69 126,69
35 | ul. Wycecha D27-Wp35 | 160 | 1,30 2,00 127,55 126,47 | 127,50 126,50
36 | ul. Wycecha D27-Wp36 | 160 | 3,20 2,00 127,55 126,43 | 127,50 126,50
37 | ul. Wycecha D28-Wp37 | 160 | 1,50 2,00 127,95 126,87 | 127,90 126,90
38 | ul. Wycecha D28-Wp38 | 160 | 3,00 2,00 127,95 126,84 | 127,90 126,90
39 | ul. Wycecha D29-Wp39 | 160 | 1,60 2,00 128,40 127,31 | 128,35 127,35
40 | ul. Wycecha D29-Wp40 | 160 | 2,00 2,00 128,40 127,31 | 128,35 127,35
41 |ul. Chiopowska | D31-Wp4l | 160 | 2,00 2,00 127,25 126,19 | 127,23 126,23
42 | ul. Chiopowska | D31-Wp42 | 160 | 2,00 2,00 127,25 126,19 | 127,23 126,23
43 | ul. Chiopowska | D31-Wp43 | 160 | 1,00 2,00 127,75 126,58 | 127,70 126,60




44 I. Chlopowska | D31-Wp44 160 2,00 2,00 127,75 126,56 127,70 126,60
45 I. Chtopowska | D33-Wp45 160 1,30 2,00 127,95 126,90 127,93 126,93
46 I. Chlopowska | D33-Wp46 160 2,50 2,00 127,95 126,88 127,93 126,93
47 I. Chlopowska Di-Wp47 160 3,30 2,00 127,65 126,53 127,60 126,60
48 I. Chlopowska Di-Wp48 160 2,00 2,00 127,65 126,56 127,60 126,60
49 I. Chtopowska Di-Wp49 160 2,80 2,00 128,40 127,29 128,35 127,35
50 I. Chlopowska Di-Wp50 160 2,00 2,00 128,40 127,31 128,35 127,35
51 l. Dchtl-Wp51 | 160 2,60 2,00 126,59 125,48 126,54 125,54
52 l. Dchil-Wp52 | 160 1,10 2,00 126,59 125,52 126,54 125,54
53 l. Dchi2-Wp53 | 160 1,70 2,00 124,20 123,13 124,17 123,17
54 l. Dchi2-Wp54 | 160 2,20 2,00 124,20 123,12 124,17 123,17
55 l. Dchi3-Wp55 | 160 1,50 2,00 124,55 123,49 124,52 123,52
56 l. Dchi3-Wp56 | 160 1,70 2,00 124,55 123,48 124,52 123,52
57 l. Dchi4-Wp57 | 160 1,50 2,00 127,00 125,93 126,96 125,96
58 l. Dchi4-Wp58 | 160 1,50 2,00 127,00 125,93 126,96 125,96
razem: 119,1m




