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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,PRAWO BUDOWLANE” art. 34 ustep 3d pkt3
oswiadczam, Ze opracowanie techniczne dla zamierzenia »Modernizacja sitowni zewngtrznej przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecig dla dzieci uczestniczagcych w programach
edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzaleznieni / montazu jednego urzadzenia
oraz modernizacja ogrodzenia” zlokalizowanego w Nakle nad Notecig przy ul. Bydgoskiej na
dzialki nr 1850, zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

ZESPOL PROJEKTANTOW:

Projektant
mgr inz. Andrzej Krupinski

Inoé¢: archi ktura z ograni

GP-KZ-7342/35/95

Tytut zawodowy / imie i nazwisko

numer uprawnien

data

podpis

Naklo nad Notecig




OPIS TECHNICZNY
do projektu renowacji ogrodzenia zewnetrznego oraz dostawienia 1 szt. urzadzenia dla sitowni
zewnetrznej zlokalizowanej na terenie Szkoty Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecig

1.0 Podstawa opracowania
e umowa z Gming Nakto nad Notecig — nr 272/2023 z dnia 18.07.2023r,
e prawo budowlane, normy branzowe i przepisy,
* wizja lokalna przeprowadzona w dniu 20.07.2023 na terenie Szkoly Podstawowej nr 2,
* mapa z naniesiong lokalizacja istniejacych urzadzen sportowych
* inwentaryzacja fotograficzna istniejacej sitowni plenerowej
* ocena stanu technicznego ogrodzenia z wykonana dokumentacjg fotograficzng

2/ Ogolny opis zamierzenia
Zakres planowanych prac obejmuje:
a) Renowacje¢ (modernizacje) istniejacego ogrodzenia, usytuowanego na granicy terenéw szkolnych (dziatka
1850) z ul. Bydgoska (dziatka nr 469/10).
Dla zapewnienia estetyki obiektu oraz formy reprezentacyjnej frontu szkoty przyjeto odtworzenie elementéw
ogrodzenia do stanu pierwotnego:
o elementy murowane (shupki i cokdt) - mur spoinowany z cegly ceramicznej pelnej bez tynku
¢  wypelnienie przgset - z ptaskownikéw walcowanych w formie pionowych szczeblin zamknietych od
géry plaskownikiem
b) Montazu jednego urzadzenia wielostanowiskowego (o konstrukcji metalowej) do éwiczen w ramach
istniejacej sitowni plenerowej

3/ Opis stanu istniejacego

3.1. Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie zlokalizowane jest na granicy dziatek nr 469/10 (dziatka drogowa — ul. Bydgoska) i
dziatki 1850 (tereny o$wiatowe — Szkota podstawowa nr 2)

Ogrodzenie stanowi zabezpieczanie przed niekontrolowanym dostepem dzieci przebywajacych w placowee
o$wiatowej do ciggu komunikacji ogélnodostepne;.

Wysokos¢ ogrodzenia w przgsle metalowym wynosi okoto 120cm od poziomu gruntu.

Rozstaw stupkéw okoto 3,2m - 2,9m, furtka 0,95m. Ogrodzenie wykonane jest w formie murowanych
stupk6éw z wypetnieniem siatka metalowa w ramkach ustawionych na murowanym cokole.

Uktad elementéw ogrodzenia, ich wymiary $wiadczg o zachowaniu pierwotnego charakteru budowli (stupki
bramowe, furtka, rozstaw przesel).

Ogrodzenie wykonane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-wapiennej. W ramach biezacego
utrzymania, w celu wzmocnienia muréw stupki i cokét zostal otynkowany. Pomiedzy stupkami oraz w
miejscu bramy zamontowane zostaly ramki z katownikéw z wypetnieniem siatka metalows.

Stan ogrodzenia przedstawiony zostat na zatgczonej dokumentacji fotograficznej (miejscowe ubytki tynku,
peknigeia i ubytki w cegle ceramicznej, zardzewiate i uszkodzone ramki metalowe, ubytki siatki).

Stan techniczny ogrodzenia okreslony zostat jako $redni.

3.2. Sitownia

Zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie modernizowanego ogrodzenia (w narozniku potudniowo-
zachodnim terenéw szkolnych). Sklada si¢ z 6 urzadzen do ¢wiczen, dwustanowiskowych wykonany w
konstrukcji metalowej ustawionych na indywidualnym betonowym fundamentowaniu.

Nawierzchnia sitowni plenerowej w formie klepiska z przerostem niekontrolowane;j zieleni.

Urzadzenia w dobrym stanie technicznym wylgczone sg z zakresu opracowania.



4/ Zakres planowanych prac
4.1. Modernizacja ogrodzenia
Przyjeto zakres prac do wykonania
1) Rozebranie przgset ogrodzenia z ramek metalowych wypetnionych siatka,
2) Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na istniejgcych murowanych stupkach i cokole,
3) Likwidacja czterospadowych daszkéw stupkéw (wylewki cementowo-wapienne na zwieficzeniu
stupkow)
4) Czgsciowe rozebranie uszkodzonych cokotéw i stupéw (elementy z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowe;,
5) Naprawa murowanych stupkéw i cokoléw w zakresie przemurowania elementéw uszkodzonych i
uzupetnienia ubytkow,
6) Oczyszczenie mechaniczne z pozostatosci zapraw stupkéw i cokotéw
7) Uzupetnienie spoinowania murowanych stupkéw i cokotow,
8) Impregnacja elementow murowanych (stupkdw i cokotéw).
9) Montaz nowych metalowych przeset ogrodzenia,
10) Wykonanie nakryw betonowych na stupkach i cokole,

4.2 Sitownia / rozbudowa

Projektowany elementy bedzie stanowit wzbogacenie funkcji istniejacej sitowni plenerowej zlokalizowanej
na terenach oswiatowych przy szkole podstawowej nr 2.

Jako uzupehienie istniejacego wyposazenia sitowni przyjeto mini zestaw gimnastyczny zawierajacy trzy
stanowiska (drabinke, steper, porecz wielofunkcyjng).

Urzadzenie zlokalizowane w pétnocno zachodnim narozniku terenéw przeznaczonych pod sitownie, poza
strefg bezpieczenstwa istniejacych stanowisk. Nawierzchnia przy urzadzeniu zgodna z istniejaca na ternie
sitowni — klepisko.

Uwaga

W przypadku przyjecia urzadzenia tozsamego lub o zblizonej funkcji innego producenta nalezy sprawdzié
ograniczenie terenowe wynikajace ze stref bezpieczenstwa.

5/ Technologia wykonania prac

5.1. Ogrodzenie

Prace rozbiérkowe (skucie tynkéw, demontaz cementowych nakryw na cokole i stupkach, demontaz ramek
metalowych) prowadzi¢ wedtug ogélnie przyjetych zasad dla prac budowlanych z uzyciem drobnego sprzetu
oraz elektronarzedzi (miotki murarskie, taczka, wiertarki udarowe, szczotki mechaniczne, szlifierki katowe).
W trakcie prowadzonych prac, na biezgco dokonywaé oceny odstanianych elementéw murowanych z cegly
ceramicznej. Powstaly gruz, z uwagi na prowadzenia prac na terenach publicznych (plac szkolny, droga
publiczna) nalezy na koniec dnia pracy hatdowa¢ na neutralnej powierzchni i w miare mozliwosci na biezaco
wywozi¢ na miejskie sktadowisko odpadow.

Po zakoficzeniu prac rozbidrkowych wymagana jest szczegétowa ocena stanu technicznego muréw (cokotu,
stupkéw) przeprowadzona w obecnosci przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru) w celu
Jednoznacznego wyznaczenia fragmentéw do naprawy (przemurowania, uzupehienia spoin, uzupetnienia
cegly). Prace prowadzi¢ w oparciu o typowe materialy renowacyjne stosowane przy odtworzeniu obiektow z
cegly ceramicznej (zaprawy renowacyjne do murowania i ubytkéw oraz zaprawy do fugowania).

Na zakoficzenie prac murarskich elementy z cegly nalezy oczysci¢ szczotkami drucianymi z pozostatosci
tynkéw i zaimpregnowac srodkami konserwujacymi (ogélnie dostepnymi na rynku krajowym).

Daszki stupkéw i cokotu wykonany z prefabrykowanych elementéw betonowych lub ceramicznych.

Zalecany kolor daszkéw czerwony (ceglany) lub grafitowy.



Ostatnim etapem prac modernizacyjnych przy ogrodzeniu jest montaz prefabrykowanych daszkéw (nakryw
na cokole i stupkach), montaz przgset metalowych z stupkami metalowymi posrednimi oraz montaz furtki.

Po montazu, elementy metalowe pokry¢ wierzchnig warstwg farby olejnej w kolorze grafitowym lub
ciemnoszarym.

Treny biologicznie czynne w bezpo$rednim sasiedztwie cokotu ogrodzenia obsiaé trawa.

Uwaga

Wymiary przeset wymagaja sprawdzenia z natury po wykonaniu prac murarskich

Przed dokonaniem zaméwienia inwestor jednoznacznie okresli rodzaj daszkéw (betonowe czy ceramiczne)
oraz ich kolor (grafitowy, czy ceglany).

5.2. Sitownia / rozbudowa

Na potrzeby przygotowania dokumentacji wykonano inwentaryzacje istniejacych urzadzen sitowni
plenerowe;j. Przyjeto dla poszczegolnych urzadzen pola strefy bezpiecznej w celu okreslenia lokalizacji
dodatkowego stanowiska do ¢wiczef. Zadysponowane urzadzenie jest uzupetnieniem dla programu éwiczen
mozliwych do wykonania na terenie sitowni plenerowe;.

Z uwagi na istniejgce ograniczenia terenowe:

e od pdhnocy budynek biblioteki
e od potudnia ul. bydgoska z ogrodzeniem frontowym
* od zachodu — ogrodzenie metalowe z dziatkg 1852 obsadzone zywoplotem
 od strony wschodniej — wewngtrzny ciag komunikacyjny (chodnik prowadzacy od ul. Bydgoskiej do
wejscia glownego do budynku dydaktycznego
zaprojektowano jedno urzadzenie (mini zestaw ¢wiczebny) zlokalizowany w czesci potudniowo-zachodniej
istniejgcego placu przeznaczonego pod sitowni¢ plenerowg z zachowaniem stref bezpieczenstwa.
Projektowany element wykonany bedzie jako kompletny zestaw przez specjalistyczny firme na terenie
zakladu stacjonarnego.
Zakres prac obejmuje:
o dostawe kompletnego urzadzenia (zatadunek w miejscu produkcji, transport, roztadunek w miejscu
wbudowania)
e przygotowania fundamentowania (wykonanie wykopu, montaz betonowego bloku fundamentowego,
zasypanie wykopu, usuniecie nadmiaru ziemi)
e montaz dostarczonego urzgdzenia na przygotowanym fundamentowaniu
Uwaga
W przypadku wykonania bloku fundamentowego z betonu monolitycznego bezposrednio w miejscu
lokalizacji, do montazu urzadzenia mozna przystapi¢ dopiero po trzech tygodniach od zakoriczenia
prac fundamentowych.



S18 Zestaw Mini

— WIZUALIZACJA

Urzgdzenia wykonano w oparciu o norme: PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 16630-2015-06.
Zestaw urzgdzen zaprojektowany w oparciu o norme: PN-EN 16630-2015-06.

RZUT Z GORY WYKAZ |
B URZADZEN

3.82 ® Slup konstrukcyjny 2,2 m X 2 szt

B, @ Drabinka pionowa fukowa X 1 szt

® Porecz wielofunkcyjna X 1 szt.

@ Podesty Double Step kpl. X 1 szt

@® Tablica informacyjna na stup x 1 szt

19'T
19's

= & o WYMIARY ZESTAWU
\ / i Wymiary zestawu: 2,67 x 0,82x 2,20 m.
| Strefa bezpieczenstwa: 5,67 x 3,82 m.

Powierzchnia strefy bezpiecznej: 19,7 m?
HIC: 1,20 m.

Starmax - Outdoor Fitness Center

Rycerska 3 st, 83-050 Bakowo, Poland
tel. +48 884 000 884, +48 600 273 852 i
fitness@outdoorfitness.pl www.outdoorfltness.pl



S18 Zestaw Mini

— PARAMETRY TECHNICZNE

Stupy stalowe o przekroju 88,9x3,6 mm, malowane podwdjng warstwg farby proszkowej na dowolny
kolor z palety RAL.

Stanowiska do ¢wiczen montowane do stupow za pomocg obejm o grubosci 5 mm.

Drazki, drabinki, porecze wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub ze stal nierdzewne;.

Tablica informacyjna o konstrukcji ze stali ocynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewnej.
Powierzchnia informacyjna wykonana poprzez nadruk na blasze.

Urzgdzenia wykonane w oparciu o norme PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 16630-2015-06.
Zestaw urzgdzen zaprojektowany w oparciu o norme: PN-EN 16630-2015-06.

— SPOSOB FUNDAMENTOWANIA

2,20

23223
}_A e e ————

~o.50 030"

Kazdy stup konstrukcyjny zalewany betonem poétsuchym C20/25 na gtebokosci 80 cm - fundament o
wymiarach 50x50x50 cm. Objeto$¢ podstawy fundamentowej jednego stupa: min. 0,125m’ Kotwa
podestow, poreczy zalewana betonem pétsuchym C20/25 -fundgment o wymiarach 50x50x30cm.

Fundamenty znajdujg sie minimum 30 cm pod ziemig co zapobiega przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu.

— WYMAGANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE AMORTYZUJACE UPADEK

Nalezy wykona¢ nawierzchnie bezpieczng amortyzujgcg upadek:
Piasek frakcja 0,2 do 2 mm, grubo$é min. 300 mm,

Zwir frakcja 2 do 8 mm, grubo$é min. 300 mm,

Kora frakcja 20 do 80 mm, grubo$é min. 300 mm,

Wibry frakcja 5 do 30 mm, grubo$é min. 300 mm.

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1177:2017

Starmax - Outdoor Fitness Center

Rycerska 3 st, 83-050 Bakowo, Poland
tel. +48 884 0004884, +48 600 273 852 www.outdoorfitness.pl
fitness@outdoorfitness.pl



Widok ogdlny istniejgcej sitowni




Widok ogdlny ogrodzenia
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Uszkodzone elementy murowane / miejscowe odtworzenie (przemurowanie)

% :Q::“‘
2K

5
Sk e
TR

SRS
XX




Tynki / skucie tynkéw, odtworzenie spoinowania, oczyszczenie elementdw murowanych




Firma "Maja" Producent Wyrobow Betonowych

Patrycja Swit-Zawadzka Zbigniew Swit Jozef Swit Spotka Jawna
Raszéw 7

58-400 Kamienna Gora

DEKLARACJA ZGODNOSCI NR D1/2020
1. Producent wyrobu:

Firma "Maja" Producent Wyrobow Betonowych
Patrycja Swit-Zawadzka Zbigniew Swit Jozef Swit Spotka Jawna
Raszow 7
58-400 Kamienna Gora

2. Nazwa wyrobu:

Daszek betonowy 27x39
Daszek betonowy 35x39
Daszek betonowy 30x50
Daszek betonowy 50x18
Czapka 30x30
Czapka 39x39
Czapka 49x49
Daszek Juliusz
Daszek Wielki Zbys
Daszek Duza Zosia
Daszek Mata Ania
Kula Aga
3. Klasyfikacja PKWiU:

23.61.11.1
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Mata architektura ogrodow i osiedli, zgodnie z norma i projektem.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw

6. Deklarowane cechy:
odchytki wymiarowe (I, b, h) £5 mm
klasa betonu: = C 30/37

nasigkliwos$¢ < 7 %

ksztatlt, kolor — zgodnie z ofertg producenta

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze wyréb jest zgodny ze specyfikacjg techniczng wskazang w pkt. 5 i spetnia

wymagania pkt.6.
FIRNIA ,MA
Raszéw, PRODUCENT W YROBOW
Patrycia Swit- qwadzka, Zbi
. Joze, (15gsY lkd
MIEISCE, DATA WYSTAWIENIA ﬁggg&gsﬁ%ymg ha Gora

L//

gETO QdYCH

~ 7 -9 /I’ N ; C’Jl/ tel. 667 464 912, 511 126 130
%, UL & NipP 6]41613603}. REGON 384623143



BETONOWE DASZKI- CZAPKI ,,KLASYCZNE”
i - Ejiiii'g X
Klasyka i elegancja
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Klasyczna ptytka betonowa. =

jest pokryta dodatkowym pigmentem szarym, aby zachowa¢ trwato$¢ oraz

doskonaty kolor. Zywe i petne kolory idealnie nadajg sie do cegty klinkierowe;j.
Daszki jak i czapki sg wypetnione w catosci. Wykonanie metodg tradycyjng, reczng £
daszkéw oraz czapek betonowych sprawia, ze sg one nie tylko trwate oraz mocne,
ale réwniez estetycznie wykonane z wysokg dbatoscig o szczegdly i jakoscig.
Posiadajg strukture niemozliwg do uzyskania w sposéb wibroprasowania, a to z
kolei nadaje im wyjgtkowo estetycznego i ponadprzecigtnego wyglgdu. Ich
catkowicie gtadka a zarazem ,szczelna” struktura sprawia, ze woda z opadow
atmosferycznych sptywa po nich bez najmniejszego problemu a w wers;ji
lakierowanej posiada dodatkowg ochrone.

Kilka ksztattow 1 @

Z mysla o trwatosci dla Ciebie.

D ostepne sg wersje catkowicie gtadkie oraz z falistg powtokg. Nawet wersja szara

NAZWA | DEUGOSC |SZEROKOSE| WYsokose 'Lofg_ggé"“‘ WAGA 1 SZT.

Daszek 30 39 cm 27 cm 6 cm 60 szt. ok. 13 kg

Daszek 35 39 cm 35cm 7cm 60 szt. ok. 16 kg

Daszek 49 49 cm 30 cm 7 cm 80 szt. ok. 20 kg

Daszek 50 50 cm 18 cm 4,5cm 80 szt. ok. 7 kg Pok Kiei iakos

Czapka30 | 30cm 30 cm 7 cm 30 szt. ok. 10,5 kg im;’re’g’tfa‘t"éy;"z e A

Czapka 47 47 cm 27 cm 7 cm 20 szt. ok. 11,5 kg farbg ochronna. ‘

Czapka 39 39 cm 39cm 3,5cm 20 szt. ok.145kg 7

Czapka 49 49 cm 49 cm 3,5¢cm 20 szt. ok. 24 kg Bez imbfegnatu
DOSTEPNEKOLORY = GWARANCJA

‘ B [ .| LATA

g
SZARY CZERWONY GRAFIT CZARNY  BRAZ  JASNY BRAZ PIASKOWY \ 4 Z impregnatem

St o

IMPREGNOWANE 100% PLASKIE DASZKI- CZAPKI TERAZ ROWNIEZ ZDOBIONE
Kolor dodatkowo pokryty farba. Na specjalne zaméwienie ZOBACZ NASTEPNA STRONE.
barwione piyty.

CZYSTE KOLORY ROZNE KSZTALTY | ROZMIARY 2 TYPY POWIERZCHNI

Az 7 koloréw do wyboru. 8 rownych ksztattow. Catkowicie gtadkie lub zdobione.




