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. CZESC OPISOWA
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1. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
1.1. Wykaz inwentaryzacyjny

W ramach prowadzonych prac wykonano inwentaryzacje samosiejek znajdujacych sie w obszarze inwestycji, na ktére
moze oddziatywa¢ dane przedsiewzigcie. Inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w styczniu 2024 r., na aktualnej mapie do
celow projektowych. Na podstawie uzyskanych informacji sformutowano uproszczong ocene stanu zdrowotnego. Parametry
zinwentaryzowanych roslin okre$lone zostaly pod wykazem dendrologicznym (tabelarycznym). Wyniki pracy zawarto réwniez
na planszy inwentaryzacyjnej w skali 1:500 (rys. nr 3_1).

Prace terenowe obejmowaty:

- rozpoznanie gatunkéw samosiejek (nomenklatura polska i tacinska),

- pomiar szeroko$ci oraz wysokosci,

- naniesienie inwentaryzowanych pozycji na arkusze map,

- zgromadzenie informacji dodatkowych (ocena stanu zdrowotnosci, zalecenia i inne),
- wskazanie drzew do usuniecia (jezeli konieczne).

Tab. Nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna — numeracja zgodna z nr. na arkuszu 3_1.

Lp | Nazwa Nazwa Obw. Obw. Wysokosé | Szerokos¢ Uwagi /
polska tacinska pniana | pniana [m] korony [m] Gospodarka
wys. wys. drzewostanem
5cm 130 cm
1. | Rokitnik Hipophae - - 1,2 - stan dobry, do
pospolity rhamnoides przesadzenia w zwigzku z
kolizjg projektowanego
zagospodarowania;
powierzchnia ok. 23 m?2
2. | Robinia Robinia - - 1,5 - samosiewy, do usuniecia
akacjowa pseudoacacia w zwigzku z kolizjq
projektowanego
zagospodarowania;
powierzchnia ok. 18,8 m?
3. | Robinia Robinia - - 1,5 - samosiewy, do usuniecia
akacjowa pseudoacacia w zwigzku z kolizjg
projektowanego
zagospodarowania;
powierzchnia ok. 3 m?
4. | Robinia Robinia - - 1,5 - samosiewy, do usuniecia
akacjowa pseudoacacia w zwigzku z kolizjg
projektowanego
zagospodarowania;
powierzchnia ok. 2 m?

1.2. Ocena stanu fitosanitarnego

Na podstawie uzyskanych informaciji z terenu sformutowano uwagi dotyczace stanu zdrowotnego zinwentaryzowanego
materiatu. Ogolny stan zdrowotny istniejacej zieleni nalezy uzna¢ za dobry, z duzg zywotno$cia. Nie stwierdza sie
wystepowania krzewow, ktdre ze wzgledu na swdj stan, zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania tego terenu tj. bedace w ztym
stanie zdrowotnym lub w stanie Srednim, ale z wyraznymi oznakami gwattownego pogarszania si¢ kondycji.

1.3. Ochrona istniejacej zieleni

Na czas prowadzenia rob6t budowlanych niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew/ krzewow
rosngcych w poblizu placu budowy przewidzianych. Drzewa/ krzewy do zabezpieczenia wskaze inspektor nadzoru, poniewaz
w granicach prowadzonej inwestycji nie wystepujg drzewa, tylko poza jej obrebem. Zabezpieczenie drzew bedzie uzaleznione
od miejsca sktadowania materiatow budowlanych, wyznaczenia drogi dojazdowej. W celu zminimalizowania negatywnego
wplywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania robét, trzeba wykonaé czynnosci
majace na celu ochrone wszystkich ich czesci: korony, pnia i systemu korzeniowego. Montaz zabezpieczeh musi zostaé
wykonany przez Wykonawce przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wiadciwego zabezpieczenia istniejgcego
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drzewostanu, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy robét budowlanych
i instalacyjnych.

Zabezpieczenia obejmuja;

a)

W zakresie systemu korzeniowego:

w przypadku konieczno$ci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkéw transportu w obszarze strefy ochrony drzewa,
nalezy zrealizowa¢ drogi technologiczne;

w celu zminimalizowania uszkodzen systeméw korzeniowych prace w obrebie bryly korzeniowej powinny by¢
wykonywane wytgcznie sposobem recznym lub metodg bezrozkopowg;

w przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew (obszar rzutu korony drzewa powigkszony o 1,5 m):

- nie dopuszcza sie ciecia korzeni o Srednicy przekraczajacej 3 cm;

- nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;

- ograniczanie korzeni nalezy wykona¢ ostrg siekiera lub pita (pod katem prostym);

- niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systeméw korzeniowych;

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczyé systemy korzeniowe przed
przesychaniem (matami lub folig);

- nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegto$ci rzutu korony +1 m.

W zakresie pnia drzewa (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie
wygrodzenie nie zabezpiecza w sposéb wystarczajacy pnia drzewa przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie
sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

ostone pnia poprzez odeskowanie do wysoko$ci min. 2 m, odeskowanie powinno spetnia¢ nastepujace zasady:

- ostoniecie dookota catej powierzchni pnia,

- grubos¢ desek min. 2cm,

- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatdw amortyzujacych ewentualne uderzenia
mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowtokniny o gramaturze min. 100 g/m2, maty kokosowe;j, itp.),

- zakaz opierania dolnej cze$ci desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych,

- ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie szerokg taSma z tworzywa sztucznego
z napinaczem), celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wyciaganiem przez osoby
postronne,

- oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza (nie powinno by¢ szczelne),aby nie doszio do
odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na korze,

- zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze mie¢ obsypanej ziemia szyi korzeniowej, ani desek opartych o szyje
korzeniowa,

W zakresie korony drzewa (w przypadku braku mozliwo$ci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy
takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposob wystarczajacy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez
pracujacy na budowie sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

profilaktyczne podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym zakresie - bez ryzyka ich zZtamania), wehodzacych w kolizje
z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub $rodkéw transportu i skierowanie ich poza te strefe;

w przypadku braku mozliwosci podwigzania konarow i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to wystarczajace,
dopuszcza sie profilaktyczne ich przyciecie, z zachowaniem nastepujacych zasad:

- ciecia nie powinny przekracza¢ 10% i nie moga przekracza¢ 30% objetosci korony drzewa,

- cigcia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie oraz wykonywane zgodnie
ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng;

- cigcia nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw tj. od 1 marca do 15 pazdziernik (Dz. U. z 2016 r., poz.
2183 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat).

Pozostate

sktadowanie materiatéw w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby w zwigzku z
czym obowigzuja;

- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatéw chemicznych i budowlanych;
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- zakaz sktadowania, wylewania $rodkow trujacych w obrebie drzew;
- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami;
- zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.
e po zakoriczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo oraz ogrodzen tymczasowych,
- usuniecie materiatdw zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

1.4. Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych
Pielegnacja i biezace utrzymanie roslin jest obowigzkowa dla:
- wszystkich rolin znajdujacych sie na placu budowy;
- ro$lin rosnacych poza placem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne ro$lin w czasie prac budowlanych obejmuija;

o  podlewanie w okresach posuchy i suszy;

e  regularne przeglady stanu zdrowotnego roélin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac budowlanych - co 2
tygodnie lub z inng czestotliwo$cig wg wskazan Zamawiajacego lub nadzoru;

e wrazie potrzeby podejmowanie odpowiednich dziatan naprawczych;

e  Kkorekta i naprawa zabezpieczen roslin na placu budowy:
- usuwanie suchych gatezi i konaréw,
- odpowiednie zabezpieczanie, powstalych podczas budowy ewentualnych uszkodzeh rodlin (pod nadzorem
dendrologicznym),
- ochrona przed szkodnikami i chorobami roélin (pod nadzorem dendrologicznym).

1.5. Prace porzadkowe i rekultywacja gleby po zakoriczeniu prac budowlanych

Po zakonczeniu gtownych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz rekultywacja gleby i jej
przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):
- usuniecie wszelkich odpadow i zanieczyszczen;
- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi;
- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku zageszczenia gtebszych
warstw poprzez orke i bronowanie, w rejonie strefy ochrony drzewa, rozluznienie gleby wykonaé w sposéb bezpieczny dla
korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;
- w razie konieczno$ci wymiana gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa, wymiane gleby wykona¢ w sposéb
bezpieczny dla korzeni drzew - np. przy uzyciu sprezonego powietrza.

2. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA - PRZESADZENIE KRZEWOW
2.1. Opis rozwigzan projektowych

Projekt zagospodarowania zielenig zaklada przesadzenie krzewow objetych ochrong w miejsce, gdzie nie bedg
kolidowaty z projektowanym zagospodarowaniem.

2.2. Harmonogram prac

Roboty zasadnicze:

1) Przygotowanie podioza w lokalizacji wskazanej do przesadzenia — zaprawienie dotéw dla kazdej roliny na gtebokos¢ 15
cm ziemig urodzajna.

) Wykopanie ro$lin z brytg korzeniowa w celu przesadzenia.

3) Wytyczenie rabat w terenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi

) Zlokalizowanie oraz wykonanie przesadzen.

) Prace porzadkowe.

3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA
1) Przygotowanie podtoza pod nasadzenia
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Przed przystapieniem do realizacji przesadzenia krzewéw wynikajacych z dokumentacji projektowej nalezy usungé
wierzchnig warstwe ziemi - darfi. Usuwany materiat nalezy wywiez¢ i zutylizowaé na legalnym sktadowisku odpadéw. Glebe
pod nasadzenia nalezy spulchni¢ glebogryzarka na gtebokosci 15 cm, przegrabi¢ oraz wyréwnaé. Grunt przeznaczony pod
obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz uprawiony zaleznie od rodzaju roslin.
Nalezy sprawdzi¢, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczajacym stopniu, w przypadku nadmiernego zageszczenia nalezy
wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie przesigkata. Dla kazdej rosliny przewiduje si¢ zaprawienie dotéw na gteboko$¢ 15 cm
ziemig urodzajna.

4. SADZENIE ROSLIN
1) Terminy sadzenia

Rosliny przesadzi¢ w terminie wiosennym lub jesiennym z wytaczeniem okresu zimowego, kiedy grunt jest zamarzniety (Il
potowa grudnia - Il potowa marca). Ro$liny balotowane nalezy sadzi¢ jesienia.

2) Warunki podczas sadzenia

Rosliny powinny by¢ sadzone w chtodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zosta¢ wstrzymane, jezeli warunki mogg
powodowa¢ degradacje gleby lub wptynaé niekorzystnie na przyjecie sie roslin (dtugotrwate wiatry, zmarznieta gleba,
stagnujaca woda, zbite podioze itp.).

3) Sposdb umiejscowienia roslin

Przed posadzeniem ro$liny powinny zosta¢ rozstawione na pozycjach, ktére docelowo bedg zajmowaé. Dopuszczalna jest
zmiana lokalizacji roslin po ich rozstawieniu przez architekta nadzorujacego, po wykazaniu kolizji z podziemnymi elementami
zagospodarowania terenu.

4)  Sposbb sadzenia
Przyjmuje sie nastepujace wymagania dotyczace sadzenia w gruncie:

- w migjscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci doty, dostosowane do parametrow rosliny,
tak aby nie spowodowaé uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni;

- w sytuacji, kiedy sadzenie op6zni sie w stosunku do czasu wykopania dotow, nalezy je powtérnie wypetni¢ wykopanym
wcze$niej materiatem;

- dno kazdego dotu nalezy spulchni¢ oraz przeprowadzi¢ prébe wodng w celu zweryfikowania przepuszczalnoSci gruntu;

- doly zaprawi¢ ziemig urodzajna/zyzna;

- wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o Srednicy powyzej 3 cm nalezy zabezpieczyé
fungicydem,;

- roéline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazla sie¢ na gteboko$ci, na jakiej rosta;

- korzenie ro$lin nalezy zasypywa¢ sypka ziemig, a nastepnie dobrze ubi¢ ziemig wokdt, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu ro$liny po posadzeniu;

- na terenie nie mozna pozostawi¢ zadnych innych zagtebien umozliwiajacych zaleganie wod opadowych.

5) Nawadnianie

Projekt nie przewiduje systemu automatycznego nawadniania. Bezposrednio po posadzeniu, roéliny nalezy obficie podla¢
duzg iloscig wody. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien byé odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.
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. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

NRRYSUNKU  TYTUL RYSUNKU

3.1 Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z przesadzeniem krzewdw 1:500
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