Utrzad Miasta Opola Wydziat Infrastruktury Technicznef i Gospodarki Komunalnej

WYTYCZNE PO PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO MIASTA OPOLA

Dokumentacjg projektowa nalety opracowaé zgodwie z postanowleniami rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego iakresu i formy dokumentacii projekiowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uiyikowego
{tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 2454)

Projekt budowlany zaleca si¢ opracowa¢ na podstawie Wytycznych projektowania urzadzen do ofwietlenia
drég WR-D-72-1, WR-D-72-2 oraz przedlozyé w Wydziale ITGK Urzgdu Miasta Opola do zaopiniowania.

Projekt budowlany w szezeg6lnoscl winien zawieraé:

1. O$wiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji (art. 34.1 Ustawy Prawo budowlane).

2. Kserokopie dokumentdw projektanta i sprawdzajacego (uprawnienia budowlane, potwierdzajace

przynalezno§é do Izby Inzynierdw).

3. Niezbedne uzgodnienia, w tym z TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Nowe Technologie S.A.,
Migjskim Zarzgdem Drég w Opolu, opinig Narady Koordynacyjuej (dawnego Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji).

Wypis z rejestru gruntéw obejmujacy wszystkie dziatki zajete pod inwestycje.

Zgody wiadcicieli dziatek na lokalizacje inwestycji na ich terenie,

Opis techniczny.

Obliczenia fotometryczne wraz z doborem klas o$wietlenia, zgodne z norma PN-EN 13201: 2016.

7. okreSleniem typu opraw, shupéw, wysiegnikéw, sposobu rozmieszezenia opraw oswietleniowych na

planie drogi, dla ktérych przeprowadzono obliczenia. .

8. Obliczenia elekiryczne obejmujgce sieé zasilajgeq i o§wietleniows (dla kazdego PPE przeprowadzié
bilans mocy).

. Plan (szkic) orientacyjny projektowanej inwestycji.

10. Mape ewidencyjng gruntu w wersji papierowej i elekironicznej z naniesiong trasg projektowanego
zadania { wyeksponowaniem numerdw dziatek. :

11. Projekt— plan zagospodarowania dziatki, terenu, sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych,

w skali nie wiekszej niz 1:500, w wersji papierowe;j i elektronicznej edytowalnej (format dwg i pdf).

12. Schemat ideowy sieci ofwietlenia i zasilania obejmujacy cata sied od transformatora.
13. Imstrukeje ruchowa, jezeli jest wymagana.

14, Zestawienie materiatow.

15, Przedmiar robot.

16. Kosztorys inwestorski, opracowany metoda szczegolowa,

NSk

Wymagania techniczne dla opraw typu LED:

Do obliczefi fotometrycznych przyjaé oprawy np. TECEQ 1, TECEC S lub inne speiniajace stawiane wymogi

techniczne dla opraw ofwietlenia.

Ponadto, spetniajac wymagania ustawy Prawo zaméwied publicznych, nalezy zapewnié minimalny poziom cech

produktu, zgodnie z poniZszymi parametrami:
1. Napigcie zasilania 230V, 50 Hz.

Diody LED o skuteczno$ci wietlnej powyzej 140 Io/W., ,

Temperatura barwowa uzytych diod do o$wietlenia przejsé dla pieszych 4800 — 5000 K.

Temperatura barwowa uzytych diod do o§wietlenia ulic i drég 4000 - 4500 K.

Oprawa wykonana z materialéw latwo przetwarzalnych — aluminium, szkto.

Stopien szozelnoici oprawy min. IP66, '

Klosz oprawy plaski wykonany 2z hartowanego szkh, odpomy na promieniowanie UV,

o stopniu ochrony przed uderzeniami mechanicznymi min. IK08.

Korpus i pokrywa oprawy aluminiowe, malowane proszkowo na wybrany kolor RAL.

9. Oprawa wykonana w II klasie ochronnodci elektrycznej — skoordynowatiej z przyjetym systemem
ochrony przeciwporazeniowsj.

10. Oprawa wyposazona w uklad ochrony przeciwprzepigeiowe;.

11. Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzania ciepta (termiczne rozdzielenie pomigdzy
uktadem zasilajacym a uktadem optycziym) oraz uktad zapobiepajacy przegrzaniu.

12. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt umozliwiajacy montaz na wysiggniku lub bezposrednio na
stupie z regulaciq kata nachylenia oprawy.

13. Certyfikat CE oraz minimum ENEC, oczekiwany ENEC+.

14. Wymagana gwarancja producenta na oprawg jako cato$¢ — minimum 5 lat.
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Wymagania teckniczne dla konstrukeji slupowych latari:

W pierwszej kolejnodel stosowaé rozwigzania systemowe producenta (typowe konstrukc;e)

Fundamenty stupéw musza posiada¢ certyfikat producenta stupdw.

W misjscach, gdzie moiliwe jest parkowanie samochodéw, stosowaé dodatkows ochrong latard (bariery
ochronne). -

Stupy latari powinny cechowaé sig poniZszymi parametrami: :

1. Shpy. aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stoZkowe z wngka, przystosowane do montazu
na fundamencie prefabrykowatym. .

2, Zapewnienie poziomu bezpieczefistwa biemego, zgodnie z Norma PN-EN 12767:2019, co najmniej
w klasie: 100-NE-C-S-SE-MD-0 lub 100-NE-C-R-SE-MD-0,

3. Zabezpieczenie antykorozyjne shupéw aluminiowych wykonane metoda anodowania, minimalna grubosé

" powloki 25 pm. |

4. Dodatkowe zabezpieczenie - do wysokodci 0,35 m powloka ochronna, wykonana elastomerem
poliuretanowym, powyzej do wysokodei 2 m powloka ochronna ,,antyplakat”,

5. Fundamenty prefabrykowane, abizolowane, dostosowane do typu slupdw — posiadajace certyfikat
producenta stupa.,

6. Wrysiegniki opraw giete — tukowe,

7. Latarnie wyposazyé w ztacza bezpiecznikowe IZK.

8. Oprawy ofwietleniowe taczyé ze sterownikiem GLC przewodami fypu YDY 3%x2,5 mm?— 750 V oraz
przewodem YDY 2x1,0 mm?,

9. Latarnie muszg byé ponumerowane (numer slupa/numer obwodu w mianowniku numer szafki
oéwietletiowey), tabliczke umiedcié nad powloka ,antyplakat” i oznaczyé paskiem koloru RAL 2004 nad
tabticzka.

10. Wymagany certyfikat CE.

11. Wymagana gwarancja producenta na shupy - minimum 5 lat,

Wymagania techniczne dla obwodowych linii kablowych:

Do budowy linii kablowych obwodéw ofwietleniowych zaleca sig stosowaé kable elekiroenergetyczne typu
YEXS — 0,6/1,0 kV, uktadane na calej diugosel w rurze ostonowej typu DVK 50/75. Zaleca sig stosowanie rur
DVK 75. Pizejcia przez jezdnie projektowad w rurze ochronnej SRS 110 mm koloru nisbieskiego.

Wymagania dot. przej$¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych:

Kazde przejécie dla pieszych i przejazd rowerowy powinno byé odpowiednio o§wietlone wedlug wytycznych do
projektowania oswietlenia WRD 41-4 i zgodnie z norma PN-EN 13201:2016. Lampy oéwictlajace przejécie nalezy
usytuowaé od strony nadjezdzajacego pojazdu w odlegloéei 0,5 — 1,0 wysokosci zawieszenia oprawy lampy (zaleca
sigh:a=1:0,7; gdzie h— oznacza wysoko§é zawieszenia oprawy §wietlnej, a— oznacza odlegloéé posadowienia
stupa oprawy éwietlej od osi wyznaczajacej polowe szerokosci przejicia dla pieszych i/lub przejazdu rowerowego).
Oéwietlenie winno zapewnié kontrast luminancii postaci pieszego i/lub rowerzysty oraz tha za pieszym i/lub
rowerzysty, kitory znajduje sig na przejécin/przejezdzie lub oczekuje na przejécie/przejazd na poboczu albo
chodniku.

Wymagania dla sterowania o§wietleniem:

- Zaprojektowad autonomiczny system sterowania umozliwiajacy stetowanie kazda oprawg z osobna. System
powinien umozliwia¢ komunikacje za pomoca zwyktej przegladarki internetowej. Do systemy sterowania musza
byé dostosowane oprawy ofwietleniowe — wyposazone w sterowniki lokalne, W szafkach rozdziclezo -
sterowniczych nalezy zaprojektowaé urzadzenmiz do centralnege sterowania ofwietleniem i przynajmniej 1
rezerwowe pole odplywowe oraz misjsce do zabudowy kompensacji mocy biernej pojemnodciowe]. Przy wyborze
systemu sterowania nalezy bra¢ pod uwage jedynie systemy otwarte posiadajace certyfikat LonMark International,
Do sterownia 1 monitoringu opraw oéwictleniowych w Opolu stosowany jest system Apanet z intérfejsem DALL
Do dokumentacji powykonawezej dotqezyé wykaz shupdw odwietleniowych z ckre§lonymi-wspdtrzednymi X1 Y
w tldadzie wspétrzednych WGS 84 oraz adresem I3 zainstalowanego w stupie sterownika GLC,

Ochrona przeciwporaZeniowa:

W sieci oSwietlenia ulicznego stosowaé uktad TN-C. Ochrona przeciwporazeniowa przez samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania.

Dla ochrony przed porazeniem w sytuacji uszkodzenia konstrukeji stupa wskutek kolizji komunikacyjnej nalezy
zaprojektowaé instalacje uziemiajaca konstrukeje stupa bednarka Fe/Zn 30x4 mm, uktadana na dnie wykopu 10
om ponizej ofwietleniowej linii kablowej.

Ochrona przeciwprzepigciowa:
W sieci stosowad ograniczniki przepied, skoordynowane z ogranicznikami zamentowanymi w oprawie,
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Wymagania techniczne przedstawienia Projektu budowlanego w wersji elektroniczne] w 1 egz. w pelni
zgodnym z wersjq papierows. :

COozekiwana zawartodé projekiu w wersji elektronicznej — 1 egz.
Projekt wersfa papierowa — 6 egz.
Tytul: Projekt budowlany przebudowy ulicy w zakresie budowy oéwietlenia
A. Wersja PDF C
1. CZESC OPISOWA ‘ o
- Opis techniczny z dokumentacjg prawng o
- Obliczenia techniczne elektryczne
- Obliczenia fotometryczne z doborem klas o§wietlenia (tylko w wersji elektronicznes)
- STWIORB
- Przedmiar Robot
2. CZESC RYSUNKOWA
- Plan sytuacyjny
~ Schematy
- Profile skrzyzowati
- Rysunki wykonawcze pozostate

B. Waersja Edytowalna
1. CZESC OPISOWA
- Opis techniczny z dokumentacja prawng, — format - doc, docx
- STWIORB — format - doc, docx
- Przedmiar Rob6t — format — ath
2. CZESC RYSUNKOWA

- Plan sytuacyjny — format - dwg

- Schematy — format - dwg

- Profile skrzyzowan — format - dwg

- Rysunki wykonawcze pozostate — format - dwg

Kosziorys inwestorski - 1 egz.
Kosztorys wersig papierowa — 1 egz.
Tytul: Projékt budowlany przebudowy ulicy w zakresie budowy ofwietlenia
- kosztorys inwestorski
A. WersjaPDF
- Kosztorys inwestorski
B. Wersja edytowalna
- Kosztorys inwestorski — format_ath
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