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wpust ściekowy DN100
z zamknięciem przeciwzapachowym
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odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych
nad stropem pomieszczeń

Zasobnik CWU

Inwestor: Gmina Pobiedziska

Rzut parteru - instalacja wod-kan, hydrantowa
Data: Skala: Nr rysunku: Strona:
2022-10-28 1:100

Temat: Budynek świetlicy w Pomarzanowicach w miejscowości
Pomarzanowice, gmina Pobiedziska, na działce nr 26/1
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA
HYDRANTU HP25

Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM DŁ.30m
ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYPU EA DN32
NA RUROCIĄGU ZASILAJĄCYM
INSTALACJĘ HYDRANTOWĄ

WG PROJEKTU PRZYŁĄCZA

ZAWÓR PIERSZEŃSTWA VV300VV100 - DN40
FIRMY HONEYWELL ODCINAJĄCY PRZEPŁYW
WODY UŻYTKOWEJ W CZASIE POŻARU

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYPU EA

INSTALACJA HYDRANTOWA DN32

UKŁAD POMIAROWY

INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ DN32

rozdział wody użytkowej
i wody do celów ppoż.
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podłączenie skroplin do pionu zasyfonować
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