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Pobiedziska, dn. 21.12.2022 r.

Inwestor:

Gmina Pobiedziska
Ul. Kos$ciuszki 4
62-010 Pobiedziska

Petnomocnik:
Maciej Krzymien
Boréwko 2

62-010 Pobiedziska

Warunki Techniczne
budowy przylacza wodociggowego
Nr 179/2022

Lokalizacja przedsiewziecia:

Gmina: Pobiedziska

Miejscowos¢ : Pomarzanowice

Dziatka: nr geod. 21/6

W odpowiedzi na pismo podajemy warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej

dla nowoprojektowanej $wietlicy wiejskiej:

Zaopatrzenie w wode na cele socjalno-bytowe nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o
érednicy o 110 mm PVC przebiegajacej w m. Pomarzanowice poprzez zastosowanie
nawiertki typu NWZ/PE, PN 10 - zasuwa migkkouszczelniona z opaskg do nawiercania
(np. firmy, Jafar, Akwa, AVK, Hawle,) rur PVC pod cisnieniem przy uzyciu aparatu
nawiercajacego. Wpiecie nalezy wykonad w dzialce nr 33/3, pried istniejgcym hydrantem.
Przylacze nalezy projektowaé w technologii PE o $rednicy dobranej odpowiednio do
zapotrzebowania (konsultacja np. z projektantem ) pod wodomierz DN 20, skrzynka
uliczna do zasuwy — nawiertki powinna mie¢ takie same wymiary jak skrzynka uliczna do
zasuw zgodnie z normg DIN 4056 - rednica pokrywy min. 150 mm (w drogach gruntowych
osadzona w betonie o rozmiarach 70 x 70 i grubosci 10 cm).

Rury nalezy uklada¢ na 15 cm warstwie podsypki piaskowej, stosowaé rowniez obsypke
warstwowg piasku 30 cm nad wierzch rury.

Minimalne przykrycie przylgcza — 1,5 m.

Wodomierz nalezy usytuowa¢ w studni wodomierzowej zabezpieczonej przed naplywem
wad gruntowych, opadowych i zamarznigeiem. Np. firmy Jafar- studnia ,Kajma” - $rednica
studni DN min. 500. Przy montazu wodomierza w studniach obowigzuje norma PN-91/B-
10728 .
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Studni¢ wodomierzowa nalezy zaprojektowaé w odlegtosci do 5 m od linii rozgraniczajgcej
dziatki inwestycyjne z dzialkg drogowa.

Podejscie wodomierzowe nalezy wykonaé w sposéb umozliwiajacy zainstalowanie
wodomierza w pozycji poziomej, tarcza liczydta zwrécong do gory na wysokosci okoto
0,40 - 1 m od poziomu posadzki. Na podejéciu wodomierzowym nalezy zachowaé odcinki
proste dtugosci min. 5 ( przed wodomierzem ) oraz min. 3 ( za wodomierzem ) $rednic
wodomierza.

Przed wodomierzem nalezy zamontowaé zawoér grzybkowy.

Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji nalezy zamontowaé zawor zwrotny
antyskazeniowy typu EA uniemozliwiajacy wtorne zanieczyszczenie wody.

Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku montazu wodomierza w budynku miejsce
zainstalowania wodomierza na podigczeniu wodociggowym powinno znajdowaé sie po
przejsciu przez Sciang w piwnicy budynku, na parterze lub w miejscu tatwo dostgpnym
odpowiednio zabezpieczonym przed mozliwoscig uszkodzenia, zalania wodg i dziataniem
mrozu, przy czym zestaw wodomierzowy (konsola wodomierzowa, zawér grzybkowy,
zawor kulowy, zawér antyskazeniowy), powinien zaczyna¢ si¢ nie dalej niz 1 m od Sciany
zewngtrznej budynku — frontowej lub bocznej.

Informacje formalno-prawne:

1. W zwigzku z mozliwoscig kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenu, usytuowanie
przylacza wodoc. zaleca si¢ zlozenie wniosku o objecie naradg koordynacyjng. O
sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca
zostanie powiadomiony przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W przypadku braku
przeprowadzenia narady koordynacyjnej Spotka nie ponosi odpowiedzialnosci za
wystgpienie ewentualnych kolizji.

2. Przed przystapieniem do prac, nalezy przedlozy¢ sporzadzony plan sytuacyjny ( na
kopii aktualnej mapie zasadniczej lub do celéw projektowych ) celem ustalenia przez
Spotke czy uwzglednia wydane warunki techniczne.

3. Nalezy przedlozy¢ decyzjg na umieszezenie przylacza wody w pasie drogi.

4. 7 dni przez rozpoczgciem prac nalezy przedlozyé wniosek ,zgloszenia zamiaru
rozpoczgeia robot”

Dokumenty nalezy ztozy¢ w teczce ( plastikowym skoroszycie z dziurkami ).
Brak uwag upowaznia Inwestora do przystapienia do prac przytaczeniowych.

5. Wykonawca przylacza moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalnosé w
zakresie wod.-kan.

6. Przylacze nalezy wybudowaé:

- zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Spotke,
- Wwymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy techniczne;j,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
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- w warunkach posiadania wszystkich zgod i pozwolef wynikajgcych z przepisow
prawa (zgody wszystkich wiascicieli dzialek, po ktérych bedzie przebiegac przylacze,
decyzja Zarzadcy Drogi itp. ).

7. Przylacze wodociggowe stanowi¢ bedzie wlasno$¢ inwestora z wylgczeniem nawiertki,
wodomierza i zaworu przed wodomierzem. Usuwanie skutkow ewentualnych awarii
przytacza wodociggowego ponosi¢ bgdzie wlasciciel.

Odbidr techniczny:

8. Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 7 dniowym wyprzedzeniem
powinien uméwié si¢ na odbior przylacza w stanie odkrytym z pracownikiem Zakiadu.

9. Warunkiem odbioru jest podpisany ,,protokot odbioru technicznego przylacza w stanie
odkrytym” . Wzor protokotu bgdzie miat pracownik Spotki.

10. Po odbiorze technicznym w stanie odkrytym, Klient (Inwestor) lub Wykonawca
dostarcza ponizsze dokumenty w celu dokonania koficowego odbioru technicznego:

- szkic przylgcza ze wspotrzgdnymi

- mape z naniesionym przylaczem potwierdzong przez osrodek geodezyjny

lub

- map¢ inwentaryzacyjng przylacza z klauzulg uprawnionego geodety

- dokumentacje zdjeciowa (miejsce wlgczenia, ulozenie przewodu, podejscie
wodomierzowe, studni¢ wodomierzowg )

- zgode wiasciciela nieruchomosci, przez ktorg ma przebiegaé przylacze

- podpisany wniosek o zawarcie umowy dla nowowybudowanego przylgcza wraz z
tytulem prawnym do nieruchomosci (do wgladu) — wniosek do pobrania na stronie
internetowej  Zakladu  www.zk-pobiedziskapl  (zakladka  wspolpraca  z
mieszkancami/pliki do pobrania ) lub w placowce Spotki.

Wodomierz jako whasny przyrzad pomiarowy zamontuje Spotka.

11. Powyzsze dokumenty nalezy dostarczy¢ do Zakladu w nieprzekraczalnym terminie do
3 miesiecy od daty odbioru technicznego przylgcza w stanie odkrytym, w celu
zweryfikowania poprawnosci wykonania przylacza wzgledem przediozonego planu
sytuacyjnego, dotgczonego do ,,zgloszenia zamiaru rozpoczgcia prac”.

12. Warunki wazne sg przez okres 24 m - cy.

Informujemy, ze celem wydania opinii dotyczacej ppoz. Nalezy zbada¢ cisnienie i wydajnosc
hydrantu zewnetrznego DN 80 znajdujacego w najblizszej odlegtosci od planowanej inwestycji.
Zaktad Komunalny moze wykona¢ odplatnie takie badanie na zlecenie Inwestora.

Kierownik Wodociggow __—
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