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Zaswiadczenie

0 numerze wergtitacyjrym:

WKP-5UB-17R-F9U *

Pan Jakub Rzeiniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4407/01

adres zamieszkania ul. Al.21Pazdziernika 29, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Jerzy Strotiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inynierdw Budownictwa.

[Zgocnie art. 5 ust 2 ustawy = dnis 18 wrzasma 2008 T, © poopisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430 canz w postad
elekt-oniczrej opetzone dezsiecznym odpizam eiartroniznym wergtikowanym przy pomocy wainego kwaitikowsnego certyfieatu sg
rownowaine pod wiglgcem skutkow prawrych cokumentom ooatrzonym pnd:‘sun’i wissrorgcInymi |

! Viergtikazjg ooprawrotci darych w nigjszym zafwiadmaniv moina sorewdzié za Pamocy numery weryfkacyjnego raswindczena na
stronie Folskiej lzby Indynierow Bucownictws wawa piid.org. ol lub kontattujgc sig z biuram whascwej Ckrasowej izby InFgnierdw
Budownictwa



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U

2021 poz. 2351 z 2021 r. z pézniejszymi zmianami), owiadczam, ze powyzszy projekt techniczny dla
inwestycji:

BUDYNEK SWIETLICY O FUNKCJI REKREACII OGOLNODOSTEPNEJ Z DWOMA
NIEZALEZNYMI SALAMI, SZATNIAMI ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNYM I
ADMINISTRACYJNYM WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRU KTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANY W POMARZANOWICACH, GM. POBIEDZISKA, DZ. EW. NR 26/1

zlokalizowanej na dz. nr 26/1 w miejscowosci Pomarzanowice, obreb 0023 Pomarzanowice, gmina
Pobiedziska zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi na dzier jego wykonania przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
SPECJALNOSC PROJEKTANT _popris |

mgr inz. Jakub RzeZniczak

nr upr. proj. 362/82/Lo
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

Konstrukcyjna:

RYDZYNA, GRUDZIEN 2022 R.




4, Rozwigzania konstrukcyjne.

4.1  Zestawienie norm przyjetych do obliczer konstrukcji.

°* PN-EN1991-1-1 Oddziatywania ogélIne. Ciezar objetoéciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

° PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.

°* PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

°*  PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukgji

° PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogéine i reguty
dla budynkéw.

*  PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguty ogdlne i reguty
dotyczace budynkdw.

* PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

4.2.  Zestawienie obcigzen.

Obcigzenie $niegiem: strefa |l

Obciagzenie wiatrem: strefa |

Obcigzenia state i zmienne dachu przyjeto zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego. Przyjeto
obcigzenia dachu instalacjg fotowoltaiczng oraz centralami instalacji sanitarnych.

SCIANA ZEWNETRZNA
Obciazenia state: O[iil./cr:?]r. Vs
Tynk cienkowarstwowy 0,29 1,35
Styropian gr. 20 cm | 0,09 1,35
Pustak ceramiczny gr. 24 cm 2,21 1,35
Tynk cementowo-wapienny 0,29 1,35
RAZEM: 2,88 1,35
SCIANA WEWNETRZNA
Obciagzenia state: O[i;;:?]r' Vs
Tynk cementowo-wapienny 0,29 1,35
Pustak ceramiczny gr. 25 cm 2,21 1,35
Tynk cementowo-wapienny 0,29 1,35
RAZEM: 2.79 1,35

4.3. Fundamenty.

Zgodnie z analiza warunkéw gruntowych zawartych w projekcie budowlanym, projektowany obiekt
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia w trakcie robét ziemnych
warunkow posadowienia gorszych od zatozonych w obliczeniach, nalezy wstrzymac prace fundamentowe i w
trybie pilnym wezwac nadzér autorski w celu przeprojektowania taw fundamentowych.

Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne, formowane w deskowaniu systemowym,
0 wysokosci 40 cm oraz szerokosci 60 cm, z betonu klasy C25/30 (B30). Przyjeta klasa ekspozycji XC2.



tF-1 - zbrojenie taw fundamentowych stal klasy AllIN.
*  Zbrojenie gtéwne: 4412 stal klasy RB500W
*  Strzemiona: ?P6/8 co 20 cm  stal klasy B500SP
W narozach taw dodatkowo, nalezy wykonac prety narozne o dtugoéci boku 50 cm (dtugos¢ catkowita 1 m)
taczace wszystkie prety zbrojenia podtuznego. '
SF-1; SF-2; SF-3—zbrojenie stopy fundamentowej stal klasy AllIN
*  Zbrojenie — zgodnie z rysunkiem fundamentéw, stal klasy RB500W. Stopy fundamentowe zbrojone
siatkg pretéw o S$rednicy 12 mm i oczku kwadratowym. W stopach fundamentowych
zlokalizowanych w obrebie taw fundamentowych zbrojenie taw przepusci¢ przez stopy
fundamentowe (zachowujac petne zbrojenie obydwu elementéw).

Z fundamentéw, nalezy wyprowadzi¢ startery pod trzpienie i stupy. Dtugoéci zakotwienia pretow @8- 40
cm; $12 — 60 cm; 16 — 80 cm. Pod wszystkie zaprojektowane fundamenty wykona¢ podktad z betonu klasy
C8/10 o grubosci 10 cm. Otulina Zbrojenia fundamentéw minimum 5 cm. Poziom posadowienia
fundamentéw -1,14 m od poziomu poréwnawczego + 0,00 m, minimum 82 cm ponizej poziomu terenu.

4.4. Posadzka.

Posadzke na gruncie wykonaé¢ z betonu klasy C16/20 grubosci 10 cm na podsypce piaskowej,
zaggszczonej mechanicznie warstwami po 15 cm (tacznie 30 cm). Izolacja z papy, ptyty styropianowe o
grubosci 15 cm, folia PE, posadzka cementowa zbrojona, gr. 6 cm, warstwa wykoriczeniowa gr.2cm.

4.5.  Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe, nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych M6 ocieplone styropianem
ekstrudowanym gruboéci 10 cm. W Scianach, nalezy wykona¢ zelbetowe rdzenie z betonu C20/25, stal
zbrojenia gtéwnego klasy RB500W, stal strzemion klasy B500SP. Elementy muru nalezy faczy¢ z elementami
monolitycznymi ,na strzepia”. Elementy zelbetowe $cian fundamentowych wykona¢ w Spos6b zapewniajacy
ich wspétprace ze $ciang murowana.

4.6. Sciany kondygnacji nadziemnych.

Sciany kondygnacji nadziemnych zaprojektowano z bloczkédw z ceramiki poryzowanej grubosci 24 cm.
W scianach, nalezy wykona¢ rdzenie zelbetowe z betonu klasy C20/25, stal zbrojenia gtéwnego klasy
RB500W, stal strzemion klasy B500SP. Zbrojenie wg rysunkdw konstrukcyjnych. Rdzenie taczy¢ z murem »Na
strzepia”. Izolacje termiczne ¢cian zewnetrznych wykonaé w postaci ptyt styropianowych o gruboéci 15 cm.
Elementy zelbetowe $cian wykonaé w sposéb zapewniajacy ich wspotprace ze 4ciang murowang. Pod
nadproza, podciagi oraz wierice w murze wykona¢ ,,poduszke” z 2 warstw cegly petnej.

4.7.  Nadproza i podciagi.
Belki zaprojektowano jako monolityczne z betonu klasy C20/25 zbrojonego stala klasy RB500W. Przekroje
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Typowe nadproza przewidziano jako prefabrykowane belki SBN.

4.8.  Konstrukcja dachu.

Zaprojektowano dach drewniany, dwuspadowy. Konstrukcje dachu tworzy uktad w postaci kratownicy
drewnianej prefabrykowanej zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Pochylenie potaci dachowych 27°. Konstrukcja dachu z drewna klasy C24. Drewno nalezy impregnowac
preparatami ogniochronnymi i grzybobdjczymi. Elementy drewniane nalezy izolowaé na styku ze $ciang lub
elementami zelbetowymi, warstwa papy lub grubej foli PE. Elementy drewniane w poblizu przewoddw



kominowych dymowych lub spalinowych nalezy zabezpieczy¢ wetng mineralng lub warstwami plyty
kartonowo-gipsowej gkf.

4.9. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana lub PCV. Przed zamowieniem stolarki drzwiowej i okiennej oraz
rolet i zaluzji fasadowych nalezy doktadnie zmierzy¢ wykonane otwory okienne. Nalezy przed zaméwieniem
okien, rolet i zaluzji doprecyzowat pomiedzy wykonawcami tych elementéw wszelkie szczegoty techniczne
dotyczace szerokosci ram i podziatu.

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu.

Projektowany budynek opracowano dla nastepujacych warunkéw terenowych i gruntowo-wodnych:
*  poziom wdd gruntowych stabilizuje sie ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych,
* wodaigrunt sg nieagresywne w stosunku do terenu,
*  glebokos¢ posadowienia 0,80 m p.p.t.

Fundamenty obliczono dla gruntu jednorodnego o wartosci jednostkowego obliczeniowego stanu
granicznego podfoza nie mniejszego nizo,= 0,15 Mpa.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (DzU. Nr 126, pozycja 839) projektowany obiekt zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

W przypadku stwierdzenia w trakcie robét ziemnych warunkéw posadowienia gorszych od zatozonych w
obliczeniach, nalezy wstrzymaé¢ prace fundamentowe i w trybie pilnym wezwaé nadzér autorski w celu
przeprojektowania faw fundamentowych.

Wytyczne wykonawcze robdt fundamentowych:
* ostatnig czes¢ wykopu wykonac recznie nie dopuszczajac do naruszenia rodzimej struktury gruntu,
* podtoze gruntowe w wykopie wibrowaé mechanicznie,
* nie dopuszcza¢ do nawodnienia wykopdw,
* wierzchnia warstwe gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych usunaé zastepujac je
podsypka piaskowa zageszczong 1s=0.98.

6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Nie dotyczy.

7. Rozwigzania  konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

7.1  lzolacje.
Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

* natawach i stopach fundamentowych — dwie warstwy papy termozgrzewalnej,

* Sciany fundamentowe i stupy zelbetowe — dwie warstwy papy termozgrzewalnej,

* plyta betonowa podtogi na gruncie — folia PE.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

¢ Sciany fundamentowe — BOTAZIT BM92 pofaczyc z izolacja pozioma tawy fundamentowe;j.
Izolacja cieplna:

* Sciany fundamentowe — styropian EPS, gr. 10cm,

* Sciany zewnetrzne — styropian EPS, gr. 15cm

* podtogi na gruncie — styropian EPS, gr. 15cm,

* dach—wetna, gr. 30 cm.
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8. Uwagi koricowe

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ atesty stwierdzajace zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami- higieniczno-sanitarnymi. Materialy wbudowane w budynek musza posiadaé¢ $wiadectwo,
atest, aprobate dopuszczajgce do stosowania na terenie RP. Przy odbiorach koricowych nalezy sprawdzi¢
aktualne atesty, dopuszczenia i warunki techniczne dla stosowanych materiatéw, elementéw budowlanych
oraz potwierdzenia wykonania i odbioru robét budowlanych we wszystkich fazach budowy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wiasciwej jakosci robét, nalezy rygorystycznie przestrzegaé
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, wymagar; odpowiednich Polskich Norm z
zachowaniem wymagari BHP i ochrony PPOZ. Wszelkie roboty wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej
oraz po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe.

Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwraca¢ uwage na ich zgodnoéé z wymaganiami
warunkow technicznych wykonani i odbioru robdt budowlanych — ewentualne watpliwosci zgtaszaé
kierownikowi budowy, szczegdlnie w przypadku robét zanikajacych. Sprawy problemowe — rozwigzania
konstrukcyjne i materiatowe oraz wykonanie detali, nalezy uzgadnia¢ zespotem projektantéw w ramach
nadzoréw autorskich. W trakcie przygotowania i realizacji, nalezy respektowa¢ wskazane do stosowania
wymagania zawarte w wykazie Polskich Norm. Szczegdly nieujete w niniejszym opracowaniy, Zwigzane z
wykonaniem poszczegdlnych robdt i elementéw budynku, nalezy realizowa¢ zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami wykonania

Autor projektu zastrzega sobie prawo do wszelkich rozwigzan konstrukcyjnych zastosowanych w
projekcie. Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez pisemnej zgody autora niniejszego
opracowania. W niniejszym projekcie budowlanym przyjeto gtéwne zatozenia i dobrano gabaryty
elementéw. Projekt budowlany stuzy do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Nie stanowi podstawy do
wykonywania robdt budowlanych.

Nierozerwalng czescig sktadowa projektu sa rysunki konstrukcyjne zawierajace wszelkie niezbedne dane
potrzebne do poprawnego wykonania konstrukcji na budowie. Podczas prowadzenia robét budowlanych
nalezy Scisle trzymad sie wytycznych zawartych projekcie technicznym. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek zmian, pojawienia sie watpliwosci lub pytari nalezy bezzwtocznie zawiadomié o tym fakcie
projektanta konstrukgji.

mgr inz. Jakub RzeZniczak
nrupr. 1131/88/Lo
. 362/82/Lo
wpis WKP/BO/4407/01
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