
27 stopni

27 stopni

pion kanalizacyjny
PK1-Ø110 wyprowadzonyponad dach
i zakończony wywiewką dachową

pion kanalizacyjny
PK2-Ø110 wyprowadzonyponad dach

i zakończony wywiewką dachową

pion kanalizacyjny
PK3+4-Ø110 wyprowadzonyponad dach
i zakończony wywiewką dachową

Czerpnia dachowa 500x450mm

Wyrzutnia dachowa 400x300mm
z wyrzutem pionowym

Wyrzutnia dachowa Ø250mm
z wyrzutem pionowym
na podstawie dachowej B1

Czerpnia dachowa Ø315mm
na podstawie dachowej B1

odgięcie instalacji w przestrzeni
poddasza nieużytykowego

odgięcie instalacji w przestrzeni
poddasza nieużytykowego

Inwestor: Gmina Pobiedziska

Rzut dachu - instalacje sanitarne
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Temat: Budynek świetlicy w Pomarzanowicach w miejscowości
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pion kanalizacyjny
PK3-Ø110 wyprowadzonyponad dach
i zakończony wywiewką dachową
Pion zabudować

pion kanalizacyjny
PK4-Ø110 wyprowadzonyponad dach
i zakończony wywiewką dachową
Pion zabudować

odgięcie instalacji w przestrzeni
poddasza nieużytykowego
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