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Jednostka wewnętrzna np.
z grzałką elektryczną 9,0kW
+ podgrzewacz  300 +bufor  BW100
- moc cieplna/chłodzenia - 14,19/14,46kW
- pobór mocy (grzanie/chłodzenie) - 3,32/3,96kW
- zasilanie - 1/N/PE/230V/50Hz
- wymiary (gł.xszer.wys.) - 410x400x679mm
- poziom mocy akustycznej - 48dB(A)
- ciężar - 36kg
- czynnik chłodniczy R410A

Jednostka zewnętrzna
BLW Split  16C firmy Broetje
- moc cieplna/chłodzenia - 14,19/14,46kW
- pobór mocy (grzanie/chłodzenie) - 3,32/3,96kW
- zasilanie - 3/N/PE/400V/50Hz
- wymiary (gł.xszer.wys.) - 417x950x1350mm
- poziom mocy akustycznej - 69dB(A)
- ciężar - 130kg
- czynnik chłodniczy R410A
Możliwość zastosowania urządzenia równoważnego

Przewody freonowe

Bufor BW100

Inwestor: Gmina Pobiedziska

Projektował: mgr inż. Ryszard Kaźmierczak 7131/169/P/2002

Rzut parteru - instalacja grzewcza
Data: Skala: Nr rysunku: Strona:
2022-10-28 1:100

Temat: Budynek świetlicy w Pomarzanowicach w miejscowości
Pomarzanowice, gmina Pobiedziska, na działce nr 26/1

S-03

Dodatkowa izolacja termiczna wg projektu
Płyta izolacyjna IZOROL EPS100 gr.30mm TECE

Rura TECEflex 16x2,0

Pasek brzegowy
Schemat wykonania ogrzewania podłogowego

Posadzka anhydrytowa Agilla Sols gr.min. 55mm

Sprawdził: mgr inż. Dariusz Zdunek   WKP/0169/PWOS/16
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