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Pobiedziska, dn. 28.12.2022 r.

Inwestor:

Gmina Pobiedziska
Ul. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

Pelnomocnik:
Maciej Krzymien
Boréwko 2

62-010 Pobiedziska

Warunki Techniczne
Przylaczenia do kanalizacji sanitarnej
Nr 22/2022

Lokalizacja przedsigwzigcia:

Gmina: Pobiedziska

Miejscowos¢: Pomarzanowice.

Dzialka o nr geod. 26/1.

W odpowiedzi na wniosek podajemy warunki przylaczenia nowoprojektowanej $wietlicy
wiejskiej do sieci kanalizacji sanitarnej:

Rodzaj odprowadzanych $ciekéw : bytowe.

Opcja It

1. Przylacze nalezy wykonaé poprzez wiaczenie do istniejgcej studni o parametrach
114.90/112.70 zlokalizowanej w dzialce o nr geod. 33/3 w m. Pomarzanowice.

2. Zaleca si¢ wymiang dennicy w w/w studni na dennicg¢ z kinetg oraz zastosowanie
wlasciwych, szczelnych ksztaltek przylacznych np. uszczelka, zywica
epoksydowa, ksztaltka przegubowa z elementem do skrecania lub inne spotykane
w katalogach.
Opcja II:

Sad Rejonowy - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
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3. Z ﬁw;éf na uksztaltowanie terenu, konieczne bedzie zaprojektowanie
przepompowni $ciekéw (konsultacja z projektantem),

W celu wigczenia sig nalezy wykona¢ komore na rurociagu ttocznym.

Wyposazenie komory:

- dwie zasuwy nozowe,
- faczniki RK lub inne potaczenie w istniejacy rurociag
- wyczystka z nasadg hydrantowa lub z kolnierzem $lepym
- Zawor Zzwrotny min.
- zasuwa nozowa min,
Przepompownia, jej zasilanie i obsluga bedzie nalezala do Inwestora.

4. Przylacze nalezy zaprojektowaé z rur PCV (konsultacja z projektantem) U klasy S
o litej i jednorodnej strukturze $cianki.

5. Minimalny spadek przylacza kanalizacji sanitarnej dla w/w $rednicy powinien
wynosié¢ 1,5% - 2%.

6. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
warunkami technicznymi.

7. Usuwanie skutkéw ewentualnych awarii powstatych wyniku np.: zalamania
przytacza, nieszczelnosci i zatoru na skutek ztej eksploatacji ponosi¢ bedzie

wlasciciel.

8. U wlasciwego Zarzadcy Drog nalezy uzyska¢ pozwolenie na umieszczenie
urzadzen w pasie drogi — decyzja.

9. Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zainwentaryzowac.

10. Do odbioru koncowego nalezy zalgczy¢ wszystkie dokumenty niezbedne przy
odbiorze w/w robot.

11. Warunki wazne sg przez okres 24 m-cy.

Informacie formalno-prawne;

1. Przed przystgpieniem do prac, po sporzadzeniu planu sytuacyjnego na kopii aktualnej
mapy do celow projektowych, Inwestor powinien ztozy¢ w Zakladzie Komunalnym w
Pobiedziskach Sp. z o0.0. wniosek o ,zgloszenie zamiaru rozpoczg¢cia robot”,

zalgczajac sporzadzony plan sytuacyjny celem ustalenia przez Spotke, czy uwzglednia
Sad Rejonowy ~ Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego = nr KRS: 0000440307 - Kapitat Zakladowy 9.555.000,00 zi, w calosci oplacony.



*‘f*« Zaklad Komunaliny
"r’ w Pobiedziskach Sp. z 0.0,
ul. Poznanska 58 - 62-010 Pobiedziska - tel. 61 817 70 74 = NIP 7773228861

REGON: 302285701 - www.zK-pobiedziska.pl « sekretariat@zk-pobiedziska.pl
BDO 000093614

on wydane ‘warunki. Brak uwag w ciagu 12 dni od daty ztozenia wniosku do Spotki,

upowaznia Inwestora do przystapienia do wykonywanych prac przytaczeniowych
zgodnie ze zgloszeniem.

2. Przylacze nalezy wybudowac:

- zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaklad,

- wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

- w warunkach posiadania wszystkich zgdéd i pozwolen wynikajacych z przepisow
prawa (zgody whascicieli dzialek, po ktérych bedzie przebiega przylacze np. decyzja
Zarzadcy Drogi)

3. W zwiazku z mozliwoscig kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenu, usytuowanie
przytacza kanalizacyjnego zaleca si¢ ztozenie wniosku o objecie naradg
koordynacyjng. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady
koordynacyjnej wnioskodawca zostanie powiadomiony przez Starostwo Powiatowe w
Poznaniu.

W przypadku braku przeprowadzenia narady koordynacyjnej Spétka nie ponosi
odpowiedzialnodci za wystapienie ewentualnych kolizji.

4. Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 5 dniowym wyprzedzeniem
powinien uméwié si¢ na odbidr sieci i przylacza w stanie odkrytym z pracownikiem
Zaktadu..

5. Nastepnie, po odbiorze technicznym w stanie odkrytym, Klient/Inwestor lub
Wykonawca dostarcza ponizsze dokumenty w celu dokonania koncowego odbioru
technicznego:

- szkic i wspohrzedne x,y,z,

- mape z naniesionym przytgczem potwierdzong przez osrodek geodezyjny
lub

- mapg inwentaryzacyjna przylacza z klauzulg uprawnionego geodety

lub

- nieaktualizowang mape zasadniczg z naniesionym przytagczem

- dokumentacje zdjeciowg (miejsce wlaczenia, utozenie przewodu, studnia rewizyjna

na terenie dziatki). Zaktad Komun |ny W Pobledzlskach
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