PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku swietlicy wiejskiej

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Budynek swietlicy wiejskiej
Adres obiektu Pomarzanowice dz. nr 26/1, obreb 0023, jedn. ewid. 302112_5
Catos¢/ czesé budynku Catos¢

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (Ar, m?) 271,91

Poznan, 28.10.2022
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Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie




1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U;, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*«K] [W/mZK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,20 Tak
1. Przegrody dach
2, Wsp.U;, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] W/m?K] spetniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak
I1l. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m~eK] W/mZK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] W/mZK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U | Wsp. Wsp.U wg Wsp.gwg | WWarunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol [VV/mZK] g WT2021 [\N/mZ-K] WT2021 U, g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,00 0,70 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Catosc¢

Nazwa zrédta

Pompa ciepta

Nr zrédta

1

Udziat

procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspodtczynnik W, 3,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg ng 9297,04 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta powietrze/woda o mocy grzewczej 6,0 - 14,0 kW




Sprawnos¢ wytwarzania ny q

4,20 .

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji centralne;j i
miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulaciji nye

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu
mieszkalnego)

Sprawnos$¢ przesyiu Ny g

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji ny s 0,95 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania 355 i

i-tego nosnika My ot '

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom no | 1853,20 kWh/rok

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢

Nazwa zrédta

Zasobnik zasilany z pompy ciepta

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspdtczynnik Wy

3,00 -

Wspdtczynnik Wy

3,00 -

Energia uzytkowa Qu ng

539,30 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta powietrze/woda o mocy grzewczej 6,0 - 14,0

Sprawnos¢ wytwarzania nw 4

4,20 .

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nw 4

0,85 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji ny s

0,85 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania

i-tego nosnika ny 1ot

2,86 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwo

139,68 kwWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Catosé




Nazwa zrédta

Pompa ciepta

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspotczynnik W

3,00

Wspotczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Q¢ nq 3817,86 kwWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Pompa ciepta powietrze/woda o mocy grzewczej 6,0 - 14,0 kW.
Sprawnos¢ wytwarzania ESEER 4,20 -
Instalacje hydrauliczne systemu chfodzenia wyposazone w zawory

Wybrany wariant regulaciji

regulacyjne dwudrogowe zainstalowane przy chtodnicach powietrza

Sprawnos$¢ regulaciji nce

0,94

Wybrany wariant przesytu

Ukfad z podziatem na obiegi pierwotny i wtérny, temperatury zasilania

cieczy chtodzacej w przedziale od 6 do 8°C

Sprawnos$¢ przesytu nc g

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik chtodu w systemie chtodzenia o temperaturach zasilania
cieczy chtodzgcej w przedziale od 12 do 16°C wewnatrz przestrzeni

chtodzonej
Sprawno$¢ akumulacji ne s 0,96 -
Qa+kowita sprawnoéc’: systemu zasilania 364 i
i-tego nosnika nc ot '
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom cos | 304,61 kwWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢

Nazwa zrodta Swietlica

Nr zrodfa 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 3,00

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, o 4209,17 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 271,91 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 2000,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Automatyczne witgczenie/automatyczne wytgczenie

Wplyw sSwiatta dziennego Fp

1,00

Rodzaj regulacji

Reczna




Whplyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1,00 -
Regulacja prowagizona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom. Lo - kWh/rok
6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catosc¢
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qumn QkH QpH
kwWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Pompa ciepta 9297,04 |2618,07 [13413,83
Suma 9297,04 |2618,07 |13413,83
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qr.w
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Zasobnik zasilany z pompy ciepta 539,30 188,83 985,54
Suma 539,30 188,83 985,54
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrodta Nazwa zrodta Qu. Qk.L QL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Swietlica - 4209,17 [12627,50
Suma - 4209,17 |12627,50
Chtodzenie
Nr Zrodta Nazwa zrodta Quc Qkc Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Pompa ciepta 3817,86 |1049,30 |4061,73
Suma 3817,86 |1049,30 |4061,73
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+QuwtQuc) / As 50,22 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxx+QxwQk . +Qk.ctEeipom) / As 38,11 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw*+Qp +Qp.c 31088,60 kWh/rok
Roczny wskaznik _obliczeniowy -zapotrzebowa.nia.na n_ieodnawialna energie_ pier\/\iotna 114.33 kWh/(mZ-rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 271,91 m?




Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 271,91 m?
Czqstkovya maksymalna wartosg: wslfazmka EP na pqtrzeby ogrzewania, EPpo 45,00 KWh/(m 2, ok)
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia A EP¢ 25,00 KWh/(m “rok)
Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby osSwietlenia AEP, 50,00 KWh/(m “rok)
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne obliczeniowe

zapotrzebpwame budynku na nle_odnaW|aIna energie plemotna do_ . EP,.., 120,00 KWh/(m Z-rok)
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej

oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m ®rok)

Uwagi

114,33 < 120,00

Warunek spetniony

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Ocaniany budynek

p

Il\_ 50 ,100 1150 200 1250 ;300 350 400 450 00 >500
Wymagana dla noweqo budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EP Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
8) Urzadzenia pomocnicze
Zapotrzebowanie na energie .
Lp. System pomocniczg koncowa E,, [KWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 304,61
2 Wentylacja 1548,60
3 Przygotowanie cieptej wody 139,68
4 Chtéd 304,61




