Gniezno, 19.12.2022r
Maciej Galantowicz

ul. Brzechwy 7
62-200 Gniezno

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego

Zgodnie z wymogami art. 41 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021r poz. 2351 z pézn. zm.):

ja nizej podpisany
Maciej Galantowicz

zamieszkaty
62-200 Gniezno ul. Brzechwy 7

posiadajacy uprawnienia budowlane nr
WKP/0304/POOE/04

wydane przez
Wielkopolska Okregowa lzbe Inzynieréw Budownictwa

oswiadczam, ze w ramach projektu budowlanego dotyczacego

Instalacja elektryczna, odgromowa i uziemiajgca budynku swietlicy w Pomarzanowicach

w miejscowosci Pomarzanowice, gmina Pobiedziska na dzialce nr 26/1.
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Pobiedziska
ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska.

(inwestor)

Pomarzanowice, dz. 26/1, gmina Pobiedziska, powiat poznanski
obreb ewidencyjny Pomarzanowice 0023,

jednostka ewidencyjna 302112_5 Pobiedziska — obszar wiejski.
(adres obiektu budowlanego)

zostat sporzadzony projekt techniczny zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

(podpis sktadajacego o$wiadczenie z pieczecig imienng)



Gniezno, 19.12.2022r
Maciej Galantowicz

ul. Brzechwy 7
62-200 Gniezno

OSWIADCZENIE

projektanta

Stosownie do zapisu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z roku 2021. poz. 2351 z p6zn. zm.) o$wiadczam iz projekt techniczny:

Instalacja elektryczna, odgromowa i uziemiajgca budynku swietlicy w Pomarzanowicach

w miejscowosci Pomarzanowice, gmina Pobiedziska na dzialce nr 26/1.
(temat)

Gmina Pobiedziska
ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska.

(inwestor)

Pomarzanowice, dz. 26/1, gmina Pobiedziska, powiat poznanski
obreb ewidencyjny Pomarzanowice 0023,

jednostka ewidencyjna 302112_5 Pobiedziska — obszar wiejski.
(adres inwestyciji)

opracowany: grudzien 2022r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem architektoniczno-budowalnym oraz rozstrzygnieciami
dotyczgcymi ww. zamierzenia budowlanego.

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawniania projektanta okreslone w art. 20, 21, 34
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rygory dotyczace
odpowiedzialno$ci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

(podpis sktadajacego o$wiadczenie z pieczecig imienng)
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i uziemiajgcej
dla zadania pn: ,Instalacja elekiryczna, odgromowa i uziemiajaca budynku sSwietlicy w Pomarzanowicach
w miejscowosci Pomarzanowice, gmina Pobiedziska, na dziatce nr 26/1”.

1.2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce elementy instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej:

montaz rozdzielnicy gtdwnej

instalacja oswietlenia og6lnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
instalacja oswietlenia zewnetrznego

instalacje gniazd wtykowych

instalacja wypustéw kablowych

instalacje odgromowa i uziemiajgca

instalacje potaczen wyréwnawczych

ochrone przeciwprzepieciowa

1.3. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

zlecenie Inwestora

wytyczne przekazane przez Inwestora
wizja lokalna w terenie

podktady architektoniczno-budowlane
uzgodnienia miedzybranzowe
obowigzujgce normy i przepisy

1.4. Warunki techniczne instalacji elektrycznych - przepisy prawne — wykaz norm.
Wszystkie instalacje wykonaé w oparciu o normy i uregulowania prawne obowigzujgce w Polsce:

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogoélnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi izaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepigciami.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-559: Dob6r i montaz
wyposazenia elekirycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.



» PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

» PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

* PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Czes$c¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

* PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia.

* PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

« PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy — Czeé¢ 2: Miejsca pracy
na zewnatrz.

» PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

» PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia — Os$wietlenie awaryjne.

* PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Dodatkowo:
+  opinie Sanepidu, BHP, PPOZ.
*  przepisy branzowe
» ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
* rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajgcych na kontroli:
» zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
* zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
» stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw,
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
» sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacji,
* poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
» poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
* poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
* pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50MQ. Rezystancja izolacji poszczeg6inych
obwodbéw wraz z urzgdzeniami nie powinna byé mniejsza niz 20MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych
badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2008.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spetniajgce wymagan zostaly wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wptywu na jakosé funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.

Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych.

»  Odbidr czesciowy.
Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czesciowe rob6t zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktére ulegajg =zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem wydzielonych
instalacji wtynkowych i podtynkowych.

*  Odbiér koncowy.
Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci  wykonanych  robot,
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajgcych.



Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

» dla napie¢ do 1kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

+ dla napie¢ powyzej 1kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla, badania napieciem probierczym wykonuje
sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-HD 60364-6:2008
i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie obiektu

Projektowany budynek $wietlicy zasilany zostanie przy pomocy kabla YKY 5x16mm?2 w izolacji 750V
0 obcigzalnosci o obcigzalno$ci diugotrwatej las=109A z projektowanego (wg oddzielnego opracowania) ztgcza
kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w granicy dziatki numer 26/1.

2.2 Uktad pomiarowy obiektu

Projektowany uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii dla budynku $wietlicy zlokalizowany zostanie
w ww. projektowanym (wg oddzielnego opracowania) ztgczu kablowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy
dziatki numer 26/1.

2.3 Rozdzielnica gtéwna

W miejscu wskazanym na zatgczonym rysunku projektuje sie rozdzielnice gtéwna zasilajgcg budynek swietlicy
oraz urzgdzenia powigzane z budynkiem. Rozdzielnice zaprojektowano jako podtynkowa. Zasilanie tablicy,
nalezy wykonaé przy pomocy kabla typu YKY 5x16mm? w izolacji 750V o obcigzalnosci o obcigzalnosci
dtugotrwatej las=109A doprowadzonego z projektowanego (wg oddzielnego opracowania) ztgcza kablowo-
pomiarowego. W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej przewiduje sie pola zasilajgce, sygnalizacje napiecia,
ochronniki przepie¢ oraz pola odptywowe obwodéw zasilajgcych. Zaprojektowano rozdzielnice skfadajaca
sie z szafy z drzwiami transparentnymi, wykonang w stopniu ochrony IP 40. Wykonanie rozdzielnicy,
nalezy wykona¢ z 20% zapasem. Rozdzielnice gtéwna, nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnymi wytycznymi,
stosujgc odpowiednig aparature i przekroje. Potgczenia wewnatrz rozdzielnicy wykona¢ za pomoca
fabrycznych mostkoéw taczeniowych, szyn grzebieniowych oraz przewoddéw HO7V-k (LgY) o odpowiednich
przekrojach w izolacji na napiecie 750V. Zyty przewoddw tgczeniowych musza mie¢ zakonczenia w postaci
tulejek mocowanych trwale przez zaprasowanie. Miejsce montazu projektowanej tablicy elektrycznej przyjeto
zgodnie z koncepcjg architektury oraz z wytycznymi podanymi przez inwestora.

2.4 Instalacja oswietlenia wewnetrznego, awaryjnego i ewakuacyjnego

2.4.1 Oswietlenie ogdlne wewnetrzne

Rozmieszczenie opraw odwietleniowych przyjeto na podstawie obliczeh wykonanych przez producenta opraw
oraz wedtug schematu ustalonego z inwestorem. Zasilanie o$wietlenia wykonane bedzie z projektowanej
rozdzielnicy gtéwnej RG. Doprowadzenie energii elekirycznej wykonane bedzie za pomocg przewodow
kabelkowych typu YDY 3x1,5mm? w izolacji 750V. Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie przy pomocy
tacznikbébw rozmieszczonych zgodnie ze schematem. Przewody uktadane bedg bezposrednio pod tynkiem
lub w korytach kablowych w zaleznosci od miejsca montazu oraz po ustaleniach z inwestorem. tgczniki
oswietlenia og6inego, nalezy montowac na wysokosci 1,2-1,4m nad poziomem podtogi.

2.4.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami, przedmiotowy obiekt, nalezy wyposazy¢ w ukfad
osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Oswietlenie awaryjne peti¢ bedzie, réwnoczesnie funkcje
odwietlenia kierunkowego. Bedzie zrealizowane przy pomocy dodatkowych opraw oswietleniowych
- opraw oswietlenia awaryjnego. OsSwietlenie ewakuacyjne bedzie zrealizowane przy pomocy opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego (EXIT) z piktogramem WYJSCIE. Oprawy montowane bedg wewnatrz obiektu
nad drzwiami wyjscia ewakuacyjnego oraz opraw ewakuacyjnych zewnetrznych montowanych na zewnatrz
nad drzwiami wyjscia ewakuacyjnego. Catos¢ opraw awaryjnych i ewakuacyjnych pracuje w trybie pracy
,na ciemno”. Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych odbywa sie za pomocag dedykowanych obwodow
z rozdzielnicy gtéwnej. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm2. Obwody zasilania opraw
awaryjnych i ewakuacyjnych zabezpieczy¢ w rozdzielnicy gtéwnej wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi
B10A. Przewody nalezy prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem lub w korytach kablowych w zalezno$ci
od miejsca montazu oraz po ustaleniach z inwestorem. Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego wyposazone sg w bezobstugowe akumulatory z systemem wigczajgcym automatycznie
lampe w razie przerwy w doptywie pragdu elektrycznego. Czas dziatania oswietlenia podczas zaniku napiecia




to minimum 1 h. Wszystkie oprawy przeznaczone do pracy awaryjnej lub ewakuacyjnej, powinny wyposazone
by¢ w indywidualny system testowy umozliwiajgcy testowanie uktadu podczas normalnej pracy.

2.5 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych na budynku przyjeto wediug schematu ustalonego z inwestorem.
Oprawy oswietleniowe na budynku, nalezy montowa¢ bezposrednio na $cianie budynku lub jako podsufitowe
w zaleznosci od miejsca montazu danej oprawy. Kazda z opraw wyposazona jest w ruchome ramie
umozliwiajgce regulacje pozycji oraz kierunek padania strumienia $wietlnego. Zasilanie opraw oswietlenia
zewnetrznego na budynku wykonane bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG. Doprowadzenie energii elektrycznej
wykonane bedzie za pomocg przewodéw kabelkowych typu YDY 3x1,5mm? w izolacji 750V o obcigzalnosci
diugotrwatej 1s=26A. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie przy pomocy zegara. Kable zasilajace
oprawy oswietleniowe ukiadane bedg bezposrednio pod tynkiem lub w korytach kablowych w zaleznosci
od miejsca montazu oraz po ustaleniach z inwestorem.

Rozmieszczenie stupdw os$wietlenia terenu przyjeto wedlug schematu ustalonego z inwestorem.
Oprawy oswietleniowe, nalezy montowaé na stupach stalowych 4m lub 6m w zaleznosci od typu oprawy.
Stupy stalowe montowaé na fundamencie betonowym prefabrykowanym. Zasilanie opraw oswietlenia
zewnetrznego wykonane bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG. Doprowadzenie energii elektrycznej wykonane
bedzie za pomocg kabli typu YKY 3x2,5mm?2 w izolacji 750V o obcigzalnosci diugotrwatej 1s=36A. Sterowanie
oswietleniem odbywac¢ sie bedzie przy pomocy zegara. Kable zasilajace oprawy oswietleniowe uktadane
bedg bezposrednio w ziemi na gtebokosci min. 0,7m. W miejscach wskazanych na zatgczonym rysunku kable
utozy¢ w rurach ochronnych karbowanych typu AROT DVK fi. 50.

2.6 Instalacja gniazd wtykowych i wypustow kablowych

Rozmieszczenie gniazd wtykowych zasilania podstawowego przyjeto wedlug schematu ustalonego
z inwestorem. Zaprojektowano gniazda wtykowe podwdjne typu 2x2P+Z 230V 16A w pomieszczeniach
przeznaczenia ogolnego, 2P+Z 230V 16A wykonane w stopniu ochrony P44 (bryzgoszczelne)
w pomieszczeniach tazienek i toalet oraz 2P+Z 230V 16A wykonane w stopniu ochrony IP65 przeznaczone
do montazu zewnetrznego. Wszystkie gniazda zasilane z zostang z projektowanej rozdzielnicy gtownej RG
za pomocag przewoddéw typu YDYp 3x2,5mm? w izolacji 750V. Przewody ukladane bedg bezposrednio
pod tynkiem lub w korytach kablowych w zaleznosci od miejsca montazu oraz po ustaleniach z inwestorem.
Gniazda wtykowe montowac¢ na wysokosci 0,3-0,4m nad poziomem podtogi, za wyjatkiem pomieszczenia
gospodarczego oraz tazienek i toalet, gdzie gniazda montowaé¢ na wysokosci 1,2m.

Rozmieszczenie wypustéw kablowych przyjeto wedtug schematu ustalonego z inwestorem. Zasilanie
wypustéw kablowych wykonane bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG. Zaprojektowano wypusty kablowe 230V
wykonane za pomocg przewodu kabelkowego typu YDY 3x2,5mm?2 w izolacji 750V zakonczonych puszka
hermetyczng rozgatezng. Zasilanie, nalezy doprowadzi¢ do poddasza budynku w celu zasilenia urzadzen
wentylacji. Dodatkowo zaprojektowano wypusty kablowe 400V wykonane za pomocg przewodu kabelkowego
typu YDY 5x4mm? (zasilanie urzadzen pompy ciepta) oraz YDY 5x6mm? (zasilanie urzadzen fotowoltaiki)
w izolacji 750V zakonczonych puszkg hermetyczng rozgatezng. Zasilanie dla urzadzeh fotowoltaiki,
nalezy doprowadzi¢ do poddasza budynku. Przewody ukfadane bedg bezposrednio pod tynkiem
lub w korytach kablowych w zaleznosci od miejsca montazu oraz po ustaleniach z inwestorem.

Z rozdzielnicy gtéwnej budynku, nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x6mm? w izolacji 750V dla zasilania
urzadzen przepompowni (wg oddzielnego opracowania) zlokalizowanej na terenie dziatki numer 26/1.
Kabel zasilajgcy uktadany bedzie bezposrednio w ziemi na gtebokosci min 0,7m. W miejscach wskazanych
na zatgczonym rysunku kabel utozy¢ w rurze ochronnej karbowanej typu AROT DVK fi. 50.

2.7 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacje odgromowg budynku, nalezy wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym ®8mm. Druty przeznaczone
na zwody, nalezy przed montazem wyprostowaé¢ za pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu
odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego. Zwody poziome instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw i uchwytéw dystansowych oraz zlgczek mocowanych w klockach betonowych klejonych
do podtoza. Przy zastosowaniu wspornikdw naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia dachowego, nalezy uszczelnic¢
miejsca ich zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, przy pokryciu blachg miejsca te,
nalezy oblutowaé. Zwody niskie zamontowa¢ w sposéb taki by stanowity sie¢, ktdérej krancowe przewody
przebiega¢ bedg wzdtuz krawedzi dachu. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace wystajgce ponad
powierzchnie dachu nalezy wyposazyé w zwody niskie potgczone z siecig zwodéw zamocowanych na
powierzchni dachu. Zwody prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman, wykonywaé w taki sposéb aby promien
giecia nie byt mniejszy niz 10cm. Do instalacji odgromowej przytaczy¢ kominy i inne urzadzenia przewodzace,
wystajgce ponad powierzchnie dachu. Nad szczelinami dylatacyjnymi, nalezy zastosowac¢ kompensacije.



Na dachu budynku, nalezy wykona¢ iglice odgromowe, ktére potgczy¢ z projektowang instalacjg odgromowg
- drutem stalowym ocynkowanym ®8mm.

Przewody odprowadzajgce Fe/Zn ®8mm utozyé w rurach PCV ®22, ktére umiescic bezposrednio
pod strukturg budynku na zewnetrznych scianach (mocowane wspornikami). Na zewnetrznych $cianach
budynku przewody odprowadzajgce uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2cm od podtoza niepalnego i 40cm
od podioza z materiatow fatwo palnych. Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych
na wspornikach odstepowych odlegtosci migdzy wspornikami nie mogg by¢ wigksze niz 1,5m. Sposoby
mocowania wspornikdbw do Sciany powinny by¢é dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu
budynku. Potgczenie przewoddéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykona¢ jako spawane, srubowe
lub zaciskane. Instalacje odgromowg potaczy¢é z uziomem poprzez zigcza kontrolne dwu-Srubowe.
Ztacza kontrolne instalowa¢ w puszkach odgromowych kontrolno-pomiarowych zabudowanych w Scianie
budynku od zewnatrz, umozliwiajgcych kontrole potaczen instalacji uziemiajgcej z instalacjg odgromowa
i wykonywania pomiaréw rezystancji uziemien.

Projektowang instalacje odgromowg (przewody uziemiajgce), nalezy potgczy¢ z projektowanym uziomem
otokowym budynku wykonanego wokét obrysu budynku przy pomocy bednarki FeZn 25x4mm. Trwatg wartosé
rezystancji uziomu nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie wszystkich potgczen jako trwatych (poprzez
spawanie). Wszystkie miejsca spawdw chroni¢ przed korozja.

Po wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ badan polegajacych na ogledzinach czesci nadziemnej
oraz na sprawdzeniu ciggtosci potaczen za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji,
podigczonego z jednej strony do zwodu poziomego, a z drugiej do konca przewodu odprowadzajgcego.

Dla uziomu otokowego nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Pomierzona rezystancja powinna
by¢ mniejsza <10Q. Jezeli wartos¢ rezystancji uziemienia bedzie przekracza¢ 10Q, nalezy zainstalowac
dodatkowe uziomy szpilkowe az do uzyskania pozytywnego wyniku. Catos$é prac zwigzanych z montazem
instalacji odgromowej wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62305.

2.8 Ochrona od porazen

Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza przewoddéw i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzenh.
Jako ochrone dodatkowg nalezy zastosowaé szybie samoczynne wytagczenie zasilania w przypadku
przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego oraz potgczenia wyréwnawcze gidwne i miejscowe.
Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 - ochrona przeciwporazeniowa, jako srodek ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej nalezy zastosowa¢ wytaczniki réznicowopradowe 30mA. Standardowo tablice rozdzielcze
zaprojektowane sg dla uktadu sieciowego TN-C-S. W uktadzie pracy sieci TT dla zapewnienia ochrony
przez szybkie samoczynne wylgczenie zasilania nalezy zastosowac¢ wytgczniki réznicowopradowe
0 znamionowym pradzie roznicowoprgdowym nie przekraczajgcym 30mA. Ochrone przeciwporazeniowa,
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w polskich normach N SEP — E — 001, N SEP — E — 002,
N SEP — E — 004 oraz PN-HD 60364-4-41 z odpowiednimi czesciami. Po wykonaniu instalacji elektrycznej,
nalezy wykonaé pomiary i przedstawic protokoty.

2.9 Ochrona przepieciowa

Dla ochrony urzadzen i instalacji elektroenergetycznej przed przepigeciami nalezy zastosowac¢ ochronniki
przepieciowe o pradzie impulsowym 50kA i poziomie ochrony <2,5kV. Ochronniki typu ON T1+T2,
nalezy zabudowaé¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG. W pozostatych rozdzielnicach, nalezy zastosowac¢ ochronniki
typu ON T2. Ochronniki takie nalezy zabudowa¢ we wszystkich rozdzielnicach. Dla ochrony urzgdzen
elektronicznych nalezy zastosowac indywidualnie dla kazdego urzadzenia ochronniki klasy D.

2.10 Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i zarzadzeniami
w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtosé
potgczen, rezystancje izolacji oraz skutecznosé¢ dziatania ochrony od porazen. Podstawowe materiaty muszg
posiada¢ aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci CE i dopuszczenia do stosowania
wydane przez wilasciwe jednostki certyfikujgce oraz karty gwarancyjne. Po wykonaniu instalacji,
nalezy wykonac¢ nastepujgce badania:

» badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;

» badanie rezystanciji izolacji obwodéw

» badanie wylacznikéw réznicowo-prgdowych

e badanie natezenia oswietlenia

» badanie urzadzen odgromowych



2.11 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Przed przystgpieniem do wykonania robdét nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcy:
* roboty wykonywane w poblizu urzadzen energetycznych o napieciu do 1kV,
» informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegblnie niebezpiecznych,
» $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczng i szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenhstwa i higieny pracy,
uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatbw zgodnie z ich specyfikacjami.
Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Przed przystgpieniem pracownikédw do robé6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dotyczgce w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten
powinien byc¢ zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujace rubryki:

e data szkolenia,

* nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,

* nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru,

» przeprowadzajgcego szkolenie ze strony wykonawcy,

» tematyka szkolenia,

» podpis szkolonego,

» podpis szkolacego.

Na terenie budowy powinien przebywac przez caty czas kierownik rob6t elektrycznych ze strony Wykonawcy.
Okresowag kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robdt wykonuje inspektor nadzoru ze strony Inwestora.
Przestrzega¢ wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, sktadowania, posadowienia w wykopie
montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatéw, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach
roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz.
Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu
wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowac niepalne ubrania,
gasnice proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.

3. OBLICZENIA

3.1 Bilans mocy

NR OBWOD OPIS OBWODU MocC
- - (W]

RG 1 Zasilanie 230V - oswietlenia ogélnego 300
RG 2 Zasilanie 230V - oswietlenia ogélnego 660
RG 3 Zasilanie 230V - oswietlenia ogélnego 210
RG 4 Zasilanie 230V - oswietlenia ogélnego 360
RG 5 Zasilanie 230V - oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego 100
RG 6 REZERWA 0
RG 7 REZERWA 0
RG 8 Zasilanie 400V - ptyta indukcyjna 7 500
RG 9 Zasilanie 230V - gniazda ogdlne 2 400
RG 10 Zasilanie 230V - gniazda ogdlne 3000
RG 11 Zasilanie 230V - gniazda ogdlne 2100
RG 12 Zasilanie 230V - gniazda ogdlne 3000
RG 13 Zasilanie 230V - gniazda ogdlne 1800
RG 14 Zasilanie 230V - gniazda ogdlne 2100
RG 15 REZERWA 0
RG 16 Zasilanie 400V - fotowoltaika 0
RG 17 Zasilanie 230V - urzadzenia wentylaciji 1000
RG 18 Zasilanie 230V - urzadzenia wentylaciji 1000
RG 19 Zasilanie 400V - pompa ciepta 5000




RG 20 REZERWA 0

RG 21 REZERWA 0

RG 22 Zasilanie 230V - oswietlenia zewnetrznego 280

RG 23 Zasilanie 230V - oswietlenia zewnetrznego 333

RG 24 Zasilanie 230V - oswietlenia zewnetrznego 120

RG 25 Zasilanie 400V - przepompownia 5000
Pi = 36 263W

UWAGA: Dobrane zuzycie mocy poszczegdlnych odbiornikdw w powyzszych tabelach moze rézni¢
sie od mocy pobieranej przez docelowe urzadzenia podiagczone do instalacji elektryczne;.

3.2 Dobor zabezpieczen

B 36263W
V3 x 400V x 0,93

= 56,284

V4

W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG projektuje sie zabezpieczenie gtéwne typu FR 303 63A.
3.3 Doboér kabla zasilajgcego

B 36263W
V3 x 400V x 0,93

= 56,284

V4

Dla zasilania projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG projektuje sie kabel elektroenergetyczny
typu YKY 5x16mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej lag=109A.

3.4 Sprawdzenie spadkow napiecia

100 x Z?:ll P; X li

AUy, =
% Yy Xsx Uz

gdzie:

Pi — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu [W],

li — najdtuzszy i-ty odcinek obwodu w [m] (liczony od poprzedniego punktu do punktu nastepnego,
w ktorym wystepuje obcigzenie P),

y — konduktywnos¢ przewodu:
e dla aluminium wynosiy = 35 [m/(Q-mm?)]
« dla miedzi wynosi y = 57 [m/(Q-mm?)],

s — przekréj przewodu,

UN — napiecie miedzyprzewodowe.

Zgodnie z normg SEP-E-002 spadek napiecia w obwodach odbiorczych, od licznika energii elektirycznej
do punktu przytgczenia odbiornika nie powinien przekracza¢ AU« przy czym réwnoczesnie catkowity spadek
napiecia od ztgcza instalacji elektrycznej (w zakresie operatora sieci energetycznej) do zaciskéw dowolnego

Linia kablowa zasilajgca tablice pietrowg TP2:

100X ¥, Py x I; 100 X 36263 X 40
Ty xsxUZ 56 x16x 4002

=1,01%

Warunki dopuszczanych spadkéw napiecia zostaly zachowane.



