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                     POBIEDZISKA dn. 28.10.2022r. 
 
 
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA W TRYBIE  
ART. 34 UST. 3d pkt. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.  
-  PRAWO BUDOWLANE 
(Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.)  
 
 

 
Niniejszym oświadczam, że Projekt Zagospodarowania Terenu: 

 
dla budynku świetlicy o funkcji rekreacji ogólnodostępnej z dwoma niezależnymi salami, 

szatniami oraz zapleczem socjalnym i administracyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
 
 Projektant       
 
mgr inż. arch. Maciej Krzymień  
 
       
nr upr. arch. do projektowania bez ograniczeń     nr ew. 51/WPOKK/2019 
nr upr. bud.  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
         w specjalności konstrukcyjno-budowlanej   nr ew. WKP/0057/OWOK/19 
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       POBIEDZISKA dn. 28.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

dotyczące możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej 
 
 
 
 

 
      Niniejszym oświadczam, że: 

Brak jest możliwości przyłączenia budynku Świetlicy zlokalizowanego na działce ew. nr 26/1 w Pomarzanowicach w 

gminie Pobiedziska do sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 – Prawo energetyczne.  

 
 
 
 
 Projektant       
 
mgr inż. arch. Maciej Krzymień  
 
       
nr upr. arch. do projektowania bez ograniczeń     nr ew. 51/WPOKK/2019 
nr upr. bud.  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
         w specjalności konstrukcyjno-budowlanej   nr ew. WKP/0057/OWOK/19 
 
 
 
 
 
 
 
mgr inż. Ryszard Ryska 
 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
nr uprawnień: 7131/169/P/2002    
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DOKUMENTY FORMALNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dokumenty potwierdzające możliwość wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
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 CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU 
 
1.1  Przedmiot Inwestycji 

 
Przedmiotem Inwestycji jest budynek świetlicy o funkcji rekreacji ogólnodostępnej z dwoma niezależnymi 

salami, szatniami oraz zapleczem socjalnym i administracyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
zlokalizowany w Pomarzanowicach, gm. Pobiedziska, dz. ew. nr 26/1 

 
Kategoria I - przyjęto wg. rozporządzenia MTBiGM z 25.04.2012 (Dz. U. 2012 poz. 839§7, oraz warunki gruntowe proste 
(§5.3 poz. 463 w/w rozporządzeniu. 

 
1.2 Opis działki – stan zagospodarowania działki lub terenu - stan obecny: 
 
Działka objęta opracowaniem jest niezabudowana. 
 
1.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym: 
 

a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 
Nie dotyczy 
 

b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: 
Ścieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej 
 

c) Układ komunikacyjny: 
Dojazd do budynku - jako podstawę komunikacji, przewiduje się wykorzystanie projektowanego wjazdu na 
teren działki. Układ komunikacji wewnętrznej projektuje się na bazie projektowanej komunikacji zgodnie z 
załącznikiem graficznym PZT – droga utwardzona. 
 

d) Sposób dostępu do drogi publicznej: 
Wjazd na teren działki 26/1: działka wnioskodawcy posiada dostęp do drogi publicznej, położonej na działce nr 
27, 
 

e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu: 
Na terenie działki w okolicy miejsca lokalizacji budynku nie występują urządzenia melioracyjne, jednakże w 
przypadku natrafienia na drenaż w trakcie realizacji inwestycji należy go niezwłocznie naprawić, pod nadzorem 
pracownika firmy - właściciela drenażu, względnie zlecić naprawę w/w instytucji. 
 

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu: 
Działka budowlana stanowi teren o powierzchni 1,9351 ha (19351,00 m2) o kształcie regularnym zbliżonym do 
trapezu. 
Teren inwestycji jest płaskim, zagospodarowanym. Na terenie znajduje się boisko, siłownia zewnętrzna oraz 
plac zabaw. 

 
1.4 Zestawienie parametrów inwestycji 
 
 Podstawowe parametry:         

  
POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR 26/1                  19351,00 m2 – 100,00% 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - BUDYNEK ŚWIETLICY      335,50 m2 –  01,73% 
POWIERZCHNIA UTWARDZONA        2500,00 m2    – 
12,91% 
RAZEM POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA     16515,50 m2 – 
85,36% 

• POWIERZCHNIA PARKINGÓW – geokrata    352,50 m2 – 01,83% 
• POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA    6163,00 m2 – 31,85% 
• POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA – w użytku rolnym  10000,00 m2 – 

51,68% 
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1.5. Informacje i dane:  
 

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa 
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 

 
Zgodnie z uchwalonym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr XII/126/VI/2011 z dnia 07 czerwca  
2011 roku. Obiekt zostanie zlokalizowany na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 26/1 położonej w 
miejscowości Pomarzanowice, gm. Pobiedziska.  
 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego spełniono warunek w zakresie braku kolizji 
planowanego zagospodarowania działki z możliwością powiększenia terenów w kierunkach północnym i zachodnim. 
Projektowane zagospodarowanie działki 26/1 umożliwia zagospodarowanie dodatkowych terenów na północ i na 
zachód od działki 26/1.  
Zlokalizowany budynek został zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  
 
Spełniono warunek dot. urządzenia powierzchni utwardzonych z elementów ażurowych lub w formie nawierzchni 
przepuszczających wodę w celu ograniczenia do minimum uszczelnienia terenu.  
Zastosowano powierzchnię z geokraty w ramach lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów ( wlicza się do bilansu 
powierzchni biologicznie czynnej w 100%). Zastosowano w ramach drogi wewnętrznej wykonanie ażurowych płyt 
betonowych. 
 

b) Ochrona konserwatorska: 
 

Teren objęty projektem nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych. 
 

c) Teren górniczy: 
 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w granicach terenu górniczego, eksploatacja górnicza nie ma wpływu na 
teren zamierzenia budowlanego. 
 

d) Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowych obiektów budowlanych i 
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi: 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko - nie jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. 
Projektowany budynek mieszkalny nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, przyrody, higieny, zdrowia użytkowników 
oraz otoczenia wokół obiektu. Oddziaływanie związane z projektowanym obiektem zamknie się w granicach działki 
inwestora. 
 
1.6 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności o drogach pożarowych oraz 
przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi: 
 
ZL I 
Lokalne uwarunkowania pozwalają na swobodny dostęp do nieruchomości 26/1 oraz spełniono przeciwpożarowe 
wymagania zaopatrzenia w wodę. 
 
Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym 
zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi. 
Zapewnić w/w zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. 
Zgodnie z załącznikiem nr 1: 
Ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych – liczba mieszkańców do 5000 mieszkańców -  
wydajność wodociągu 10 dm3/s lub równoważny zapas wody w zbiorniku 100 m3. 
Umożliwiony jest swobodny dostęp do planowanej inwestycji zlokalizowanej na działce 6/7 dla staży pożarnej z ul. 
Szkolnej ( dz. ew. nr 9/3) przez działkę o nr ewidencyjnym 6/5. 
 
Lokalne uwarunkowania pozwalają na swobodny dostęp do nieruchomości 6/7 oraz spełniono przeciwpożarowe 
wymagania zaopatrzenia w wodę. 
 
1.7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego 
lub robót budowlanych:  
 
Nie dotyczy. 
 
1.8. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu: 
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Projektowana budowa nie oddziałuje na działki sąsiednie, nie wpływa negatywnie na środowisko i wody gruntowe, nie 
jest pod ochroną zabytków i nie powoduje zacienienia innych obiektów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, tekst ujednolicony, Dz. U. poz. 1065 z 2019r. Dział II, rozdział 1, § 13 pkt 1 dotyczący odległości budynków 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów i naturalnego oświetlenia tych pomieszczeń oraz 
dotyczący odległości budynków od innych obiektów, zarówno dla zabudowy projektowanej jak i istniejącej. Projektowane 
odległości odpowiadają w/w rozporządzeniu oraz szczególnym przepisom (o drogach publicznych). 
Sąsiednie działki są zabudowane, projektowana budowa budynku nie ograniczy dopływu światła dla przyszłościowej ich 
zabudowy. 
Odległość projektowanej budowy obecnie, ani też w przypadku zabudowy przyszłościowej nie stwarzają zagrożenia 
pożarowego dla sąsiednich działek. 
Inwestor oprócz realizacji budynku świetlicy nie planuje na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 26/1 żadnych 
dodatkowych elementów zagospodarowania, które mogą oddziaływać na sąsiednie działki. 
Obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli nie narusza granic sąsiadów. 
 
 
Obszar oddziaływania budynku nie wykracza poza działkę nr ew. 26/1 położonej w miejscowości 
Pomarzanowice, gm. Pobiedziska. 
 
1.9 Charakterystyka obiektu 
 
Projektowany obiekt to docelowo wolnostojący budynek świetlicy, o 1 kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia. 
Budynek zostanie wykonywany w technologii tradycyjnej, murowany, dach z więźbą drewnianą - prefabrykowaną. 
Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 27o, kryty dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką. 
Odprowadzenie wody do rynien, dalej równomiernie po działce. 
Posadowienie rozbudowywanego budynku na nowo projektowanych ławach fundamentowych betonowych zbrojonych, 
na warstwie chudego betonu, zgodnie z projektem. 
Projektowany budynek posiada możliwość realizacji przyłącza energii elektrycznej. 
Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej. 
Odprowadzanie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Prace ziemne – archeologia: 
 
W trakcie prowadzenia prac ziemnych w przypadku natrafienia na przedmioty posiadające cechy zabytku 
archeologicznego należy go zabezpieczyć, wstrzymać wszelkie prace mogące go uszkodzić lub zniszczyć oraz należy 
powiadomić odpowiedni organ ds. ochrony zabytków - Powiatowy Konserwator Zabytków. 
W przypadku natrafienia na kopalne szczątki roślin lub zwierząt inwestor niezwłocznie powiadomi Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska. 
 
1.10 Projektowane zagospodarowanie terenu: 

 
 Projektowany budynek świetlicy zlokalizowano w odległościach od sąsiednich działek zgodnie z załącznikiem 
graficznym (projekt zagospodarowania terenu). 
 Usytuowanie budynku, jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst ujednolicony, Dz. U. poz. 
926 z 2013 r. Dział II, rozdział 2, § 60 pkt 1 dotyczący odległości budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi od innych obiektów i naturalnego oświetlenia tych pomieszczeń oraz dział II, rozdział 1, § 13 dotyczący 
odległości budynków od innych obiektów, zarówno dla zabudowy projektowanej jak i istniejącej. 
 Na terenie przedmiotowej inwestycji oprócz budynku projektuje się chodniki (dojścia do budynku), drogę 
wewnętrzną dojazdową miejsc postojowych oraz wiatę śmietnikową. 
 Rzędną "0" budynku - ustalono na poziomie 115,90 m. n.p.m. 
Ukształtowanie terenu wraz z rzędnymi terenowymi projektowanymi i istniejącymi, zostały przedstawione na rysunku 
„Projekt zagospodarowania terenu” - PZT.  
 Od strony formy architektonicznej projektowany budynek mieszkalny nawiązuje do standardowej zabudowy 
realizowanej na terenie gminy Pobiedziska w zakresie bryły, formy, stylu. 

 
1.11 Urządzenia techniczne związane z budynkiem – parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
 
Zasilanie w energię elektryczną realizowane z przyłącza elektrycznego doprowadzonego do nieruchomości po 
uzgodnieniu warunków z gestorem sieci elektroenergetycznej. 

Zaopatrzenie projektowanego obiektu w wodę pitną realizowane z gminnej sieci wodociągowej. 
Ścieki sanitarne zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Wody opadowe odprowadzane poprzez równomierne rozprowadzenie na teren własnej działki nieutwardzonej 

po terenie biologicznie czynnym. 
Nie stwierdzono istniejących oraz nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia. 
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W wyniku funkcjonowania budynku mieszkaniowego będą powstawać odpady o charakterze odpadów 
komunalnych. Zaprojektowany jest odpowiedni sposób gromadzenia odpadów w postaci wolnostojącej wiaty 
śmietnikowej na terenie nieruchomości. 

Powstające odpady stałe będą usuwane do unieszkodliwienia poza teren Inwestycji dzięki współpracy z uprawnionymi 
firmami. 

Ogrzewanie budynku realizowane w sposób indywidualny przy pomocy powietrznej pompy ciepła oraz energii 
solarnej lub alternatywnie pieca gazowego. 

Ogrodzenie działki nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Inwestor przed rozpoczęciem prac wykona 
ogrodzenie tymczasowe, a na koniec prac planuje realizację ogrodzenia docelowego. 
 
1.12 Ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego 
Ziemię urodzajną (humus) - zdjęta z ewentualnych powierzchni zabudowanych tj. na etapie wykonywania fundamentów 
oraz z powierzchni pod budowę budynku. Inwestor wykorzysta zdjęty humus na rzecz zwiększenia warstwy ziemi na 
pozostałej powierzchni działki przewidzianej pod trawnik i nasadzenia. 
 
„Inwestor nie planuje wykonania niwelacji terenu tj. zmian jego ukształtowania” 
 
1.13 Układ projektowanej zieleni 
Inwestor planuje po zakończeniu budowy wykonać nasadzenia drzewami i krzewami ozdobnymi – niskimi. Pozostały 
teren poza zabudowanym oraz powierzchniami utwardzonymi przeznacza się na trawnik, roślinność ozdobną oraz 
uprawy rolne na potrzeby indywidualne. 
 
1.11 Uwagi końcowe 
Zaprojektowany budynek jest przewidziany do wykonania przez firmę zajmującą się budową domów. 
Budynek będzie realizowany pod nadzorem kierownika budowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi 
oraz ze sztuką budowlaną i projektem technicznym. 
 

 

 
        Opracował i projektował: 
        mgr inż. arch. Maciej Krzymień 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

część rysunkowa 
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                     POBIEDZISKA dn. 28.10.2022r. 

 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA W TRYBIE 

ART. 34 UST. 3d pkt. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. 
-  PRAWO BUDOWLANE 

(Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.) 
 
 

 
Niniejszym oświadczam, że Projekt Architektoniczno-Budowlany: 

 
dla budynku świetlicy o funkcji rekreacji ogólnodostępnej z dwoma niezależnymi salami, szatniami 
oraz zapleczem socjalnym i administracyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
 
 Projektant       
 
mgr inż. arch. Maciej Krzymień  
 
       
nr upr. arch. do projektowania bez ograniczeń     nr ew. 51/WPOKK/2019 
nr upr. bud.  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
         w specjalności konstrukcyjno-budowlanej   nr ew. WKP/0057/OWOK/19 
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Dokumenty potwierdzające możliwość wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DLA 
ZADANIA:   

 

BUDYNEK ŚWIETLICY O FUNKCJI REKREACJI OGÓLNODOSTĘPNEJ Z DWOMA 
NIEZALEŻNYMI SALAMI, SZATNIAMI ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNYM I 

ADMINISTRACYJNYM WRAZ Z NIEZBĘDĄ INSFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projektowany obiekt przeznaczony jest do pełnienia funkcji rekreacji ogólnodostępnej z dwoma 

niezależnymi salami, szatniami oraz zapleczem socjalnym i administracyjnym 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻTYKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

Budynek ma pełnić funkcję rekreacji ogólnodostępnej z dwoma niezależnymi salami, szatniami 

oraz zapleczem socjalnym i administracyjnym. Ma aktywizować i integrować lokalną społeczność. 
Świetlica ma zapewnić warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności 

wiejskiej w wydarzeniach sportowych, rekreacji ogólnodostępnej. Zaprojektowano park 

rekreacyjno- sportowy, przeznaczony do rekreacji czynnej i biernej z boiskami i placami do 

ćwiczeń. Budynek świetlicy ma również pełnić miejsce spotkać artystycznych i kulturalnych. 

W budynku zaprojektowano salę wielofunkcyjną z możliwością podziału na 2 niezależne części za 

pomocą ścianki mobilnej Dwie sale o powierzchni 66,30[m2] każda, pomieszczenie gospodarcze 

wraz z pomieszczeniem magazynowym, toalety ogólnodostępne, szatnie oraz pomieszczenie 

techniczne ( z funkcją magazynku).  

3. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻTYKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
BUDOWLANEGO   

Obiekt  zaprojektowano jako wolnostojący, parterowy, kryty dwuspadowym dachem.  

Na podstawie przekazanych przez Inwestora wytycznych programowych dla projektowanego 

obiektu opracowano schemat połączeń funkcjonalnych obiektu.   

Zaprojektowano część centralną: strefę wejściową prowadzącą do dwóch sal ogólnodostępnych, 

części sanitarnej i administracyjnej oraz szatni. Zaprojektowano wejścia do części sanitarnej z 

korytarza do:  łazienki damskiej, męskiej, osób niepełnosprawnych oraz do pomieszczenia 

gospodarczego i szatni.  

Pomieszczeniem sali nr 1 i 2 , o powierzchni 66,30 m2 każda ( 122,60 m2 razem) służy do 

organizacji warsztatów, zajęć sportowych,  edukacyjnych oraz do organizacji spotkań miejscowej 
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społeczności. 

Dla sal nr 1 i 2 zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze i magazyn o łącznej powierzchni 

29,60 m2.  

Sale świetlicowe zaprojektowano na całą wysokość budynku do wysokości więźby dachowej.  

Sale świetlicowe mają dostęp do pomieszczenia gospodarczego i pomieszczenia magazynu 

umożliwiającego organizację warsztatów oraz spotkań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych 

przez korzystających ze świetlicy.   

Sale nr 1 i 2 mają możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz.  

Sala  nr 1  wychodzi na zaprojektowany od strony południowej taras, park, boisko, place zabaw i 

zewnętrzną siłownię. 

Sala nr 2 wychodzi na zaprojektowany od strony północnej taras prowadzący od strony 

zachodniej do parku. 

Wielkości pomieszczeń sanitarnych dostosowano do wymogów obowiązujących przepisów 

przyjmując:  

1 umywalkę na 20 osób  

1 miskę ustępową na 20 kobiet  

1 miskę ustępowa oraz 1 pisuar na 30 mężczyzn  

W budynku może przebywać maksymalnie 100 osób. 

 

Ukształtowany na rzucie prostokąta budynek zaprojektowany jest jako jednokondygnacyjny, 

przekryty dwuspadowym dachem z okapem. Kąty nachylenia poszczególnych połaci wynosi 27 

stopni. Dach kryty blachą tytanowo cynkową. Odwodnienie dachu w formie rynien i rur 

spustowych ( możliwość zastosowania łańcuchów).  

Elewacje wykończone są do górnego poziomu okien, tynkiem cienkowarstwowym, 

drobnoziarnistym, a powyżej okien ustrukturyzowanym tynkiem gruboziarnistym, w kolorze 

zgaszonej bieli. W salach zaprojektowano witryny okienne o wysokości 240 cm oraz wejścia z 

zewnątrz. Okna rozmieszczone są na całej długości pomieszczeń, regularne podziały stolarki 

okiennej, tworzą na elewacji pionowy rytm. Stolarka okienna jest aluminiowa malowana 

proszkowo farbą strukturalną w kolorze . Okna posiadają rolety zewnętrzne oraz wewnętrzne. 
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 
Powierzchnia zabudowy projektowanego 

budynku  

   
335.50 m2  

Powierzchnia użytkowa projektowanego 

budynku  

   
230.00 m2  

Powierzchnia wewnętrzna       286.80  m2  

Wysokość budynku (do kalenicy)     9.5 m  

Wysokość spodu okapu     3.72m  

Kubatura brutto     2902.03m3  

Liczba kondygnacji     1  

Spadek dachu     35 stopni  

Wymiary projektowanego budynku w rzucie     30,50x11,00 m  

Wymiary zadaszenia  
   

32,00x12,50 m  

 

 

 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORNACJA O 
SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

5.1 WARUNKI GRUNTOWE 
Proste warunki gruntowe, pod warunkiem posadowienia poniżej warstw gruntów 

antropogenicznych oraz powyżej zwierciadła wody gruntowejwg § 4.2 pkt. 1.Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 

463) – o prostych warunkach gruntowych mówi się, gdy w podłożu występują warstwy gruntów 

jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych 

gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle 

wody poniżej projektowanego poziomuposadowienia oraz braku występowania niekorzystnych 

zjawisk geologicznych. 

5.2 WARUNKI WODNE 
Na terenie badań stwierdzono obecność wody gruntowej w postaci zwierciadła swobodnego na głębokości 
1,4-3,3 m p.p.t., oraz sączeń na głębokości 2,3-3,8 m p.p.t. 

 

5.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 
I kategoria geotechniczna – wg. § 4.3 pkt. 2 w/w Rozporządzenia - pierwsza kategoria 
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geotechniczna, która obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie 

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku 

których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i 
jakościowych badań geotechnicznych. 

 

5.4. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU 
Zgodnie z analizą warunków gruntowych projektowany obiekt zalicza się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia w trakcie robót ziemnych warunków posadowienia 

gorszych od założonych w obliczeniach, należy wstrzymać prace fundamentowe i w trybie pilnym 

wezwać nadzór autorski w celu przeprojektowania ław fundamentowych. Zaprojektowano ławy 

fundamentowe żelbetowe, monolityczne, formowane w deskowaniu systemowym o wysokości 40 

cm oraz szerokości 60 cm, z betonu klasy C25/30 ( B30). Przyjęta klasa ekspozycji XC2. 

 

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORNACJA O 
SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Obiekt jest w całości przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Jest to budynek 

jednokondygnacyjny, bez barier architektonicznych. W budynku znajdują się toalety 

ogólnodostępne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie otwory drzwiowe 

wejściowe do pomieszczeń mają szerokość przejścia 90cm. Przestrzenie komunikacyjne nie mają 
progów. 

 

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO 
NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI O OBIEKTY SĄSIEDNIE 
Zastosowane źródło ciepła nie emituje zanieczyszczeń, w związku z czym nie określa się ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 
Odpady komunalne – magazynowane w kontenerach, wywożone przez służby komunalne na 

najbliższe wysypisko śmieci. Przedmiotowa inwestycja nie należy do inwestycji mogących 

pogorszyć stan środowiska. Projektowane obiekty nie są źródłem wibracji, promieniowania 

jonizującego, pola elektromagnetycznego lub innych zakłóceń. 
Projektowana inwestycja nie wpływa na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne. 

 

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W 
ENERGIĘ I CIEPŁO 
Zasilanie w media zaprojektowano zgodnie z posiadanymi warunkami przyłączenia. Inwestor 

zadecydował o zastosowaniu dostępnych źródeł zasilania w energię, tj. prądu z sieci 

elektroenergetycznej do zasilenia projektowanej pompy ciepła woda/powietrze do wytwarzania 

ciepła do celów grzewczych i przygotowania CWU oraz odnawialnych źródeł energii z paneli 

fotowoltaicznych do zasilania urządzeń elektrycznych. W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest sieci 
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cieplnej stąd zastosowano pompę woda/powietrze. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z 

zabudową, uciążliwość akustyczną dla środowiska przyrodniczego, projektant nie widzi 

możliwości wykorzystania energii wiatrowej z siłowni wiatrowych. Wszystkie projektowane 

przegrody oraz zastosowana technika izolacyjna spełniają wymagania izolacyjności cieplnej 

określone w w/w Rozporządzeniu. Przyjęte do obliczeń współczynniki przenikania ciepła U dla 

przegród budowlanych nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Budynek i jego instalacje 

grzewcze, ciepłej wody użytkowej zaprojektowano w ten sposób, aby ilość ciepła potrzebna do 

użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem mogła być utrzymana na racjonalnie niskim 

poziomie. Izolacyjność przegród zabezpiecza przed jego przegrzewaniem w okresie letnim. 

Sumaryczne jednostkowe roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię 
EP=105,6kWh/(m2/rok) dla projektowanego budynku jest mniejsze od maksymalnego 

dopuszczalnego określonego w warunkach technicznych, które wynosi EP=EPH+W + EPC + EPE = 

45 kWh/(m2/rok) + 0,0 kWh/(m2/rok) + 50 kWh/(m2/rok)= 95,0 kWh/(m2/rok) 

gdzie: 

EPH + W = 45 kWh/(m2/rok) – cząstkowa maksymalna wartość współczynnika Ep na potrzeby 

ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej; 

EPC=0,0 kWh/(m2/rok) – cząstkowa maksymalna wartość współczynnika Ep na potrzeby 

chłodzenia; 

EPEL= 50 kWh/(m2/rok) – cząstkowa maksymalna wartość współczynnika Ep na potrzeby 

oświetlenia dla czasu użytkowania większego od 2500h. 

 

8.1 Szacowane roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, 

przygotowania ciepłej wody użytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii 

obliczania charakterystyki energetycznej budynków EP=95,0 kWh/(m2/rok) 

  

8.2 Dostępne nośniki energii: energia elektryczna 

 

8.3 Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:  

 Systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz 

systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego: 

system projektowany – pompa ciepła woda/powietrze, system alternatywny: zasilanie z sieci 

gazowej 

 

8.4 Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię: 
 

 8.5 Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię:  
Zastosowanie źródła alternatywnego jest korzystne pod względem inwestycyjnym, 

zastosowano źródło energii w postaci pompy ciepła woda/powietrze. 

 

9.  INFORMACJA O ZASADNICZNYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE 
Z PRZEZNACZENIEM  
W projektowanym obiekcie ogrzewanie będzie realizowane jako niskoparametrowe w postaci 

ogrzewania podłogowego. W pomieszczeniach zostaną zamontowane regulatory umożliwiające 

regulację temperatury w pomieszczeniu. 

 

 



 

 
AMKB Maciej Krzymień  Borówko 2, 62-010 Pobiedziska 

 e-mail: maciejkrzymien@gmail.com tel. 602 596 566 NIP: 7773051227 

  

 

 

 

9.1 INSTALACJE SANITARNE: 
• Instalacja wodociągowo – kanalizacyjna 

• Instalacja wentylacyjna mechaniczna nawiewno wywiewna oraz wywiewna z pomieszczeń WC, 

łazienek 

• W pomieszczeniach ustępów należy zapewnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż 50m3 

na godzinę na 1 miskę ustępową i 25m3 na 1 pisuar. Dla pozostałych pomieszczeń minimum 30m3 na godzinę 

• Instalacja grzewcza w postaci ogrzewania podłogowego  

• Źródło ciepła w postaci pompy ciepła woda/powietrze 

Opis zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie 

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem znajduje się w Projekcie Technicznym.  

 

9.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
• Wewnętrzna linia zasilająca; 

• Rozdzielnia główna oraz podrozdzielnice;  

• Oświetlenie podstawowe i awaryjne; 

• Instalacja siły i gniazd wtykowych; 

• Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych;  

• Instalacja odgromowa. 

Opis zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie 

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem znajduje się w Projekcie Technicznym. 

 

10. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
10.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ, LICZBA KONDYGNACJI PROJEKTOWANEGO 
OBIEKTU 
 

Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu       335,50 m2 

Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku       230,00 m2 

Powierzchnia wewnętrzna        286,80 m2 

Wysokość budynku (do kalenicy)        5,96 m 

Wysokość spodu okapu         3.00 

Kubatura brutto          988.00 m3 

Liczba kondygnacji          1 

Spadek dachu           27 stopni 

Wymiary projektowanego budynku w rzucie     

 30,50x11,00 m 

Wymiary zadaszenia          32,00x12.50 m 

 

Budynek zakwalifikowany jako NISKI 

 

10.2 ODLEGŁOŚCI BYDYNKÓW SĄSIEDNICH 
Budynek nie oddziałuje na budynki znajdujące się w okolicy. 

Odległość od  najbliższych zabudowań na zlokalizowanych na innych działkach przekracza 50 

metrów. 
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10.3 PARAMETRY POŻAROWE SUBSTANCJI PALNYCH  

Nie przewiduje się przechowywania w obiekcie materiałów niebezpiecznych pożarowo w 
rozumieniu  
§ 2. ust. 2 pkt.1 Rozporządzenia spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 

109 poz. 719) 

Materiałami palnymi występującymi w obiektach będą: 
• stałe materiały palne – drewno i materiały drewnopodobne  

• odzież  

• papier 

• sprzęt RTV i AGD 

 

10.4 PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO  
Dla budynków w kategorii ZL gęstości obciążenia ogniowego nie określa się. 
 

10.5 KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA ILOŚĆ OSÓB NA POSZCZEGÓLNYCH 
KONDYGNACJACH  
Projektowany obiekt zaliczono do kategorii ZL I –zawierające pomieszczenia przeznaczone do 

jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, nie będących jego stałymi użytkownikami.  

 

10.6 OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTNYCH  
Budynek jednokondygnacyjny, ZL I,o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia 

wysokości): dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 10 000 m2. 

Budynek obejmuje jedną strefę pożarową. 
 

10.8 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I 
STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW 
Budynek jednokondygnacyjny, niski, ZL I, klasa odporności ogniowej D* 

główna konstrukcja nośna       R 30  

konstrukcja dachu        - 

stropy        R E I 30 

ściana zewnętrzna        E I 30 

ściana wewnętrzna         - 

przekrycie dachu        - 

naświetla drzwi w korytarzach       EI 30 

witryny pomiędzy drogami ewakuacji,  a pomieszczeniami    EI 30  

Wszystkie elementy budynków NRO. Okładziny ścian trudno zapalne  

 

Rozdział 2. § 212.1 pkt.3 

Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w budynkach wymienionych w 

poniższej tabeli do poziomu w niej określonego. 

 

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL I ZL II ZL III 

1                                                          2     3      4 

1                                                         „D” „D”  „D” 

2*)                                                      „C” „C”  „D” 
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10.9 WARUNKI EWAKUACJI, OŚWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZEŃSTWA I EWAKUACYJNE) 
ORAZ PRZESZKODOWE 
 

10.9.1 LICZBA OSÓB DO EWAKUACJI 
100 osób do ewakuacji  

 

10.9.2 PARAMETRY PRZEJŚĆ I DOJŚĆ EWAKUACYJNYCH  
ZL I – Długość dojścia na poziomej drodze ewakuacyjnej przy ewakuacji w dwóch kierunkach nie 

przekracza 40.0 m, przy jednym dojściu – 10.0m 

Przejście ewakuacyjne – 1) w strefach pożarowych ZL – 40m; 

Zaprojektowano drzwi z pomieszczeń o szerokości w świetle przejścia co najmniej 90.0cm. Drzwi 

otwierające się na drogi ewakuacyjne należy wyposażyć w samozamykacz. Drzwi ewakuacyjne 

prowadzące na zewnątrz budynku o szerokości 120.0cm (jednoskrzydłowe). 

 

10.9.3 WYDZIELENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH  
Odbudowa poziomych dróg ewakuacyjnych przewiduje spełnienie wymaganej klasy odporności 

ogniowej dla ścian wewnętrznych – E I 15. 

 

10.9.4 DRZWI EWAKUACYJNE  
Drzwi ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku o szerokości 120.0cm (dwuskrzydłowe). 

 

10.9.5 OZNAKOWANIE PRZECIWPOŻAROWE  
Drogi ewakuacyjne, kierunki i wyjścia należy oznakować znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-

92/N-01256/02 w sposób logiczny i wskazujący drogę ewakuacji. 

 

 

10.9.6 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE  
Wg rysunków instalacji elektrycznych w części Projektu Technicznego. 

 

10.10 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA INSTALACJI UŻYTKOWYCH PPOŻ 

 

10.10.1 WYŁĄCZNIK POŻAROWY PRĄDU 
Wyłącznik pożarowy prądu w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 mkw.  

 

10.10.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
Nie dotyczy 

 

10.10.3 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
Nie dotyczy  

 

10.10.4 INSTALACJA ODGROMOWA  
Wg rysunków instalacji elektrycznej w części Projektu Technicznego. 

 
10.11 DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE DOSTOSOWANY DO 
WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZYJĘTEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE 
POŻARU, A W SZCZEGÓLNOŚCI: STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH, SYSTEMU 
SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI 
WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ, URZĄDZEŃ ODDYMIAJĄCYCH, DŹWIGÓW 
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PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH 
 

10.11.1 STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE 
Nie wymagane. 

 

10.11.2 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ  
Nie wymagany. 

 

 

10.11.3 DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY 
Nie wymagany. 

 

10.11.4 INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE  
Dokładne opracowanie wg części Projektu Technicznego. 

Budynek wymaga wyposażenia w: 

• instalacje hydrantową wewnętrzną 

• instalacje oświetlenia awaryjnego 

 

10.11.5 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE  
Wg rysunków instalacji elektrycznych w części Projektu Technicznego  

 

10.11.6 URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE 
Nie wymagane  

 

10.11.7 DŹWIGI PRZYSTOSOWANE DLA POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH  
Nie dotyczy 

 

10.12 WYPOSAŻENIE W GAŚNICE  
W budynku należy zapewnić 2 kg środka gaśniczego na 100 mkw powierzchni strefy pożarowej. 

 

10.13 INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA WEWNĘTRZNA  
Budynek niski, zakwalifikowany dl kategorii ludzi ZL I zawierający strefę pożarową o powierzchni 

przekraczającej 200 mkw: 

Wymagana jest wewnętrzna instalacja hydrantowa. Zastosowano hydrant HP 25+G w głównej 

przestrzeni komunikacyjnej. 

 

10.14 ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWN. GASZENIA POŻARU 
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 

m3 i o powierzchni wewnętrznej do 1 000 m2 – 10 dm3/ s z co najmniej jednego hydrantu o 

średnicy 80mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciw-pożarowym zbiorniku wodnym; 

Obiekt projektowany jest na terenie zabudowanym wyposażonym w sieć wodociągową. Obiekt 

znajduje się w zasięgu hydrantu zewnętrznego zlokalizowanego na sieci wodociągowej. Najbliższy 

istniejący hydrant znajduje się w odległości mniejszej niż 75.0 m. Lokalizację i zasięgi hydrantów 

pokazano w części rysunkowej.  

 

10.15 DROGI POŻAROWE  
Dojazd pożarowy zapewniono z drogi pożarowej zlokalizowanej przy frontowej elewacji budynku 
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– równolegle do drogi lokalnej. Droga pożarowa umożliwia przejazd wozu bojowego bez 

zawracania: Dojazd pożarowy o nawierzchni utwardzonej dostosowanej do ruchu wozów 

bojowych straży pożarnej prowadzi od istniejącego zjazdu z ulicy lokalnej o dz. ew. nr 27 na 

działkę 26/1, poprzez utwardzony wjazd na działkę 26/1 (należącą do gminy). 

Wewnętrzne promienie łuków 7.0m, szerokość drogi pożarowej co najmniej 4.0 m. Droga 

pożarowa znajduje się w odległości 5.0 m od budynku. 

 

11. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO, O KTÓRYM MOWA W ART.9 USTAWY LUB O 
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 6A UST.2 USTAWY O 
OCHRONIE PPOŻ (JEŻELI ZOSTAŁY WYDANE) 
Nie dotyczy. 

 

12. BUDYNEK NISKI, ZAWIERAJĄCY STREFĘ POŻAROWĄ O POWIERZCHNI NIE 
PRZEKRACZAJĄCEJ 1000 M2, ZAKWALIFIKOWANY DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ZL I 
– WYMAGA UZGODNIENIA POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 

część rysunkowa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 
część rysunkowa 
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OPINIA GEOTECHNICZNA 
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OPINIA GEOTECHNICZNA 

 
 
 
 

OPINIA GEOTECHNICZNA 
 

dla inwestycji pn.: 
 
Budynek świetlicy o funkcji rekreacji ogólnodostępnej z dwoma niezależnymi salami, szatniami oraz 
zapleczem socjalnym i administracyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
zlecenie inwestora 
Wielobranżowy powtarzalny Projekt Budowlany 
Odkrywka podłoża gruntowego 
normy PN-EN 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt architektoniczno- budowlany budynku świetlicy jak w 
tytule.  

 
3. OPIS ADAPRACJI PROJEKTU KONSTRUKCJI: 

 
3.1 FUNDAMENTY: 
Na terenie działki pod 20-30cm warstwą humusu zalegają piaski drobne o stopniu zagęszczenia o ID=0,40, wody 
gruntowej nie stwierdzono. 
Posadowienie obiektu przewidziano za pośrednictwem ław i stóp fundamentowych – adaptuje się bez zmian.  
Nośność gruntu ustalono na mqf = 250kPa 
Teren inwestycji leży na obszarze, gdzie głębokość przemarzania wynosi min. 0,80 m. 
Budynek posadowiono 1,20 m poniżej założonej powierzchni terenu. 
Wniosek: Istniejące na działce warunki gruntowe są korzystne i proste, podłoże gruntowe w pełni nadaje się do 
posadowienia fundamentów budynku jednorodzinnego w takim kształcie jak w Projekcie powtarzalnym, projekt 
adaptuje się bez zmian. 
W razie zastania znacząco innych warunków gruntowych niż w projekcie (adaptacji) tzn. piasku drobnego w stanie 
średniozagęszczonym należy zwrócić się do autora adaptacji celem opracowania rozwiązania zamiennego. 

 
3.2 KONSTRUKCJA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO: 
Założone w projekcie obciążenia w pełni pokrywają się ze strefami na których znajdują się przedmiotowy budynek: 
-strefa obciążenia wiatrem: I 
-strefa obciążenia śniegiem: II 
Wniosek: Konstrukcję budynku należy wykonać zgodnie z opisem i rysunkami Projektu budynku. 
Projekty konstrukcji budynku adaptuje się zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na rysunkach architektury. 
 
4. OPINIA GEOTECHNICZNA: 
Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego (naprężenia graniczne 250kPa) oraz 
uwzględniając charakterystykę konstrukcji zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdza się: 
I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowo-wodnych. 
Pod warstwą 20-30cm humusu zalega piasek drobny w stanie średniozagęszczonym, poziom wody gruntowej 
poniżej poziomu posadowienia fundamentów. 

    
 
       Opracował: 
 
          mgr inż. Maciej Krzymień 
       nr upr. bud. 51/WPOKK/2019 
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  OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY 

Temat  opracowania: 
Budynek świetlicy o funkcji rekreacji ogólnodostępnej z dwoma niezależnymi salami, 

szatniami oraz zapleczem socjalnym i administracyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
zlokalizowany w Pomarzanowicach, gm. Pobiedziska, dz. ew. nr 26/1 
 
 
 
 

 
 
Nazwa zamierzenia budowlanego: 
Budynek świetlicy 
 
Adres obiektu budowlanego :  Pomarzanowice, dz. ew. nr 26/1, gm. Pobiedziska 
 
Kategoria obiektu:   Kat. I 
 
Adres: 
Nazwa jednostki ewidencyjnej:   302112_5 Pobiedziska 
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:   0023 Pomarzanowice 
Numery działek ewidencyjnych:   Arkusz mapy 03, Działka: 26/1 
 
Inwestor: 
Gmina Pobiedziska  
Ul. Kościuszki 4 
62-010 Pobiedziska 
 
 

 
 

 
Jednostka projektowania: 
AMKB Maciej Krzymień 
62-010 Pobiedziska Borówko 2 
Tel. 602 596 566 
 
Projektanci: 

Branża: Projektanci: 

 
ARCHITEKTURA 

Budynku 
 

 
mgr inż. arch. Maciej Krzymień 
Specjalizacja uprawnień: architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 
NR UPR. ARCHITEKTONICZNYCH:   51/WPOKK/2019 
 

 
Data opracowania: 28-10-2022 
 
 
 
SPIS ZAWARTOŚCI: 
 

1. Plan BIOZ 
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
3. Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej  
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PLAN BIOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z Dz. U. Nr 120 z dnia 2003r. 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla 
zamierzenia budowlanego polegającego na realizacji budynku świetlicy o funkcji rekreacji ogólnodostępnej z dwoma 
niezależnymi salami, szatniami oraz zapleczem socjalnym i administracyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną zlokalizowany w Pomarzanowicach, gm. Pobiedziska, dz. ew. nr 26/1. 
 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Działka, na której lokalizowana jest inwestycja stanowi własność inwestora i jest zabudowana. Na terenie 
działki 26/1 znajduje się boisko, zewnętrzna siłownia oraz plac zabaw. 

 Teren działki jest nieogrodzony. 
 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i  zdrowia ludzi: nie występują. 

Teren Inwestycji stanowi działka nr 26/1 znajdująca się w miejscowości Pomarzanowice, gm. Pobiedziska. 
 

3. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

 
Zakres robót inwestycji obejmuje wykonanie: 

• prace murarskie – murowanie/ stawianie/ wykonanie ścian nośnych i działowych 
• prace zbrojarskie i betonowanie przy wykonywaniu, fundamentów, belek i wieńca 
• prace dekarskie - montaż pokrycia dachowego i obróbki blacharskie 
• instalacje wewnętrzne - elektryczna, wod-kan, c.o. 
• tynki wewnętrzne i posadzki 
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
• elewacja budynku - ocieplenie oraz tynk 
• roboty wykończeniowe - gipsowanie, malowanie, okładzinowanie 
• wykonanie utwardzeń i dojść do budynku 

 
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenie zdrowia stanowić mogą następujące etapy prac: 

o prace ziemne 
o wykonanie ścian osłonowych 
o wykonanie konstrukcji stropu, wieńca, podciągów 
o wykonanie więźby dachowej, roboty dekarskie 
o prace wykończeniowe oraz osadzenie stolarki 

Prowadzenie robót murowych związanych z murowaniem ścian budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz kominów 
ze względu na ich wysokość wymaga wykonania rusztowań z obwodową balustradą chroniącą przed upadkiem z 
wysokości. Należy zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie robót podczas montażu elementów konstrukcji budynku 
(strop) i jego dachu. Z uwagi na znaczną wysokość projektowanej konstrukcji dachu roboty powinni wykonywać 
wykwalifikowani pracownicy znający przepisy bhp i warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
Odrębnym elementem niosącym również zagrożenie przed upadkiem z wysokości są roboty dekarskie, które na 
płaszczyznach dachowych mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani i przeszkoleni pod kątem warunków bhp 
dekarze. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej stanowią podstawowe, ogólne wytyczne dotyczące sposobu 
wykonywania robót i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT 
 
Roboty budowlane mogą wykonywać tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadający aktualne badania lekarskie 
dopuszczające ich do pracy na wysokościach, przeszkoleni pod kątem spełnienia warunków BHP. Przed 
przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić: 

o instruktarz ogólny 
o instruktarz stanowiskowy dla poszczególnych rodzajów robót 

Fakt przeprowadzenia instruktarzu należy potwierdzić podpisami pracowników przeszkolonych. 
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6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

 
Należy zachować następujące warunki: 

o poszczególne roboty budowlane, zwłaszcza na wysokości, mogą wykonywać wykwalifikowani 
pracownicy o potwierdzonym przygotowaniu zawodowym  

o używany sprzęt i narzędzia muszą być sprawne technicznie  
o plac budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć 
o w trakcie prowadzenia prac należy posiadać na budowie środki ochrony osobistej oraz apteczkę 

pierwszej pomocy 
o zaplecze budowy wyposażyć w podstawowy sprzęt p. poż. 
o wskazanym jest posiadanie na budowie sprawnego aparatu łączności umożliwiającego wezwanie 

pomocy np. telefonu komórkowego 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa 
ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich 
prac. 
Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić na: 

o stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób przebywających na terenie 
budowy 

o zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
o zapewnienie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia służb ratowniczych 

 
Przed rozpoczęciem prac wykonać należy właściwe zagospodarowanie placu budowy poprzez: 

o doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody 
o zapewnienie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy 
o zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych 

 
W czasie wykonywania robót budowlanych szczególną uwagę zwrócić należy na właściwe zabezpieczenie 
następujących faz prac budowlanych: 

o wykopy fundamentowe - zabezpieczenie ścian wykopu 
o wykonanie ścian osłonowych - zabezpieczenie rusztowania, siatki ochronne 
o oznakowanie stref prowadzenia prac niebezpiecznych 
o zabezpieczenie stref rozładunku 

 
 
 
UWAGI OGÓLNE: 
Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP - w szczególności Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
instrukcjami montażu i innymi przepisami (Dz. U. z 2003r. nr.47 poz. 401 ze zmianami) 
 

 

 

 
     OPRACOWAŁ: 

 mgr inż. arch.  Maciej Krzymień 
                  uprawnienia budowlane do projektowania 
                 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej                                                                                                 
       NR UPR. ARCHITEKTONICZNYCH   51/WPOKK/2019 
                     NR UPR. BUDOWLANCYH                WKP/0057/OWOK/19 
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MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
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ROZDZIAŁ 2  
Przepisy szczegółowe 

§ 4  
1. Ustala się teren usług publicznych oznaczony na rysunku planu symbolem U 

z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty sportu, rekreacji 

ogólnodostępnej, zieleni. Zieleń może stanowić park rekreacyjno-sportowy, 

przeznaczony do rekreacji czynnej i biernej z boiskami i placami do ćwiczeń.  
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady 

zagospodarowania i warunki architektoniczne: 

 

 

1) boiska powinny zapewniać co najmniej minimalny wymiar wymagany do 

rozgrywek sportowych. Dopuszcza się lokalizowanie wszelkich urządzeń 
związanych z uprawianiem i oglądaniem zawodów sportowych - bramki, 

trybuny, konstrukcje do montowania oświetlenia, telebimów, zegarów 

świetlnych, nagłośnienie itp., 

 

 

2) obiekty kubaturowe lokalizowane na terenie o którym mowa w ust. 1 tj. 

budowle służące rekreacji zamkniętej, szatnie, sanitariaty, magazyny, 

administracja, lokalizować w obrębie obszaru ograniczonego 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Forma projektowanych budynków 

powinna być atrakcyjna architektonicznie i wkomponowana w przestrzeń 
rekreacyjno-sportową. Nie określa się wartości granicznych dla ich 

gabarytów, 

 

 

3) powierzchnie urządzone takie jak parkingi, ścieżki, place należy w miarę 
możliwości wykonywać z elementów ażurowych lub w formie nawierzchni 

przepuszczających wodę w celu ograniczenia do minimum uszczelnienia 

terenu, 

 

 

4) tereny zieleni tworzyć z dużym udziałem trawników, przestrzeni 

otwartych, zadrzewienia w formie kęp z dużym udziałem elementów małej 

architektury. Wzdłuż granic działki dokonać nasadzeń drzew i krzewów 

zimozielonych tworzących wyraźną granicę przestrzeni pomiędzy różnymi 

formami użytkowania.  
3. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację: 

 
 

1) małe obiekty usług komercyjnych typu handel, gastronomia, 
 

 

2) urządzenia infrastruktury technicznej.  
4. Zagospodarowanie terenu o którym mowa w art. 1 powinno umożliwiać 
w przyszłości powiększenie terenów w kierunkach północnym i zachodnim. 
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DECYZJA – WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECYZJA  
WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ  
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