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: \\ \ Zabudowa G-K w przestrzeni nadsufitowej
\ $cianka mobilna dzielgca sale nr 1i 2
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1 - dachéwka

2 - fata

3 - kontrtata

4 - membrana dachowa

5 - krokiew

6 - wetna mineralna migdzy krokwiami gr. 20 cm
7 - podkonstrukcja systemu ptyt gipsowo-
kartonowych

8 - paroizolacja

9 - ptyty gipsowo- kartonowe

m

1 - plyta OSB

2 -taty

2 - folia izolacyjna

3 - izolacja akustyczna z wetny mineralnej
4 - belka stropowa gr. 20 cm

5 - ptyta widrowa

6 - rzut no$ny dla sufitu podwieszanego

7 - ptyta g-k

M

1 - posadzka

2 - warstwa samopoziomujgca gr. 2 cm
3 - jastrych gr. 6 cm ( anhydryt)

4 - folia

5 - styropian EPS gr. 20 cm

6 - izolacja przeciwwilgociowa

7 - wylewka betonowa gr. 10 cm

8 - piasek gr. 30 cm

wi |

1-tynkgr.2cm
2 - cegta ceramiczna gr. 24 cm
3-tynkgr.2.cm

W2

i

1-tynk gr. 20,0 cm
2 - cegta ceramiczna gr. 12 cm
3 -tynk gr. 20,0 cm

ER

1-tynkgr.2,0cm

2 - cegta ceramiczna gr. 24 cm
3 - styropian gr. 15 cm

4 - klej do elewacji wraz z siatkg
5 - tynk zewnetrzny gr. 2,0 cm
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ARCHITEKTURA & BUDOWNICTWO

Inwestor: Gmina Pobiedziska

Temat: Budynek $wietlicy o funkc;ji rekreacji ogéinodostepnej z dwoma
niezleznymi salami, szatniami oraz zapleczem socjalnym i administracyjnym
wraz z niezbedng ifrastrukturg techniczng zlokalizowany w Pomarzanowicach,
gm. Pobiedziska, dz. ew. nr 26/1

Architekt: mgr inz. arch. Maciej Krzymien 51/WPOKK/2019
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