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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
@ (YK Maciej Krzymien
. P 2 [*WKB Boréwko 2
Op ‘ S e‘ em e n J[O W UWAG‘ OGOLNE 1 IARCHITEKTURA & BupownIcTwd 62-010 Pobiedziska
1.1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupefniajq sie | stanowiq nierozerwalng catos¢.
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA 12.2022

BT — belka 40x220 C24
B2 — belka 45x220 C24
55 — belka 160x160 C24
SWpl — stezenie wiatrowe

SWk1 — stezenie wiatrowe krokwiowe — 40x95 C24

pionowe — 40x120 oraz 45x220 C24

1.2. Uzupetnienie czesci rysunkowe] stanowi cze$¢ opisowa.
1.5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w rzeczywistosci na placu budowy.
1.4, W razie roznic lub rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi rysunkami, nalezy skontaktowa¢ sie z Projektantem.

UWAGI DO RYSUNKU:

2.1. Wymiary w [cm], przekoroje elementéw wigzara w [mm].

2.2. Konstrukcja dachu z drewna sosnowego klasy C24. Zastosowano drewniane dZwigary kratowe fqczone w weztach pfytkami kolczastymi w
technologii MiTek wyprodukowane w certifikowanym zakfadzie prefabrykacji np. TIMBER PL KONSTRUKCJE DREWNIANE.

2.5. Drewno nalezy impregnowa¢ preparatami ogniochronnymi i grzybobdjczymi.

2.4. Elementy drewniane, nalezy izolowaé¢ na styku ze Sciang lub elementami zelbetowymi, warstwg papy lub grubej folii PE.

2.2. Elementy drewniane w poblizu przewodow kominowych dymowych lub spalinowych nalezy zabezpieczy¢ wefng mineralng lub warstwami pfyty
kartonowo—gipsowe | gkf.

2.6. W przypadku zmiany danych projektowych (np. wielkosci i lokalziacji obcigzenia) nalezy bezwlocznie poinformowa¢ o tym fakcie Projektanta.
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stadium dokumentacji

data

inwestycja

BUDYNEK SWIETLICY W POMARZANOWICACH W MIEJSCOWOSCI
POMARZANOWICE, GMINA POBIEDZISKA, NA DZIALCE NR 26/1

Gmina Pobiedziska
ul. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

inwestor

nazwa rysunku

KONSTRUKCJA DACHU 1:50
lokalizacja dz. nr ewid. 26/1 K3

obreb ewid. 0023 Pomarzanowice

jednostka ewid. 302112 5 Pobiedziska - obaszr wiejski | nr rysunku

autorzy

nr uprawnien

podpis

projektant

konstrukcja - .
' mgr inz. Jakub RzeZniczak

1131/88/Lo; 362/82/Lo

w specjalnosci architektonicznej i
konstrukcyjnej

asystent

projektanta mgr inz. Mateusz Futko




