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Legenda opraw oswietleniowych

Legenda ogblna

Oprowa biurowa Lena Lighting S.A, 3700lm, 39W, 94lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3,

VKB

Oprawa oswietlenia awary jnego Lena Lighting S. A, 2W, 250lm, S000K, IP6S, Tryb procy
R S— $ p Y.
L70BS0 109000h, driver kez ef‘ekts%/r:ntlg%tfenllm'Mz:g;!:tplégrpusu aluminlum, czarny, Wymlary awaryJne) NM, Czas pracy modutu awaryjnego lh, Rozsyt ogélny, Autotest Rozdzielnica elektryczna
b tacznlk oswletlenia poJedynczy
Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 4550lm, 39W, 115lm/W, cos ¢=0,93, 4000K, Ra >80, IP20, £
i SDCM < 3, L70B50 109000h, Materlat korpusu oluminium, czarny, Wymiary 53/40/1421mm, Atest ] P ey . Z K e 0 mon e 1y Sy 250, IPES, Autotest, %} tacznk oswietlenlo schodowy
PZH 3(: Lacznik oswietlenio krzyzowy
- Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A, 2800lm, 28W, 96lm/W, cos ¢=0,93, Znamionowy prod )r Wypust koblowy 230V
diody: 100mA, 4000K, IPS4, SDCM < 3, L70BS0 120000h, IK08, driver bez efektu migotania. 8
IMI Temper‘oturo,pr‘c\cy,od _2'0 do +35’é, Materiot kOl"pl’ASu Al'as, bialy, Wymiary 300/300/58n'm, il Oprowo. ewakuocy jna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A, 250lm, IP6S, Autotest
Atest PZH
Oprawa typu kinkiet Lena Lighting S.A, 600lm, 7W, 86lm/W, Znamionowy prad diody: 150mA, o
prawa liniowa Lena Lighting S.A, 1600lm, 16W, 114lm/VW, cos ¢=0,92, Znamionowy prad diody:
—r 4000K, Ra > 80, IP44, SDCM < 3, L70BS0 111500h, IK06, driver bez efektu migotania, — 150mA, 4000K, Ra >80, IP6S, SDCM < 3, L70BSO S0000h, IK08, driver bez efektu migotania,
Temperatura pracy od -25 do +35°C, Materiat korpusu aluminium, czarny, Wymiary srebrny, Wymiary 785/45/42mm
53/71/579mm, Atest ENEC, Atest PZH Y, Wynlary
Oprawa przemystowa Lena Lighting S.A, 2650lm, 17,4W, 156lm/W, Znamionowy prad diody: 150mA, 2
o 4000K, Ra >80, IP66, SDCM < 3, L70BS0 116000h, IK09, driver kez efektu migotania, Oprawa drogowa Lena Lighting SA, S600lm, 37W, 15ilm/W, 4000K, Ra >80, IP66, L70BS0 120000h,
S Temperatura pracy od -20 do +35°C, szary, Wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH, HACCP, IK08, driver bez efektu migotania, Wymiary 640/233/113mm, Znomionowy prad diody: 150mA
Wymienny modut swietlny
Oprawa przemystowa Lena Lighting S.A, 4550lm, 29,75W, 152lm/W, cos ¢=0,92, Znamionowy prad 2
e diody! 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM < 3, L70BS0 109000h, IK09, driver bez efektu ‘ Oprawa_parkowa Lena Lighting S.A, 3200lm, 30W, 107lm/W, 4000K, Ra >70, IP6S5, L70BS0 100000h,

migotania, Temperatura pracy od -20 do +35°C, szary, Wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH,
HACCP, Wymienny modut Swietlny

IK07, driver bez efektu migotania, Wymiary 430/2400mm, Znomionowy prad diody: 150mA
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